Zalacznik nr 1

Opis przedmiotu zamowienia

1. Nazwa zamowienia: ,Pomiary instalacji elektrycznej we wskazanych lokalizacjach
Sosnpwieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z 0.0. przy ul. Szpitalnej 1 i ul. Zegadtowicza 3.
w ramach pigcioletnich przegladow okresowych budynkéw - uzupelnienie”

7 Mieisce realizacji zaméwienia: obickty szpitalne przy ul. Zegadlowicza 3 i Szpitalnej 1
w Sgsnowcu

3. Opi§ przedmiotu zamowienia:
Przetlmiotem zaméwienia jest sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.
ponpiar stanu izolacji obwodéw i urzadzen elektrycznych . badanie malych rezystancji

tosci PE wykonywane w ramach S-letniego przegladu obiektow budowlanych

snowieckim Szpitalu Miejskim Sp. z 0.0. W obiektach szpitalnych przy ul.

italnej 1 i Zegadfowicza 3

3.1. ZakKres prac

L. Zakres kontroli

Wykonanie kontroli okresowej ( przeglad pigcioletni) polegajacej na sprawdzeniu
stanu technicznego instalacji elektrycznej, ogrzewania rynnowego narazonej na

1 szkodliwe wptywy atmosferyczne i niszczace dzialania czynnikow wystepujacych
podczas uzytkowania obiektu . zgodnie z art. 62 ust.1 ustawy z dnia 7.07.1994r —
Prawo Budowlane ( Dz.U. 2013.0.1409 ze zm.)

Wykonanie kontroli okresowe] instalacji elektryczne) w zakresie sprawdzenia
stanu sprawnosci potaczen, osprzetu. zabezpieczen i srodkéw ochrony od

2 porazefi, opornosci izolacji przewodow oraz uziemien instalacji i aparatow ,
zgodnie z art. 62 ust.1 ustawy z dnia 7.07.1994r — Prawo Budowlane ( Dz.U.
2013.0.1409 ze zm.)

Usuniccie stwierdzonych drobnych usterek instalacji elektrycznej.:

- czyszczenie rozdzielnic elektrycznych

3. - wykonanie/uzupetnienie/ opisow tablic elektrycznych

- wykonanie /uzupetnienie opiséw oznakowania urzadzen elektrycznych
- konserwacja , uzupelnienie lub wymiana zaciskow kontrolnych

Wykonanie inwentaryzacji wszystkich punktow pomiarowych w zakresie instalacji

4. elektrycznej , komputerowej ( gniazd) - wykonanie w wersji papierowej i
elektronicznej

Sporzadzenie w 2 egz.

- protokotéw pokontrolnych z wykonanych kontroli / zawierajacych: okreslenie
stanu technicznego elementow objetych kontrola oraz rozmiarow ich zuzycia
lub uszkodzenia zakresu robot remontowych i kolejnosci ich wykonania metod

. i érodkéw uzytkowania elementéw budynku narazonych na szkodliwe
dziatanie wplywow atmosferycznych i niszczace dziatanie innych czynnikow
zakresu nie wykonanych robot remontowych zaleconych do realizacji w
protokotach z poprzednich kontroli okresowych

- protokolow pomiaréw dla kazdego budynku i rodzaju badan osobno

6 Dostarczenie dokumentacji graficznej wykonane] podczas kontroli

3.2. Mliejsce pomiarow

3.2.1. pl. Szpitalna
e | oddzial wewngtrzny |
e | oddzial wewngtrzny III
e | oddzial neurologii
e | oddzial udarowy
e | laboratorium




il

* apteka

* rchabilitacja neurologiczna

ZOL

zaklad fizjoterapii

Administracja

Dyrekcja

Zaktad Diagnostyki Obrazowej
Budynek zaopatrzenia i portiernia

3.2.2. ul. Zegadtowicza
e Apteka
Blok operacyjny
Centrum Opieki nad Matka i Noworodkiem
Pracownia endoskopii
Zaktad Radiologii - II pietro
Izba Przyjec 11
Kottownia Archiwa . szatnie , pomieszczenia piwniczne , szatnia , portiernia

3.3. lloé¢ punktéow pomiarowych:
- W zakresie sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej - ok. 2100 punktéw
- W zakresie pomiaru opornoscei izolacji przewodéw i kabli - ok. 700 punktow

4. Wymagania dotyczace dokumentacji
4.1. Dokumentacje wykonac jako bindowany dokument zawierajacy :

® spis tresci

* kserokopie uprawnien oséb wykonujacych pomiary i sprawdzajacych

* Kserokopie aktualnych swiadectw kalibracji miernikéw uzytych do oceny stanu
instalacji elektrycznej np. :

- miernik parametrow instalacji elektrycznej typ.....nr fabr . ...
- Megaomomierz typ ...... nr fabr. .......

* protokoty pomiaréw - kazdy protokét musi byé podpisany przez osobe
wykonujaca pomiar ( z odpowiednimi uprawnieniami) i osobe sprawdzajaca i
wydajaca orzeczenie ( ktéra musi posiadaé¢ uprawnienia k1. D)

e szkice obejmujace :

- gniazda wtykowe i oprawy o$wietleniowe - opisane i oznaczone ( wymagana jest
jednoznacznos$¢ oznaczen punktow pomiarowych w protokotach i na szkicach
-2godnos$¢ opiséw w protokotach i okresleniami na szkicach )

- umiejscowienia tablic rozdzielczych i rozdzielnic wymienionych w protokotach

* sprawozdanie z ogledzin instalacji i przedtozyé wnioski.

* protokot sprawdzenia ciagtosci przewodéw ochronnych

4.2. Wymagania dotyczace Wykonawcy i Sprawdzajgcego

Wykonawca powinien posiadac;

- uprawnienia  GO1 kat. E dla wykonawcy pomiaréw

Oceniajacy / sprawdzajacy powinien posiadaé :
- uprawnienia GO1 kat. D:
— by¢ cztonkiem branzowej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa — kserokopia
przynaleznosci i aktualny dokument potwierdzajacy posiadane ubezpieczenie OC
5. Rozliczenie konicowe
- Wedlug ceny jednostkowej pomiaru i ilosci pomiaréw
- 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy
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