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hydranty szpitalna ath potaczone I PRZEDMIAR

[Lp. [ Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem |
[Wymiana zewnetrznej instalacji hydrantowej w obiekcie przy ul. Szpitalnej 1. |
1 Odcinek przy budynku giéwnym.
1]KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 [m2 |
d.1{0807-01 ¢m na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem 26-75 pojaz- |
! 1z.0.2.13. déw na godzine |
| |e902-01 | ‘
| 2 m2 | 2.000 |
[RAZEM 2.000|
2|KNR AT-03 [Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gl. do 5cm  |m |
d.1/0101-01 |
10 m | 10.000 )
RAZEM 10.000
| 3/KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m?2
‘ d.1)0803-01 grubosci 5 cm
0803-02 |
| 5 m2 5.000
[ ] RAZEM 5.000
| 4/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggie lub jamiste ze skarpami o szer. dnado1,5migh |m3 {
d.1]/0310-04 do 1,5 m ze zlozeniem urobku na odkiad (kat. gruntu V-V1) - 30% wykony- i
wane recznie.
656*1.5"1.5*0.3 m3 43.875
RAZEM 43.875|
5|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3  [m3
d.1/0217-02 na odklad w gruncie kat. Ill 70% wykonywane mechaniczne. |
777777 65"1.5*1.5"0.70 'm3 | 102.375
! RAZEM 102.375
6/KNR 4-051  |Demontaz rurociagu zeliwnego cisnieniowego kielichowego uszczelniane- |m
| d.1/0118-02 |go folig aluminiowa o ér. nominalnej 100 mm
| |65 m 65.000 ]
| RAZEM 65.000
i 7/KNR 4-051 | Demontaz hydrantu podziemnego o $rednicy nominalnej 80 mm Kpl.
| d.1]0227-01
2 kpl. 2.000
RAZEM | 2.000
8|KNR 4-051 |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o srednicy nominalnej 80 mm szt.
d.1|0222-01
b 2 szt. 2.000 -y
i ; RAZEM 2.000
| 9 KNR-W 2- |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 25 cm - m3
| d.1/180511-04
[ 65"1.5*0.25 m3 24.375 B
| { | RAZEM 24.375
| 10|KNR-W 2- | Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.1(18 0109-04 |o sr.zewnetrznej 110 mm
65 m 65.000
RAZEM 65.000
11/KNR-W 2- | Sieci wodociggowe - polaczenie rur polietylenowych ciénieniowych PE, |ztgez. |
d.1/18 0111-04 |PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 110 mm |
10 ztacz. | 10.000 e
z RAZEM 10.000
12|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o sr. 110 szt.
d.1]/18 0114-03 |mm
| 11 szt. 1.000 iR
| | RAZEM 1.000|
I 13]KNR-W 2- |Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych ciénieniowych PE, zlgcz 4‘
| d.1/180111-04 |PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 110 mm -
r potaczenie zsiecig przy rozdzielni. |
i \ztacz 1.000
| RAZEM 1.000
14|KNR-W 2-  |Hydranty pozarowe nadziemne o ér. 80 mm Tkpl.
d.1/18 0219-03 |
I 3 kpl. | 3.000
| RAZEM 3.000
15|KNR-W 2- !Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC,  [200m -
d.1]18 0704-01 |PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 prob.
1 200m - 1.000
1 prob. |
RAZEM 1.000
16|KNR-W 2- | Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o $r. nominainej do 150 mm lodc.20
d.1]18 0708-01 om |
‘ ! 1 odc.20 1.000
| Om
| | RAZEM 1.000

L9y
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hydranty szpitalna ath potaczone II PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa aon i Opi‘siiwylfczénia’ v : 5 - ; : B [ j-m. Poszcz. Részj
17/KNR-W 2-  |Dezynfekcja rurociagow sieci wodociggowych o ér.nominalnej do 150 mm |odc.20 |

[ d.1/18 0707-01 Om

1 odc.20 1.000
F ol ) SRR s e R
i [RAZEM | 1000

18/KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odieg- |[m3 |
d.1]0230-02 fos¢ do 10 m w gruncie kat. IV - 70% mechanicznie ‘
— (43.875+102.375-24.375)0.7 LT S N ﬁmf*_ 85313

: e e e TR | g
ria KNR 2-01  |Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych w gruntach kat. I/l- [m3 ‘
d.
m3

110320-0201 |IV; glebokosé do 1,5 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m - wykonanie 30% recznie

; 43 875102375248 E10:8 it i s i b 36563
L ET s o e e T 36,563
| 20/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. lyzki 025 |m3 ]
d.1/0201-05 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowyladow- [ |
| 10214-02 czymi na odlegtosc 10 km g | |
il S e P e PR ) s o 0a378) oL
e o N . O S L 0 bt S - e s A RAZEM | 24.375
21/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnege - warstwa dolna o grubosci po za- m2 | |
d.1/0114-01  |geszczeniu 20 cm \
T m2 7.000|

oot et L s e o il T G S e s e '&ZEL%77@.
22|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po za- m2 |
d.1/0114-03 geszczeniu 20 cm |

‘01 14-04 ‘
| e , e i e __7.000 ‘
e iy R e : st eiios to ] C |RAZEME A 7.000)
23|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych - |m2
d.1/0312-01 warstwa wigzaca asfaltowa - grubosé po zageszczeniu 5 cm |
0312-02 |
B T T e , e e L e 50000
RAZEM 5.000|

| 24[KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce |mZ
d.1/0511-01 piaskowej

i o s S SR € PR e Wb i k1. e ot 2 1) e TR

e e N G BT e e RAZERS [ 2000
25 KNR-W 2-  |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2 |
d.1/01 0510-01 ’

Rl S L i s T T Ll T m3n o D F 740000 st

0 S i e v T DL e i e, e | IRAZEM . | 74000

.2l [Obszar przy przychodni e S e Y
26|KNR 2-31  [Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm Iub zuzlowej 14x14 |m2 | |
d.2/0807-01 €m na podsypce piaskowe]j z wypetnieniem spoin piaskiem |

b h S A e e e J&OQLi,, o

BT T, e B B e RAZEM |~ 7.000
27|KNR 2-01  |Reczne wykopy ciggie lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 15migh. |m3 {

d.2|/0310-04 do 1,5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu V-V1) - 30% wykony-
wane recznie.

28|KNR2-01 WW%’@T«&WM%MW@W@%W JlmeT e | ‘
d.2|0217-02 na odkiad w gruncie kat. Il w 70% wykonywane mechanicznie |

FEro (39.5*1.5*1.5)*0.7 SO Sl [ et e v R
[FY Rk e S Y= [ R T
r 29/KNR 4-051 |Demontaz rurociagu zeliwnego ci$nieniowego kielichowego uszczelniane- |m
1 d.2|0118-02 go folig aluminiowa o sr. nominalnej 100 mm
F_ﬁ e o (e UG st | B k)
R e e EN SRR ey | |RAZEM | 50000
30|KNR 4-051 |Demontaz hydrantu podziemnego o srednicy nominalnej 100 mm Ikpl. ‘
d.2/0227-02
e i e D SRR s R I
;;_ (e e e RAZEM [ 1000
| 31/KNR 4-05] [Demontaz zasuwy zeliwnej kolnierzowej o $rednicy nominalnej 80 mm szt.
‘ d.z‘ozzz-m J |
[Ff o it szte oo A000) o
[ > b St wn [RAZEM | @‘
’72#7 j Demontaz zestawu wodomierzowego szt.
d.2kalk. wtasna

33/KNR-W 2- [Podioza pod kanaly | obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm (podsypka || m?
‘ d.2|18 0511-04 |zasypka rurociggu)

B Ao D GRad TGS S T000fte ;o
f_ s R&Mﬁ{,,,_@ov
|
|

6875 |

o U

__ |RAZEM | 16878)
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hydranty szpitalna

ath potaczone Il PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. \ Raze |
[ 34[KNR-W 2- | Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur palietylenowych (PE, PEHD) /m [ |
| d.2|18 0109-04 |o $r.zewnetrznej 110 mm | |
l 50 m 50.000 |
e | RAZEM 50.000
35KNRW 2-  |Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cinieniowych PE, zlgcz.
d.2118 0111-04 |PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 110 mm
9 zigcz. 9.000
5 RAZEM 9.000
36|KNR-W 2- |Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o §r. 110 szt.
d.2|18 0114-03 |mm ‘
1 |szt. 1.000| Gl
o RAZEM 1.@
37|KNR-W 2- | Sieci wodociagowe - polgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlgcz. |
d.2/18 0111-04 |PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 110 mm - i
i podiaczenie z siecig pralni { |
L i1 ztgcz. 1.000
=5 ) ; RAZEM 1.000
38|KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC,  |200m -
| d.2|18 0704-01 |PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
1 200m - 1.000
| 1 prob.
RAZEM 1.000
39]KNR-W 2- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm 0dc.20 ¢
| dV2J18 0708-01 om
1 odc.20 1.000
om
RAZEM 1.000
| 40|KNR-W 2- [Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm, |odc.20
| d.2/18 0707-01 |wraz z badaniem bakteriologicznym wody. Oom
1 0dc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
41KNR 2-01  [Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od!. do|m?
d.2/0230-02 10 m w gruncie kat. IV
o 39.5%1.5*1.5*0.7 m?3 62.213 :
L . RAZEM 62.213
42|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopéw liniowych o cianach pionowych w gruntach kat.iil- |m?
d.20320-0201 |IV; gtebokosc do 1.5 m, szeroko$c 0.8-1.5m
39.5%1.5*1.5*0.3 m3 26.663
i RAZEM 26.663|
" 43][KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 |m?3
d.2|0201-05 m3 w gr.kat Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0214-02 odlegtosé 10 km
o 17.55 m3 17.550 L ok
RAZEM 17.550
44/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$ci po za- m?2
d.2|/0114-01 geszczeniu 20 cm - odtworzenie
7 m2 7.000 |
RAZEM 7.000
| 45|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po za- m2
d.2|0114-03 geszczeniu 20 cm |
0114-04
7 m?2 7.000 .
RAZEM 7.000
46|/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej grubo$é 6 cm na podsypce m2
| d.2|0511-01 |piaskowej
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
47|KNR-W 2-  [Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
d.2|01 0510-01
analogia |
50 m?2 50.000| 2
RAZEM | 50.000
3 Uzgodnienia, nadzory
48 Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzgodnieniami Strazy Pozar- |kpl. |
d.3|kalk. wtasna |nej + mapa do celéw projektowych oraz uzyskanie wszelkich decyzji nie-
zbednych do wykonania robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami pra-
wa za wyjatkiem Pozwolenia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw (In-
westor Posiada decyzje waznag do 31.01.2016 r. ) - Zgodnie z opisem w
STWIOR. |
l 1 kpl. 1.000]
| RAZEM 1.000
|49 Badanie wydajnosci hydrantow kpl.
| d.3|kalk. wtasna
\ kpl. 3.000

-
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/ hydranty szpitalna ath polaczone |1 PRZEDMIAR

.} Lp. [ Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. | Razem |
I | RAZEM | 3.000
50| Badanie wody po wykonaniu nowej instalacji . kpl.
d.3]kalk. wiasna |
{ | 1 - [kpl. 1.000
] | \ [RAZEM | 1000
B
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