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B

Detal cokołu
z podświetleniem ledowym

A

Lada 3

skala 1:5, 1:20

widok od góry

A

Lady stanowisk nadzoru zostaną uzbrojone w okablowanie i armaturę - gniazda
zasilające komputerowe i telefoniczne wg projektu branżowego - za pomocą
kanałów i listew kablowych rozprowadzonych po wewnętrznej stronie korpusu lady

skala 1:5

Blaty lad zostaną wyposażone w przepusty kablowe (2-3 przepusty na stanowisko)

widok od wnętrza lady

widok od boku przekrój AA

widok od wnętrza lady

Uwaga:

widok od korytarza

A

widok od korytarza

widok od wnętrza lady

rzut lady

rzut lady

widok od góry

przekrój BB

Uwaga:
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Nr rys.

Rysunek

Branża SkalaData

Sprawdził

Projektował

architektura

Lada 1

Opracował

Obiekt

Inwestor

Temat

Lada 2

A

B

B

B

GORGON

arch. Krzysztof Gorgoń
nr upr. 550/87

Faza

Opracowanie jest chronione Prawem Autorskim (Dz.U.24.83 z dnia 4.02.1994 wraz z późniejszymi zmianami).
Wszystkie informacje zawarte w opracowaniu stanowią własność firmy Gorgoń Biuro Architektoniczne
i nie mogą być kopiowane, reprodukowane i przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody autora.

Sosnowiecki Szpital Miejski  sp. z o.o.
41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1

PW

arch. J. Małecka
nr upr. 2078/04/U/C
spec. arch. bez ograniczeń

PAWILON SZPITALNY
41-200 Sosnowiec, ul. Zegadłowicza 3

DETAL LADY STANOWISKA NADZORU
C

C

przekrój CC

rzut lady
C

C

widok od góry

korpus lady wykończony CORIANEM
w kolorze białym

wyprowadzenie kabli
elektrycznych

i komputerowych

bezprofilowa całoszklana
obudowa z szyb

klejonych lub hartowanych gr.
ok 8mm - połączenie z blatem

metoda klejoną

bezprofilowa całoszklana obudowa z szyb
klejonych lub hartowanych gr. ok. 8mm -
połączenie z blatem metodą klejoną

korpus lady wykończony
CORIANEM w kolorze białym

bezprofilowa całoszklana obudowa z szyb
klejonych lub hartowanych gr. ok. 8mm -
połączenie z blatem metodą klejoną

ścianka z bloczków wys. 1100 mm

konstrukcja wsporcza -
rama z profili stalowych
zamkniętych spawanych

30x30 mm

konstrukcja wsporcza -
rama z profili stalowych zamkniętych

spawanych 30x30 mm

ścianka z bloczków wys. 700 mm

cofnięty cokół z wbudowanym
podświetleniem ledowym - wg
rysunku detalu

konstrukcja wsporcza -
rama z profili stalowych zamkniętych
spawanych
30x30 mm

wyprowadzenie kabli
elektrycznych
i komputerowych

cofnięty cokół z wbudowanym
podświetleniem ledowym - wg
rysunku detalu

bezprofilowa całoszklana obudowa z szyb
klejonych lub hartowanych gr. ok. 8mm -
połączenie z blatem metodą klejoną

poprzeczka usztywniająca
ze szkła

ścianka z bloczków wys. 700 mm

bezprofilowa całoszklana obudowa z
szyb klejonych lub hartowanych gr.

ok 8mm - połączenie z blatem
metodą klejoną

bezprofilowa całoszklana obudowa z
szyb klejonych lub hartowanych gr.
ok. 8mm - połączenie z blatem
metodą klejoną

konstrukcja wsporcza -
rama z profili stalowych zamkniętych
spawanych
30x30 mm

ścianka z bloczków

korpus lady wykończony
CORIANEM w kolorze białym

wnęka pod
oświetlenie

oświetleniowa listwa ledowa

korpus lady
wykończony
CORIANEM w kolorze
białym

blat lady wykończony CORIANEM w kolorze
białym

okno OAL1 EI30 wg zestawienia okien

konstrukcja wsporcza -
rama z profili stalowych zamkniętych

spawanych
30x30 mm

wyprowadzenie kabli
elektrycznych

i komputerowych

blat lady wykończony CORIANEM w
kolorze białym

ścianka z bloczków
wys. 1100 mm


