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żaluzje stałe aluminiowe

Balustrada h=110cm

wpust dachowy
systemu 'PLUVIA'

KO1- klapa oddymiająca
z owiewkami i dyszą kierującą
typu C120 o wym. 120x120cm
pow. czynna oddymiania 1,39m2

wpust dachowy
systemu 'PLUVIA'

kolektor pluwia + 7,95m

kolektor pluwia + 7,95m

wpust dachowy
systemu 'PLUVIA'

czapy kominowe
w/g rysunku szczegółowego

KO1-klapa oddymiająca
z owiewkami i dyszą kierującą
typu C120 o wym. 120x120cm
pow. czynna oddymiania 1,39m2

ściana attyki

obróbka blacharska

obróbka blacharska
wpusty dachowe
systemu 'PLUVIA'

otwory wentylacyjne stropodachu patrz rys elewacji ściana attyki

przepust wylewu awaryjnego
w ścianie attyki

zejście na dach

czapy kominowe
w/g rysunku szczegółowego otwory wentylacyjne stropodachu

patrz rys elewacji

Wyrzutnia dachowa dla układu W12a
V=740m3/h
typ B-250x250

S4
jednostka zewnętrzna Split
Nel=0,694 kW/240V,

Wyrzutnia dachowa dla ukladu W1
V=5585m3/h
typ B-1000x630

przestrzeń obsługowa
wolna od jakichkolwiek innych
instalacji oraz urządzeń
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Otwory dla drzwi  wykonać
wg DTR dostawcy dzwigu
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Wyrzutnia dachowa dla układu W2
V=5490m3/h
typ B-1000x630

A

wpust Pluvia
8,90m

pion kan. sanit. D110 zakończony
rura wywiewna

11 x 30
15

11 x 30
15

pion kan. sanit. N zakończony

pion kan. sanit. N zakończony

Wrz.-1

Ø19,1
Ø9,53

pion kan. sanit. N zakończony

rura wywiewna

RZUT III PIĘTRA - ŁĄCZNIKA

3%

3%

3%

3%

3% 3%
3% 3%3% 3%

3% 3%

3% 3% 3%

3% 3%3%

3%
3% 3% 3%

3% 3%

3% 3%

1%

3%

3%

3%

3%
3%3%

rura wywiewna

pion kan. sanit. N zakończony

pion kan. sanit. N zakończony
rura wywiewnapion kan. sanit. N zakończony

rura wywiewna
pion kan. sanit. N zakończony
rura wywiewna

Wyrzutnia dachowa dla układów
W6, W8, W9, W10, W8a V=9635m3/h
obudowa wg rys.szczegółowego
montaż wyrzutni ociennych CWP-1000x800 - 2 szt.

rura wywiewna

rura wywiewna

pion kan. sanit. N zakończony
rura wywiewna

rura wywiewna

rura wywiewna

rura wywiewna

pion kan. sanit. N zakończony
rura wywiewna

Wyrzutnia dachowa dla układu W7
V=340m3/h typ C-250

rura wywiewna

Ø9,52
Ø6,35

rura wywiewna

rura wywiewna

S5
jednostka zewnetrzna Split
Nel=0,694 kW/240V,

1:100

RZUT  III PIĘTRA  I  DACHU    SKALA  1:100

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA  NOŚNA ŻELBETOWA GR.20 cm

LEGENDA

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA  Z DOCIEPLENIEM GR.30 cm
POROTHERM 18,8 cm+ WEŁNA MINERALNA 10cm +TYNK /

przestrzeń obsługowa
wolna od jakichkolwiek innych
instalacji oraz urządzeń

S7
jednostka zewnetrzna Split
Nel=0,6 kW/230V,

S8
jednostka zewnetrzna Split
Nel=2,50
 kW,/240V

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA  NOŚNA BEZ DOCIEPLENIA GR.44 cm
POROTHERM 44  / P + TYNK /

 Z DOCIEPLENIEM -WEŁNA MINERALNA GR.15 cm +TYNK

PAWILON SZPITALNY
41-200 Sosnowiec ul. Zegadłowicza 3

RZUT  III   PIĘTRA  I DACHU
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inż. arch. Wojciech
Machnik arch.J.Małecka

 nr upr. 2078/04/U/C
 spec.arch bez ograniczeń

inż. arch. Kamil Lipiński
techn. Kornelia Zawadzka

Rysunek

Branża Data

KOMUNIKACJA
/ŁĄCZNIK /
pos.-  pcv tarkett

H - sufitu podw. = 260cm

pow.
48,40 m2

3.1 KLATKA
SCHODOWA

pos.- kauczuk
pow.

28,00 m2

K-1

Ł Ą C Z N I K

układ W8a
V=3435m3/h

układ W8
V=1940m3/h

układ W9
V=2100m3/h

układ W6
V=1625m3/h

układ W10
V=535m3/h

W6.78

W6.78

Sprawdził

Opracował

Obiekt

Temat

arch. Krzysztof Gorgoń
nr upr. 550/87

Faza

Sosnowiecki Szpital Miejski  sp. z o.o. 41-219  Sosnowiec ul. Szpitalna 1

architektura PW
Uwaga
:

Opracowanie jest chronione Prawem Autorskim (Dz.U.24.83 z dnia 4.02.1994 wraz z późniejszymi zmianami). Wszystkie informacje
zawarte w opracowaniu stanowią własność firmy Gorgoń Biuro Architektoniczne i nie mogą być kopiowane, reprodukowane i
przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody autora.

S6
jednostka zewnetrzna Split
Nel=4,52 kW/240V

wpust Pluvia
8,90m

Wyrzutnia dachowa dla układu W4
V=2160m3/h
typ B-630x400

rura wywiewna
pion kan. sanit. D110 zakończony

pion kan. sanit. D110 zakończony
rura wywiewna

pion kan. sanit.D110 zakończony

przestrzeń obsługowa
wolna od jakichkolwiek innych
instalacji oraz urządzen

Went. dachowy DVP-200D-2-4, układ W16
V=300m³/h, Δ=500Pa
Nel=1,714kW/400V
m=25kg

Ø15,9
Ø9,52

układ W5
V=2570m3/h

Agregat chłodniczy ze skraplaczem
powietrznym
moc chłodnicza
zespól pompowy

układ W3
V=5490m3/h

Wrz.-2

układ W8b
V=2890m3/h

rura wywiewna
pion kan. sanit. D110 zakończony

pion kan. sanit. D110 zakończony
rura wywiewna

Wyrzutnia dachowa dla układu W13
V=500m3/h
typ C-200

S8
jednostka wewnętrzna Split
Qch³=7,0 kW,

Wyrzutnia dachowa dla układów W5, W8a
V=7760m3/h
obudowa wg proj. arch.
montaż wyrzutni ściennych
 CWP-800x800 - 2 szt.

3%

układ W8a
V=5190m3/h

pion kan. sanit.zakończony

pion kan. sanit. D110 zakończony

pion kan. sanit. D110 zakończony pion kan. sanit. D110 zakończony

pion kan. sanit. D110 zakończony

Went. dachowy TFSR125XL, układ W14
V=35/140m³/h, Δ=190Pa
Nel=53,9W/230V
m=2,5kg

S1
jednostka zewnetrzna Split
Nel=2,50 kW/240V,

pion kan. sanit. D110 zakończony
rura wywiewna

Wrz.-2

Q = 5,26 l/s

pion kan. sanit. D110 zakończony
rura wywiewna

Wyrzutnia dachowa dla układu W17
V=125m3/h
typ C-100

S3
jednostka zewnetrzna Split
Nel=0,694 kW/240V,

wentylacja szybu windy
wg DTR dostawcy dzwigu

ZK5 EI60

GORGON
BIURO ARCHITEKTONICZNE

SEGMENT A

SE
G

M
E

N
T 

B

SEGMENT C

40-044 Katowice, ul. Szeligiewicza 26
tel. 32 2517101 /  fax. 32 2513392
archgorgon@archgorgon.pl
www.archgorgon.pl

Projektował

Inwestor

PAWILON SZPITALNY
DLA POTRZEB BLOKU OPERACYJNEGO I OIOM-u

 SZPITALA MIEJSKIEGO W SOSNOWCU

AKTUALIZACJA I MODYFIKACJA
PAWILON SZPITALNY  DLA POTRZEB  BLOKU OPERACYJNEGO I OIOM-u

Skala Nr rys.
styczeń  2016

Agregat wody lodowej
5,20x2,30 i wys.2,70m
ciężar roboczy 3700 kg
max ciężar 4400kg

otwór w posadzce

AL
10

 E
I6

0

zadaszenie wejścia gosp.
wg rysunku szczegółowego

S1 - świetlik firmy MercorS1 - świetlik firmy Mercor

przelew dachowy

         zadaszenie wejścia gosp.
         wg rysunku szczegółowego

żaluzje stałe aluminiowe

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE'SPLITY" ,WENTYLATORY DACHOWE
I WYRZUTNIE POWIETRZA
WG PROJEKTU INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI


