klapa oddymiajgca z owiewkami i dysza{ kierujgcg
typu C120 o wym. 120x120cm
pow. czynna oddym. 1,39m?
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C - tynk mineralny cienkowarstwowy na siatce

- wetna mineralna 15cm
- POROTHERM 18,8cm
- tynk -1,5cm

C - tynk mineralny cienkowarstwowy na siatce

- wetna mineralna 10cm
- zelbet 10cm
- wetna mineralna 10cm

C - membrana ochronna

- izolacja przeciwwilgociowa
- zelbet 30cm
- tynk -1,5cm

- papa termozgrzewalna
- papa podktadowa
- poszycie z desek gr. 25 mm
- konstrukcja drewniana
z krokwi 8x16cm co 112cm tworzgca spadek
- przestrzen wentylowana
- wetna mineralna 20cm
- paroizolacja
- piyta zelbetowa
- sufit podwieszony

- papa termozgrzewalna

- papa podktadowa

- wetna mineralna -20cm

- paroizolacja

- wylewka betonowa ze spadkiem zbrojona
antyskurczowo siatkg z drutu 6mm,oczka
10x10cm

- piyta zelbetowa

- wyktadzina PVC klejona 0,3cm
lub ptytki ceramiczne
- wylewka sapomopoziomujgca
- jastrych cementowy (do 5cm)
- folia paroizolacyjna
- styropian twardy 3cm
- strop zelbetowy monolityczny 20cm
- tynk 2cm
- ptyta GK ma stelazu systemowym

- ptytka gresowa na kleju 1cm

- wylewka samopoziomujgca 0,5cm

- wylewka betonowa dociskowa 5cm,
zbrojona antyskurczowo siatkg z drutu
@6mm oczka 10x10cm

- styropian twardy 10cm

- 2 warstwy folii PE

- izolacja przeciwwodna (papa)

- chudy beton 10cm

- piasek 10cm

- podsypka zwirowa 10cm

- grunt ubity

- wyktadzina kauczukowa na kleju 1cm
- wylewka wyréwnawcza 0,5cm

- piyta zelbetowa 14cm

- tynk 1,5cm

- brukowa kostka betonowa -8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -3cm
- kruszywo tamane stabilizowane mech. o
uziarnieniu 0-31,5mm -20cm

- thuczen tamany stabilizowany mech. o
uziarnieniu 0-63mm -49cm

- piasek $rednioziarnisty - 3cm
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