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RVS22 n/t

pow.
13,80 m2

pos.- ceramika / gres /
PRÓŻNI MED.

POM.PERSONELU
TECHNICZNEGO

STACJA POMP

0.45
H - pom. 300  cm

0.43
pos.- ceramika / gres /

STACJA SPRĘŻAREK
POWIETRZA

 MEDYCZNEGO

H - pom. 300  cm

0.44

ZK4EI30

PAWILON SZPITALNY  DLA POTRZEB  BLOKU OPERACYJNEGO I OIOM-u

0.6

ST-W

pow.
19,90 m2

pow.
20,50 m2

STACJA ROZPRĘŻANIA
PODTLENKU

 AZOTU I DWUTLENKU WĘGLA

POM.TECHNICZNE

1,2,3*

SzU-80X4

SR
Z-

18
0

SzU-80x2

A

H - pom. 300  cm
pos.- ceramika / gres /

POM.TECHNICZNE
- WARSZTATpow.

22,00 m2

0.46

 Z E S P Ó Ł    P O M I E S Z C Z E Ń    T E C H N I C Z N O  -  G O S P O D A R C Z Y C H

VW-150

H - sufitu podw. = 260cm
pos.-  pcv tarkett

pow.
10,20 m2

0.10SERWEROWNIA0.7
pos.-  pcv / antystat. /

pow.
23,80 m2

POM.
MATERIAŁU
CZYSTEGO

Instal.gazów
medycznych

PIONOWY KANAŁ
CZERPNI POWIETRZA

POM.
REZERWOWE

EI60

pow.
8,30 m2

RM-90x3

pos.-  pcv tarkett
H - sufitu podw. = 280cm

pos.-  pcv tarkett pos.-  pcv tarkett pos.-  pcv tarkett

pos.-  pcv tarkett

E
I6

0

stopień

LANCCTV

2,0 kW

styczeń 2016

GPDS-3 S-2 S-1

3,0 kW5,0 kW5,0 kW5,0 kW

EI
60

pos.- ceramika / gres /

H - pom. 300  cm

H - pom. 300  cm

Wyrzut instal gazów med.
prowadzić w warstwie ocieplenia

 przejście przewodów
 instal. gazów med.
 przez ścianę budynku
 w rurze ochronnej

Proj. przepusty kablowe systemowe
 oś otworu na wys.ok.2.30m od poz. posadzki

 przejścia przewodów przez ściany i
 dylatację budynku w rurach ochronnych.
 poziomy wykonać wg projektów branżowych

wyburzenie otworu 150x220 cm w ścianie
zewnętrznej przebudowanego podjazdu karetek szpitala

PRZEJŚCIE
DO SEGM.A


