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Zabudowany monitor medyczny -
stacja przeglagdowa cyfrowych
obrazéw medycznych

Wymiary oraz szczegotowe
rozmieszczenie wg. danych
technicznych dostawcy

Zabudowa rozbieralna modutowa z
zastosowaniem szyb emaliowanych np.
typu LACOBEL lub podobnych - szyby
malowane w kolorze RAL1013

Wywiniecie wyktadziny
podtogowej przewodzacej
iQ Toro SC firmy Tarkett
kolor: 3093 100
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Zabudowany monitor medyczny -
stacja przeglgdowa cyfrowych
obrazéw medycznych

Wymiary oraz szczegétowe
rozmieszczenie wg. danych
technicznych dostawcy

¢ . Zabudowa rozbieralna modutowa z
zastosowaniem szyb emaliowanych np.
typu LACOBEL lub podobnych - szyby
Py malowane w kolorze RAL1013
Wywiniecie wyktadziny
podtogowej przewodzacej
iQ Toro SC firmy Tarkett
° kolor: 3093 100
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Uwaga:

Obudowa $cian instalacyjnych zostanie dopasowana do poszczegdlnych
sal po zdjeciu wymiaréw z natury przez wykonawce po wytonieniu dostawcy
i uzgodnieniu szczegdtow z projektantem w ramach nadzoru autorskiego
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