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11 707 1 829 11

-4,07

-4,07

-3,30

-4,90

-3,30

-3,32

-1,65

-3,30

-3,70

-1,65

-3,32

-330

-0,30

-330

-330

-3,30 -3,10

7,2 m2

Murek studzienki okiennej
wg proj konstrukcji

Zabezpieczenie dylatacji
wg opisu

Murek studzienki okiennej
wg proj konstrukcji

Zabezpieczenie dylatacji
wg opisu

Balustrada h=110cm

Zadaszenie wejścia
wg rys.szczegółowego

 kratki wentylacyjne
 typu "Z"
 naw i wywiew

H
YD

R
A

N
T 

W
N

Ę
KO

W
Y

"K
O

M
B

I" 
- F

IR
M

Y 
G

R
A

S
H

W
 - 

25
W

 - 
W

30
-K

Rozmieszczenie urządzeń
instalacji elektrycznej
wg.proj.branżowego

 Wycieraczka listwowa typu
 PEDILUXE C-S POLSKA

Rozmieszczenie urządzeń
instal. gazów medycznych
wg.proj.branżowego

Zabezpieczenie dylatacji
wg opisu

Zabezpieczenie dylatacji
wg opisu

HYDRANT WNĘKOWY
"KOMBI" - FIRMY GRAS
HW - 25W - W30 -K

wykończenie powierzchni
rampy oraz szczegół
balustrady wg rys.
-detal balustrad

HYDRANT WNĘKOWY
"KOMBI" - FIRMY GRAS
HW - 25W - W30 -K

 MAŁY DZWIG
 TOWAROWY (BKG)
 WYM. KABINY
 100X100X120cm

Drabina
-zejście do kanału

ZK
7E

I3
0

ZK7EI30

OA

ZK
4E

I3
0

pow.
301,50 m2

pow.
82,20 m2

ZK
3E

I3
0

pow.
18,40 m2

B

ZK
6E

I3
0 

+ 
S

B

POM.
CZYSTEJ

 /BIELIZNY/

pow.
32,0 m2

21

Podpiecie
pod stropem

H - sufitu podw. = 280cm

pos.- ceramika / gres /

Dzwig szpitalny

ZK4EI30

pos.- ceramika / gres /

HP

c.o.

Instal.gazów
medycznych

c.o.

0.16

ZK
6 

E
I3

0 
+S

pos.- ceramika / gres /
H - sufitu podw. = 260cm

ODBIÓR
MATERIAŁU
CZYSTEGO

H - sufitu podw. = 260cm
pos.-  pcv tarkett

MAG
MATERIAŁU
CZYSTEGOpow.

8,40 m2

c.o.

0.21

H - sufitu podw. = 260cm
pos.- kauczuk /gres

11 14 15

C

F'

pos.- ceramika / gres /

0.22

0.23

F

E

3 4

IS
TN

IE
JĄ

C
Y 

B
U

D
YN

EK
 S

ZP
IT

AL
A

SE
G

M
EN

T 
B

0.20

KLATKA
SCHODOWA

1'

8 9 10 12 15'

E

1375 6

0.17

 w
ym

.1
06

/2
7/

h8
6

h 
do

ln
ej

 k
ra

w
=8

0c
m

HP

c.o.

c.o.

c.o. c.o. c.o.

c.o.

c.o.

c.o.

c.o. c.o.

pow.
39,50 m2

H - sufitu podw. = 280cm

pow.
17,50 m2

H - sufitu podw. = 280cm
pos.- ceramika / gres /

H - sufitu podw. = 280cm
pos.-  pcv tarkett

pow.
10,40 m2

H - sufitu podw. = 260cm H - sufitu podw. =260/ 280cm

H - sufitu podw. = 280cmH - sufitu podw. = 280cmH - sufitu podw. = 260cm
pos.- ceramika / gres /

c.o.

= 251,12  mnpm

REI 120

H=55 cm

c.o.

belka -40x40cm

pow.
3,50 m2

H - sufitu podw. = 260cm

pos.-  pcv tarkett

belka -40x40cm

H - sufitu podw. = 280cm

 POK.SOCJALNY
 PERSONELU

POM.CZYSTE
 WÓZKÓW

I POJEMNIKÓW

ODBIÓR
NARZĘDZI

DO STERYLIZACJI

MYCIE  WÓZKÓW
/ SPRZĘTU /

 ŁAZIENKA
 PERSONELU

ZK3EI60

pos.- ceramika / gres /

DZWIG TOWAROWY

ZK4 EI30

pos.- ceramika / gres /

A

D

SERWEROWNIA

pos.- ceramika / gres /

11 13

H - pom. 300  cm

pow.
7,60 m2pos.- przemysłowa

14

D

15

pos.-  pcv tarkett

H - sufitu podw. = 260cm

B

POM
NA SPRZĘT

C

D

E

pos.- ceramika / gres /

F'

 wym.106/27/h86
h dolnej kraw=80cm

Podpiecie
pod stropem

H - pom. 300  cm

A'

POM
NA SPRZĘT

F

Ac.o.c.o. c.o.

c.o.

pos.- kauczuk /gres

c.o.

6

c.o.c.o.c.o.

H - sufitu podw. = 280cm H - pom. 300  cm

H - sufitu podw. = 260cm

8

pos.-  pcv tarkett
H - sufitu podw. = 280cm

9 10 12 15'

belka -40x40cm

KLATKA
SCHODOWAK-2

H - sufitu podw. = 280cm

POZIOMY KANAŁ
CZERPNI POWIETRZA

WENTYLATO
- ROWNIA

 ŁAZIENKA
 PERSONELU

74 51

POM.BIUROWE

 SZATNIA
 PERSONELU

Podpiecie
pod stropem

KORYTARZ
KOMUNIKACJA

POM.BIUROWE

pos.-  pcv tarkett

HP

pos.- przemysłowa

belka -40x40cm

wpust kanalizacji deszczowej

RD

ZK3EI30*

belka -40x40cm

ZK7EI30

c.o.

stacja
uzdatniania
wody

2 31'

POM.BIUROWE

pos.-  pcv tarkett

pow.
1,80 m2

UPS

RD

pow.
8,10 m2

A

pos.- ceramika / gres /
H - sufitu podw. =   240cm

pos.- ceramika / gres /

pos.- ceramika / gres /

H - sufitu podw. =   260cm

H - sufitu podw. =   260cm
pos.-  pcv tarkett

H - sufitu podw. =   240cm

A

B

C

D

A'

H - sufitu podw. = 240/280cm
pos.-  pcv tarkett

WIATROŁAP

MAG
CZYSTEJ

 /BIELIZNY/

EKSPEDYCJA
BRUDNEJ BIELIZNY

DO PRALNI

POM.
BIUROWE

ŚLUZA

WIATROŁAP

c.o.

PRZEDSIONEK

pos.- ceramika / gres /
H - sufitu podw. = 240cm

WIATROŁAP

pos.- ceramika / gres /

pos.- ceramika / gres /
H - sufitu podw. =   260cm

POM. NA ODPADY
MEDYCZNE

pos.- ceramika / gres /
H - sufitu podw. =   260cm

POM. NA ODPADY
MEDYCZNE

pos.- ceramika / gres /
H - sufitu podw. = 260cm

POM.
PORZĄDKOWE

0.1

K-1

H - pom. =   300cm

POM.TECHNICZNE

ROZDZIELNI
GŁÓWNEJ NN

POM.TECHNICZNE

c.o.

c.o.

pos.- ceramika / gres /

AL10 EI30

11 x 30
15

H - sufitu podw. = 260cm

POM.NA WÓZEK
DO TRANSPORTU

ZWŁOK

0.18

E

G

c.o.

c.o.

H - sufitu podw. = 280cm

Sosnowiecki Szpital Miejski  sp. z o.o. 41-219  Sosnowiec ul. Szpitalna 1

pos.- przemysłowa

c.o.

 SZATNIA
 PERSONELU

ZK7EI30

0.3

H - pom. 300  cm

ZK7EI30

ZK7EI60

ZK4EI30

H - sufitu podw. = 240/250cm

11 x 30
15

R
A

M
PA

Rozdzielnica
przepompowni

ZK
3E

I3
0

TABLICE EL.

ZK
3E

I3
0

EI30

wpust kanalizacji deszczowej

EI30

11 x 30
15

1"

Otwory dla drzwi  wykonać
wg DTR dostawcy dzwigu

ODBIÓR
BRUDNEJ BIELIZNY

Z BLOKU

0.15

Obudowa EI60

RD

RAMPA

H - sufitu podw. = 260cm

pos.- ceramika / gres /

0.19

pow.
19,70 m2

c.o.

POM.BRUDNYCH
 WÓZKÓW

I POJEMNIKÓW

 E
I3

0

EI60

ZK
7 

E
I6

0

ZK
3E

I3
0

c.o.

0.24

pow.
7,00 m2

pow.
12,70 m2

pow.
17,00 m2

pow.
11,70 m2

pow.
19,40 m2

pow.
15,50 m2

pow.
7,50 m2

pow.
6,10 m2

pow.
4,30 m2

KORYTARZ
KOMUNIKACJA
pos.- ceramika / gres /

pow.
7,10 m2

pow.
14,80 m2

pow.
7,20 m2

pow.
21,10 m2

pow.
12,00 m2

pow.
11,20 m2

18
0

20
3

H - sufitu podw. = 240/250cm

c.o.

ZK4EI30

pos.- przemysłowabeton

0.1p POM.
GOSPODARCZE

 w
ym

.1
06

/2
7/

h8
6

h 
do

ln
ej

 k
ra

w
=8

0c
m

ZK
4E

I3
0

belka 40x40cm

Pistolet Selekta

RD

belka 40x40cm

belka 40x40cm

 przejścia przewodów przez ściany i
 dylatację budynku w rurach ochronnych.
wykonać wg projektów branżowych

pos.- ceramika / gres / pos.-  pcv tarkett

pos.-  pcv tarkett

Poziome kanały
wentyl.grawitacyjnej
prowadzić pod stropem

otwór 25x60
pod stropem

c.o.

Instal.gazów
medycznych

otwór 60x30
pod stropem

5 x 35
15

5 
x 

35
15

ZK4EI60

SZ
A

C
H

T 
IN

S
TA

L.
 E

L.

pow.
189,00 m2

pow.
18,50 m2

pow.
8,90 m2

pow.
7,80 m2

pow.
8,40 m2

pow.
17,00 m2

pow.
8,30 m2

pow.
4,20 m2

0.2

WENTYLATOROWNIA

POM.TECHNICZNE
- WARSZTAT

0.25

0.4

0.8 0.9

H - sufitu podw. = 260cm
pos.- ceramika / gres /

POM.
PORZĄDKOWE

pow.
5,40 m2

0.11

0.12

0.13

0.14

0.26 0.27

 Z E S P Ó Ł    P O M I E S Z C Z E Ń    T E C H N I C Z N O  -  G O S P O D A R C Z Y C H

pow.
22,00 m2

pow.
39,30 m2

kabina

0.28

0.29 0.30 0.31 0.32

0.33

0.34

0.350.36

0.37

0.38

0.39

0.40

0.41

0.42

0.45

0.46

0.47

0.48

0.49

ZK7EI30

SZCZELNE

= 251,12  mnpm

DSZ10

PIONOWY KANAŁ
CZERPNI POWIETRZA

 ŁAZIENKA
 PERSONELU

SZATNIA
 PERSONELU -
PIELĘGNIAREKpow.

33,30m2

pos.-  pcv tarkett

pow.
3,40m2

 WC
 PERSONELU

 PRZEDSIONEKpow.
5,30 m2

pow.
12,30 m2

MALOWANIE ŚCIAN
FARBAMI ZMYWALNYMI TIKKURILA
KOLOR  (biały)

EI30

podłoga techniczna
- podniesiona

st
op

ie
ń

AKCENTY KOLORYSTYCZNE W ŁAZIENKACH WG RYS. SZCZEGÓŁOWEGO ŁAZIENEK

SV

CzV

PK

2

OMY3x0.75mm

YKSY10x1.5mm
RVS22 n/t

pow.
13,80 m2

pos.- ceramika / gres /
PRÓŻNI MED.

POM.PERSONELU
TECHNICZNEGO

STACJA POMP

0.45
H - pom. 300  cm

0.43
pos.- ceramika / gres /

STACJA SPRĘŻAREK
POWIETRZA

 MEDYCZNEGO

H - pom. 300  cm

0.44

ZK4EI30

1:50

inż. arch. Wojciech Machnik
 arch.J.Małecka
 nr upr. 2078/04/U/C
 spec.arch bez ograniczeń

PAWILON SZPITALNY
41-200 Sosnowiec ul. Zegadłowicza 3,

inż. arch. Kamil Lipiński
techn. Kornelia Zawadzka

Uwaga
:

Opracowanie jest chronione Prawem Autorskim (Dz.U.24.83 z dnia 4.02.1994 wraz z późniejszymi zmianami). Wszystkie informacje
zawarte w opracowaniu stanowią własność firmy Gorgoń Biuro Architektoniczne i nie mogą być kopiowane, reprodukowane i
przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody autora.
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RZUT PODŁÓG Z DYSPOZYCJĄ
WYKOŃCZENIA ŚCIAN  -  PRZYZIEMIE

PW

WYKŁADZINA PCV W RULONIE
iQ OPTIMA  FIRMY TARKET
KOLOR 3242 871

WYKŁADZINA PCV W RULONIE
iQ OPTIMA  FIRMY TARKET
KOLOR 3242 861

WYKŁADZINA PCV W RULONIE
OPTIMA MULTISAFE FIRMY TARKET
KOLOR 3240 861

LEGENDA

PODŁOGI:

PŁYTKI CERAMICZNE 20x20 W KOLORZE BIAŁYM
OD POZ. BLATÓW - /85cm / NA WYS. 60cm

ZABEZPIECZENIE ŚCIAN WYKŁADZINĄ PCW W RULONIE GR. 2 mm
TARKETT - IQ OPTIMA 3242 861 (zielony)
10cm OD POSADZKI DO WYS. 110cm

ZABEZPIECZENIE ŚCIAN WYKŁADZINĄ PCW W RULONIE GR. 2 mm
TARKETT - IQ OPTIMA 3242 871 (jasno szary)
10cm OD POSADZKI DO WYS. 110cm

ZABEZPIECZENIE NAROŻNIKÓW ŚCIAN
DO WYS. 110cm OD POZ. POS. /PROFIL PCW-CS POLSKA/

ZABEZPIECZENIE NAROŻNIKÓW ŚCIAN
DO WYS. 110  cm OD POZ.POS./ STAL NIERDZEWNA

LUSTRO  (40x80cm,60x80cm,120x80)

WYKOŃCZENIE ŚCIAN :

MALOWANIE ŚCIAN FARBAMI
ZMYWALNYMI TIKKURILA
KOLOR: GO64 (jasno zielony)

ZK7EI30

MALOWANIE ŚCIAN
FARBAMI ZMYWALNYMI TIKKURILA
KOLOR( biały)

MALOWANIE ŚCIAN FARBAMI
ZMYWALNYMI TIKKURILA
KOLOR: GO64 (jasno zielony)

MALOWANIE ŚCIAN
FARBAMI ZMYWALNYMI TIKKURILA
KOLOR( biały)

MALOWANIE ŚCIAN
FARBAMI ZMYWALNYMI
KOLOR( biały)

MALOWANIE ŚCIAN
FARBAMI ZMYWALNYMI
KOLOR( biały)

MALOWANIE ŚCIAN
FARBAMI SZOROWALNYMI
TIKKURILA
KOLOR F164- (szary)

MALOWANIE ŚCIAN
FARBAMI SZOROWALNYMI
TIKKURILA
KOLOR F164- (szary)

MALOWANIE ŚCIAN
FARBAMI SZOROWALNYMI
TIKKURILA
KOLOR F164- (szary)

MALOWANIE ŚCIAN FARBAMI
SZOROWALNYMI TIKKURILA
KOLOR: GO64 (jasno zielony)

MALOWANIE ŚCIAN FARBAMI
SZOROWALNYMI TIKKURILA
KOLOR: GO64 (jasno zielony)

MALOWANIE ŚCIAN FARBAMI
SZOROWALNYMI TIKKURILA
KOLOR: GO64 (jasno zielony)

MALOWANIE ŚCIAN FARBAMI
ZMYWALNYMI TIKKURILA
KOLOR  F 164(szary)

MALOWANIE ŚCIAN
FARBAMI ZMYWALNYMI
KOLOR( biały)

WYKŁADZINA PCV W RULONIE
ANTYELEKTROSTATYCZNA TORO SC 3093 100
FIRMY TARKETT

STACJA ROZPRĘŻANIA
PODTLENKU

 AZOTU I DWUTLENKU WĘGLA

POM.TECHNICZNE

SRZ-120

SR
Z-

18
0

EI60

E
I6

0

pow.
13,50 m2

pow.
13,00 m2

pow.
7,10 m2

pow.
19,90 m2

pow.
20,50 m2

pos.-  pcv tarkett
H - sufitu podw. = 280cm

pos.-  pcv tarkett pos.-  pcv tarkett pos.-  pcv tarkett

pos.-  pcv tarkett

EI
60

RZUT  PRZYZIEMIA    SKALA  1:50

PAWILON SZPITALNY
DLA POTRZEB BLOKU OPERACYJNEGO I OIOM-U

 SZPITALA MIEJSKIEGO W SOSNOWCU

LANCCTV

2,0 kW

stopień

MALOWANIE ŚCIAN
FARBAMI ZMYWALNYMI TIKKURILA
KOLOR  (biały)

podłoga techniczna
- podniesiona

pos.-  pcv / antystat. /
H - pom. 300  cm

GPDS-3 S-2 S-1

3,0 kW5,0 kW5,0 kW5,0 kW

AKTUALIZACJA I MODYFIKACJA
PAWILON SZPITALNY  DLA POTRZEB  BLOKU OPERACYJNEGO I OIOM-u

pos.- ceramika / gres /
H - pom. 300  cm

MALOWANIE ŚCIAN
FARBAMI ZMYWALNYMI TIKKURILA
KOLOR( biały)

MALOWANIE ŚCIAN
FARBAMI ZMYWALNYMI TIKKURILA
KOLOR( biały)

styczeń  2016

Wyrzut instal gazów med.
prowadzić w warstwie ocieplenia

 przejście przewodów
 instal. gazów med.
 przez ścianę budynku
 w rurze ochronnej

PRZEJŚCIE
DO SEGM.A

DODATKOWO ZAKOŃCZONE OSŁONĄ PRZECIWUDERZENIOWĄ  -  C/S POLSKA
TP200 KOLOR 136  WYS.GÓRNEJ KRAWĘDZI  H= 90 cm

DODATKOWO ZAKOŃCZONE OSŁONĄ PRZECIWUDERZWNIOWĄ  -  C/S POLSKA
TP200 KOLOR 136  WYS.GÓRNEJ KRAWĘDZI  H= 90 cm

PŁYTKI CERAMICZNE DO POZIOMU SUFITU PODWIESZONEGO
/260, 300cm/ 20x20cm W KOLORZE BIAŁYM (COKÓŁ 10 cm)

PŁYTKI CERAMICZNE 20x20 W KOLORZE BIAŁYM
DO WYS. 210cm OD POSADZKI (H- DRZWI, COKÓŁ 10 cm)

H - sufitu podw. = 260cm
pos.-  pcv tarkett

pow.
10,20 m2

0.100.5
pos.- ceramika / gres /

PRZEDSIONEK SERWEROWNIA0.7
pos.-  pcv / antystat. /pos.-  pcv / antystat. /

pow.
10,20 m2

pow.
23,80 m2

pow.
5,80 m2

0.6POM.
REZERWOWE

POM.
MATERIAŁU
CZYSTEGO

H - pom. 300  cm

H - sufitu podw. = 280cm

WYKŁADZINA KAUCZUKOWA ARKUSZACH 50X50 cm
KOLOR 0007
KAUCZUKOWY PROFIL STOPNICOWY-PASTYLKI
(np. NORAMENT 926  KOLOR 0007)

PŁYTKA GRESOWA
JASNO SZARA 60X120 cm

MALOWANIE ŚCIAN
FARBAMI ZMYWALNYMI TIKKURILA
KOLOR GO76 (jasno żółty)

MALOWANIE ŚCIAN
FARBAMI ZMYWALNYMI TIKKURILA
KOLOR GO76 (jasno żółty)

MALOWANIE ŚCIAN
FARBAMI ZMYWALNYMI TIKKURILA
KOLOR (biały)

MALOWANIE ŚCIAN
FARBAMI ZMYWALNYMI TIKKURILA
KOLOR GO76 (jasno żółty)

MALOWANIE ŚCIAN
FARBAMI ZMYWALNYMI
TIKKURILA
KOLOR  F164(szary)

MALOWANIE ŚCIAN
FARBAMI ZMYWALNYMI TIKKURILA
KOLOR( biały)

= 251,12  m n.p.m.

PROJEKTOWANE POMIESZCZENIA POD PODJAZDEM KARETEK
-KORYTARZ POM MAGAZYNOWE ZGODNIE Z DYSPOZYCJĄ UŻYTKOWNIKA

C
PROJEKTOWANE PRZEJŚCIE

 DO SEGMENTU "A"

oprawa nad lustrem

lustro

ZESTAWY MEBLOWE Z BLATAMI I WBUDOWANYMI W BLAT
ZLEWOZMYWAKAMI LUB UMYWALKAMI  W ZAKRESIE WYKONAWCY

12
19

5
68

2
20

0
12

5
30


