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UWAGI drzwi z kratkg nawiewng drzwi z kratkg nawiewng drzwi z kratkg nawiewng DS2 - drzwi petne drzwi wyposazone w system otwierania: drzwi z kratkg nawiewng drzwi z kratkg nawiewng drzwi z kratkg nawiewng
DS2a - drzwi z kratkg nawiewng - bezdotykowy (czujnik optyczny) lub
DS2* - drzwi dostepne z bloku operacyjnego, - za pomoca listwy uderzeniowej (kolano,
lecz bez mozliwoéci wejscia na blok tokiec)
drzwi i futryny stalowe np. firmy Hormann malowane proszkowo w kolorze RAL 9006 drzwi i futryny ze szczotkowanej stali szlachetnej drzwi przesuwne do sal operacyjnych z kwasoodporne;j stali szlachetnej, montaz drzwi przed $ciang drzwi do obiektéw uzytecznosci publicznej np. firmy BKT okucia drzwiowe (zawiasy, zamki i klamki) ze stali nierdzewnej szczotkowane;
uchtywy (antaby) uzgodni¢ z projektantem oscieznica opasujgca, obudowa szyny jezdnej i mechanizmu napedowego ze stali szlachetnej laminowane obustronnie laminatem firmy Sprela 0128 futryny stalowe malowane proszkowo w kolorze RAL 9006
uchtywy (antaby) uzgodnic z projektantem
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kwatere stala nalezy wykonaé kwatere stala nalezy wykonaé kwatery state nalezy wykonaé dolna kwatera drzwi wykonana spec. arch. bez ograniczen
UWAGI w odpornosci ogniowej El 30 w odpornosci ogniowej El 30 w odpornosci ogniowej El 30 jako pelna Rysunek
ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH
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Slusarka aluminiowa malowana proszkowo w kolorze RAL 9006 uchtywy (antaby) uzgodni¢ z projektantem lokalizacja sterowania pokazana na rzucie - zestawienia nalezy rozpatrywac tgcznie z rzutem kondygnacji drzwi z profili aluminiowych malowanych proszkowo w kolorze RAL 9006 klamki, szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej kwatery przezierne wykonane ze szkfa bezpiecznego Unaga: Opracowanie jost chronions Prawem Autorskim (DU 24.63 Zydma 4021994 Wraupémejszymi'zmianami)
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