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l. Uzgodnienia miedzybranzowe.

Nizej podpisani projektanci oraz sprawdzajacy o$wiadczaja, ze projekt niniejszy zostat wykonany

zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Branza Projektant Podpis Sprawdzajacy Podpis
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. mgr inz.arch.

Krzysztof Gorgon Joanna Matecka

nr upr. 550/87 nr upr. 18/04/SLOKK
KONSTRUKCJA mgr inz. mgr inz.

Andrzej Szydtowski Hanna Lipska

nr upr. 23/84 nr upr. 387/89
INSTALACJE mgr inz. mgr inz.
SANITARNE Wojciech Cieplinski Janusz Piechowicz

nr upr. 450/02 nr upr. 444/02
INSTALACJE inz. Andrzej Czmok mgr inz.
ELEKTRYCZNE nr upr. 753/76 Bogdan Krokosz

nr upr. 54/96

INSTALACJE mgr inz. Stanistaw Latos mgr inz. Wiestaw Latos
TELETECHNICZNE | nr upr. L-0508/01 nr upr. 204/2000
WRAZ )
Z SYSTEMEM PPOZ.
Drogi mgr inz. Barbara Wolny techn.bud.

nr upr. 714/66

Mieczystaw Daszkiewicz
nr upr. 112/81
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Dokumenty formalno — prawne zatagczone do projektu.

ZALACZNIK NR 1 )
Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do SI.O.I.A.

ZALACZNIK NR 2
Uprawnienia projektowe projektanta

ZALACZNIKNR 3

Zaswiadczenie o przynaleznoéci sprawdzajgcego do SI.O.1.A.

ZALACZNIK NR 4
Uprawnienia projektowe sprawdzajgcego.

ZALACZNIK NR 5
Pozwolenie na budowe.

Czes¢ opisowa
Czes¢ rysunkowa

Wizualizacja 1

Wizualizacja 2

Projekt zagospodarowania dziatki — plansza podstawowa
Projekt zagospodarowania dziatki — plansza uzbrojenia
Rzut fundamentow

Rzut przyziemia

Rzut parteru

Rzut pietra 1.

Rzut pietra 2. + dach

Rzut pietra 3. + dach

Rzut sufitéw — przyziemie

Rzut sufitéw — parter

Rzut sufitow — pietro 1

Rzut sufitow — pietro 2, 3

Rzut podtdg z dyspozycjg wykonczenia Scian — przyziemie
Rzut podtdg z dyspozycjg wykonczenia scian — parter
Rzut podtdg z dyspozycjg wykonczenia scian — pietro 1
Rzut podtdg z dyspozycjg wykonczenia $cian — pietro 2, 3
Przekroj A-A

Przekroj B-B

Przekrdj C-C z elewacjg zachodnig

skala 1:500
skala 1:500
skala 1:100
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:100
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
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20. Przekroj D-D skala 1:50
21. Przekroj E-E skala 1:50
22. Elewacja wschodnia — wejsciowa skala 1:100
23. Elewacja potudniowa skala 1:100
24. Elewacja potnocna skala 1:100
25. Pochylnia do izby przyje¢ skala 1:100
26. Zestawienie drzwi wewnetrznych skala 1:50
27. Zestawienie drzwi zewnetrznych skala 1:50
28. Zestawienie drzwi ppoz. skala 1:50
29. Zestawienie okien wewnetrznych skala 1:50
30. Zestawienie okien zewnetrznych skala 1:50
31. Zestawienie okien fasadowych skala 1:50
32. Zestawienie klap oddymiajgcych i Swietlikow skala 1:50
33. Zestawienie zaluzji zewnetrznych skala 1:50
34. Detal zadaszenia wejscia gospodarczego
35. Detal balustrad zewnetrznych
36. Detal balustrad w klatkach schodowych
37. Detal lady stanowiska nadzoru
38. Detal odbojnicy
39. Detal czapy kominowej
40. Detal i rozmieszczenie oswietlenia zewnetrznego

w wykuszu elewaciji
41. Zestawienie scian instalacyjnych sal operacyjnych skala 1:50
1T Technologia, rzut przyziemia skala 1:100
2T Technologia, rzut parteru skala 1:100
3T Technologia, rzut pietra skala 1:100
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V. Opis do Projektu Wykonawczego
dla pawilonu szpitalnego dla potrzeb bloku operacyjnego, OIOM-u, na terenie
Szpitala Miejskiego w Sosnowcu, przy ul. Zegadtowicza 3

1. Podstawa opracowania.

Umowa z Inwestorem.

Projekt budowlany pawilonu szpitalnego dla potrzeb bloku operacyjnego
i przychodni przyszpitalnych, na terenie Szpitala Miejskiego w Sosnowcu, przy
ul. Zegadtowicza 3, wykonany przez GORGON Biuro Architektoniczne, z lipca
2009 roku,

Projekt budowlany pawilonu szpitalnego dla potrzeb bloku operacyjnego,
OIOM-u i przychodni przyszpitalnych, na terenie Szpitala Miejskiego
w Sosnowcu, przy ul. Zegadiowicza 3 wykonany przez GORGON Biuro
Architektoniczne w listopadzie 2014 roku,

Projekt wykonawczy pawilonu szpitalnego dla potrzeb bloku operacyjnego,
OIOM-u i przychodni przyszpitalnych, na terenie Szpitala Miejskiego
w Sosnowcu, przy ul. Zegadiowicza 3 wykonany przez GORGON Biuro
Architektoniczne w grudniu 2014 roku,

Koncepcja programowo przestrzenna pawilonu, wykonana przez GORGON
Biuro Architektoniczne, uwzgledniajgca zmiany programowe wprowadzone
przez Zamawiajgcego i przez Niego zaakceptowana w pazdzierniku 2015 roku.
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Pozwolenie na budowe — Decyzja nr 479/15 z dnia 23.06.2015 roku.
Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa Szpitala Miejskiego w Sosnowcu, przy
ul. Zegadiowicza 3 o nowy pawilon, potgczony tgcznikiem z istniejgcym
kompleksem szpitalnym.

- obiekt: nowy pawilon szpitalny, potgczony tgcznikiem z istniejgcym
kompleksem szpitalnym

- lokalizacja: Sosnowiec, ul. Zegadtowicza 3

- inwestor: Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z 0.0. 41-219 Soshowiec,
ul. Szpitalna 1

- dziatka nr: 4373; obreb: 0011 Sosnowiec

Wiascicielem dziatki jest Sosnowiecki Szpital Miejski spétka z 0.0. z siedzibg
w Sosnowcu, przy ul. Szpitalnej 1.

3. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje aktualizacje i modyfikacje wymienionych wyzej projektow
nowego pawilonu szpitalnego dla potrzeb bloku operacyjnego i OIOM-u, na terenie
Szpitala Miejskiego w Sosnowcu, przy ul. Zegadtowicza 3, w zakresie dokumentac;ji
wykonawczej wraz z czescig kosztorysowg i specyfikacjami, niezbednych do
przeprowadzenia procesu przetargowego.
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Podstawg aktualizacji i modyfikacji dokumentacji wykonawczej sg zmiany
programowo — funkcjonalne, dostarczone przez Zamawiajgcego oraz wykonana na
ich podstawie koncepcja pawilonu, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Nowy pawilon przeznaczony jest na blok operacyjny na 6 sal oraz OIOM na 12

stanowisk.
Z funkcji przychodni przyszpitalnych Zamawiajgcy zrezygnowat.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Teren Szpitala stanowi dziatka nr 4373 o powierzchni 2,6104 ha.
Wiascicielem dziatki jest Sosnowiecki Szpital Miejski w organizacji spotka z o0.0.
z siedzibg w Sosnowcu, przy ul. Szpitalnej 1.

Fragment dziatki przeznaczony pod budowe nowego pawilonu potozony jest
pomiedzy skrzydtami istniejgcego budynku szpitalnego (segmenty A, B i C),
a wolnostojgcym budynkiem gospodarczym i jest wewnetrznym dziedzincem,
ktérego wiekszg pota¢ zajmuje skwer porosniety trawa. Istniejgce kiedys w tym
miejscu drzewa zostaty wyciete, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
w ramach poprzedniego etapu modernizacji szpitala.

Dziatka uzbrojona jest we wszystkie niezbedne media. Na opisywanym terenie
istnieje wewnetrzna sie¢ drog szpitalnych, zapewniajacych dogodny dojazd
i obstuge transportowg i gospodarczg do wszystkich istniejgcych obiektdw.

Dziatka szpitalna ma ksztalt nieregularnego wielokata i pétnocnym brzegiem
+przylega do ul. Zegadtowicza, z ktorej prowadzi gtdwny wjazd do szpitala.
Wiekszg centralng czes¢ opisywanego terenu zajmuje istniejgcy budynek
Szpitala o rozcztonkowanym ksztatcie, na planie litery ,H”.

Wschodnia czes¢ dziatki graniczy z ulicg Ostrogérskg, gdzie zlokalizowano
wyjazd gospodarczy, od pétnocnego wschodu teren graniczy z przedszkolem,
potudniowa i zachodnia granica dziatki sgsiaduje z terenami przeznaczonymi
pod zabudowe mieszkaniowa.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zakresem opracowania projektowanej inwestycji objeto centralng cze$¢ dziatki
szpitalnej potozong na wschdéd od istniejgcego budynku szpitalnego.
Powierzchnia zakresu opracowania wynosi 8.446m?.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie wyburzenie dwoch
wolnostojgcych obiektéw o charakterze techniczno - gospodarczym,
usytuowanych w centralnej czesci skweru.

Dodatkowo przewiduje sie wyburzenie dwdch naroznych jednokondygna-
cyjnych przybudéwek segmentu ,B”. W jednej przybudowce znajduje sie
Smietnik, a w drugiej zejscie do kottowni zlokalizowanej w piwnicy segmentu
.B”.

Stan techniczny budynkéw jest zly, a tgczna powierzchnia ich zabudowy
wynosi 157,7m?,

GORGON Biuro Architektoniczne 40-044 Katowice, ul.Szeligiewicza 26/6
telefon (32) 2517101; fax (32) 2513392; e-mail:archgorgon@archgorgon.pl



PROJEKT WYKONAWCZY
pawilonu szpitalnego dla potrzeb bloku operacyjnego i OIOM-u, na terenie Szpitala Miejskiego
w Sosnhowcu, przy ul. Zegadtowicza 3

- AKTUALIZACJA | MODYFIKACJA —

Zachodni fragment wewnetrznego dziedzinca przylegajgcy do segmentu ,B”
potozony pomiedzy dwiema przybudéwkami przeznaczonymi do wyburzenia
zajmuje nieuzywany podziemny bunkier na opat, ktoéry zostanie rozebrany
i czesciowo zagruzowany, co umozliwi bezposredni dostep do projektowane;j
kondygnacji piwnicznej na poziomie ,-4,00".

Przez teren projektowanej inwestycji przebiega sie¢ cieptownicza, ktéra zostata
zmodernizowana w poprzednim etapie modernizacji szpitala.

Dodatkowo przez dziatke przysztej inwestycji przebiegajg wewnatrzszpitalne
sieci kanalizacji ogélnosptawnej, sie¢ wodociggowa oraz sieci energetyczne.

Nowy pawilon zaprojektowano na rzucie prostokgta o wymiarach
48,0 x 26,0m, dtuzszymi bokami réwnolegle do segmentéw ,A” i ,C”.

Przy potnocno — zachodnim narozniku pawilonu zaprojektowano tgcznik do
segmentu ,B”, o dlugosci okoto 12m, ktéry zapewnia bezpieczng odlegtosc
pomiedzy istniejgcq a projektowang kubatura.

Wokét  projektowanego pawilonu zaprojektowano sie¢ dréog i chodnikéw
wigczong do istniejgcego systemu drog wewnatrzszpitalnych.

Projektowane drogi umozliwig obstuge komunikacyjng pieszg i kolowg z nowym
pawilonem.

W elewacji od strony potnocno wschodniej zlokalizowano gtéwne wejscie do
projektowanego pawilonu. Prowadzi ono do holu wejsciowego z dzwigiem
szpitalnym i klatkg schodowg oraz do fgcznika przechodzgcego do izby przyjec
w istniejgcym budynku.

Wzdluz $ciany potudniowej biegnie droga gospodarcza prowadzgca na
podwdrko gospodarcze znajdujgce sie na poziomie ,-4,00" pomiedzy
segmentem ,B”, a projektowanym pawilonem, gdzie zaprojektowano rampe
roztadowczg umozliwiajgcg dostawe towaréw i wywoz materialu do pralni
i odbior odpaddéw medycznych.

Po dwédch stronach projektowanego pawilonu zachowano wejscia do
istniejgcego szpitala. Pierwsze z nich to podjazd karetek, drugie to wejscie do
izby przyje¢ dla pacjentdw przychodzacych pieszo. W miejsce schodow
zaprojektowano wygodng pochylnig, ktéra umozliwi dostep do izby przyjec dla
pacjentow poruszajgcych sie na wozku inwalidzkim. Pochylnie tag
zaprojektowano wzdtuz pétnocnej sciany segmentu ,C” o minimalnym spadku
2+3%, co umozliwito wygospodarowanie pod nig pomieszczenia
gospodarczego dostepnego z placyku gospodarczego na poziomie ,-4,00".

Projektowane drogi, podjazdy oraz placyk gospodarczy zostang wykonane
z brukowych ksztattek betonowych i granitowych oraz wyposazone w instalacje
odprowadzenia wod deszczowych wedtug odrebnych opracowan branzowych.

Uwaga:

Z uwagi na zaplanowane gtebokie wykopy fundamentowe pod nowy pawilon,
zakfada sie mozliwos¢ rozebrania konstrukgji istniejgcego podjazdu dla karetek
i wykonania w jego miejsce nowej konstrukcji opartej na zelbetowych scianach.

W ramach nowej konstrukcji podjazdu przewidziano wykonanie podziemnego
pomieszczenia o charakterze technicznym i komunikacyjnym, tzw. tgcznika.

9
GORGON Biuro Architektoniczne 40-044 Katowice, ul.Szeligiewicza 26/6
telefon (32) 2517101; fax (32) 2513392; e-mail:archgorgon@archgorgon.pl



PROJEKT WYKONAWCZY

pawilonu szpitalnego dla potrzeb bloku operacyjnego i OIOM-u, na terenie Szpitala Miejskiego

w Sosnhowcu, przy ul. Zegadtowicza 3
- AKTUALIZACJA | MODYFIKACJA —

Poziom posadzki tgcznika zostanie dostosowany do podziemnej kondygnacii
projektowanego pawilonu i istniejgcego Szpitala.

Instalacije zewnetrzne:

Niniejszy projekt nie obejmuje sieci zewnetrznych, zostaty one kompleksowo
zmodernizowane w poprzednim etapie modernizacji szpitala.

W projekcie ujeto jedynie niezbedne przytgcza i sieci zwigzane bezposrednio
z realizacjg projektowanego pawilonu oraz przekfadki lub likwidacje
podziemnego uzbrojenia, ktére koliduje z planowang inwestycja.

Woda:

Pawilon zostanie zasilony w wode z istniejgcej wewnatrzszpitalnej sieci
wodociggowe.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.

Do celédw ppoz. zaprojektowano dwa hydranty naziemne zlokalizowane
naprzeciw frontowej - wschodniej fasady pawilonu. Zostang one wigczone
w wewnatrzszpitalng sie¢ wodociggows.

Kanalizacja sanitarna:

Scieki sanitarne z projektowanego pawilonu zostang wigczone do istniejgcej
wewnatrzszpitalnej sieci kanalizacji ogolnosptawne;j.

Przewiduje sie przetozenie kolidujgcego z projektowanym obiektem ciggu
istniejgcej kanalizacji wzdtuz $ciany wschodniej projektowanego obiektu.

Zasilanie w energie elektryczng.

Przewiduje sie zasilanie rozdzielnicy gtéwnej projektowanego obiektu dwiema
liniami zasilania podstawowego 2z dwdch rezerwujacych sie nawzajem
transformatorbw oraz linig  zasilania zapasowego z  generatora
samostartujgcego z czasem przejecia maksymalnie 15 sekund.

Transformatory oraz generator zlokalizowane zostaty w istniejgcym budynku
techniczno gospodarczym potozonym na wschod od projektowanego pawilonu.

Zielen.

Po wycieciu okoto 35 istniejgcych drzew w ramach poprzedniego etapu
modernizacji szpitala, budowa nowego pawilonu nie koliduje z istniejgca
Zielenig wysoka.

W projekcie zagospodarowania dziatki uwzgledniono nowe nasadzenia zieleni
Sredniej i niskiej.

Opis stanu projektowanego.

6.1.

Zatozenie urbanistyczne.

Projektowany pawilon szpitalny zostat wkomponowany w przestrzen
wewnetrznego wschodniego dziedzinca szpitalnego. Obiekt ten zostat
pomyslany jako trzykondygnacyjny (piwnica, parter, | pietro), wolnostojgcy
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pawilon  wielofunkcyjny, potgczony  pieciokondygnacyjnym  tgcznikiem
z budynkiem istniejacym.

Dojazd do obiektu zapewnia projektowana droga wiodgca od gtéwnej bramy
wjazdowej, skad biegnie wzdtuz elewacji wschodniej, a nastepnie opada wzdtuz
elewacji potudniowej do placyku gospodarczego zlokalizowanego pomiedzy
segmentem ,B” i zachodnig sciang pawilonu na poziomie kondygnaciji
piwnicznej (poziom ,-4,007).

Projektowany obiekt ma ksztalt prostokgta o wymiarach 48,00 x 26,00m,
odsunietego od Scian istniejgcych skrzydet szpitala o 10 do 11m.

Do obiektu prowadzg dwa wejscia: wejscie gtéwne wiodgce do holu windowego
przy OlIOM-ie, umieszczone na fasadzie pétnocnej na styku z kubaturg tgcznika
oraz wejscie od strony placyku gospodarczego, przeznaczone do obstugi
towarowo — materiatowej (przyjmowanie lekdw, materiatéw opatrunkowych itp.
oraz wydawanie brudnej bielizny do pralni, odpadéw medycznych oraz do
obstugi technicznej i serwisowej). Wejscie to zaprojektowano w formie rampy
towarowej, ktérg zintegrowano z wyjsciem ewakuacyjnym z klatki schodowej
w tgczniku.

Druga klatka schodowa umieszczona w poéinocno — wschodnim narozniku
pawilonu rowniez posiada bezposrednie wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz.

Rozwigzanie architektoniczne.

Obiekt zaprojektowano jako wolnostojacy trzykondygnacyjny pawilon, potgczony
z istniejgcym budynkiem pieciokondygnacyjnym tgcznikiem, ktory umozliwia
bezposrednig komunikacje z pawilonem ze wszystkich pieter szpitalnych.

W fgczniku zaprojektowano wydzielong pozarowo klatke schodowg z dzwigiem
szpitalnym.

Nowy pawilon posiada trzy kondygnacje (piwnice, parter, 1 pietro), a w czesci
wypietrzonego tagcznika dodatkowo drugie i trzecie pietro, co pozwala na
wygodne potgczenie z wszystkimi kondygnacjami istniejacego budynku szpitala.
Z uwagi na uksztattowanie terenu wokét budynku, kondygnacja piwnic od strony
wschodniej jest catkowicie zagtebiona w gruncie, a od strony zachodniej staje
sie kondygnacjg naziemng. Od tej strony zaprojektowano dojscie gospodarcze
Z rampg towarows.

Architektura nowego pawilonu nawigzuje do estetyki modernizmu i zostata
horyzontalnie podkredlona wspornikowo wysunietym poza lico $Scian piwnic
i parteru korpusem pietra.

W artykulacji bryty pionowymi ciggami okien z zewnetrznymi zaluzjami zostaty
zaakcentowane dwie klatki schodowe.

Klatka schodowa w pétnocno wschodnim narozniku stanowi miejsce formalnie
wazne, gdzie znajdzie sie nazwa i logo Szpitala, widoczne od strony
ul. Zegadtowicza i bramy wjazdowe;j.

Klatka schodowa umieszczona w fgczniku (naroznik pétnocno zachodni) jest
najwyzszym elementem bryty nowego pawilonu.
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6.3. Program nowego pawilonu.

PIWNICE - kondygnacja techniczno - gospodarcza

Przyjmowanie i wydawanie materiatéw:

rampa roztadowcza ze schodkami, pomieszczenie biurowe dyspozytora, wiatrotap,
pom. roztadowcze, magazyny materiatu czystego, magazyn bielizny, magazyny
odpadow medycznych, przyjmowanie materiatu brudnego z bloku operacyjnego
(bielizna, narzedzia, odpady medyczne), magazyn butli i rozprezalnia gazéw
medycznych (podtlenek azotu, dwutlenek wegla), mycie wozkéw i pojemnikow
(strona brudna — komora mycia — strona czysta).

Czes¢ biurowo — socjalna:
trzy pomieszczenia biurowe, trzy zespoty szatniowe dla personelu z tazienkami,
pokoj socjalny, pom. porzgdkowe, toalety ogolnodostepne.

Czes¢ techniczna i archiwa:
wentylatorownia, stacja pomp prézni, stacja sprezarek, pom. rozdzielni gtdwnej NN,
warsztat, pom. archiwow.

Pomieszczenia w obszarze tgcznika:
pom. techniczne, pom. na wézki do transportu zwtok (pro morte), fazienka i wc dla
personelu, serwerownia z przedsionkiem i pomieszczeniem na UPS.

Komunikacja:
klatka schodowa w tgczniku z dzwigiem szpitalnym, klatka schodowa ewakuacyjna,

korytarze.

[IPARTER - OIOM

Zespol wejscia gléwneqo z salg audio:

wiatrotap, portiernia — szatnia - ochrona, hol wejsciowy, punkt gastronomiczny,
toalety ogolnodostepne, toalety personelu, gabinet ordynatora OIOM-u, sekretariat
OIOM-u, sala audio na ok. 30 - 40 osdb.

Oddziat Intensywnej Opieki Medycznej (OIOM) — 12 stanowisk

Dwie sale trzy stanowiskowe, jedna sala dwu stanowiskowa, dwa boksy
jednostanowiskowe, zintegrowane stanowisko nadzoru — trzy lady, z zapleczem do
przygotowania lekéw i pomieszczeniami magazynowania materiatdbw i lekéw
Z pomieszczeniem socjalnym i wc personelu, dwie izolatki ze sluzami i tazienkami
rozdzielone stanowiskiem nadzoru, tazienka pacjentow, kuchnia oddziatowa,
brudownik z windg brudng (transport materiatéw zuzytych i odpadoéw do ekspedycji
materiatéw brudnych w piwnicy), pom. porzgdkowe.

Pokoje lekarzy z tazienkg personelu, dyzurka lekarzy, pokdj pielegniarek, gabinet
zabiegowy, pomieszczenie na sprzet — czyste, pomieszczenie na sprzet — brudne,
$luza fartuchowa i komunikacja wewnetrzna OIOM.
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Komunikacia:
klatka schodowa w tgczniku z dzwigiem szpitalnym, klatka schodowa ewakuacyjna,
korytarze,

I PIETRO - zesp6t operacyjny [6 sal operacyjnych]

Czesc¢ wejsciowa:

Sluza tézkowa (strona brudna, strona czysta), Sluza materiatowa (strona brudna,
strona czysta), pokdj szefa bloku, pokdj oddziatowej, szatnie przelotowe personelu
operacyjnego wydzielone dla kobiet i mezczyzn (strona brudna, umywalnia, strona
czysta), pokdj wypoczynkowy — socjalny personelu, pom. porzgdkowe,

Czesc¢ zabiegowa:

strona czysta

6 sal operacyjnych - uniwersalnych (w tym: 2 sale operacyjne dla ortopedii
Z magazynem sprzetu ortopedycznego) z pomieszczeniami przygotowania
personelu i pacjentéw,

strona brudna

Sluza fartuchowa, $luza materialowa, pom. segregacji i mycia sprzetu,
pomieszczenia mycia tabletéw operacyjnych i sprzetu, pomieszczenie suszenia
tabletow operacyjnych i sprzetu, pom. ekspedycji materiatdw do laboratorium
(dzwig typu gastronomicznego do poziomu piwnic, digestorium, scienna kaseta —
okienko podawcze),

Czes¢ wybudzeniowa — zespét pooperacyjny:

sala pooperacyjna - 4 stanowiska, stanowisko dozorowe personelu, pokdj
instrumentariuszek, pokdj lekarzy, tazienka personelu, pomieszczenie porzgdkowe,
sanitariat personelu, pokéj opisowy, magazyny czyste.

Komunikacja:

klatka schodowa w tgczniku z dzwigiem szpitalnym, klatka schodowa ewakuacyjna,
pom. na sprzet, korytarze z zabudowanymi wnekami na szafy materiatowe oraz
wnekami na szafy aparaturowe typy RAK,

LI, 1 PIETRO - LACZNIK |

Klatka schodowa z dzwigiem szpitalnym, korytarz,

7. Dane techniczne.

7.1. Dane liczbowe.

Powierzchnia dziatki: 26.053,0m? (2,6ha)
w tym:
- powierzchnia dziatki objeta
zakresem opracowania: 8.446,00m?
Powierzchnia zabudowy: 5.208,00m?
w tym:
- budynki istniejgce: 3.721,00m?
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- budynki do wyburzenia:

- nowoprojektowany pawilon:

Powierzchnia drég i chodnikow:

w tym:

- drogi istniejgce

- drogi projektowane

- pow. projektowanych
ciggbéw pieszych

Powierzchnia zieleni:

Poziomy i wysokos$ci kondygnacii:

- piwnice ,-3,30m”

- parter ,+0,0”

- lpietro ,+3,90”

Powierzchnia uzytkowa:

Kubatura:

646,00m?
1.487,00m?

6.249,00m?
2.379,00m?,

306,00m?,

3,30m w konstrukcji
3,00m w Swietle

3,90m w konstrukgji,
3,60m w Swietle

4,00m w konstrukciji,
3,80m w Swietle

3892,10 m?

19.600,00m3

7.2. Zestawienie pomieszczen i powierzchni

8.934,00m?

11.911,00m?
(46% pow. dziatki)

Lp. | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
1 2 3
PRZYZIEMIE
K1 | Klatka schodowa 21,10
K2 | Klatka schodowa 14,80
0.1 | Pomieszczenie na sprzet 7,20
0.2 | Pomieszczenie techniczne 19,70
0.3 | Pomieszczenie na wozek do transportu zwiok 12,30
0.4 | W.C. personelu przedsionek 5,30
0.5 | Pomieszczenie techniczne 5,80
0.6 | Przedsionek 10,20
0.7 | Serwerownia 23,80
0.8 | Odbiér materiatu czystego 12,00
0.9 | Magazyn materiatu czystego 8,40
0.10 | Magazyn materiatu czystego 10,20
0.11 | Pomieszczenie porzgdkowe 5,40
0.12 | Wiatrotap 7,80
0.13 | Magazyn czystej bielizny 8,40
0.14 | Pomieszczenie biurowe 17,00
0.15 | Ekspedycja brudnej bielizny do pralni 11,20
0.16 | Przedsionek — sluza 6,10
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0.17 | Pomieszczenie na odpady medyczne 8,10
0.18 | Pomieszczenie na odpady medyczne 10,40
0.19 | Pomieszczenie porzgdkowe 4,30
0.20 | Wiatrotap 7,50
0.21 | Pomieszczenie techniczne (gazy medyczne) 17,50
0.22 | Pomieszczenie brudnych wozkdéw i pojemnikéw 15,50
0.23 | Mycie wozkéw (sprzetu) 7,10
0.24 | Pomieszczenie czystych wozkow i pojemnikéw 13,50
0.25 | Pomieszczenie czystej bielizny 8,90
0.26 | Odbidr brudnej bielizny z bloku 13,00
0.27 | Dzwig towarowy 1,80
0.28 | Odbiér narzedzi do sterylizac;ji 8,30
0.29 | Pokdj socjalny personelu 7,00
0.30 | Lazienka personelu 3,50
0.31 | Szatnia personelu 12,70
0.32 | Lazienka personelu 4,20
0.33 | Szatnia personelu 17,00
0.34 | Serwerownia 11,70
0.35 | UPS 7,60
0.36 | Wentylatorownia 301,50
0.37 | Szatnia personelu — pielegniarek 33,30
0.38 | Lazienka personelu 3,40
0.39 | Pomieszczenie biurowe 18,50
0.40 | Pomieszczenie biurowe 18,40
0.41 | Pomieszczenie biurowe 19,40
0.42 | Korytarz — komunikacja 189,00
0.43 | Stacja pomp prozni med. 20,50
0.44 | Stacja sprezarek powietrza med. 19,90
0.45 | Pomieszczenie personelu medycznego 13,80
0.46 | Pomieszczenie techniczne rozdzielni gtébwne;j 39,50
0.47 | Pomieszczenie techniczne — warsztat 22,00
0.48 | Wentylatorownia 39,30
0.49 | Korytarz — komunikacja 82,20
0.50 | Pomieszczenie na sprzet 7,10
Razem: 1214,10
PARTER
K1 Klatka schodowa 28,10
K2 Klatka schodowa 22,70
1. Wiatrotap 8,80
2 Portier — ochrona 4,50
3 Szatnia 4,70
4, Punkt handlowy 31,70
5. WC 2,30
6 Przedsionek 4,70
7 Zaplecze — magazyn 18,40
8. Korytarz — poczekalnia 173,10
9. WC pacjentow ,M” 6,60
10. | WC pacjentéw ,K” 5,20
11. | Pomieszczenie porzadkowe 5,00
12. | WC personelu ,K” 4,10
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13. | WC personelu ,M’ 4,10
14.
15.
16. | Administracja OIOM 14,30
17. | Pokdj lekarzy 15,00
18. | Pokoj lekarzy rehabilitantow 11,20
19. | Sala audiowizualna (40-45 miejsc) 72,40
20. | Pokdj personelu — salowych 9,70
21. | Magazyn bielizny 5,00
22. | Pomieszczenie porzadkowe 4,10
23. | Brudownik 12,60
24. | kazienka personelu 4,00
25. | Pok¢j lekarzy — dyzurka 15,50
26. | Pok¢j lekarzy 17,40
25,10
27. | Pomieszczenie mycia sprzetu i aparatury 12,60
28. | Pomieszczenie czystego sprzetu 9,70
29. | Pokdj zabiegowy 16,10
30. | Lazienka pacjentéw 13,10
31. | Sala OIOM 1 t6zkowa 19,50
3la | Sala OIOM 2 t6zkowa 36,40
31b | Sala OIOM 1 t6zkowa 20,60
32. | Magazyn lekéw 12,60
33. | Korytarz czysty OIOM 94,00
34. | Pokdj socjalny pielegniarek 15,20
35. | Stanowisko nadzoru 40,30
36. | WC personelu 3,00
37. | Sala OIOM 3 t6zkowa 63,20
37a | Sala OIOM 3 t6zkowa 58,70
38. | Wejscie przedsionek 6,30
39. | Podreczne laboratorium 9,40
40. | Korytarz czysty OIOM 85,00
41. | Sluza 4,60
42. | tazienka pacjentow 5,40
43. | Sala OIOM - izolatka 19,40
44. | Magazyn sprzetu 5,30
45. | Magazyn rtg 3,50
46. | Stanowisko nadzoru 14,60
47. | Sluza 4,60
48. | tazienka pacjentow 5,60
49. | Sala OIOM - izolatka 19,70
50. Kuchnia oddziatowa 10,50
51. | Magazyn lekéw 10,90
52. | Pokdj pielegniarki oddziatowej 16,80
53. | Magazyn lekéw 3,30
54. | Pokéj ordynatora OIOM 19,00
55. | Sekretarka medyczna 15,40
56. | WC personelu 6,40
57. | Sluza fartuchowa 14,40
58. Pomieszczenie na wozek do transportu zwtok 5,00
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Razem: 1230,40
| PIETRO
K1 | Klatka schodowa 28,30
K2 | Klatka schodowa 24,20
1.1. | Komunikacja (tacznik) 35,00
1.2. | Sluza — przekazanie pacjenta na blok 22,20
1.3. | Sluza — strona czysta 10,50
1.4. | Komunikacja — korytarz 10,30
1.5. | Sluza materiatowa 8,10
1.6 | Korytarz 13,80
1.7 | Pokdj szefa bloku 8,00
1.8 | Sluza materiatowa — strona czysta 11,80
1.9 | Pokdj oddziatowej 7,60
1.10 | Pomieszczenie porzadkowe 2,50
1.11 | Pomieszczenie porzgdkowe 3,10
1.12 | Szatnia — strona brudna ,M” 10,80
1.13 | Szatnia — strona brudna ,K” 12,80
1.14 | Umywalnia personelu ,M” 12,50
1.15 | Umywalnia personelu ,K” 11,50
1.16 | Lazienki personelu 3,80
3,30
1.17 | Szatnia strona czysta ,M” 12,10
1.18 | Szatnia strona czysta K’ 8,40
1.19 | Pokdj personelu wypoczynkowy 39,00
1.20 | Korytarz 160,00
1.21 | Mycie tabletow i sprzetu 15,10
1.22 | Parking tabletéw i sprzetu 16,20
1.23 | Pokdj przygotowania personelu 9,00
1.24 | Pokoj przygotowania pacjenta 11,90
1.25 | Sala operacyjna 39,20
1.26 | Pokdj przygotowania pacjenta 11,80
1.27 | Pokdj przygotowania personelu 9,00
1.28 | Sala operacyjna 39,30
1.29 | Pokdj przygotowania personelu 9,00
1.30 | Pokoj przygotowania pacjenta 11,40
1.31 | Sala operacyjna 37,70
1.32 | Korytarz 167,30
1.33 | Sluza 3,40
1.34 | Sluza materiatowa 3,60
1.35 | Pomieszczenie segregacji i mycia sprzetu 46,40
1.36 | Ekspedycja materiatu do laboratorium 9,40
1.37 | Magazyn materiatow 10,70
1.38 | Magazyn sprzetu ortopedycznego 10,70
1.39 | Pokoj przygotowania personelu 9,10
1.40 | Sala operacyjna 37,70
1.41 | Pokdj przygotowania pacjenta — pokdj opatrunkéw 11,90
gipsowych
1.42 | Pokoj przygotowania pacjenta 11,90
1.43 | Pokdj przygotowania personelu 9,10
1.44 | Sala operacyjna 38,20
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1.45 | Pokdj przygotowania personelu 9,10
1.46 | Pokoj przygotowania pacjenta 11,50
1.47 | Sala operacyjna 35,80
1.48 | Przedsionek 4,60
1.49 | Lazienka personelu 3,80
1.50 | Pokoj lekarzy 25,10
1.51 | Pokoj lekarzy 16,10
1.52 | Brudownik 3,90
1.53 | Sala pooperacyjna (4 t6zkowa) 71,40
1.54 | Pokoj lekarzy 22,60
1.55 | Magazyn materiatow 6,80
1.56 | Magazyn sprzetu i materiatow 6,50
1.57 | Pokdj przewoznego rtg 3,50
1.58 | Pomieszczenie techniczne elektryczne 4,00
Razem: 1263,30
Il PIETRO LACZNIK
K-1 | Klatka schodowa 28,30
2.1. | Komunikacja — tgcznik 48,00
2.2. | Pomieszczenie techniczne 7,40
K-2 | Klatka schodowa 24,30
Razem: 108,00
Il PIETRO £ACZNIK
K-1 | Klatka schodowa 28,30
3.1. | Komunikacja — tgcznik 48,00
Razem: 76,30
przyziemie 1214,10
parter 1230,40
| pietro 1263,30
Il pietro tgcznik 108,00
[l pietro tgcznik 76,30
Ogoétem: 3892,10
Pomieszczenia pod pochylnia (nie ujete w zestawieniu)
Pom. gospodarcze 32,00
Razem: 32,00
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7.3. Opis konstrukcji obiektu.

Rzut pawilonu zostat zaprojektowany na siatce modularnej o rozstawie
poprzecznym co 6,90m, wybrane pola co 3,45m, osie podtuzne w zmiennym
rozstawie 5,40m, 5,40m; 3,60m; 5,40m; 5,40; skrajne pola wspornikowe 1,50m
(dotyczy kondygnacii | pietra i czesci parteru).

Obiekt zaprojektowano jako 3-kondygnacyjny, a we fragmencie 5-kondygna-
cyjny — dotyczy tgcznika.

Rzut pawilonu zostat podzielony dylatacjg na dwa segmenty.

Fundamenty w technologii zelbetowej wylewane na mokro jako ruszt taw i stop.
Pod stupami konstrukcyjnymi zastosowano stopy fundamentowe oraz tawy
fundamentowe pod szeregiem stupdéw. Pod sScianami zewnetrznymi i klatek
schodowych zastosowano pasmowe tawy fundamentowe. Szyb dzwigowy
posadowiony zostat na ptycie fundamentowe;.

Uktad nosny obiektu stanowi zelbetowy szkielet stupowo — ryglowy, na ktorym
oparte sg pola stropowe wykonane w technologii monolitycznej ptyty
zelbetowe.

Takie rozwigzanie pozwolito na uksztaltowanie szachtéw instalacyjnych
uporzadkowanych w poprzecznym uktadzie na catej szerokosci budynku, co
jest rozwigzaniem optymalnym z uwagi na znaczne nasycenie obiektu
wszelkimi instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi i gazéw medycznych.

Sciany zewnetrzne fragmentéw zagtebionych w ziemi i klatek schodowych
wykonane w konstrukcji zelbetowej, wylewanej na mokro, ocieplone warstwg
izolacji termicznej (styropian lub wetna mineralna twarda grub. 15¢cm).

Sciany zewnetrzne parteru i czesciowo przyziemia (nie zagtebionej w ziemi
czesci piwnic), wymurowane z pustakéow ceramicznych typu POROTHERM
grub. 44cm, jako $ciana jednowarstwowa — bez dodatkowego docieplenia.
Sciany zewnetrzne 1 pietra i cze$ciowo parteru, ustawione na wspornikowo
wysunietych polach stropowych zaprojektowano jako lekkg $ciane ostonows.

Scianka podparapetowa murowana w technologii warstwowej (pustaki
POROTHERM grub. 18,8cm, wetna mineralna twarda - elewacyjna 15cm, tynk
mineralny cienkowarstwowy na siatce z wtdkien szklanych).

Scianka nadokienna — cze$é nadprozowa - wykonana w technologii
warstwowej (wiszace $cianki nadprozowe zZelbetowe o grubosci 10cm
wykonane na mokro zintegrowane z wiencem stropu nad | pietrem, ocieplenie
wetng mineralng twardg elewacyjng grub. 24 cm). Dotyczy kondygnacji
| pietra i fragmentu parteru w Scianach zewnetrznych w osiach A’ od 1’ do 7
oraz 1" od A’do E.

Uwaga:
Przy wykonywaniu scian zewnetrznych nalezy zwroci¢ uwage na wyrownanie

lica od strony elewacji. Roéznica grubosci fragmentu podparapetowego
i nadokiennego zostanie wyréwnana od strony zewnetrznej odpowiednig
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gruboscig wetny mineralnej, a ewentualne réznice od strony wnetrza zostang
wyrownane poprzez obudowanie zelbetowej scianki ptytg g-k.

Sciany wewnetrzne dzialowe murowane z pustakéw POROTHERM grub.
11,5cm, z cegty dziurawki grub. 12cm lub z cegly petnej grub. 12cm,

Sciany i sufit pomieszczen technicznych stacji pomp prézni oraz stacji sprezarek
na poziomie piwnicy zostang wyttumione warstwg izolacji akustycznej (wetna
mineralna akustyczna grub. 15cm).

Sciany klatek schodowych zaprojektowano jako zelbetowe grubosci 20cm,
analogicznie jak sciany piwnic.

Szyb dzwigu szpitalnego wykonany w technologii zelbetowej na mokro,
analogicznie jak $ciany klatek schodowych. Szyb dzwigu gastronomicznego
wymurowany z cegty petnej grubosci 12cm.

Stropy zelbetowe monolityczne, zbrojone krzyzowo grub. 20cm.

Strop nad | pietrem wykonany w technologii jw., lecz w uktadzie odwrotnym, tj.
zebra konstrukcyjne wystajace nad ptyte stropowg w przestrzen stropodachu, co
podyktowane zostatlo duzg iloscig instalacji wentylacji i klimatyzacji
przechodzgcag w przestrzeni sufitdw podwieszonych nad blokiem operacyjnym.

Stropodach wentylowany o konstrukcji z ptatwi stalowych lub drewnianych,
utozonych ze spadkiem na wystajgcych zebrach stropowych. Na pfatwiach
poszycie wykonane z ptyt typu CETRIS BASIC, na ktérych utozona zostanie
papa termozgrzewalna na papie podktadowe;j.

Izolacje termiczng stropodachu stanowi wetna mineralna grub. 20cm utozona na
ptycie stropowej, na ktorej uprzednio nalezy utozy¢ paroizolacje.

Nad ftgcznikiem i klatkami schodowymi zaprojektowano stropodach nie-
wentylowany (na ptycie stropowej nalezy wykona¢ wylewki betonowe ze
spadkiem, nastepnie utozy¢ warstwe paroizolacji oraz ocieplenia z wetny
mineralnej grubosci 20cm w ptytach twardych, na ktérych wykonane zostanie
pokrycie z papy termozgrzewalnej na warstwie z papy podktadowej).

Odwodnienie potaci dachowych zaprojektowano w systemie podcisnieniowym
typu PLUVIA. Wpusty awaryjne z odprowadzeniem do pionéw awaryjnych.

Kominy wentylacyjne i szachty instalacyjne zblokowane w postaci poprzecznych
$cian kominowych wymurowane z bloczkéw z betonu komérkowego grubosci
11,5cm lub z POROTHERMU, a ponad potaciag dachowg ocieplone ptytami
warstwowymi, zakonczone ptytg gzymsowg. Wyloty boczne scian kominowych
obudowane zostang systemowymi Zaluzjami z blachy aluminiowej lub
ocynkowane.

W obiekcie zastosowano okna z profili aluminiowych w kolorze RAL 9006
- szklenie zestawami szyb zespolonych o wspodfczynniku przenikania
U=1,1Wm?K.
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Urzadzenia dzwigowe.

Projektowany pawilon zostanie wyposazony w dzwig osobowy typu szpitalnego
oraz w maty dzwig towarowy typu gastronomicznego.

Dzwig szpitalny zlokalizowano w tgczniku przy klatce schodowej. Zastosowano
urzgdzenie dzwigowe o napedzie elektrycznym bez maszynowni w ukladzie
kompaktowym — urzadzenia wciggowe montowane sg na dachu kabiny lub pod
ptytg stropowa szybu.

Przyjeto dzwig typu OTIS GEN 2 lub innego producenta o poroéwnywalnych
parametrach np. KONE lub ORONA.

Dzwig posiada petnowymiarowg przelotowg kabine typu szpitalnego
(szerokos¢ 140cm, gtebokos¢ 260cm, wysokos¢ 220cm) oraz drzwi
o wymiarach 130x200cm i udzwig 1600kg.

pie¢ przystankéw (piwnica, parter, I, Il i Ill pietro), w tym piwnica i | pietro
- przelotowe.

Standard wykohczenia kabiny do uzgodnienia przy zaméwieniu.
Uwaga:

Dzwig  zostanie  wyposazony w  tzw. opcie  zjazdu w  dét
z otwarciem drzwi na wypadek pozaru tzn., ze zostanie wyposazony w UPS
gwarantujgcy jego zasilanie w sytuacji alarmu ppoz.

W projekcie przewidziano pomieszczenia UPS przeznaczone dla dzwigu.
Pomieszczenia te zlokalizowano w bezposrednim sgsiedztwie szybu na
poziomie piwnic i opisano jako pomieszczenie techniczne.

Przed przystgpieniem do realizacji wymiary szybu, otworow drzwiowych,
gtebokosci  podszybia i nadszybia nalezy szczegotowo — uzgodnic
z wybranym dostawcg urzgdzenia dzwigowego i autorem projektu.

Maty dzwig towarowy

Przyjeto dzwig producenta OTIS (lub innego producenta,
o porownywalnych parametrach np.,.SCHINDLER), o Zelbetowej konstrukcji
szybu wykonanej na mokro, o udzwigu 320-680kG. Wymiary kabiny
90x90x210cm, z przystankami na poziomie posadzki, wyposazone
w jednoskrzydiowe lub dwuskrzydtowe drzwi o odpornosci ogniowej EI 60.
Kabina wykonana ze stali kwasoodpornej.

Przystanki dzwigu wystepujg na poziomie przyziemia, parteru i | pietra.

Wykonczenie wewnetrzne.

z

Sciany.
Wykonczenie scian zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Farby zmywalne lub

szorowalne, na podktadzie z tapet z widkien szklanych. Niektére pomieszczenia
wykonczone ceramikg scienng.

Fragmenty Scian korytarzy i miejsc szczegolnie narazonych na zniszczenia od
sprzetu transportowego (wozki, t6zka, itp.) zostaty zabezpieczone wyktadzing
podtogowa wywinietg do wys. 110cm i naroznikami ochronnymi.
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Posadzki.

Jako wykonczenie posadzek wiekszosci pomieszczen zastosowano wykfadziny
rulonowe PCV. W pomieszczeniach tzw. mokrych o charakterze technicznym
zastosowano oktadziny ceramiczne typu obiektowego.

Sufity.
We wszystkich pomieszczeniach  zastosowano  sufity podwieszone,

umozliwiajgce dogodne rozprowadzenie wszystkich instalacji, oraz w przypadku
awarii fatwy dostep. W zaleznosci od wymagan technicznych i rezimu
sanitarnego  zastosowano sufity rozbieralne, rozbieralne - szczelne
i nierozbieralne.

Drzwi
Zestawy drzwi i przeszklen korytarzowych z profili aluminiowych.

Stolarka drzwiowa do uzyteczno$ci publicznej o podwyzszonej wytrzymatosci
konstrukcyjnej. Skrzydta o konstrukcji drewnianej, wzmocnionej, laminowane
obustronnie. Futryny metalowe obejmujgce grubo$é $ciany, malowane
proszkowo.

Na bloku operacyjnym zastosowano Slusarke drzwiowg specjalng z blachy
nierdzewnej. Skrzydta drzwiowe przesuwne, zaopatrzone w automatyke — tzw.
listwy uderzeniowe.

Slusarka drzwiowa ppoz. o konstrukgiji z profili aluminiowych ze szkleniem oraz
o konstrukcji metalowo - drewnianej petnej.

Uwaga:
Wszystkie materialy wykonczeniowe muszg posiadac atesty i dopuszczenia do

zastosowania w szpitalnictwie.

Wykonczenie zewnetrzne.

Na $cianach murowanych z pustakédw typu POROTHERM i $cianach
zelbetowych ocieplonych styropianem lub wetng, tynki zewnetrzne silikatowe,
cienkowarstwowe na siatce z widkien szklanych, barwione w masie lub
malowane — w kolorze wg kolorystyki elewacji.

Rynny i rury spustowe tgcznika systemowe z PCV w kolorze ciemno szarym.
Zadaszenia nad wejsciem gtéwnym i wejsciem gospodarczym — rama stalowa
z profili z rur prostokatnych spawanych i ocynkowanych. Pokrycie z ptyt
z poliweglanu bezbarwnego.

Elementy zewnetrzne schodow, rampy i murkéw oporowych wykonane
w konstrukcji zelbetowej z betonu architektonicznego, impregnowanego.

Projektowana pochyinia do izby przyjec.

Wzdluz pdétnocnej sciany segmentu ,C” zaprojektowano pochylnie wejsciowg
wiodacg do izby przyjec.
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Podituzna $ciana konstrukcyjna pochylni jest jednocze$nie murem oporowym
umozliwiajgcym uksztattowanie zjazdu drogi dojazdowej na projektowany plac
gospodarczy na poziomie ,-4,00”.

Konstrukcja pochylni zelbetowa wykonana na mokro. Na ptycie stropowej
po wykonaniu ciezkiej izolacji przeciwwodnej (np. z papy termozgrzewalnej)
zostang utozone warstwy konstrukcji drogowej z kostki brukowej. W dolnegj
najwyzszej czesci pod pochylnig zostaly zaprojektowane dwa pomieszczenia
gospodarcze.

Uwaga:

Przewiduje sie powiekszenie zakresu prac o0 wyburzenie konstrukcji
istniejgcego podjazdu dla karetek, biegngcego pomiedzy projektowanym
pawilonem a segmentem ,A” istniejgcego budynku. Konstrukcje nowego
podjazdu nalezy wykonaé¢ jako zelbetowg wykonana na mokro (dwie Sciany
oporowe wykonane w trakcie prac fundamentowych nowego pawilonu wraz
z podziemnym pomieszczeniem techniczno — komunikacyjnym, stanowigcym
podziemne przejscie pomiedzy nowa a stara czescig szpitala). Projektowane
pomieszczenia pod podjazdem karetek nalezy wykonczy¢ w standardzie
rownowaznym z nowym pawilonem, tj. posadzka z ptytek gresowych, jak na
poziomie przyziemia nowego pawilonu.

Nowy podjazd dla karetek pokazano na rysunkach przekrojéw i ujeto
w odrebnym rozdziale kosztorysu.

8. Roboty budowlane.

8.1. Roboty przygotowawcze

- Demontaz istniejgcych nawierzchni drog i chodnikow w obrebie planowanej
zabudowy nowego pawilonu.

8.2.  Wyburzenia

- Nalezy wyburzyé zaznaczone na planie dwa wolnostojgce budynki techniczne
oraz dwie przybudéwki segmentu ,B”, kolidujgce z planowang inwestycja,
a takze dokonaé rozbiorki podziemnego bunkra opatu potozonego wzdiuz
wschodniej sciany segmentu ,,B”.
Uwaga:
Po podjeciu przez Inwestora decyzji, nalezy wyburzyé konstrukcje istniejgcego
podjazdu karetek, w celu wykonania nowego, na nowej konstrukcji zelbetowe;j.

8.3. Roboty ziemne

Nalezy dokona¢ robét ziemnych mikroniwelacyjnych, przygotowawczych do
wykopu pod fundamenty.

Po opalikowaniu przez geodete nalezy wykona¢ wykop pod fundamenty
projektowanego budynku i tagcznika.

W trakcie przygotowania wykopu fundamentowego nalezy zdemontowaé
kolidujgce z wykopem podziemne uzbrojenie (oznaczone na planie: cieptociag,
kanalizacje ogdlnosptawng, kable NN).

Nalezy dokonac¢ niezbednych przektadek uzbrojenia podziemnego, kolidujgcego
z projektowanym obiektem, zgodnie z opracowaniami branzowymi.

Nalezy zabezpieczy¢ i oznaczy¢ wykonany wykop fundamentowy zgodnie
Z przepisami bhp.
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Roboty izolacyjne budynku istniejacego.

Po odstonigciu muréw piwnic i fundamentéw segmentéw A i B istniejgcego budynku
szpitalnego (po dokonaniu wyburzen jak w pkt.8.2. oraz wykonaniu robét ziemnych jak
w pkt. 8.3), $ciany nalezy oczysci¢ (réwniez z ewentualnych pozostatosci starych
izolacji), a ubytki i pekniecia uzupetni¢ i wyréwnaé zaprawami betonowymi z dodatkami
chemii uszczelniajgcej.

tawy, mury fundamentowe i piwniczne nalezy zaizolowa¢ izolacjg przeciwwilgociowg
przy uzyciu mas polimerowo bitumicznych naktadanych w dwéch warstwach (wg
technologii np. firmy Deitermann), a nastepnie zaizolowaé termicznie styropianem
ekstrudowanym grub. 10cm, zabezpieczonym folia tzw. kubetkowg (pow. tego
fragmentu okoto 200m?).

Uwaga:

Na etapie robét izolacyjnych, w zaleznosci od stanu istniejgcych przegrdéd, nalezy
podja¢ decyzje o zastosowaniu izolacji poziomej w postaci przepony wykonanej metodg
elektroiniekcji.

fragment wschodniej $ciany segmentu B potozony nad poziomem projektowanego
placu gospodarczego, tj. na poziomie -4m do poziomu -1m, nalezy ociepli¢ warstwg
styropianu ekstrudowanego grub. dostosowanej do lica tej Sciany powyzej tego
poziomu, nastepnie wykonac¢ cienkowarstwowy tynk na siatce z widkien szklanych
i wykonczy¢ malowaniem dostosowanym do kolorystyki $ciany istniejgcej (pow. tego
fragmentu $ciany wynosi okoto 70 do 75m?).

Roboty fundamentowe

Nalezy wykona¢ niezbedne prace przygotowawcze do wykonania fundamentow
(zageszczenie gruntu, podsypka piaskowa, chude betony) — wg projektu konstrukcji.

Na podktadach z chudych betonéw grubosci 10cm nalezy wykonaé izolacje
przeciwwilgociowg z papy.

Fundamenty oraz konstrukcje Scian oporowych nalezy wykona¢ z betonu B30 i stali
A-llI-N, posadowione na poziomach od ,-4,30” do ,-5,70” - zgodnie z projektem
konstrukcyjnym.

tawy, stopy i $ciggi fundamentowe nalezy zaizolowac izolacjg przeciwwilgociowg przy
uzyciu mas i folii uszczelniajgcych.

Na tak przygotowanych fundamentach nalezy wykona¢ $ciany fundamentowe do
poziomu warstw podposadzkowych przyziemia jako zelbetowe Ilub murowane
z bloczkéw betonowych.

Po wykonaniu wypetieh pomiedzy tawami fundamentowymi oraz podsypki zwirowej
i piaskowej nalezy wykonaé¢ wylewke z chudego betonu jako podkfad pod posadzke
przyziemia.

Nosna konstrukcja zelbetowa.

Nalezy wykona¢ zelbetowy ruszt stupowo — ryglowy, monolityczny z betonu B37 i stali A-
IIN. Stupy o wymiarach 40x40cm, 40x30, 30x30cm - zgodnie z projektem
konstrukcyjnym.

Nalezy wykona¢ zelbetowg konstrukcje Scian klatek schodowych i szybéw dzwigowych
oraz biegéw schodowych ze spocznikami — zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

Sciany zewnetrzne przyziemia i parteru.

Podziemne $ciany zewnetrzne przyziemia nalezy wykona¢ jako zelbetowe w technologii
na mokro grub. 30cm, zabezpieczone izolacjg przeciwwodng, z tzw. folii kubetkowej lub
Z papy termozgrzewalne;j.
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Sciany zewnetrzne przyziemia i parteru (poza wspornikowym fragmentem -
potudniowo — zachodni naroznik i Sciana zachodnia parteru) nalezy wymurowac
z pustakéw ceramicznych porotherm grub. 44cm.

Stropy

W obiekcie zastosowano stropy zelbetowe monolityczne grubosci 20cm
Zz betonu B37, stali A-llI-N zbrojone krzyzowo - zgodnie z projektem
konstrukcyjnym.

Strop nad | pietrem wykonany w technologii jw., lecz w ukfadzie odwrotnym, {;.
zebra konstrukcyjne wystajgce nad ptyte stropowg w przestrzen stropodachu,
co podyktowane =zostato duzg iloscig instalacji wentylacji i klimatyzaciji
przechodzgcej w przestrzeni sufitdw podwieszonych nad blokiem operacyjnym.

Konstrukcja $ciany osfonowey.
Sciany zewnetrzne 1 pietra i czesciowo parteru, ustawione na wspornikowo
wysunietych polach stropowych zaprojektowano jako lekkg sciane ostonowa:

fragment podparapetowy murowany w technologii warstwowej (pustaki
POROTHERM grub. 18,8cm, wetna mineralna twarda - elewacyjna
15cm, tynk mineralny cienkowarstwowy na siatce z wtokien szklanych).

fragment nadokienny wykonany w technologii warstwowej (wiszgce scianki
nadprozowe zelbetowe o grubosci 10cm wykonane na  mokro
zintegrowane z wiencem stropu nad | pietrem a we fragmencie nad parterem,
ocieplenie wetng mineralng twardg elewacyjng grub. 24 cm),

Uwaga:

Przy wykonywaniu sSciany nalezy zwrécic uwage na wyrownanie lica
od strony elewacji pomiedzy pasem podparapetowym, a fragmentem
nadokiennym. Ewentualne rdéznice i niedoktadnosci nalezy wyréwnac
w warstwie izolacji termicznej tak, aby uzyskaé jedno lico wykonczonej
powierzchni sciany elewacyjnej.

Gorny fragment Sciany ostonowej stanowi¢ bedzie attyke dachu, ktéra zostanie
zabezpieczona papg termozgrzewalng wywinietg z potaci dachowej, az pod
profil obrébki blacharskiej krawedzi attyki.

Uwaga:

Prace wykonhczeniowe attykowego pasa $ciany ostonowej nalezy skoordynowaé
z pracami dekarskimi potaci dachowych.

W Scianach attyki nalezy wykonaC otwory wentylacyjne do przestrzeni
stropodachu wentylowanego o wymiarach 60x10cm, ktore nalezy zabezpieczy¢
siatkg przeciwko przedostaniu sie insektow i ptakow.

Otwory te nalezy wykonczy¢ na obwodzie obrobkg blacharskg pomalowang
w kolorze elewacji, na ktérej wystepuija tj. w kolorze jasno szarym.

Rozmieszczenie otworéw wentylacyjnych zgodnie z rysunkami elewac;ji.

Zrezygnowano z przelewow awaryjnych w scianach attyki, gdyz zastosowany
system odprowadzania wod deszczowych typu PLUVIA zostat wyposazony

25
GORGON Biuro Architektoniczne 40-044 Katowice, ul.Szeligiewicza 26/6
telefon (32) 2517101; fax (32) 2513392; e-mail:archgorgon@archgorgon.pl



PROJEKT WYKONAWCZY

pawilonu szpitalnego dla potrzeb bloku operacyjnego i OIOM-u, na terenie Szpitala Miejskiego

8.10.

8.11.

8.12.

w Sosnhowcu, przy ul. Zegadtowicza 3
- AKTUALIZACJA | MODYFIKACJA —

dodatkowo oprécz wpustow podstawowych we wpusty awaryjne wraz
z instalacjg awaryjnego odprowadzenia wdéd deszczowych, z wylewami
umieszczonymi na $cianie elewacji.

Prace murarskie - sciany wewnetrzne

Wszystkie sciany wewnetrzne obiektu oraz s$ciany szachtéw kominowych
nalezy wymurowa¢ z bloczkdw z betonu komodrkowego Ilub pustakéw
POROTHERM grub. 11,5; alternatywnie z cegly petnej w miejscach
oznaczonych jako sciana oddzielenia pozarowego — wg oznaczen na rzutach
i przekrojach.

Stropodachy.

Nad pawilonem nalezy wykonac¢ stropodach wentylowany o konstrukcji z krokwi
drewnianych 8 x 16cm w odstepach co 112cm, utozonych z 3% spadkiem na
wystajgcych zebrach stropowych. Platwie nalezy uprzednio zabezpieczyé
ogniochronnie, zgodnie z wymaganiami ppoz. Na ptatwiach nalezy wykonaé
poszycie z ptyt typu CETRIS BASIC (ewentualnie z desek), na ktérych na papie
podktadowej utozona zostanie papa termozgrzewalna.

Izolacje termiczng stropodachu stanowi wetna mineralna grub. 20cm utozona na
stropie, na ktorym uprzednio nalezy utozy¢ paroizolacje. Wystajgce ponad strop
zebra konstrukcyjne rowniez nalezy ociepli¢ analogicznie jak ptyte.

Nad fgcznikiem i klatkami schodowymi zaprojektowano stropodach nie-
wentylowany (na ptycie stropowej nalezy wykona¢ wylewki betonowe ze
spadkiem, nastepnie utozy¢ warstwe paroizolacji oraz ocieplenia z wetny
mineralnej grubosci 20cm w ptytach twardych, na ktérych wykonane zostanie
pokrycie z papy termozgrzewalnej na warstwie z papy podktadowej).

Odwodnienie potfaci dachowych.

Odwodnienie potaci dachowych pawilonu szpitalnego zaprojektowano
w systemie podcisnieniowym typu Pluvia. Wpusty dachowe rozmieszczono na
linii przetamania potaci dachowej w odstepach zapewniajgcych prawidiowe
odprowadzenie wod deszczowych. Wpusty przekazujg wode do dwoch
poziomych kolektoréw podwieszonych pod stropodachem w przestrzeni
miedzysufitowej korytarza bloku operacyjnego. Kolektory te odprowadzajg wode
do trzech pionowych rur deszczowych w wydzielonych szachtach (2 przy
klatkach schodowych, 1 szacht instalacyjny na osi 13/A). Rurami tymi woda
deszczowa zostanie wyprowadzona pod posadzkg przyziemia na zewnatrz
budynku i wigczona do kanalizacji ogodlnosptawnej. Dodatkowo zostat
zaprojektowany system odwodnienia awaryjnego, z wpustami awaryjnymi oraz
kolektorem i pionami awaryjnymi, zakohczony wylewami na Scianie elewacyjnej.
Podcisnieniowa instalacja odwodnienia typu Pluvia jest przedmiotem odrebnego
opracowania branzowego.

Odwodnienie potaci dachowej tgcznika zapewnia tradycyjny system rynnowy
z rurg spustowa, wylewajgcg wode na pota¢ dachowg pawilonu. Nalezy
zastosowac rynny i rury spustowe z PCV w kolorze ciemno — szarym.
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8.13. Kominy wentylacyjne.

8.14.

Kominy wentylacyjne i szachty instalacyjne zblokowane w postaci poprzecznych
scian kominowych nalezy wymurowa¢ z bloczkéw z betonu komérkowego
grubosci 11,5cm lub z POROTHERMU,

Przewody wentylacji grawitacyjnej wykonane z pustakow betonowych typu
Schiedel pojedyncze o wymiarach 20x25cm lub dwu i trzy kanatowe
rozpoczynajg sie w stropie nad kondygnacjg, ktérg obstugujg (przewody
wentylujgce pom. przyziemia rozpoczynajg sie od poziomu stropu nad piwnicg).

Przewody wentylacji grawitacyjnej zblokowane sg w grupy, zawsze nha
poprzecznych osiach konstrukcyjnych, a nastepnie omurowane $ciankami
z pustakoéw ceramicznych POROTHERM lub bloczkéw z betonu komérkowego
grub. 11,5cm tworzagc w budynku poprzeczne sciany kominowe — szachty
instalacyjne, ktore stuzg rowniez do rozprowadzenia wszelkich pozostatych
instalacji.

Wykonane w ten sposéb sciany kominowe zostang wyprowadzone przez
wszystkie kondygnacje ponad dach. Od poziomu pityty stropowej nad | pietrem
zostang ocieplone ptytami styropianu lub wetny mineralnej grub. 10cm
i wyprowadzone do wysokosci okoto 1m ponad pota¢ dachowg (wg rysunku
przekrojow).

Kominy zostang zakonczone czapkg z ptyty zelbetowej, odsunietej 25 cm ponad
ich krawedz. Uzyskana przestrzen poziomej szczeliny biegnacej wzdiuz catej
Sciany kominowej, ktora zostanie obudowana systemowymi zaluzjami z blachy
aluminiowej lub stalowej ocynkowanej, stanowi wyloty boczne dla przewodoéw
wentylacji grawitacyjnej, odpowietrzenia piondéw instalacyjnych, jak rowniez
wyrzutnie dla klimatyzacji i wentylacji — wg rysunku szczegétowego.

Kominy zostang wykonczone warstwg tynku na siatce z widkien szklanych
w kolorze zgodnie z dyspozycjg kolorystyki, a ptyta ,czapki kominowej” zostanie
wykonczona obrébka z blachy cynkowo — tytanowej z kapinosami.

Urzadzenia dzwigowe.

Projektowany pawilon zostanie wyposazony w dzwig osobowy typu szpitalnego
oraz w maty dzwig towarowy typu gastronomicznego.

Dzwig towarowo — osobowy typu szpitalnego zlokalizowano w tgczniku przy
klatce schodowej. Zastosowano urzgdzenie dzwigowe o napedzie elektrycznym
bez maszynowni w ukfadzie kompaktowym — urzadzenia wciggowe montowane
sg na dachu kabiny lub pod ptytg stropowa szybu.

Przyjeto dzwig typu OTIS GEN 2 lub innego producenta, o poréwnywalnych
parametrach np. ORONA, KONE, SCHINDLER.

Dzwig posiada petnowymiarowg przelotowg kabine typu szpitalnego
(szerokos¢ 140cm, gteboko$¢ 240cm, wysokos¢ 220cm) oraz drzwi
o wymiarach 130x200cm i udzwig 1600kg.

pie¢ przystankow (przyziemie, parter, |, Il i Ill pietro), w tym przyziemie
i | pietro — jako przystanki przelotowe.

Standard wykonczenia kabiny stal nierdzewna szczotkowana — pozostate
detale do uzgodnienia przy zaméwieniu.
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Uwaga:

Na wypadek pozaru dzwig zostanie wyposazony w tzw. opcje zjazdu w dét na
kondygnacje wyjscia ewakuacyjnego tj. przyziemie, z otwarciem drzwi, co
zostato uwzglednione w instalacji SAP.

W przypadku zaniku zasilania przewidziano UPS zabudowany w konstrukcje
kabiny, zapewniajacy zjazd na najblizszy przystanek i otwarcie drzwi.

Przed przystgpieniem do realizacji wymiary szybu, otworéow drzwiowych,
gtebokosci  podszybia i nadszybia nalezy szczeg6towo uzgodnic
z wybranym dostawcg urzgdzenia dzwigowego i autorem projektu.

Maty dzwig towarowo - osobowy

Przyjeto dzwig producenta OTIS (lub innego producenta,
o poréwnywalnych parametrach np.,SCHINDLER), o zelbetowej konstrukcji
szybu wykonanej na mokro, o udzwigu 320-680kG. Wymiary kabiny
90x90x210cm, z przystankami na poziomie posadzki, wyposazone
w jednoskrzydtowe lub dwuskrzydtowe drzwi o odpornosci ogniowej EI 60.
Kabina wykonana ze stali kwasoodpornej.

Przystanki dzwigu wystepujg na poziomie przyziemia, parteru i | pietra.

Prace tynkarskie.

- Wszystkie powierzchnie scian, ktére bedg wykohczone tapetg z widkien

szklanych i malowanych, a takze oklejanych oktadzing PCV nalezy otynkowac
maszynowo tynkiem cementowo — wapiennym kategorii lll (najlepszej jakosci).
Uwaga:
Powyzsze nie dotyczy Scian, ktore bedg wykonczone oktadzinami z ptytek
ceramicznych glazurowanych, przyklejanych bezposrednio na wymurowanej
Scianie z bloczkow.

9. Prace wykonczeniowe wewnetrzne.

9.1. Posadzki:

W obiekcie zastosowano cztery rodzaje wykonczenia posadzki: wyktadziny
PCV w rulonie, wyktadziny kauczukowe, ceramiczne i betonowe.

Kolejno$¢ warstw podktadowych oraz ich grubosci wyspecyfikowano
szczegotowo na przekrojach.

Nalezy kierowaC sie zasadg bezprogowego wykonczenia posadzek na danej
kondygnacji (grubo$¢ wylewki betonowej tzw. warstwy dociskowej izolacji
akustycznej bedzie r6znicowana w zaleznosci od materiatu wykonczeniowego
posadzki.

Wyktadziny PCV w rulonie zastosowano jako podstawowy materiat
wykonczenia wigkszosci pomieszczen medycznych w pomieszczeniach bloku
operacyjnego i na korytarzach bloku operacyjnego,

- wyktadzina PCV rulonowa grub. 2mm
np. iQ OPTIMA URBAN COLORS firmy TARKETT Ilub innego
producenta o porownywalnych parametrach, zastosowana w gabinetach
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lekarskich, pokojach zabiegowych oraz w pomieszczeniach towarzy-
szgcych, a takze na bloku operacyjnym w pomieszczeniach
przygotowania lekarzy, szatniach przelotowych personelu operacyjnego
— meskiego i damskiego i korytarzach bloku operacyjnego,

Zastosowane kolory:

- jasno szary symbol 3242 871
- zielony symbol 3242 861
- pomaranczowy symbol 3242 863
Uwaga:

Wyktadziny te zostaty zastosowane rowniez jako zabezpieczenie $cian
korytarzy i wybranych pomieszczeh o zwiekszonym ruchu transportem
t6zkowym i wézkowym do wysokosci 110cm od posadzki, jako detal odbojnicy
chronigcej $ciane przed zniszczeniem,

- wyktadzina PCV rulonowa grub. 2,0mm
o wlasnosciach antyelektrostatycznych tzw. przewodzaca
np. iQ TORO SC firmy TARKETT Iub innego producenta
o porownywalnych parametrach, w salach operacyjnych, pomiesz-
czeniach przygotowania pacjenta, w sali wybudzeniowej, w salach
t6zkowych OIOM-u,

Zastosowane kolory:

- jasno szary symbol 3093 100
- niebieski symbol 3093 107
- bezowy symbol 3093 570

- wyktadzina PCV rulonowa grub. 2,0mm
specjalna antyposlizgowa WETROOM CONCEPT np. firmy TARKETT
lub innego producenta o poréwnywalnych parametrach,
jako posadzka w pomieszczeniach mokrych: tazienki, umywalnie,

brudowniki

Zastosowane kolory OPTIMA MULTI SAFE:

- zielony symbol 3240 861
- pomaranczowy symbol 3240 863
Uwaga:

Przed rozpoczeciem montazu wyktadziny posadzkowej nalezy posadzke
zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwodng np. ptynng. Izolacja ta powinna stanowié
integralng cato$¢ z izolacjg scienng. Nalezy zastosowac tzw. tadmy naroznikowe
wzmachiajgce na styku posadzki ze sciang, na obwodzie pomieszczenia.

Wyktadziny kauczukowe zastosowano jako materiat wykonczenia podtdg
w klatkach schodowych — biegi i spoczniki.

- wyktadzina kauczukowa tzw. pastylki w arkuszach 50x50cm o grub.
3,2mm np. NORAMENT 825 firmy NORA Ilub innego producenta
o poréwnywalnych parametrach, zastosowana jako posadzka
spocznikow klatek schodowych. Kolor szary 0007

- kauczukowy profil stopnicowy di. 165cm z fakturg pastylki
np. NORAMENT 926/466 firmy NORA Ilub innego producenta
o porownywalnych parametrach, zastosowana jako wykonczenie biegéw
klatek schodowych (stopnice, podstopnice, listwy wykonczeniowe
policzkowe i przyscienne). Kolor szary 0007
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Uwagi:

- po oczyszczeniu betonowej powierzchni stropéw nalezy wykona¢ gruntowanie
stosownym preparatem oraz wylewke z masy samopoziomujgcej, a nastepnie
zainstalowac wyktadziny kauczukowe na kleju zgodnie z instrukcjg producenta,

- wykonczenie posadzki rulonowej PCV poprzez jej wywiniecie na $ciane do
wysokosci 10cm z zastosowaniem listwy profilowej wzmacniajgcej zaokraglenie
cokolika.

W Korytarzach i niektérych pomieszczeniach jako kontynuacje cokolika nalezy
zastosowaé wyktadzine rulonowa PCV do wys. 110cm.

- przy instalowaniu wyktadziny przewodzgcej antyelektrostatycznej np. IQ nalezy
wykona¢ instalacje odprowadzenia tadunkéw elektrostatycznych za pomoca
tasm miedzianych i zastosowac klej o wkasnosciach przewodzgcych — zgodnie z
instrukcjg producenta.

Wykladziny ceramiczne — typu gres o wymiarach 120x60 i 30x30 cm zastosowano w
holach wejsciowych, korytarzach i poczekalniach przychodni, niektére magazyny,
niektére pomieszczenia techniczne, korytarze poziomu przyziemia.

W projekcie przewidziano zastosowanie ceramiki o wysokich parametrach
wytrzymatosci udarowej i na $cieranie np. ceramika firmy PORCELAINGRES kolekcja
JUST GREY - kolor LIGHT GREY Ilub innego producenta o poréwnywalnych
parametrach.

Ptytki nalezy utozy¢ ze szczegdlng starannoscia, zwrdci¢ uwage na wypoziomowanie
ptaszczyzny, stosowac krzyzyki dystansowe o grubosci 2mm. Nalezy zastosowac fuge
w kolorze ciemno szarym.

W tych pomieszczeniach, gdzie zastosowano jako wykonczenie posadzki ceramike,
Sciany wykonczone sg w okfadzinach ceramicznych lub oktadzinami PCV w rulonie z
zaokraglonym przejsciem PCV w narozu $cienno-podtogowym. W przypadku, gdy
Sciana jest jedynie malowana nalezy zastosowac cokolik wykanczajgcy wysokosci
10cm z ptytki posadzkowej na obwodzie pomieszczenia.

Uwaga:

W holu wejsciowym i na korytarzu wiodgcym do sali audiowizualnej na poziomie
parteru, nalezy jako cokolik zastosowac listwe ze stali nierdzewnej szczotkowanej o
wys. 10cm.

Posadzka betonowa przemystowa zostata zastosowana w wentylatorowni oraz
pomieszczeniu rozprezalni gazow medycznych na poziomie przyziemia. Zostanie ona
pomalowana farbg do betonu o wysokich parametrach wytrzymatosci na Scieranie w
kolorze jasno szarym.

Rodzaj materiatu wykonhczeniowego posadzki i jej kolorystyka zostaty podane na
rzutach —rys. nr 13, 14, 15, 16.

Posadzka podniesiona systemowa (np. w systemie ERAR-SYSTEM) =zostata
zastosowana w pom. serwerowni na poziomie przyziemia — pom.07 ok. 24m? oraz pom.
034 ok. 12m2. Wykonczenie ptyt — modutéw 60x60cm PCV TARKETT lub ceramika typu
gres.
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Sciany:
Pomieszczenia GRUPA A:

Korytarze poziomu parteru i | pietra, pokoje badan, pokoje personelu
medycznego, pokoje socjalne i biurowe, magazyn bielizny.

Powierzchnie Scian nalezy otynkowa¢ maszynowo masg tynkarskg cementowo
— wapienng kategorii lll.

Tak przygotowane powierzchnie scian nalezy oklei¢ tapetg z wtdkna szklanego
o0 drobnej fakturze do wysokosci sufitbw podwieszonych, a nastepnie
pomalowac akrylowg farbg lateksowg zmywalng np. OPTIVA SATIN produkcji
firmy TIKKURILA (lub inng o podobnych parametrach i z dopuszczeniem do
stosowania w szpitalnictwie), kolory wg dyspozycji malowania $cian — rys. nr 13,
14, 15, 16.

Fragmenty Scian przy umywalkach wytozone bedg ptytkami ceramicznymi -
fartuchami — 20x20cm (do wysokosci 2,10m i 60cm poza obrys umywalki).

W niektérych pomieszczeniach np. gabinety lekarskie, gabinety zabiegowe
przewidziano wykonanie fartuchdéw przy tzw. ciggach mokrych w pasie miedzy
blatem a szafkami wiszacymi typu laboratoryjnego, na wysokosci 80 do 140cm
od podtogi. Fartuchy te nalezy wykonac z ptytek 20x20.

Piytki nalezy utozy¢ ze szczegdlng starannoécig, zwréci¢é uwage na
wypionowanie ptaszczyzny, stosowac krzyzyki dystansowe o grubosci 2mm.
W narozach wypuktych stosowac aluminiowe listewki wykanczajgce w kolorze
naturalnym (RAL 9006).

Do spoinowania nalezy uzy¢ masy fugowej w kolorze szarym — analogicznie jak
do podtdg.

Pomieszczenia GRUPA B:

sale tézkowe OIOM-u, pokoje przygotowania pacjenta i lekarzy, sala
wybudzeniowa na bloku operacyjnym, pokoje zabiegowe réznych
specjalnosci wystepujagce na poziomie parteru, magazyny materialéow
sterylnych.

Po przygotowaniu scian jw., nalezy zastosowac¢ dwukrotne malowanie akrylowg
farbg lateksowg szorowalng RESISTANT firmy BECKERS (lub inng
0 podobnych parametrach i z dopuszczeniem do stosowania w salach
operacyjnych) na uprzednio wykonanym podktadzie firmowym (zgodnie
z instrukcjg producenta) do wysokosci sufitu podwieszonego. W pomiesz-
czeniach tych wystepujg rowniez oktadziny scienne PCV w rulonie lub
ceramiczne do wysokosci, zgodnie z dyspozycjg na rzutach.

Pomieszczenia GRUPA C:

Sale operacyjne

W pomieszczeniach sal operacyjnych jako wykonczenie $cian zastosowane
zostaty wielkoformatowe ptyty ceramiczne typu LAMINAM, o wymiarach
100x300cm i grubosci 3,5mm, podklejane siatkg wzmacniajgcg z widkien
szklanych. Zastosowano ptyty z kolekcji COLLECTION NEVE firmy LAMINAM
lub innego producenta o poréwnywalnych parametrach.
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Uwaga:

Trzy $ciany kazdej sali operacyjnej wykonczone jw., a czwarta tzw. $ciana
instalacyjna wykonana zostanie w zabudowie rozbieralnej, modutowej
z zastosowaniem szyb emaliowanych np. typu LACOBEL Iub podobnej.
W  Scianie tej przewidziano zabudowanie monitorow medycznych
i negatoskopdw cyfrowych oraz innej aparatury i instalacji wymagajacych
rewidowanych sciennych przestrzeni technicznych.

SCIANY SYSTEMOWE PANELOWE W TECHNOLGII SZKtA PVB
Prefabrykowane scianki wykonczone panelami stalowymi licowane klejonym do
panelu szktem bezpiecznym

Prefabrykowany system zabudowy $ciennej majg tworzyé¢:

- wsporniki profilowane,

- szyna podfogowa i sufitowa,

- szyna przylgczeniowa - profil zamkniety tgczgcy zabudowe $cienng z
sufitowa,

- panele scienne stalowe licowane szktem bezpiecznym klejonym warstwowo
Wymagania dla wspornikéw profilowanych:

wykonane z wysokiej jakosci stali ocynkowanej grubosci min 1.5 mm
montowane pionowo wraz z szyng podfogowg i sufitowg majg tworzg
konstrukcje nosng przygotowang do przenoszenia obcigzenia min. 500 Nm
Wymagania dla szyny podtogowe;j i sufitowej:

szyny majg by¢ wykonane z wysokiej jakosci stali ocynkowanej, nierdzewnej lub
chromoniklowej grubo$ci min. 1,5 mm mocowane do podtoza i stropu,
Wymagania dla szyny przytgczeniowe;j:

ma by¢ wykonana z wysokiej jakosci aluminium lakierowanego RAL 9006 jako
profil zamkniety tgczacy zabudowe s$cienng z sufitowg, profil uszczelniany
uszczelkg w minimum 3 miejscach

Panel systemowy szklany skfada sie z panelu stalowego i doklejonego szkfa
klejonego warstwowo w kolorze podanym przez projektanta w ramach nadzoru
autorskiego

Wymagania odnosnie zastosowanego materiatu - stal grubos¢ blachy min.
1 mm, wysokos¢ pojedynczego panelu musi odpowiada¢ odlegtosci w Swietle
sufit — goérna krawedz cokotu przypodtogowego, bez tgczenia paneli w poziomie
na wysokos¢ w swietle sufit - podtoga, wyklucza sie wykonanie zabudowy
$ciany do wysokosci sufitu z dwdch paneli tgczonych,

konstrukcja panelu musi umozliwia¢ pdzniejszy, tatwy demontaz pojedynczego
panelu w celu przeprowadzenia dodatkowych zmian w instalacji i zabudowie,

grubos¢ panelu min 27 mm, , grubos¢ szkfa bezpiecznego klejonego warstwowo
min 8mm folia pomiedzy szktem PVB

odporno$c¢ szkta na uderzenia zgodnie z normg DIN 12 600 lub rownowazng
odporno$¢ szkta na zginanie min 44 N/mm2
odpornos$¢ szkta na sciskanie min 670 N/mm2

twardos¢ szkta min 4,50 KN/mm2
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Pomieszczenia tzw. mokre — tazienki, toalety, brudowniki, pomieszczenia
porzadkowe, magazyny materiatéow czystych, brudnych i odpadow, pom.
przechowywania zwtok.

W pomieszczeniach mokrych jako wykonczenie $cian zastosowane zostaty
ptytki Scienne ceramiczne, glazurowane 20x20cm w kolorze biatym lub szarym
i dodatkowo w kontrastowym kolorze akcentujgcym - do wysokosci sufitu
podwieszonego lub do wysokosci 2,10 — zgodnie z dyspozycjg na rysunkach.

Kolory akcentow wg wzoru:
- parter — kolor pomaranczowy np. MARAZZ| SISTEM C Arch AMBRA,
- pietro — kolor zielony np. MARAZZI SISTEM C Arch PISTACCHIO,

Uwaga:

Przed rozpoczeciem uktadania ceramiki $ciennej nalezy $ciany zabezpieczy¢
izolacjg przeciwwodng w ptynie do wys. 2,0m. lIzolacja ta powinna stanowic
integralng catos¢ z izolacja przeciwwodna posadzkowg. Nalezy zastosowac
tzw. tasmy naroznikowe wzmacniajgce na styku posadzki ze S$ciang, na
obwodzie pomieszczenia.

Piytki nalezy utozy¢ ze szczegdlng starannoscig, zwroci¢ uwage na
wypionowanie i wypoziomowanie ptaszczyzny, stosowac krzyzyki dystansowe
o grubosciach 1 i 2mm. W narozach wypuktych stosowa¢ aluminiowe listewki
waskie, ptaskie w kolorze naturalnym. Do spoinowania nalezy uzyé masy
fugowej w kolorze szarym — analogicznie jak do podtog.

Pomieszczenia GRUPY D:

Korytarze przyziemia, pomieszczenia techniczne, pom. UPS, rozdzielnie
elektryczne, wentylatorownie, stacja sprezarek, stacja pomp prézni.

Sciany pomieszczen po otynkowaniu nalezy pomalowa¢ emulsjg lateksowg
w kolorze jasno szarym.

9.3. Zabezpieczenie dylataciji.

Szczeliny dylatacyjne pomiedzy segmentami budynku nalezy zabezpieczy¢
przeciwpozarowo poprzez wypetnienie weilng mineralng o podwyzszonej
gestosci do gtebokosci ok. 0,5m i zamkng¢ systemowg listwg dylatacyjng lub
ptytami GKF zapewniajgc klase El 60 odpornosci ogniowej.

9.4. Sufity.

We wszystkich pomieszczeniach projektowanego obiektu zastosowano sufity
podwieszone, umozliwiajgce rozprowadzenie wszystkich instalacji oraz
zabudowe opraw oswietleniowych.

Zastosowano nastepujace rodzaje sufitobw podwieszonych:

sufit z ptyt gipsowo - kartonowych — gtadki (pokoje zabiegowe, pokoje badan,
pokoje socjalne, biurowe, pomieszczenia gospodarcze, magazyny),
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- sufit z ptyt gipsowo - kartonowych — gtadki, o podwyzszonych parametrach
odpornosci wilgotnosciowej tzw. zielony (pomieszczenia mokre - fazienki,
sanitariaty, brudowniki itp.).

- sufit kasetonowy rozbieralny z prasowanej wetny mineralnej typu Rockfon lub
Armstrong o wymiarach 120x30cm (w korytarzach, poczekalniach i holach),
tagczony z fragmentami sufitu podwieszonego z piyt gipsowo — kartonowych wg
dyspozyciji na rysunku sufitéw podwieszonych.

Uwaga:

Gtadkie sufity nierozbieralne z ptyt GK sg zamontowane o 10cm nizej niz sufity
rozbieralne z kasetonéw 120x30.

- sufit kasetonowy z paneli aluminiowych malowanych proszkowo w kolorze
biatym o wym. 120x60cm, w wykonaniu higienicznym szczelnym (sale
operacyjne, pom. mycia i dezynfekcji na bloku operacyjnym),

- sufit listwowy z profili aluminiowych o szerokosci 30cm malowanych proszkowo
w kolorze biatym, w wykonaniu szczelnym (pom. mycia tabletéw i sprzetu,
parking czystych tabletow i sprzetu, pom. mycia wézkoéw w przyziemiu).

Uwagi:

- Sufity nalezy zainstalowaé na  systemowych  konstrukcjach
z profili metalowych — zgodnie z instrukcjg producenta.

- Rodzaj sufitu, wysoko$¢ jego podwieszenia oraz rozmieszczenie
osSwietlenia wbudowanego i armatury wentylacji i klimatyzacji pokazano
na rysunkach rzutoéw sufitéw nr 9, 10, 11, 12.

- W sufitach nierozbieralnych, z pityt g-k nalezy wykona¢ rewizje do
instalacji w postaci systemowych klap rewizyjnych otwieranych na
zawiasach i zamykanych na zamek serwisowy. Rozmieszczenie rewizji
wg opracowan branzy sanitarne;.

9.5. Okna.

- W projekcie zastosowano Slusarke okienng aluminiowg w kolorze RAL 9006.

- Nalezy zastosowaC szklenie zestawami szyb zespolonych o wspotczynniku
przenikania U=1,1WmZK.

- Na kondygnacji przyziemia i parteru zastosowano slusarke okienng otworowg
o kwaterach uchylno — rozwieralnych.

- Okna | pietra i czesci parteru wystepujgce na fasadach wysunietych na
wsporniku zostaty zaprojektowane w uktadzie pasmowym (tzn. powtarzalne
elementy zestawow okiennych o dwoch kwaterach uchylno — rozwieralnych,
tworzg ciggte pasmo okienne) oraz pare okien wystepujgcych pojedynczo.

- W oknach obydwu klatek schodowych i oknie tgcznika zastosowano slusarke
w systemie fasadowym np. SAPA Ilub JAWAL 2z profili aluminiowych
malowanych proszkowo w kolorze RAL 9006. Szklenie jak w oknach opisanych
wyzej. Wielkosc, ksztatt i podziat zestawdw Slusarki podano na rysunkach nr 29,
30, 31.

Uwaga:

Na rzutach oznaczono nieotwieralne okna o odpornosci ogniowej El 60
w miejscach wtasciwego wydzielenia strefy pozarowej (dot. pokdj szefa bloku —
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pom. nr 1.7 — pietro, pomieszczenie holu poczekalni nr 8 — parter, oraz okna
pomieszczen nr 2; 4 i 7 zlokalizowane w fgczniku na kondygnacji parteru).

Wewnetrzne parapety wszystkich okien wykona¢ z kamienia syntetycznego
grub. 2 - 3cm w kolorze biatym lub szarym jednolitym, krawedz parapetu
powinna wystawa¢ maksymalnie 5cm poza wykonczone lico $Sciany
podparapetowe;j.

Parapety zewnetrzne z blachy tytanowo — cynkowej w kolorze naturalnym lub
z blachy aluminiowej malowanej proszkowo w kolorze RAL 9006.

Zaluzje zewnetrzne.

Na oknach obu klatek schodowych, tgcznika oraz na otworze czerpni (naroznik
15E ponad dachem), zastosowano systemowe Zzaluzje zewnetrzne z profili
aluminiowych w kolorze RAL9006, sktadane naroznikowo. Wymiary zaluzji wg
odrebnego zestawienia.

Drzwi.
Zastosowano nastepujgce rodzaje drzwi:

Drzwi o konstrukcji drewnianej, wzmocnionej, do uzytku publicznego (np. firmy
BKT Iub inne o poréwnywalnych parametrach), ptytowe obustronnie
laminowane laminatem grubosci 0,5mm, w kolorze jasno szarym np. firmy
SPRELA 0128 lightgrau. Futryny wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej
malowanej proszkowo, w kolorze szarym RAL 9006. Drzwi te zastosowano jako
wejsciowe do gabinetow badan i pokoi zabiegowych, fazienek, pomieszczen
medycznych i wszystkich pozostatych pomieszczen, za wyjgtkiem tych, gdzie
zastosowano drzwi aluminiowe lub stalowe, zgodnie z dalszym opisem.

Okucia drzwiowe (zawiasy, zamki i klamki) ze stali nierdzewnej szczotkowane.

Drzwi o konstrukcji z profili aluminiowych malowane proszkowo w kolorze RAL
9006, z przeszkleniami. Drzwi te zastosowano jako wejsciowe zewnetrzne do
obiektu, wewnetrzne korytarzowe, w klatkach schodowych oraz drzwi
wejsciowe do wybranych pomieszczen medycznych (niektdére pomieszczenia
bloku operacyjnego).

Drzwi specjalne do sal operacyjnych i pomieszczen przygotowania
pacjenta ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, w kolorze naturalnym, tzw.
bezdotykowe (otwierane za posrednictwem gumowej listwy uderzeniowej, wg
szczego6towego opisu).

Drzwi SA3p otwierane recznie, drzwi SA2p, SA1p otwierane automatycznie

Drzwi o izolacji akustycznej Rw min 38 dB potwierdzone certyfikatem
akredytowanej lub notyfikowanej jednostki certyfikujace;.

Wymagania dla oscieznicy: wykonanie ze stali chromowo-niklowej materiat

EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240 grubos$¢ oscieznicy min. 2 mm,

Wymagania dla skrzydta drzwiowego: wykonane w technologii warstwowe;j
sktadajgcej sie z jednolitej, odpornej na uderzenie specjalnej ptyty widrowej
klasy E1 o grubosci min 35 mm licowanej stalg chromowo-niklowg materiat EN
1.4301
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na powierzchni czotowej skrzydta powinien by¢ zamontowany gumowy profil
uszczelniajgcy o szerokosci 35 mm dociskany do wgtebienia oscieznicy, ktory
jednoczesnie amortyzuje zamykane drzwi,

spodnia czes¢ skrzydta wyposazona w profil prowadzgcy w ksztatcie litery U,
schowany w skrzydle drzwiowym, wykonany z aluminium,

rdzen drzwi przygotowany do zainstalowania zamka.

Wymagania dla automatyki drzwi przesuwnych:

regulowana szybkosé ruchu,

regulowana szerokos$¢ otwarcia — przyciski sterujgce (6 szt.) montowane po obu

stronach oscieznicy, wykonane ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301,

- przycisk statego otwarcia skrzydta w celu dezynfekcji — 2 szt. — przyciski
umieszczone z dwdéch stron oscieznicy na wysokosci 1750 mm od podtoza —
kolor szary,

- przycisk czesciowego otwarcia skrzydta dla personelu — 2 szt. — przyciski
umieszczone z dwoch stron oscieznicy na wysokosci 1450 mm od podtoza -
kolor pomaranczowy z grawerowanym symbolem cziowieka,

- przycisk petnego otwarcia skrzydta dla transportu pacjenta — 2 szt. — przyciski
umieszczone z dwoch stron oscieznicy na wysokosci 1400 mm od podtoza -
kolor biaty z grawerowanym symbolem t6zka.

Mechanizm powinien umozliwiaé otwieranie reczne w przypadku braku
zasilania, redukcja predkosci przesuwu drzwi w koncowej fazie zamykania
drzwi, sterownik cyfrowy kontrolujgcy ruch drzwi - elektroniczny uktad zmiany
kierunku ruchu w momencie napotkania przeszkody, ukfad powinien posiadac
samodiagnozujgcy procesor z pamiecig btedéw otwarcia, mozliwosc
programowania zamykania drzwi po uptywie okreslonego czasu otwarcia
1-30 s, mozliwos¢ programowania sity docisku drzwi, ciezar skrzydia
drzwiowego do 200 kg, parametry prgdu 200 ~/50 V, 60 Hz 24V~/2A.
Uruchamianie automatyki drzwiowej powinno nastepowaé za pomoca listwy
uderzeniowej szerokosci min 30mm — gumowy profil zgrzewany (nie klejony)
Z umieszczonymi wewnatrz hermetycznie zamknietymi listwami stykowymi,
profil montowany na $cianie Ilub oscieznicy drzwi dlugosci min. 1200 mm
(zdjecie ponizej) bez widocznych elementéw mocujgcych listwy.

Nacisk dowolnej czesci listwy uderzeniowej ma powodowac¢ uruchomienie
automatyki drzwi. Listwy zamontowane po dwdch stronach drzwi. Miejsce
montazu listw na scianie wedtug wskazdéwek architekta

mechanizm automatyki umieszczony nad skrzydtem drzwiowym pod klapg
rewizyjng wykonang ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301,

Drzwi te wymagajg doprowadzenia instalacji elektrycznej do sitownika
otwierajgcego i punktu sterujgcego.

Drzwi gospodarcze stalowe ocynkowane z wypetnieniem z wetny mineralnej,
wykonczone malowaniem w kolorze RAL 9006. Drzwi te zastosowano
w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych na kondygnacji przyziemia.

Uwaga:

- wymiary drzwi, Kierunek otwierania oraz ilo$¢ zostaty opisane na
rzutach oraz zestawione w odpowiednich zestawieniach stolarki
i Slusarki drzwiowej,

36
GORGON Biuro Architektoniczne 40-044 Katowice, ul.Szeligiewicza 26/6
telefon (32) 2517101; fax (32) 2513392; e-mail:archgorgon@archgorgon.pl



PROJEKT WYKONAWCZY

pawilonu szpitalnego dla potrzeb bloku operacyjnego i OIOM-u, na terenie Szpitala Miejskiego

9.8.

9.9.

w Sosnhowcu, przy ul. Zegadtowicza 3
- AKTUALIZACJA | MODYFIKACJA —

- we wszystkich wymienionych rodzajach drzwi wystepujg drzwi ppoz.
o odpornosciach ogniowych zgodnie z oznaczeniem na rzutach i w iloSci
podanej w zestawieniu drzwi ppoz. — rys. nr 28.

- jako wyposazenie uzupetniajgce do drzwi ppoz. zastosowano
samozamykacze lub elektrotrzymacze np. firmy GEZE,

- drzwi wejsciowe do tazienek i sanitariatow nalezy zaopatrzy¢ w dolny
nawiewnik lub podciecie skrzydta, zapewniajgce przeptyw powietrza.

Detale wnetrzarskie:

Odboijnica korytarzowa:

Odbojnice korytarzowe zostaly zaprojektowane jako powierzchnia s$cienna
oklejona wykfadzing rulonowg z PCV grub. 2mm, do wys. 110cm od poziomu
podiogi - w kolorze jak na posadzce (10cm cokolik podiogowy + 100cm
wyktadzina rulonowa).

Listwa — odbojnica

W korytarzu i $luzie t6zkowej bloku operacyjnego na | pietrze oraz korytarzach
OIOM-u na parterze zastosowano dodatkowo listwe ochronng — odbojnice
systemowg CS POLSKA, profii TP 200 w kolorze 132, instalowang na
wywinietej na Sciane wykfadzinie rulonowej (gorna krawedz listwy na wysokosci
90cm od posadzki)

Lady stanowisk dozoru w oddziale OIOM:

Konstrukcja lad ze $cianek murowanych z bloczkéw typu YTONG o gr. 11,5cm
do wys. 70 cm. Do murkéw zamocowana konstrukcja wsporcza stalowa z profili
zamknietych, spawanych, malowanych proszkowo. Do konstrukcji stalowej
zostanie przykrecona obudowa z ptyt stolarskich okleinowanych CORIANEM gr.
~2mm w kolorze biatym, z brzegami szlifowanymi i polerowanymi (tzw. efekt
masywu — bez zigczy). Na blatach nalezy wykona¢ bezprofilowg obudowe
z szyb klejonych o szlifowanych krawedziach. Gorna krawedz obudowy szklanej
na wysokosci 110cm od posadzki.

lade 1 stanowiska dozorowego na oddziale OIOM nalezy wykona¢ jako mebel
wolnostojgcy o konstrukcji jw. Na ladzie zaprojektowano obudowe z szyb
hartowanych lub klejonych. Obudowe nalezy wykona¢ bezprofilowo —
konstrukcja catoszklana — wg rysunku detalu rys. nr 37.

przed wykonaniem lad nalezy uzgodni¢ sposob ich wykonania oraz materiaty
wykonczeniowe i kolorystyke z autorem projektu w ramach petnionego nadzoru
autorskiego.

Pochwyty dla oséb niepetnosprawnych.

W tazienkach i sanitariatach dla oséb niepetnosprawnych przewidziano komplet
pochwytéw sciennych wykonanych z rur aluminiowych malowanych proszkowo
w kolorze biatym (uchwyt staty przy umywalce, uchwyt ruchomy przy misce
ustepowej, rozktadane siedzisko w obrebie prysznica).

Nalezy przyja¢ 3 komplety tazienkowe, 1 komplet rozbudowany o siedzisko
prodprysznicowe.
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Lustra scienne.

We wszystkich tazienkach i sanitariatach zostaty zaprojektowane state lustra
scienne zainstalowane na silikonie we wnece pozostawionej w nieza-
ptytkowanym polu sciany. Wymiary luster — wg dyspozycji na rysunkach.

Przy umywalkach w gabinetach lekarskich, pokojach socjalnych, pokojach
badan przewidziano lustro o0 wymiarach 60x80, zainstalowane na silikonie we
wnece pozostawionej w niezaptytkowanym polu sciany.

Uwaga: Lustra powinny byé¢ przygotowane do montazu, na wymiar zdjety
z natury po wykonczeniu tazienek i fartuchéw przyumywalkowych glazura.

Balustrady schodéw

Schody zostaty wyposazone w balustrady z profili zamknietych (rurki
kwadratowe lub prostokatne ze stali nierdzewnej, szczotkowanej) o wymiarach
50x50cm, 50x20cm — wg detalu rys. nr 36.

Balustrady zewnetrzne:

Balustrady zewnetrzne zaprojektowano jako ramki z profili stalowych
zamknietych (tzw. rury kwadratowe 50x50x5mm). Spawy ramek ptaskie,
szlifowane. Cato$¢ ocynkowana ptomieniowo. Mocowanie na powierzchniach
betonowych (rampa roztadowcza, ganek przy wyjsciu ewakuacyjnym z klatki
schodowej — elewacja pétnocna, murki oporowe), za pomoca trzpieni stalowych
wklejanych na zywice epoksydowe do betonu. Ksztatt i wymiary wg rys. nr 35.

Zadaszenie nad wejsciem gospodarczym.

Konstrukcje zadaszenh stanowi rama spawana z rur prostokgtnych, mocowana
do konstrukcji budynku za pomocg marek montazowych i wieszakéw wg
projektu konstrukcji. Na ramie ufozona podkonstrukcja z ptatwi z profili
aluminiowych systemowych. Pokrycie wykonane 2z ptyt komorowych
z poliweglanu. Piyty poliweglanu przezroczyste — bezbarwne. Konstrukcja ramy
i profile podkonstrukcji malowane proszkowo lub lakierowane z pistoletu
w kolorze biatym. Rynny z PCV w kolorze biatym lub z blachy tytanowo —
cynkowej w kolorze naturalnym. Szczegoly wg detalu rys. nr 34 oraz wg
rysunku konstrukcyjnego.

Wycieraczki wewnetrzne i zewnetrzne.

Przed drzwiami wejsciowymi do wiatrotapu K-1 w przyziemiu, 1 na parterze
oraz K-2 na parterze, nalezy zastosowac wycieraczki typu grill z wyjmowanymi
wktadami z ptaskownikdw zgbkowanych, stalowych, ocynkowanych
ptomieniowo np. firmy CS/Polska.

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne.

Sciany zewnetrzne pawilonu zostang wykorczone tynkami cienko-warstwowymi
mineralnymi na siatce z widkien szklanych i malowane farbg fasadowa
w kolorze biatym/jasno szarym np. StoColor System 37207 i szarym 37203 - wg
kolorystyki elewaciji.
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Zelbetowe elementy $cienne wykonane w technologii betonu licowego zostang
oczyszczone, ubytki uzupetnione i zaimpregnowane preparatem mrozo-
odpornym.

Parapety zewnetrzne i obrébki blacharskie z blachy cynkowo — tytanowej lub
aluminiowej malowanej w kolorze RAL 9006.

Obrobki blacharskie i zaluzje state kominéw wentylacyjnych z blachy tytanowo
cynkowej w kolorze naturalnym.

Zaluzje zewnetrzne na oknach klatek schodowych i fgcznika w kolorze
naturalnego aluminium RAL 9006.

Rynny i rury spustowe zadaszenia nad wejSsciem gospodarczym
systemowe z PCV w kolorze biatym.

Balustrady zewnetrzne i pochwyty wykonane z rur kwadratowych stalowych
ocynkowanych ptomieniowo.

Wycieraczki zewnetrzne typu grill z ptaskownikow stalowych lub z kratki wema
osadzone w ramkach, ocynkowane ptomieniowo.

Studzienka okienna okien przyziemia wzdtuz elewac;ji poétnocnej, zabezpieczona
demontowalnymi segmentami z kratki wema, ocynkowanymi ptomieniowo (np.
firmy WELAND). Segmenty kratki wema zostang osadzone w ramce
z katownikow stalowych walcowanych —wg rys. nr 5 18.

11. Pochylnia wejsciowa do izby przyje¢
Konstrukcja pochylni zelbetowa wg projektu konstrukcji. Konstrukcyjna $ciana
boczna pochylni jest zarazem murem oporowym. Wykonana zostanie
w technologii zelbetowej na mokro, z zastosowaniem szalunkéw gtadkich
(beton licowy), podobnie jak $Sciany rampy roztadowczej i ganka wejsciowego
z ewakuacyjnej klatki schodowe;.
Powierzchnie  betonéw licowych po oczyszczeniu i uzupetnieniu
ubytkéw, zostang zaimpregnowane bezbarwnym preparatem konserwujgco
uszczelniajgcym.

12. Pochylnia podjazdu dla karetek

Konstrukcja podjazdu zelbetowa wg projektu konstrukgcji. Sciany konstrukcyjne
podjazdu sg zarazem murami oporowymi. Konstrukcja wykonana zostanie
w technologii zelbetowej na mokro. We fragmentach wystajgcych ponad poziom
podjazdu sSciany betonowe nalezy wykona¢ w szalunkach gtadkich h
(beton licowy), podobnie jak $ciany rampy roztadowczej i ganka wejsciowego
z ewakuacyjnej klatki schodowej oraz pochylni wejsciowej do izby przyjec.

Powierzchnie  betonéw licowych po oczyszczeniu i  uzupetnieniu
ubytkow, zostang zaimpregnowane bezbarwnym preparatem konserwujgco
uszczelniajgcym.
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13. Ochrona przeciwpozarowa.

13.1. Charakterystyka ogolna.

Projektowany pawilon na terenie Szpitala Miejskiego w Sosnowcu przeznaczo-
ny bedzie na potrzeby bloku operacyjnego (6 sal) i Oddziatu Intensywnej Opieki
Medycznej (OIOM — na 12 stanowisk). Zakres niniejszego opracowania obejmuje
budowe trzykondygnacyjnego pawilonu (w tgczniku z klatkg - pieciokondygnacyjnego).

W podpiwniczeniu zlokalizowano pomieszczenia techniczne, magazynowe,
socjalno-biurowe i archiwum. Na parterze zaprojektowano 12 stanowiskowy OIOM z
zapleczem i sale audiowizualng na 40 miejsc. Na pierwszym pietrze znajduje sie
zespot operacyjny (szes¢€ sal operacyjnych i 4-t6zkowa sala wybudzenh).

Budynek pofgczony zostat funkcjonalnie na kazdej kondygnacji 12-metrowym
tacznikiem z istniejgcym pawilonem ,B”.

Dane charakterystyczne pawilonu, objeteqgo opracowaniem:

a) powierzchnia zabudowy: 1335,50 m?,
b) powierzchnia przyziemia (poziom -3,30 m): 1214,10 m?,
c) powierzchnia parteru (poziom 0,00 m): 1230,40 m?,
d) powierzchnia | pietra (poziom +3,90 m): 1263,30 m?,
e) powierzchnia wewnetrzna objeta projektem: 3707,80 m?,
f)  tacznik (Il i lll pietro) 184,30m?,
g) kubatura: ok. 19.600,00m?3,
h) wysokosé: 8,50+12,0m,
i)  dlugosc: 48,00 m,
i)  szerokosé¢: 26,00 m.

Budynek pod wzgledem grupy wysokosci zakwalifikowany zostat do niskich (N).

13.2. Lokalizacja.

Pawilon zlokalizowany jest w kompleksie SP ZZOZ Szpitala Miejskiego Spodtka
Z 0.0. w Sosnowcu, przy ulicy Zegadtowicza 3, na dzialce nr 4373. Zostat on
wkomponowany w przestrzen wewnetrznego wschodniego dziedzinca, w odlegtosci
okoto 10m od istniejgcych segmentéw ,A, B, C”. W obrebie parteru od strony potnocne;j
na dtugosci 12m, w osiach ,1"-4/G” usytuowany jest budynek sgsiedni w odlegtosci
6,5m. W zwigzku z powyzszym Sciana zewnetrzna budynku projektowanego wykonana
jako sciana oddzielenia przeciwpozarowego o klasie REIl 120, z nieotwieralnymi
przeszkleniami o klasie El 60. Budynek sgsiedni (gospodarczy) usytuowany jest
w odlegtosci 17 m od strony wschodniej. Na dziatce tej usytuowane sg budynki
szpitalne, drogi, chodniki i place parkingowe dla samochodéw osobowych. Droge
dojazdowg zapewniono od strony wschodniej.
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13.3. Parametry pozarowe wystepujacych materiatow.

W budynku dominujg materiaty state palne zwigzane z podstawowg jego
funkcjg i wyposazeniem wnetrz - posciel, elementy drewnopochodne umeblowania,
sprzet medyczny i komputerowy, artykuty biurowe itp. O charakterze wystepujgcych
materiatéw decyduje wytgcznie specyfika aranzacji i wyposazenia wnetrz.

W pomieszczeniach techniczno — gospodarczych znajdujg sie takze state

materialy palne powodujgce wystepowanie gestosci obcigzenia ogniowego
w przedziale ponizej 500 MJ/m?. Przewiduje sie wystepowanie niewielkich ilosci
materiatébw niebezpiecznych pozarowo (na bazie czystego spirytusu) w gabinetach
zabiegowych, wykorzystywanych na potrzeby wykonywanych dezynfekcji. Materiaty te
bedg przechowywane w szczelnie zamknietych pojemnikach handlowych.
Gospodarka preparatami medycznymi bedzie przedmiotem odrebnego opracowania.
Wszystkie czynnosci zwigzane z przetwarzaniem, transportem oraz sktadowaniem tych
surowcoéw bedg wykonywane zgodnie z warunkami ochrony przeciwpozarowej
okreslonymi w ,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego”, z uwzglednieniem wskazan
producenta danego rodzaju materiatu.

13.4. Kategoria zagrozenia ludzi.

Dla poszczegolnych kondygnacji, w czesci objetej inwestycjg okreslono wedtug
przeznaczenia pomieszczen, sposobu aranzacji oraz wskaznikdw powierzchni
uzytkowych nastepujgce ilosci oséb mogacych znajdowac sie w ich obrebie:

e przyziemie: do 20 osab,
e parter: do 100 oséb, w tym 12 miejsc tézkowych, sala audiowizualna,
e | pietro: do 100 oséb, w tym 6 sal operacyjnych.

tacznie w budynku przewidziano 16 miejsc t6zkowych oraz 6 sal operacyjnych.
Najliczniejsza zmiana personelu to 50 osob w dzien i 32 osoby na zmianie nocne;j.

Biorgc pod uwage projektowang aranzacje, jak i sposéb uzytkowania budynku
nie zaktada sie jednoczesnego przebywania w nim wymienionej liczby oséb
jednoczesnie. Przewiduje sie maksymalnie tgczny pobyt do 150 osdb (czes¢ osob
bedzie tymi samymi uzytkownikami na réznych kondygnacjach budynku). W celu
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okreslenia technicznych warunkow ewakuacji iloS¢ osob przyjeto na podstawie

przeznaczenia oraz programu uzytkowego (aranzacji) poszczegolnych pomieszczen.
W zwigzku z powyzszym budynek zaliczono w obrebie kondygnaciji parteru i I-

pietra do kategorii ZL |l zagrozenia ludzi, a w obrebie przyziemia do kategorii ZL III.

13.5. Podziaf na strefy pozarowe.

Czes¢ budynku objeta inwestycjg zostata podzielona na dwie strefy pozarowe.

e STREFA | — kondygnacja parteru + kondygnacja | pietra — strefa pozarowa

o powierzchni catkowitej 2493,70 m?,

e STREFA Il — przyziemie — strefa pozarowa o powierzchni catkowitej 1214 m2.

Powyzszy podziat wynika ze specyfiki i rozdziatu funkcji uzytkowych budynku.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynoszgca dla budynku niskiego 5.000
m? zaliczanego do kategorii ZL |l zagrozenia ludzi — nie zostata przekroczona.

Stropy pomiedzy kondygnacjami wykonano z ptyt zelbetowych o klasie REI 60
odpornoéci ogniowej, na konstrukcji zelbetowej o klasie R 120 odpornosci ogniowej.
Strefy te wydzielone zostaty wzgledem siebie scianami oddzieleh przeciwpozarowych
o klasie REI 120 odpornosci ogniowej i zamkniete drzwiami o klasie EI 60 odpornosci
ogniowej. Dzwig towarowy obudowano s$cianami o klasie REI120 i zamknieto na
poziomie parteru drzwiami o klasie El 60.

Odrebne strefy pozarowe wydzielone $cianami o klasie REI 120 odpornosci ogniowej
i zamkniete drzwiami o klasie El 60 stanowig pomieszczenia, ktoérych funkcjonowanie
jest niezbedne podczas pozaru (rozdzielnia elektryczna, pompownia hydrantowa).

Dwie klatki schodowe - w tgczniku z segmentem ,B” budynku istniejgcego oraz
druga faczaca trzy kondygnacje projektowanego pawilonu usytuowana w narozniku
potnocno — wschodnim, wydzielono pozarowo scianami o klasie REI 60 odpornosci
ogniowej i zamknieto drzwiami o klasie El 30, wyposazonymi w samozamykacze.
Przeszklenia w zachodniej $cianie pawilonu na parterze i | pietrze tworzace ze Sciang
klatki schodowej (tgcznik) kat prosty w pasie 4,0m wykonano jako nieotwieralne
o klasie El 60 odpornosci ogniowe;j.

Wydzielono pozarowo przegrodami o klasie El 60 odpornosci ogniowej
i zamknieto drzwiami o klasie El 30 odpornosci ogniowej pomieszczenia magazynowe
i techniczne (serwerownie, wentylatorownie, stacje pomp prozni, sprezarek, warsztat),
archiwa i pomieszczenia w obrebie klatek schodowych. Rozdzielnie elektryczng
zamknieto drzwiami o klasie El 60 odpornosci ogniowe;.

Wszystkie drzwi przeciwpozarowe zastosowane w budynku wyposazono
w samozamykacze lub inne urzgdzenia samozamykajgce, a drzwi dwuskrzydiowe
w regulatory kolejnosci zamykania skrzydet (RKZ).

Swietliki w rejonie sal operacyjnych oddzielono od przestrzeni stropodachu
obudowg z ptyt gipsowo-kartonowych 2 x GKF 12,5 mm, o klasie EI 60 odpornosci
ogniowe;j.

Szczeliny dylatacyjne w obrebie drzwi i otworow komunikacyjnych na
poszczegdlnych kondygnacjach uszczelniono certyfikowanym systemem do klasy
El 60 odpornosci ogniowe;j.

Szachty instalacji elektrycznych oddzielono od poszczegdlnych kondygnacii
przegrodami o klasie El 120 odpornosci ogniowej z drzwiami (zamknigciami
rewizyjnymi) o klasie El 60. Obudowy pozostatych szachéw wykonano o klasie EI 60
odpornosci ogniowej, z klapami o klasie EIS 60 odpornosci ogniowej i zamknieciami
rewizyjnymi o klasie El 60 odpornosci ogniowe;.

Przewody, rury i kable zabezpieczone sg w przejsciach przez przegrody
przeciwpozarowe przepustami o klasie EI 60 odpornosci ogniowej, a w $cianach
oddzielenia przeciwpozarowego o klasie EI 120 odpornosci ogniowej. Generalnie
przepusty instalacyjne w elementach przegrod przeciwpozarowych majg klase

42
GORGON Biuro Architektoniczne 40-044 Katowice, ul.Szeligiewicza 26/6
telefon (32) 2517101; fax (32) 2513392; e-mail:archgorgon@archgorgon.pl



PROJEKT WYKONAWCZY
pawilonu szpitalnego dla potrzeb bloku operacyjnego i OIOM-u, na terenie Szpitala Miejskiego
w Sosnhowcu, przy ul. Zegadtowicza 3

- AKTUALIZACJA | MODYFIKACJA —

odporno$ci ogniowej El jak te przegrody. Przejscia instalacji o srednicy powyzej 4 cm w
Scianach i stropach, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci El 60 lub REI 60,
zabezpieczone sg certyfikowanymi masami ogniochronnymi réwniez do klasy El 60,
a przejscia rur z tworzyw sztucznych kotnierzami lub opaskami ogniochronnymi wedtug
rozwigzan systemowych.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw przeciwpozarowych pojedynczych
rur instalacji wodnych i ogrzewczych wprowadzanych przez sciany i stropy
bezposrednio do pomieszczen higieniczno — sanitarnych.

Przewody wentylacyjne wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, w miejscach
przejs¢ przez elementy oddzieleh przeciwpozarowych sg  wyposazone
w certyfikowane klapy odcinajgce (o klasie EIS odpornosci co najmniej oddzielenia),
badz odcinki tranzytowe pomiedzy wydzielonymi pozarowo przegrodami
zabezpieczono poprzez obudowe o klasie EI60S odpornosci ogniowej. Klapy
odcinajgce wyposazone sg w sitowniki uruchamiane przez centralke systemu
sygnalizacji pozaru.

Szczeliny dylatacyjne w przegrodach przeciwpozarowych oraz w obrebie drzwi
i otworéw komunikacyjnych pomiedzy poszczegdlnymi strefami pozarowymi
uszczelniono systemowo certyfikowanymi materiatami o klasie EI 120.

13.6. Klasa odpornosci pozarowej.

Pawilon zaprojektowano w klasie ,B” odpornosci pozarowej, z elementow
nierozprzestrzeniajgcych ognia. Odpornos¢ ogniowa poszczegolnych elementow
budowlanych wynosi odpowiednio:

— gtéwne elementy konstrukcyjne R 120,
— stropy REI 60,
— $ciany zewnetrzne El 60,
— Sciany dziatowe El 30,
— konstrukcja dachu R 30,
— przekrycie dachu RE 30.

Konstrukcja nosna gtéwna budynku posiada klase R 120. Stropy
miedzykondygnacyjne oraz stropodach wykonane sg jako Zelbetowe o klasie REI 60
odpornosci ogniowej.

Pasy podokienno - nadprozowe miedzykondygnacyjne w Scianach
zewnetrznych posiadajg klase ElI 60 odpornosci ogniowej i wysokos¢ co najmniegj
80cm. Przeszklenia wykonano ze szkfa bezpiecznego.

Sciany zewnetrzne ocieplono metodg lekka, z zastosowaniem certyfikowanego
rozwigzania systemowego spetniajgcego ceche nie rozprzestrzeniania ognia.

Sciany obudowy poziomych drég ewakuacyjnych wraz z przeszkleniami
wykonano w klasie El 30 odpornosci ogniowej. Naswietla usytuowane w obrebie klatek
schodowych i przegréd przeciwpozarowych (o wielkosci do 10 % ich powierzchni)
posiadajg klase El 60 odpornosci ogniowe;.

Przestrzen miedzystropowa (powyzej sufitu podwieszonego) ani pod-
podfogowa (w przypadku stosowania podtdg podniesionych) nie jest wykorzystywana
do wentylacji ani ogrzewania pomieszczeh (kanaty wentylacyjne i klimatyzacyjne
przechodzgce przez te przestrzenie zakonczone sg nawiewnikami i/lub wywiewnikami
wykonanymi w poziomie podfogi podniesionej lub w poziomie stropu podwieszonego).

Stalowe elementy profilujgce spadki z uwagi na ptyte zelbetowg oddzielajgca
stropodach nie wymagajg zabezpieczenia ogniochronnego.

Wszystkie drewniane elementy konstrukcji stropodachu (ptatwie, itp.)
zabezpieczono przez pomalowanie certyfikowanym srodkiem ogniochronnym — np.
Fobos M4 lub Ogniochron do stopnia niezapalnosci.
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Do przekrycia dachu uzyto ptyt cementowo-drzazgowych CETRIS BASIC, do
pokrycia papy termozgrzewalnej, wedtug rozwigzania systemowego nierozprzestrze-
niajgcego ognia.

Podczas aranzacji pomieszczen w przypadku wykonywania dodatkowych scian
wewnetrznych muszg one posiada¢ klase EI 30 odpornosci ogniowej (nie dotyczy to
scian pomiedzy pomieszczeniami — zwolnionych z tego wymagania w ramach
zachowania dopuszczalnej dtugosci przejscia ewakuacyjnego prowadzgcego przez
maksymalnie trzy pomieszczenia oraz $cian podziatu wewnetrznego przestrzeni
wspélnych, wykonanych ponizej sufitbw podwieszanych).

Ewentualnie zastosowane w budynku ptyty wiorowe OSB beda niezapalne (np.
ptyty OSB SF-B, ktore posiadajg klasyfikacje ogniowg - B, s2, d0) lub zabezpieczone
zostang przez pomalowanie certyfikowanym srodkiem ogniochronnym — np. Uniepal
Drew Aqua do stopnia niezapalnosci.

W zakresie wystroju wnetrz uzyto wytgcznie:

o materiatéw, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne

i silnie dymigce,

o wyktadzin podtogowych i oktadzin Sciennych jak réwniez statych wbudowanych
elementéw wyposazenia co najmniej trudno zapalnych,

e oktadzin sufitowych i sufitbw podwieszonych, co najmniej niezapalnych, nie
kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

W przypadku stosowania materiatdbw wykonczeniowych luzno zwisajgcych,
w szczegoélnosci w kurtynach, zastonach, kotarach i zaluzjach, za tatwo zapalne
materiaty uwaza sie materiaty, ktérych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych
z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia
przez wyroby widkiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z nizej wymienionych
kryteriéw:

o tiz4s,

e ts<30s,

e nie wystepuje przepalenie trzeciej nitki,
e nie wystepujg ptongce krople.

13.7. Warunki ewakuacji.

Zapewniono mozliwos¢ przeprowadzenia sprawnej ewakuacji wszystkich
przebywajgcych os6b pionowymi i poziomymi drogami ewakuacyjnymi. tagczna
szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych odpowiada wskaznikowi 0,6 m na kazde 100 osob
mogacych przebywa¢é w danej strefie lub na kondygnacji. Korytarze i przejscia
komunikacyjne majg szerokos¢ co najmniej 1,4 m. Korytarze podzielone zostaty na
odcinki o dtugosci ponizej 50 m przez zastosowanie drzwi dymoszczelnych EIS 60
(w budynku projektowanym). Przestrzen nad drzwiami pomiedzy sufitem
podwieszanym, a stropem rowniez zostata podzielona przegrodg dymoszczelng.

Niektére drzwi w trakcie normalnego funkcjonowania utrzymywane bedg
W pozycji otwartej przez elektrotrzymacze. W przypadku wykrycia pozaru w budynku
przez czujki, drzwi te bedg zwalniane i zamykane samoczynnie na sygnat z lokalne;j
centralki systemu sygnalizacji pozarowe;j.

Komunikacje wewnetrzng pionowg zapewniajg dwie klatki schodowe. Schody
tych klatek spetniajg wymagane parametry uzytkowe — zaprojektowano biegi o szerokosci
1,4 m i spoczniki o szerokosci 1,5 m. Klatki wykonane jako zelbetowe monolityczne
o klasie R 60 odpornosci ogniowej konstrukcji, obudowane $cianami o klasie REI 60
odpornosci ogniowej, zamkniete drzwiami o klasie EI 30 odpornosci ogniowej
z samozamykaczami.
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Wyijscie z klatki schodowej obstugujgcej trzy kondygnacje zapewniono na
zewnatrz na parterze poprzez drzwi o wymiarach 1,5 x 2,6 m, a z klatki obstugujgcej
pie¢ kondygnacji w przyziemiu drzwiami o wymiarach 1,7 x 2,1 m.

Z parteru zapewniono dodatkowe wyjscie ewakuacyjne z holu poczekalni
poprzez drzwi o wymiarach 1,2 x 2,5m, a w przyziemiu poprzez trzy wiatrotapy
z drzwiami 1,5 x 2,4 m, 1,1x2,4 m. Niezalezne wyjscia zapewniono z pomieszczen
gazéw medycznych, odpadow i bielizny.

Na kazdym poziomie zapewniono mozliwo$¢ ewakuacji do sgsiedniej strefy na tej
samej kondygnacji — do segmentu ,B”, poprzez drzwi przeciwpozarowe o klasie El 60
odpornosci ogniowe;j.

Klatka schodowa obstugujgca trzy kondygnacje na parterze wyposazona jest
w ruchomg barierke zabezpieczajgcg przed omytkowym schodzeniem ewakuujgcych
sie 0sob do podpiwniczenia.

Szerokos$¢ drzwi do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi wynosi, co
najmniej 0,9 m, do sal #6zkowych 1,1 m, a do porzadkowych 0,8 m. Zapewniono, aby
skrzydfa drzwi po otwarciu, nie ograniczaty szerokosci przejs¢ w obrebie korytarzy
(zastosowano drzwi wyktadane lub wyposazone w samozamykacz). Zapewniono
odpowiednie szerokos$ci drzwi w pomieszczeniach, przez ktdre moze odbywac sie ruch
pacjentéw na wozkach lub tézkach.

Z pomieszczeh przeznaczonych dla ponad 6 osdb o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie drzwi ewakuacyjne otwierajg sie na zewnatrz.

Wszystkie drzwi ewakuacyjne sg otwierane na zewnatrz i majg co najmniej
jedno, nieblokowane skrzydio drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m w Swietle.

Drzwi rozsuwane (takze przesuwne wykorzystywane do celéw ewakuacii)
zastosowano w obrebie OIOM-u na parterze, Sluzie na | pietrze, do sal operacyjnych
i wybudzen sg wykonane w konstrukcji zapewniajgcej im otwieranie automatyczne
i reczne bez mozliwosci ich blokowania oraz samoczynne ich rozsuniecie i pozostanie
w pozycji otwartej w razie pozaru lub awarii drzwi.

Dtugoéci dojs¢ ewakuacyjnych wynoszg do 10 m przy jednym dojsciu i 40m
przy dwoch dojsciach ewakuacyjnych, natomiast diugosci przejs¢ ewakuacyjnych
w pomieszczeniach nie przekraczajg 35 m. Wartosci dopuszczalnych dtugosci dojsc
i przejs¢ ewakuacyjnych sg zachowane.

W pomieszczeniach po wykonanych docelowo aranzacjach dtugosci przejsc
ewakuacyjnych nie bedg przekracza¢ 40 m oraz prowadzi¢ tgcznie przez wiecej niz
trzy pomieszczenia (nie dotyczy Sluz sanitarnych).

Drogi ewakuacyjne wyposazono w oprawy o$wietlenia awaryjnego i oznakowa-
no zgodnie z PN, zapewniajgc dostarczenie niezbednych informacji do ewakuaciji.

W {gczniku zaprojektowano dzwig obstugujacy wszystkie pie¢ kondygnacji
sgsiadujgcych pawilonéw — projektowanego i istniejacego. W przypadku wykrycia
pozaru w budynku dzwig zjezdzat bedzie do podpiwniczenia, a nastepnie drzwi
zostang otwarte oraz zablokowane bedzie dalsze jego funkcjonowanie. W przypadku
zaniku zasilania energetycznego dzwig zjezdzaé¢ bedzie do najblizszej kondygnacji, po
czym nastgpi otwarcie drzwi.

Kabina dzwigu wyposazona bedzie w oswietlenie ewakuacyjne oraz intercom,
umozliwiajgcy komunikacje z obstugg szpitala.

13.8. Instalacje uzytkowe.
1) Instalacije elektryczne.

Pawilon zasilany jest z dwdch niezaleznych zrodet energii elektrycznej, kablami
prowadzonymi odrebnymi trasami w ziemi. Przewidziano wzajemne rezerwowanie
odbioréw poprzez ukfad samoczynnego zatgczania rezerwy.
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Przepusty kablowe przechodzgce przez przegrody przeciwpozarowe sg
zabezpieczone do wartosci El odpornosci ogniowej tych przegrod. Przejscia przez
pozostate elementy budowlane sg uszczelnione materiatami niepalnymi. Szachty
kablowe wydzielone sg elementami o klasie REI 120 odpornosci ogniowej
z zamknieciami rewizyjnymi takze o klasie El 60, wyposazonymi w samozamykacze.

Przepusty instalacyjne w $cianach zewnetrznych budynku znajdujgce sie
ponizej poziomu gruntu zabezpieczono przed mozliwoscig przedostawania sie gazu do
budynku.

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatéw
palnych, prowadzone w przestrzeni podtogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami
podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia,
posiadajg ostony lub obudowy o klasie odpornoéci ogniowej El 30.

2) Instalacja odgromowa.

Budynek chroniony jest instalacjag odgromowg w wykonaniu podstawowym, za
pomocg zwoddéw poziomych niskich nieizolowanych, z wykorzystaniem naturalnych
elementéw przewodzgcych. Zwody poziome wykonano za pomocg drutu FeZn ¢8, przy
zastosowaniu warstwy wewnetrznej ocieplenia stropodachu z wetny mineralne;.
Urzadzenia i elementy zastosowane ponad pokryciem dachu chronione sg zwodami
podwyzszonymi. Do instalacji podtagczono wszystkie urzadzenia metalowe
zlokalizowane na dachu — wentylatory, centrale klimatyzacyjno - wentylacyjne, itp.
Punkty kontrolno — pomiarowe zainstalowano na dachu.

3) Instalacja wentylacyjna.
Na otuliny izolacyjne rur wodociggowych, grzewczych, wentylacji i klimatyzacji
zastosowano materiaty posiadajgce ceche nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).
Urzadzenia i przewody wentylacyjne (klimatyzacyjne) w pomieszczeniach
zostang wykonane z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

e przewody wentylacyjne powinny bedg wykonane z materiatéw niepalnych,

e palne izolacje termiczne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw
wentylacyjnych bedg stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni,
W sposoOb zabezpieczajgcy przed rozprzestrzenianiem ognia,

e przewody wentylacyjne w przejsciach ich przez sciany i stropy przegrod
przeciwpozarowych zostang wyposazone w klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej EIS danej przegrody,

e Odcinki tranzytowe przewodéw wentylacyjnych pomiedzy pomieszczeniami
wydzielonymi pozarowo zostang obudowane oktadzinami o klasie EIS 60
odpornos$ci ogniowe;j.

Wykrycie pozaru w budynku powodowa¢ bedzie wytgczenie klimatyzaciji
i wentylacji mechanicznej bytowej oraz zamkniecie wszystkich klap odcinajgcych
zastosowanych w kanatach i przewodach wentylacyjnych.

Maszynownie wentylacyjng wydzielono elementami o klasie REI 60 odpornosci
ogniowej i zamknieto drzwiami o klasie El 30 z samozamykaczami.

4) Instalacje grzewcze i sanitarne.

Zasilanie w energie cieplng zapewniono z sieci miejskiej. Wezet cieplny oraz
kotlownia zapewniajgca rezerwowe zrodio ogrzewania znajdujg sie¢ w segmencie ,B”
budynku istniejacego na poziomie piwnicy i zostaty wydzielone pozarowo.
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13.9. Systemy i urzagdzenia przeciwpozarowe.

1) Przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

W projektowanym budynku instalacja elektryczna zostata wyposazona
w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, odcinajgcy doptyw do wszystkich obwodéw,
poza zwigzanymi z funkcjonowaniem urzgdzen przeciwpozarowych w budynku.
Wytgczenie realizowane jest przy pomocy przycisku zdalnego wylgczenia.
Niezaleznym przyciskiem realizowane jest wylgczenie pozarowe UPS-u medycznego.
Przyciski wylgczenia pozarowego zlokalizowane sg na parterze, przy wejsciu do
budynku od strony pétnocnej (wiatrotap obok pomieszczenia portierni i ochrony).
Sterowanie wylgcznikbw zapewniono kablem o klasie PH 90 odpornosci ogniowej.
Lokalizacje przeciwpozarowego wytgcznika pragdu oznakowano zgodnie z PN-N-01256-
04:1997.
Uzycie przeciwpozarowego wytgcznika prgdu nie powoduje samoczynnego zatgczenia
drugiego zrodta energii elektrycznej, ani agregatu pradotwérczego. Uzycie przycisku
pozarowego wytgczajgcego UPS medyczny po uzgodnieniu z personelem medycznym
obiektu.

2) Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne.

W budynku objetym projektem wykonane jest o$wietlenie awaryjne (zapasowe
i ewakuacyjne), zgodne z PN-EN 1838 Zastosowanie os$wietlenia. Oswietlenie
awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Zaprojektowano oswietlenie awaryjne ewakuacyjne w catym pawilonie —
dotyczy to droég ewakuacyjnych, sal operacyjnych, zabiegowych i wybudzen,
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi oswietlonych wylgcznie Swiattem
sztucznym, jak réwniez miejsc przy drzwiach wyjsciowych na zewnatrz budynku.

W pomieszczeniach, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne w trakcie awarii
podstawowego zasilania - w salach operacyjnych i pomieszczeniach zabiegowych
zastosowano oswietlenie awaryjne zapasowe.

Zapewniono natezenie oswietlenia wynoszace minimum 1,0 Ix na poziomie
posadzki, 5,0 Ix przy urzgdzeniach przeciwpozarowych, a w salach operacyjnych
i zabiegowych minimum 15 Ix zatgczane do 0,5 s, dziatajgce przez 1 godzine od zaniku
zasilania podstawowego. W pomieszczeniach technicznych bedzie zapewnione
natezenie oswietlenia wynoszgce nie mniej niz 5,0 Ix.

W oswietleniu zapasowym czas dziatania o$wietlenia dobrano odpowiednio do
wykonywanych czynnos$ci oraz warunkow wystepujgcych w pomieszczeniu.

Zastosowano oprawy zasilane z centralnej baterii (pracujgcej w sieci IT),
z kablami o klasie PH90 odpornoéci ogniowej z centralkg nadzorujgcg stan ich
funkcjonowania. Oswietlenie realizuje réwniez funkcje oznakowania ewakuacyjnego
kierunkowego — wskazujgcego jednoznacznie drogi, kierunki i wyjscia ewakuacyjne.
Znaki kierunkowe podswietlane na drogach ewakuacyjnych, wykonano w funkcji ,na
jasno”, jako Swiecgce w trakcie normalnego uzytkowania. Oprawy indywidualne
w przestrzeniach narazonych na dziatanie warunkéw atmosferycznych, zastosowano
jako zabezpieczone przed ich niekorzystnym wptywem.

3) Instalacja hydrantowa.

Instalacje zaprojektowano z rur stalowych, zasilang z istniejgcej sieci na terenie
Szpitala jako obwodowg, odrebng od wody uzytkowej. Sie¢ hydrantowa szpitala jest
zasilana poprzez zestaw pompowy, zapewniajgcy podniesienie cisnienia ze zbiornika
zapasu o pojemnosci 50m?® (lokalizacja — segment ,C” istniejgcego budynku).
Zastosowano hydranty HW-25-W30-K szafkowe z wezem gumowym potsztywnym na
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zwijadle (o dtugosci weza 30m i zasiegu 33m). Hydranty rozmieszczono w sposob
zapewniajgcy dostep do wszystkich pomieszczeh, w ilosci po dwa, trzy na kondygnaciji.
Wymagane parametry to wydajno$é¢ 2,0 dm?/s, przy cisnieniu 0,2 MPa, dla dwdch
jednoczesnie dziatajgcych hydrantéw, potwierdzona protokotem przedodbiorowym.
Zainstalowano wodomierz o przepustowosci, co najmniej 7,2 m3h.

Instalacja posiada doprowadzenie wody z dwdch stron. Zapewniono mozliwosé
odtaczenia zasuwami przewodow pomiedzy doprowadzeniami. Zapas wody
uwzglednia ponad 2-godzinny czas pracy instalacji hydrantowej.

Lokalizacje hydrantdow oznakowano zgodnie 2z PN-ISO 7010:2012.
Zastosowano hydranty posiadajgce $wiadectwa dopuszczenia CNBOP.

Uwaga:

Pomieszczenie pompowni i zbiornika zapasu wody, wydzielone zostato przegrodami
o klasie REI 120 odpornosci ogniowej i zamkniete drzwiami EI 60 z samoza-
mykaczem. W przypadku potgczenia instalacji hydrantowej z bytowg zostanie
zastosowany elektrozawor, badz zawor pierwszenstwa. Opisywane pomieszczenia
i zabezpieczenia zlokalizowane sg w segmencie ,C” istniejgcego budynku i nie sg
przedmiotem niniejszego projektu.

4) System sygnalizacji pozarowej.

Projektowany budynek zostanie podtgczony do istniejgcego w obiekcie
adresowalnego systemu sygnalizacji pozarowej, zapewniajgcego petng ochrone
pawilonu. Oznacza to, ze chronione sg wszystkie zasadnicze pomieszczenia.
Zwolnionymi z ochrony sg jedynie sanitariaty (fazienki z suszarkami lub ogrzewaczami
przeptywowymi chronione sg czujkami optycznymi) i kanaty wentylacyjne.

Zastosowano instalacje adresowalna, petlowg gwarantujgcg wysoka
niezawodnos$¢ i jakos¢ funkcjonowania, pracujgcg w uktadzie dialogowym. Steruje ona
urzadzeniami wykonawczymi (oddymianiem klatek schodowych, wylgczaniem
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, zamykaniem wyposazonych w sitowniki
elektryczne klap przeciwpozarowych w przewodach wentylacyjnych, sprowadzaniem
dzwigu do podpiwniczenia, otwieraniem drzwi rozsuwanych, zwalnianiem drzwi
przeciwpozarowych normalnie utrzymywanych w pozycji otwartej).

Wszystkie podstawowe elementy instalacji (czujki, izolatory, gniazda, elementy
sterujgce i wyjsciowe, centrala sygnalizacji, zasilacze, reczne ostrzegacze pozarowe,
sygnalizatory akustyczne, zwalniaki, sterowniki, sitowniki), posiadajg certyfikaty
zgodnosci. Zastosowano kable typu YnTKSYekw linii dozorowych, HDGs PH30 linii
sterujgcych oraz YnTKSY linii sygnalizacji zwrotnej, réwniez posiadajgce certyfikaty
zgodnoéci. Instalacja zostata zaprojektowana, w oparciu o PKN-CEN/TS 54-14.
Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalacji, odbioru, eksploatacji i konserwaciji.

Pomieszczenia chronione sg jako podstawowg czujkg dymu, przydatng do
wykrywania wszystkich rodzajow pozaréw od TF1 do TF6. W pomieszczeniach
technicznych oraz w przestrzeniach miedzystropowych zainstalowano takze czujki
optyczne dymu. W obrebie pomieszczen socjalnych zamontowano czujki
temperaturowe, nadmiarowo — rézniczkowe. Pozostate pomieszczenia, podobnie jak
drogi ewakuacyjne, chronione bedg czujkami dymowymi.

W catym budynku zgodnie z zasadami projektowania rozmieszczono reczne
ostrzegacze pozarowe. Odlegtos¢ przejscia do najblizszego nie przekroczy 30 m.

Centrale sygnalizacji pozarowej zlokalizowano w istniejgcym segmencie
w nadzorowanym pomieszczeniu ochrony (chronionym czujkg i recznym ostrzegaczem
pozarowym), w ktorym znajduje sie szczegdtowy plan budynku, umozliwiajgcy
obstudze szybkg lokalizacje zdarzenia.

Centrala sygnalizacji pozarowej podtgczona jest w systemie monitorowania
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sygnatébw pozarowych do Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w
Sosnowcu, w oparciu o pisemne uzgodnienie warunkéw transmisji alarmow
z Komendantem Miejskim PSP.

Projekt wykonawczy zawiera szczegotowy algorytm wysterowan opracowany
wedtug nastepujgcego scenariusza dziatania systemow, instalacji i urzgdzen
przeciwpozarowych, uwzgledniajgcego:

e uruchomienie klap oddymiajgcych klatki schodowe,
zjazd do przyziemia, otwarcie drzwi i blokade dalszego dziatania dzwigow,
wytgczenie wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji,
zamkniecie klap odcinajgcych w przewodach wentylacyjnych,
zamkniecie  drzwi  przeciwpozarowych/dymoszczelnych,  utrzymywanych
w trakcie normalnej eksploatacji w pozycji otwartej,
zwolnienie drzwi ewakuacyjnych objetych kontrolg dostepu,
e otwarcie drzwi rozsuwanych (przesuwnych),
e transmisje sygnatu pozarowego w systemie monitoringu do KM PSP.

Ponadto w projekcie wykonawczym zawarte zostaty informacje dotyczace:

e nadzorowanych stref i pomieszczen z rozmieszczeniem czujek (na rzutach
i schemacie zbiorczym),
doboru czujek do spodziewanego rodzaju pozaru oraz warunkéw otoczenia,
szczegdtowych warunkdw lokalizacji centrali sygnalizacyjne;j,
obliczenia pojemnosci akumulatoréw zasilajgcych,
sposobu prowadzenia petli i warunkéw zasilania centrali,

e urzadzen wspdtpracujgcych z centralg sygnalizaciji.
Poszczegdlne zasadnicze elementy systemu sygnalizacji oraz urzadzenie transmisji
alarmoéw (UTA) posiadaé bedg swiadectwa dopuszczenia i certyfikaty zgodnosci.

5) Oddymianie klatek schodowych (budynek projektowany)

Instalacje oddymiania klatek wykonano w oparciu o PN-B-02877-4 Instalacje

grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.
Wydzielone pozarowo ewakuacyjne klatki schodowe wyposazone sg w samoczynne
urzgdzenia oddymiajgce klapami dymowymi. Czynna powierzchnia klapy dymowe;j
w danej klatce schodowej wynosi nie mniej niz 5 % rzutu poziomego klatki, przy czym
nie mniej niz 1,0m?2. Zastosowano klapy oddymiajgce w klasie Bsoo 30.

Zaprojektowano klapy dymowe C 120 z owiewkami i dyszami kierujgcymi, jedng
w klatce obstugujacej trzy kondygnacje o powierzchni czynnej powyzej 1,04 m? i dwie
w klatce tgcznika o powierzchni czynnej co najmniej 2,5 m2 W klatce nizszej zastosowano
klape z funkcja wytazu dachowego. Zapewniono ich otwieranie samoczynne, poprzez
system sygnalizacji pozaru oraz recznie, przyciskami dostepnymi ze spocznikéw na
parterze i ostatnim pietrze.

Zapewniono odpowiednie napowietrzenie klatek schodowych. Powierzchnia
otworéw wlotowych powietrza wynosi 130% powierzchni czynnej klap dymowych.
W tym celu drzwi z klatek prowadzace na zewnatrz budynku wyposazono w blokady
mechaniczne (zapadki przypodtogowe). Wprowadzony zostanie zapis w Instrukciji
bezpieczenstwa pozarowego budynku, ze ,W przypadku pojawienia sie dymu w danej
klatce schodowej drzwi wyj$ciowe zostang otwarte recznie i zablokowane w pozycji
otwartej, celu zapewnienia wymaganego naptywu powietrza do oddymiania”.

13.10. Gasnice.
Pawilon wyposazono w gasnice przenosne proszkowe GP-6 (ABC) spetniajgce
wymagania PN-EN, rozmieszczone w szafkach hydrantowych, a pozostate na
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uchwytach sciennych i oznakowano miejsca ich usytuowania zgodnie z wymaganiami
Polskiej Normy PN-ISO 7010:2012. Przyjeto po cztery gasnice na kondygnaciji,
a ponadto w rozdzielni elektrycznej umieszczono gasnice sniegowg GS-5 i koc
gasniczy. Zastosowano wylgcznie gasnice posiadajgce sSwiadectwa dopuszczenia
CNBOP.

13.11. Sie¢ hydrantowa.

Wymagana ilo§¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynoszgcg 20 dm?/s
zapewniajg dwa hydranty nadziemne DN 80, zainstalowane na sieci wodociggowej,
usytuowane w odlegtosci 20 m od naroznikow wschodniej elewacji pawilonu.

Przewiduje sie dziatanie jednoczesne dwdch hydrantéw (o fgcznej wydajnosci
20 dm?®/s przy ci$nieniu 0,2 MPa, potwierdzonej protokotem z préb).

13.12. Droga pozarowa.

Droga pozarowa doprowadzona jest od strony wschodniej, z zachowaniem
odlegtosci 5,0 m od elewacji. Posiada ona nawierzchni¢ asfaltowg o szerokos$ci co
najmniej 5,0 m, nacisku na os 100 kN, zewnetrzne promienie 11 m i zakoriczona jest
placem manewrowym po stronie potudniowo-wschodniej o wymiarach 20 x 20 m.

Pomiedzy droga, a wejsciami ewakuacyjnymi zapewniono utwardzone dojscia
o szerokosci 1,5 m. W tym obszarze nie wystepujg zadne state elementy zagospodaro-
wania terenu lub drzewa o wysokosci przekraczajgcej 3m, uniemozliwiajgce dostep do
elewacji budynku za pomocg podnosnikéw i drabin mechanicznych.

13.13. Uwagi dodatkowe.

1. Przed oddaniem budynku do uzytkowania zostanie poddana aktualizaciji
zostanie Instrukcja bezpieczeristwa pozarowego budynku..., zgodnie z § 6
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) zawierajgca m.in. plany
obiektu z uwzglednieniem wymaganych danych graficznych.

2. Pomieszczenia i urzgdzenia w budynkach bedg spetnia¢ wymagania okreslone
w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg (Dz. U. 2012, poz. 739).

3. Sporzadzone zostang projekty wykonawcze instalacji:

- elektrycznej (w tym oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, przeciwpo-
zarowego wyltgcznika pradu i ochrony odgromowej),

- sieci i instalacji hydrantowej,

- wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, w tym rozmieszczenia przeciwpo-
zarowych klap odcinajgcych w przewodach wentylacyjnych,

- systemu sygnalizacji pozaru,

- oddymiania klatek schodowych,

Projekty te zostang odrebnie uzgodnione w zakresie zgodnosci
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej. Warunkiem dopuszczenia tych
instalacji do uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich préb i badan,
potwierdzajgcych prawidtowos¢ ich dziatania.
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4. Wszystkie zastosowane wyroby stuzgce do ochrony przeciwpozarowej bedg
posiadac¢ aktualne dopuszczenie do obrotu w formie Swiadectw dopuszczenia,
aprobat technicznych, certyfikatéw lub deklaracji zgodnosci i bedg zastosowane
zgodnie z ich przeznaczeniem.

5. Przy wejsciu gtéwnym w widocznym miejscu bedzie umieszczona instrukcja
postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefonéw alarmowych.
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Zakres robot dla przedmiotowej inwestycji budowy pawilonu wraz z tgcznikiem

obejmuje:

roboty ziemne i rozbiérki — rozbiérka przeznaczonych do wyburzenia obiektow
gospodarczych, mikroniwelacja terenu, wykopy fundamentowe, demontaz
fragmentow istniejgcego uzbrojenia podziemnego, lokalne przekfadki sieci
kolidujgcych z nowoprojektowanym obiektem,

roboty szalunkowe, fundamentowe i scian oporowych,

wykonanie konstrukcji zelbetowych pawilonu (klatki schodowe z szybami
dzwigowymi, szkielet stupowo ryglowy nosny, ptyty stropowe zelbetowe).
prace murarskie,

wykonanie scian ostonowych,

pelny zakres prac instalacyjnych, w tym: instalacje elektryczne,
staboprgdowe, sanitarne — wod.-kan., c.o.., wentylacja i klimatyzacja, gazy
medyczne,

osadzenie Slusarki okiennej, stolarki i slusarki drzwiowej,

prace wykonczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne,

prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu: roboty drogowe (podjazdy,
parkingi, zielen, mata architektura).

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa Szpitala Miejskiego w Sosnowecu, przy
ul. Zegadtowicza 3 o nowy pawilon, potgczony tgcznikiem z istniejgcym
kompleksem szpitalnym.

Nowy pawilon przeznaczony jest na blok operacyjny i OIOM.

Projektowany pawilon, zlokalizowany jest na dziatce Szpitala oznaczonej
numerem 4373; obreb: 0011 Sosnowiec

Obiekt zaprojektowano jako wolnostojgcy trzykondygnacyjny pawilon,
potaczony z istniejgcym budynkiem pieciokondygnacyjnym fgcznikiem, ktory
umozliwia bezposrednia komunikacje z pawilonem ze wszystkich pieter
szpitalnych.

W taczniku zaprojektowano wydzielong pozarowo klatke schodowg z dzwigiem
szpitalnym.

Nowy pawilon posiada trzy kondygnacje (piwnice, parter, 1 pietro).

Z uwagi na uksztattowanie terenu wokot budynku, kondygnacja piwnic od strony
wschodniej jest catkowicie zagtebiona w gruncie, a od strony zachodniej staje
sie kondygnacjg naziemng. Od tej strony zaprojektowano dojscie gospodarcze
Z rampg towarows.

Rzut pawilonu zostat zaprojektowany na siatce modularnej o rozstawie
poprzecznym co 6,90m, wybrane pola co 3,45m, osie podtuzne w zmiennym
rozstawie 5,40m, 5,40m; 3,60m; 5,40m; 5,40; skrajne pola wspornikowe 1,50m
(dotyczy kondygnaciji | pietra i czesci parteru).

Obiekt  zaprojektowano jako 3-kondygnacyjny, a we fragmencie
5-kondygnacyjny — dotyczy tgcznika.

Rzut pawilonu zostat podzielony dylatacjg na dwa segmenty.

Fundamenty w technologii zelbetowej wylewane na mokro jako ruszt taw i stop.
Pod stupami konstrukcyjnymi zastosowano stopy fundamentowe oraz tawy
fundamentowe pod szeregiem stupéw. Pod Scianami zewnetrznymi i klatek
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schodowych zastosowano pasmowe tawy fundamentowe. Szyb dzwigowy
posadowiony zostat na ptycie fundamentowe;.

Uktad nosny obiektu stanowi zelbetowy szkielet stupowo — ryglowy, na ktérym
oparte sg pola stropowe wykonane w technologii monolitycznej ptyty
zelbetowe;.

Sciany zewnetrzne fragmentéw zagtebionych w ziemi i klatek schodowych
wykonane w konstrukcji zelbetowej, wylewanej na mokro, ocieplone warstwg
izolacji termicznej (styropian lub wetna mineralna twarda grub. 15¢cm).

Sciany zewnetrzne parteru i czeéciowo przyziemia (nie zagtebionej w ziemi
czesci piwnic), wymurowane z pustakéw ceramicznych typu POROTHERM grub.
44cm, jako sciana jednowarstwowa — bez dodatkowego docieplenia.

Sciany zewnetrzne 1 pietra i czeéciowo parteru, ustawione na wspornikowo

wysunietych polach stropowych zaprojektowano jako lekkg $ciane ostonowa:

- fragment podparapetowy murowany w technologii warstwowej (pustaki
POROTHERM grub. 18,8cm, wetna mineralna twarda - elewacyjna
10cm, tynk mineralny cienkowarstwowy na siatce z widkien szklanych).

- fragment nadokienny wykonany w technologii warstwowej (wiszgce

) Scianki nadprozowe zelbetowe o grubosci 10cm wykonane na mokro
zintegrowane z wiencem stropu nad | pietrem, ocieplenie weing
mineralng twardg elewacyjng grub. 24cm),

Sciany wewnetrzne dziatowe murowane z pustakéw POROTHERM grub.
11,5¢cm, z cegty dziurawki grub. 12cm lub z cegty petnej grub. 12cm,

Sciany i sufit pomieszczen zrédet gazéw medycznych (sprezarkownia, stacja
pomp prézni) na poziomie piwnicy zostang wytlumione warstwg izolacji
akustycznej (wetna mineralna akustyczna grub. 15¢cm).

Zewnetrzne Sciany klatek schodowych murowane z pustakow POROTHERM
grub. 44cm, sciany wewnetrzne murowane z cegly petnej grub. 25cm.
Fragmenty zagtebione w ziemi wykonane w technologii zelbetowej na mokro
(analogicznie jak sciany piwnic).

Szyb dzwigu szpitalnego wykonany w technologii murowanej — analogicznie
jak sciany klatek schodowych. Szyb dzwigu gastronomicznego wymurowany
z cegty petnej grubosci 12cm.

Stropy zelbetowe monolityczne, zbrojone krzyzowo grub. 20cm.

Strop nad | pietrem wykonany w technologii jw., lecz w uktadzie odwrotnym, tj.
zebra konstrukcyjne wystajgce nad ptyte stropowg w przestrzen stropodachu, co
podyktowane zostatlo duzg iloscig instalacji wentylacji i klimatyzacji
przechodzgcg w przestrzeni sufitdw podwieszonych nad blokiem operacyjnym.

Stropodach wentylowany o konstrukcji z ptatwi stalowych lub drewnianych,
utozonych ze spadkiem na wystajgcych zebrach stropowych. Na pfatwiach
poszycie wykonane z ptyt typu CETRIS BASIC, na ktérych utozona zostanie
papa termozgrzewalna na papie podktadowe;j.
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Izolacje termiczng stropodachu stanowi wetna mineralna grub. 20cm utozona na
ptycie stropowej, na ktorej uprzednio nalezy utozyé paroizolacje.

Nad tgcznikiem i klatkami schodowymi zaprojektowano stropodach nie-
wentylowany (na ptycie stropowej nalezy wykonaC wylewki betonowe ze
spadkiem, nastepnie utozy¢ warstwe paroizolacji oraz ocieplenia z wetny
mineralnej grubosci 20cm w ptytach twardych, na ktérych wykonane zostanie
pokrycie z papy termozgrzewalnej na warstwie z papy podktadowej).

Odwodnienie potaci dachowych zaprojektowano w systemie podcisnieniowym
typu PLUVIA. Przewidziano awaryjne wpusty odwadniajgce z pionami
awaryjnymi lub alternatywnie w $ciankach attyki przelewy awaryjne.

Kominy wentylacyjne i szachty instalacyjne zblokowane w postaci poprzecznych
Scian kominowych wymurowane z bloczkéw z betonu komdrkowego grubosci
11,5cm lub z POROTHERMU, a ponad potacig dachowg ocieplone ptytami
warstwowymi, zakonczone ptytg gzymsowg. Wyloty boczne scian kominowych
obudowane zostang systemowymi Zaluzjami z blachy aluminiowej lub
ocynkowane.

W obiekcie zastosowano okna z profili aluminiowych w kolorze naturalnym
RAL 9006 - szklenie zestawami szyb zespolonych o wspétczynniku
przenikania U=1,1Wm?K.

3. Na terenie dziatki znajduje sie nastepujgce uzbrojenie terenu:
- wodociag,
- cieptociag,
- kanalizacja sanitarna,
- kanalizacja deszczowa,
- kable energetyczne.
Realizacja budowy wymaga czesciowej rozbiorki istniejgcego podziemnego
kanatu cieptowniczego sieci wewnagtrzszpitalnej oraz miejscowych przektadek
wewnatrzszpitalnej sieci kanalizacyjnej i podziemnego kabla n.n., kolidujgcych
Z obrysem projektowanego obiektu.
Nalezy zachowac szczegoing ostroznosc¢ przy pracach ziemnych, rozbiorkach
i przektadkach istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
Nalezy zachowaé ostroznos¢ przy pracach roztadunkowych zwigzanych
z przywozem materiatdw budowlanych oraz zatadunkowych gruzu z wykopéw,
w przypadku koniecznosci jego wywozu poza teren budowy.
Teren robot musi by¢ wygrodzony, odpowiednio zabezpieczony i oznakowany.

4, Z uwagi na zakres robo6t obejmujgcy typowe prace budowlane i instalacyjne

skala i rodzaj ewentualnych zagrozen bezpieczenstwa sg stosunkowo
niewielkie, w zwigzku z tym, wystarczajgce jest prowadzenie robot zgodnie
z podstawowymi zasadami BHP przy przestrzeganiu przepisow
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w
sprawie ogolnych przepisow BHP (Dz. U. Nr 129) oraz ustawy z dnia
26.05.1997r. Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 21).
Pracownicy winni by¢ wyposazeni w ubrania robocze i srodki ochrony osobistej.
Prace przy uzyciu elektronarzedzi i sprzetu budowlanego oraz na wysokosci
mogg prowadzi¢ tylko pracownicy posiadajgcy niezbedne uprawnienia
i przeszkolenia.
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Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ przy pracy na rusztowaniach.
Dopuszczalne jest stosowanie tylko oryginalnych rusztowan, a po ich montazu
nalezy sporzgdzic¢ protokét odbioru.

Na terenie budowy nalezy wydzieli¢ szatnie dla pracownikéw z dostepem do
zaplecza socjalnego.

Z uwagi na przedstawiony powyzej zakres przewidzianych robét wystarczajgce
sg niezbedne zaktadowe szkolenia BHP stopnia podstawowego, wymagane dla
pracownikdw budowlanych oraz biezgcy instruktaz pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji rob6t na okreslonym stanowisku, szczegdlnie przy
pracy na wysoko$ci, pracy na rusztowaniach, pracy z uzyciem elektronarzedzi i
sprzetu budowlanego, ktére powinny by¢é sprawne, zgodnie z warunkami
technicznymi stawianymi przez producenta.

Nalezy sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia dotyczgcy
przedmiotowej inwestycji. Opracowanie tego planu jest obowigzkiem kierownika
budowy. Projekt ten wymaga uzgodnienia z projektantem obiektu,
ustanowionym koordynatorem prac projektowych zwigzanych
bezpieczenstwem i ochrong zdrowia.

Budowa powinna by¢ wyposazona w podstawowy sprzet gasniczy, ktéry musi
by¢ sprawny oraz dostepny w czasie prowadzonych robot.

Plac budowy powinien by¢ wyposazony w tablice informacyjng zgodng
z warunkami okreslonymi w pozwoleniu na budowe. Budowa powinna by¢
wyposazona w odpowiednie jasne i zrozumiate procedury postepowania
w przypadkach szczegdlnych zagrozenia zycia pracownikow i strat
materialnych.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w realizacji przedsiewziecia budowlanego
powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie i psychotechniczne. Pracownicy
zatrudnieni przy pracach na wysokosci muszg mie¢ badania pozwalajgce na
prace na wysokosci. Wszyscy pracownicy muszg stosowac¢ sprzet ochrony
osobistej (kaski, pasy BHP, okulary ochronne, ubrania i obuwie robocze)
z waznymi atestami. Kazdy pracownik musi mie¢ odpowiednie przeszkolenie
BHP odpowiednie do danego stanowiska pracy. Osoby nadzorujgce prace
ekip budowlanych powinny codziennie przed przystgpieniem do robot
poinformowaé poszczegdlne grupy robocze o zakresie wykonywanych w tym
dniu zadan, przypomnie¢ o bezwzglednym przestrzeganiu warunkow BHP
w zaleznosci od wykonywanych zadan i na biezgco kontrolowa¢ uzywanie
przez pracownikow sprzetu ochrony osobistej przy pracy.

Plac budowy powinien by¢ wyposazony w niezbedng informacje dotyczaca
zagrozen w miejscach takich jak gtebokie wykopy, przerzuty elektryczne
napowietrzne, strefy zasiegu dzwigéw i zurawi budowlanych, urzadzen
wirujgcych, sprzetu spawalniczego, wygrodzone i oznakowane miejsca
magazynowania gazow technicznych, drogi ewakuacyjne, przejscia o obnizone;j
wysokosci i przejscia wraz z obarierowaniem nad przeszkodami o wysokosci
wiekszej od 50 cm. Szczegdlne znaczenie ma informacja na temat lokalizacji
punktéw sprzetu ppoz, BHP i telefonéw alarmowych Strazy Pozarne;,
Pogotowia Ratunkowego, Pogotowia technicznego Energetycznego i wod. -
kan. Plac budowy powinien by¢ wyposazony w tablice informacyjng zgodna

56
GORGON Biuro Architektoniczne 40-044 Katowice, ul.Szeligiewicza 26/6
telefon (32) 2517101; fax (32) 2513392; e-mail:archgorgon@archgorgon.pl



PROJEKT WYKONAWCZY

pawilonu szpitalnego dla potrzeb bloku operacyjnego i OIOM-u, na terenie Szpitala Miejskiego

11.

12.

13.

w Sosnhowcu, przy ul. Zegadtowicza 3
- AKTUALIZACJA | MODYFIKACJA —

z warunkami okre$lonymi w pozwoleniu na budowe. Budowa powinna byc¢
wyposazona w odpowiednie jasne i zrozumiate procedury postepowania
w przypadkach szczegélnych zagrozenia zycia pracownikow i strat
materialnych.

Osoby petnigce funkcje kierownicze i dozoru wszystkich szczebli muszg na
biezgco kontrolowac¢ organoleptycznie czy podlegli im pracownicy nie sg pod
wptywem alkoholu i innych s$rodkéw odurzajgcych. W kazdym przypadku
stwierdzenia takiego stanu osoby odpowiedzialne sg zobowigzane do
natychmiastowego odsuniecia danego pracownika od wykonywania pracy
z wyciggnieciem konsekwencji stuzbowych wynikajgcych z regulaminu
i Kodeksu Pracy.

Kierownictwo budowy ma obowigzek ustali¢ w miejscu wejscia na plac budowy
stuzbe kontroli dostepu przez okres trwania budowy oraz liste oséb zwigzanych
z przebiegiem procesu inwestycyjnego, ktére mogg przebywaé na placu
budowy. Nie dotyczy to organéw Panstwowego Nadzoru Budowlanego i innych
instytucji z tym nadzorem zwigzanych (np. PIP, SAN-EPID). W kazdym
przypadku kierownictwo budowy ma zapewni¢ odpowiedni atestowany sprzet
ochrony osobistej dla oséb kontrolujgcych. Kierownictwo budowy ma obowigzek
wstrzymania robét budowlanych z natychmiastowym odsunieciem pracownikow
od pracy w przypadkach zagrozenia ich zycia lub zdrowia wynikajgcych
z gwattownej zmiany warunkow atmosferycznych, ujawnionych niepra-
widlowosci w wykonawstwie robét lub innych przyczyn losowych.

Kierownictwo budowy ma obowigzek zapewni¢ organizacje zaplecza budowy,
systematyczne usuwanie Sciekéw socjalno-bytowych, usuwanie odpadow i ich
niezbedng utylizacje, bakteriologiczne badanie wody do picia, utrzymywanie
drog i chodnikéw technologicznych w stanie petnej droznosci, ustalenie myjni
dla transportu kotowego przed wyjazdem z placu budowy, utrzymywanie,
konserwacja i mycie drog dojazdowych do placu budowy w stanie nie po-
gorszonym niz w chwili przejecia placu budowy.
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