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40-044 Katowice, ul. Szeligiewicza 26
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Rysunek
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Sprawdził

Projektował

architektura

Opracował

Obiekt

Inwestor

Temat

GORGON

arch. Krzysztof Gorgoń
nr upr. 550/87

Faza

Uwaga: Opracowanie jest chronione Prawem Autorskim (Dz.U.24.83 z dnia 4.02.1994 wraz z późniejszymi zmianami).
Wszystkie informacje zawarte w opracowaniu stanowią własność firmy Gorgoń Biuro Architektoniczne
i nie mogą być kopiowane, reprodukowane i przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody autora.

13 x 30
15

PW

arch. J. Małecka
nr upr. 2078/04/U/C
spec. arch. bez ograniczeń

13 x 30
15

13 x 30
15

PAWILON SZPITALNY DLA POTRZEB BLOKU OPERACYJNEGO I OIOM-U
AKTUALIZACJA I MODYFIKACJA

Sosnowiecki Szpital Miejski  sp. z o.o.
41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1
PAWILON SZPITALNY
41-200 Sosnowiec, ul. Zegadłowicza 3

PAWILON SZPITALNY
DLA POTRZEB BLOKU OPERACYJNEGO I OIOM-U

SZPITALA MIEJSKIEGO W SOSNOWCU
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PROFIL ZAMKNIĘTY ZE STALI
NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ
O WYM. 50x20mm

PROFIL ZAMKNIĘTY ZE STALI
NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ
O WYM. 50x20mm

SŁUPEK ZE STALi
NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ
O WYM. 50x50mm
PROFIL ZAMKNIĘTY

SŁUPEK ZE STALI
NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ
O WYM. 50x50mm
PROFIL ZAMKNIĘTY

CZERPNIA POWIETRZA - SZCZEGÓŁY WG. PROJEKTU
BRANŻOWEGO INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

SŁUPEK ZE STALi
NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ
O WYM. 50x50mm
PROFIL ZAMKNIĘTY

PROFIL ZAMKNIĘTY ZE STALI
NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ
O WYM. 50x20mm

POCHWYT ZE STALI
NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ
O WYM. 50x30mm

POCHWYT ZE STALI
NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ
O WYM. 50x30mm

POCHWYT ZE STALI
NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ
O WYM. 50x30mm

BALUSTRADA KLATKI SCHODOWEJ
ZŁOŻONA Z 8 PRZĘSEŁ O WYMIARACH
WG RYSUNKU

BALUSTRADA KLATKI SCHODOWEJ
ZŁOŻONA Z 6 PRZĘSEŁ O WYMIARACH
WG RYSUNKU

CZERPNIA POWIETRZA - SZCZEGÓŁY WG PROJEKTU
BRANŻOWEGO INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

MOCOWANIE SŁUPKA
SYSTEMOWE KLEJONE
ZA POMOCĄ ŻYWIC
EPOKSYDOWYCH

ROZETKA MASKUJĄCA
Z BLACHY NIERDZEWNEJ
SZCZOTKOWANEJ

STOPNICA I PODSTOPNICA
Z WYKŁADZINY
KAUCZUKOWEJ TYPU
PASTYLKI
NP. FIRMY FREUDENBERG
KOLOR WG RZUTU PODŁÓG

WYKOŃCZENIE BOKÓW
SCHODÓW PROFILEM
KAUCZUKOWYM
NP. FIRMY FREUDENBERG


