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DODATKOWO OSŁONA PRZECIWUDERZENIOWA  -  C/S POLSKA  TP200
KOLOR 136  WYS.GÓRNEJ KRAWĘDZI  H= 90cm ( DOTYCZY POM NR.1,11,18.

ZABEZPIECZENIE NAROŻNIKÓW ŚCIAN
DO WYS. 110cm OD POZ. POS. /PROFIL PCW-CS POLSKA/

ZABEZPIECZENIE NAROŻNIKÓW ŚCIAN
DO WYS. 110  cm OD POZ.POS./ STAL NIERDZEWNA

ZABEZPIECZENIE ŚCIAN WYKŁADZINĄ PCW W RULONIE GR. 2 mm
TARKETT - IQ OPTIMA 3242 871 (jasno szary)
10cm OD POSADZKI DO WYS. 110cm

ZABEZPIECZENIE ŚCIAN WYKŁADZINĄ PCW W RULONIE GR. 2 mm
TARKETT - IQ OPTIMA 3242  863 (pomarańczowy)
10cm OD POSADZKI DO WYS. 110cm,300cm (SŁUPY)

WYKŁADZINA PCV W RULONIE
iQ OPTIMA  FIRMY TARKET
KOLOR 3242 871

LEGENDA

PODŁOGI:

WYKOŃCZENIE ŚCIAN :

DODATKOWO ZAKOŃCZONE OSŁONĄ PRZECIWUDERZWNIOWĄ
- C/S POLSKA  TP200 KOLOR 136  WYS.GÓRNEJ KRAWĘDZI  H= 90 cm

ZABEZPIECZENIE ŚCIAN WYKŁADZINĄ PCW W RULONIE GR. 2 mm
TARKETT - IQ OPTIMA 3242 861 (zielony)
10cm OD POSADZKI DO WYS. 110cm,300cm(SŁUPY)

F'

F

E
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MALOWANIE ŚCIAN FARBAMI
ZMYWALNYMI TIKKURILA
KOLOR: F164(szary)

fragment rzutu II piętra - łącznik fragment rzutu II piętra - klatka schodowa K2

1" 11'

KLATKA
SCHODOWA

KOMUNIKACJA
/ŁĄCZNIK /

C

C

pos.-  pcv tarkett
H - sufitu podw. = 260cm

3%3%

E

AL10 EI30

A
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0 
E

I6
0

Otwory dla drzwi  wykonać
wg DTR dostawcy dzwigu

12 x 30
15

13 x 30
15

11 x 30
15

Ł Ą C Z N I K

ZK5 EI30

K-1

2.1

RD

pow.
47,80 m2

pos.- kauczuk
pow.

28,30 m2

pion kan. sanit. D110 zakończony
rura wywiewna

F

F'

E'

E

MALOWANIE ŚCIAN FARBAMI
ZMYWALNYMI TIKKURILA
KOLOR: K O60 (zielony)

1:50PW

inż. arch. Wojciech Machnik
 arch.J.Małecka
 nr upr. 2078/04/U/C
 spec.arch bez ograniczeń

PAWILON SZPITALNY
41-200 Sosnowiec ul. Zegadłowicza 3,

inż. arch. Kamil Lipiński
techn. Kornelia Zawadzka

Uwaga
:

Opracowanie jest chronione Prawem Autorskim (Dz.U.24.83 z dnia 4.02.1994 wraz z późniejszymi zmianami). Wszystkie informacje
zawarte w opracowaniu stanowią własność firmy Gorgoń Biuro Architektoniczne i nie mogą być kopiowane, reprodukowane i
przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody autora.

Nr rys.

Rysunek

Branża SkalaData

Sprawdził

Projektował

architektura

Opracował

Obiekt

Inwestor

Temat

GORGON
BIURO ARCHITEKTONICZNE

arch. Krzysztof Gorgoń
nr upr. 550/87

Faza

40-044 Katowice, ul. Szeligiewicza 26
tel. 32 2517101 /  fax. 32 2513392
archgorgon@archgorgon.pl
www.archgorgon.pl

fragment rzutu III piętra - łącznik

MALOWANIE ŚCIAN FARBAMI
ZMYWALNYMI TIKKURILA
KOLOR: F164(szary)

1" 11'

C

C

3%3%

E

AL10 EI30

POM. TECHNICZNE

Otwory dla drzwi  wykonać
wg DTR dostawcy dzwigu

Ł Ą C Z N I K

ZK5 EI30

RD

pion kan. sanit. D110 zakończony
rura wywiewna

F

F'

E'

E

KOMUNIKACJA
/ŁĄCZNIK /
pos.-  pcv tarkett

H - sufitu podw. = 260cm

pow.
47,80 m2

3.1

KLATKA
SCHODOWAK-1
pos.- kauczuk

pow.
28,30 m2

11 x 30
15

16

RZUT PODŁÓG Z DYSPOZYCJĄ
WYKOŃCZENIA ŚCIAN  -  II i III  PIĘTRO

SEGMENT A

SE
G

M
E

N
T 

B

SEGMENT C

RZUT PODŁÓG Z DYSPOZYCJĄ
WYKOŃCZENIA ŚCIAN  -  II i III  PIĘTRO

 SKALA  1:50

MALOWANIE ŚCIAN FARBAMI
ZMYWALNYMI TIKKURILA
KOLOR: MO86 (pomarańczowy)

PAWILON SZPITALNY
DLA POTRZEB BLOKU OPERACYJNEGO I OIOM-u

 SZPITALA MIEJSKIEGO W SOSNOWCU

PAWILON SZPITALNY  DLA POTRZEB  BLOKU OPERACYJNEGO I OIOM-u

Sosnowiecki Szpital Miejski  sp. z o.o. 41-219  Sosnowiec ul. Szpitalna 1

styczeń 2016

15 15'13

H - sufitu podw. = 260cm
pos.- ceramika / gres /

pow.
7,40 m2

2.2 KLATKA
SCHODOWA

pos.- kauczuk

K-2
pow.

24,30 m2
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