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PAWILON SZPITALNY
DLA POTRZEB BLOKU OPERACYJNEGO I OIOM-u

SZPITALA MIEJSKIEGO W SOSNOWCU

- ściana istniejąca
- pustka dylatacyjna- 30cm
- ściana żelbetowa 25cm
- tynk -1,5cm

C

- wykładzina kauczukowa na kleju 1cm
- wylewka wyrównawcza 0,5cm
- płyta żelbetowa 14cm
- tynk 1,5cm
- sufit podwieszony z płyt GK

- wykładzina kauczukowa na kleju 1cm
- wylewka wyrównawcza 0,5cm
- płyta żelbetowa 14cm
- tynk 1,5cm

D

1

+0,50

+10,70

+0,00

+3,90

+0,00

+9,20

+7,70

-3,30

+3,90

+15,30

+14,45

+16,30

+3,90

+7,30

+10,70

-2,90

+7,30

-1,65

+5,53

-4,50
-4,30

-4,80

+8,93

+1,95

- wykładzina PVC klejona 0,3cm
  lub płytki ceramiczne
- wylewka sapomopoziomująca
- jastrych cementowy (do 5cm)
- folia paroizolacyjna
- styropian twardy 3cm
- strop żelbetowy monolityczny 20cm
- tynk 2cm
- płyta GK ma stelażu systemowym

- płytka gresowa na kleju 1cm
- wylewka samopoziomująca 0,5cm
- wylewka betonowa dociskowa 5cm,
  zbrojona antyskurczowo siatką z drutu
  Ø6mm oczka 10x10cm
- styropian twardy 10cm
- 2 warstwy folii PE
- izolacja przeciwwodna (papa)
- chudy beton 10cm
- piasek 10cm
- podsypka żwirowa 10cm
- grunt ubity

B

A

B

Dzwig szpitalny
OTIS GEN-2

C

D
4

A'

11x1530

13x1530

D

D'

11x14,830

D

D

13x15
30

12x14,8

30

11x14,830

11x15
30

12x14,8

30

11'1''

1''

A

4

- papa termozgrzewalna
- papa podkładowa
- wełna mineralna -20cm
- paroizolacja
- wylewka betonowa ze spadkiem zbrojona
antyskurczowo siatką z drutu 6mm,oczka
10x10cm
- płyta żelbetowa
- sufit podwieszony z płyt GK

A'

1''

C

B

- papa termozgrzewalna
- papa podkładowa
- poszycie z desek gr. 25 mm
- konstrukcja drewniana
  z krokwi 8x16cm co 112cm tworząca spadek
- przestrzeń  wentylowana
- wełna mineralna 20cm
- paroizolacja
- płyta żelbetowa
- sufit podwieszony

D'

D'

D'

D'

- tynk mineralny cienkowarstwowy na siatce
- wełna mineralna 15cm
- ściana żelbetowa 25cm

-3,30

D

D

D

1'1'' arch. J. Małecka
nr upr. 2078/04/U/C
spec. arch. bez ograniczeń
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BIURO ARCHITEKTONICZNE

40-044 Katowice, ul. Szeligiewicza 26
tel. 32 2517101 /  fax. 32 2513392
archgorgon@archgorgon.pl
www.archgorgon.pl

Nr rys.

Rysunek

Branża SkalaData

Sprawdził

Projektował

architektura

Opracował

Obiekt

Inwestor

Temat

GORGON

arch. Krzysztof Gorgoń
nr upr. 550/87

Faza

Uwaga: Opracowanie jest chronione Prawem Autorskim (Dz.U.24.83 z dnia 4.02.1994 wraz z późniejszymi zmianami).
Wszystkie informacje zawarte w opracowaniu stanowią własność firmy Gorgoń Biuro Architektoniczne
i nie mogą być kopiowane, reprodukowane i przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody autora.
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arch. Kamil Lipiński
arch. Wojciech Machnik
techn. Kornelia Zawadzka
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