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Stacja sprezarek powietrza medycznego

Stacja pomp prozni

Sprezarka powietrza
Zbiornik wyrdwnawczy

Zespdt uzdatniania powietrza

Sterownik zarzqdzajqcy pracq sprezarek
Agregat prézniowy AVA400M

1 Branza Arch—budowlana

— w pomieszczeniach stacji sciany wewnetrzne o odpornosci ogniowej EIGO

— drzwi otwierane na zewngtrz, w swietle odpowiednio 107 i 120cm, o odpornosci ogniowej EI30, z samozamykaczem

— posadzka niesliska z ptytek ceramicznych,

— Sciany do wysokosci 205cm wylozy¢ glazurq, powyzej i sufit malowane farbg emulsyjng

— W posadzce utozy¢ rury ochronne RVS—28 i PCV—250 z wyjsciami na sciang i nad posadzke

— glosnos¢ sprezarki S przy petnym obciqgzeniu 69dB,

— glosnos¢ agregatu prézniowego AP przy petnym obcigzeniu ~78dB

— w stacji pomp prézni w miejscu wskazanym na rysunku wykona¢ otwdr w Scianie do wyprowadzenia
rurociqgu wyrzutowego 8110mm

2 Branza Instalacyjna

— do punktéw "W” doprowadzi¢ instalacje zimnej wody rurq 1/2” i zakohczye
zaworami przelotowymi na wysokosci 70cm

— wykona¢ wpusty kanalizacyjne

— w pomieszczeniach stacji temperatura min. +10°C max+35°C

3 Branza Elektryczna

oswietlenie wg PN

instalacja elektryczna w wykonaniu normalnym

Ochrona przeciwporazeniowa wg PN—IEC 60364—4—-41:2000,
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

Stacja sprezarek powietrza medycznego

do sprezarek powietrza medyczneqgo, punkty "E1” doprowadzi¢ energie elektryczng

rezerwowanq U=400/230V, 50Hz, Pn=7.5kW, instalacjq 5—zytowq (L1,L2,L3,PE,N) poprzez wylqcznik sieciowy
Pracowa¢ bedzie jedna sprezarka druga moze wlqczaé sig czasowo

Zapotrzebowanie mocy 2x7.5kW + 0.5kW na sterowanie

do sterownika (SM) doprowadzi¢ energie elektrycznqg rezerwowanqg U=230V, 50Hz,

Pn=0,5kW zasilang instalacjq 3—zytowg (L1,PE,N)

dét sterownika SM na wysokosci 150cm od posadzki

do punktéw "E2” doprowadzi¢ energie elektryczng U=230V, 50Hz, Pn=0,5kW,

zasilang instalacjq 3—zytowq (L1,PE,N) do zespoldw uzdatniania powietrza,

automatycznych odwadniaczy i zakonczy¢ gniazdem wtykowym na wysokosci h=140cm

Stacja pomp prézni medycznej
— do punktu "E” doprowadzi¢ energie elektrycznq rezerwowanq U=3x400V, 50Hz,

4

Pn=11.5kW zasilanq instalacjq 5—zytowq (L1,L2,L3,PE,N) zakoficzonq gniazdem
tréjfazowym na wysokosci 140cm, do zasilania agregatu prézniowego (AP).
Pracowa¢ bedzie jedna pompa prdzniowa druga moze wlqczaé sig czasowo

Zapotrzebowanie mocy 2x5.5kW + 0.5kW na sterowanie
Branza wentylacyjna

— W pomieszczeniach stacji nalezy zabezpieczy¢ wentylacje

zapewniajqcq nieprzegrzewanie sie urzqdzen chtodzonych powietrzem.

Stacja sprezarek powietrza medycznego
— Dla celéw medycznych zaprojektowano trzy sprezarki, kazda o wydajnosci ouo‘mu_ﬁu\BS

i zapotrzebowaniu energii elektrycznej N=7.5kW i dwa zespoly uzdatniania powietrza N=0.5kW
Pracowa¢ bedzie jedna sprezarka druga moze wiqcza¢ sie czasowo.

— Zapotrzebowanie powietrza do uktadu sprezania wynosi ok. 0.93 m¥min.
— Zapotrzebowanie powietrza do uktadu chtodzenia wynosi ok. 25 m¥min.

Stacja pomp prézni medycznej

W stacji pomp prézni wentylacja zapewniajgca nieprzegrzewanie sig
zaprojektowanych urzadzen. Pracowa¢ bedzie jedna pompa prdzniowa, druga moze
wtqcza¢ sie czasowa. Zapotrzebowanie mocy pojedynczej pompy N=5.5kW.
Pomieszczenie wentylowa¢ otworem dolnym /wejscie $wiezego powietrza/ i gdrnym
/wyjscie powietrza nagrzanego/.
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