1. Branza arch—budowlana

— W pomieszczeniu stacji sciany o odpornosci ogniowej EI60
— drzwi otwierane na zewnqtrz z samozamykaczem, w Swietle 150cm. )
310 \/ , — posadzka betonowa niesliska o wytrzymatosci na zmienny nacisk 2000kg/m,

556

J ) odporna na przetaczanie butli ostrq krawedziq
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I [ 1] g 2. Branza instalacyjna
94 _.m._|__ [ m—— 77 — W pomieszczeniu rozprezalni minimalna temperatura +15°C max +35°C
v & ‘ ‘ \\\\ — ogrzewanie wodne lub parowe (min. odlegtos¢ grzejnikdw od butli 1m)
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! @,© S. Branza elektryczna
— Ochrona przeciwporazeniowa wg PN—IEC 60364—4—-41:2000,
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa
— do punktéw "E” doprowadzi¢ energie elektrycznq rezerwowang U=220V, 50Hz, Pn=200W,

zasilang instalacjg 3—zytowq (L1,PE,N) i zakonczyé gniazdem wtykowym na wysokosci okofo 190cm

4 Branza wentylacyjna
— wentylacja naturalna gdérq i dotem zapewniajgca co najmniej dwukrotng
wymiane powietrza na godzine
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Stacja rozprezania podtlenku azotu i dwutlenku wegla

TRESC WYTYCZNE DLA BRANZ
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