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Uwagi
1 Lokalizacja stacji pomp prézni wg rys. 1/21
2 Wytyczne dla branz wg rys. 13/21

3 Rurociqgi oraz ksztattki (trdjniki, zwezki, zaslepki) z PVC zaprojektowano
wg katalogu f—my "GAMRAT” z Jasta

wyprowadzenie rurociqgu
wyrzutowego rura PVC@8110
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SEGMENT A

SEGMENT B

SEGMENT C

4 Szczegdtowe adresy producentdw i dostawcdw — patrz kosztorys
7 |Kolektor (rura ¢ 64, 1=0.7m) 1
6 Wakuometr zakres pracy (—1:0)MPa—1,6 )
5 | Zawdr kulowy Dn=40 Pn=1.0 MPa 2
4 |Wqz cisnieniowy o dtugosci 1.5m w dostawie z pompq prdzniowq 1
S |Przetwornik podcisnienia 1
? Wqz elastyczny o dtugosci w dostawie z pompg prdzniowq 3
Agregat prdézniowy z trzema pompami, ze zbiornikiem o pojemnosci
1 V=1,6m" i ukfadem automatyki zarzqdzajgcym pracq pomp.
Kazda pompa o mocy 5.5kW i szybkosciq pompowania przy cisnieniu 1
atmosferycznym Q=155 ni/h.
L.P. | Wyszczegélnienie %_Mﬁwﬂ
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Numer dokumentacji

Przedsigbiorstwo Produkcji Handlu i Ustug "GAZMED”
P205/2016

Pracownia Projektowa w Krakowie

BRANZA Gazy medyczne | STADIUM | PW
INWESTOR  |Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z 0.0. 41—219 Sosnowiec ul.Szpitalna 1
OBIEKT PAWILON SZPITALNY 41-200 Sosnowiec ul Zegadtowicza 3
TEMAT PAWILON SZPITALNY DLA POTRZEB BLOKU OPERACYJNEGO | OIOM—u
AKTUALIZACJA | MODYFIKACJA
TRESC STACJA POMP PROZNI MEDYCZNEJ
inz.A.Lutak inz.J.Krysa
PROJEKTANT BPP.upr.308 /81 SPRAWDZIL upr.97/Ta/76 DATA | 02.2016r.
OPRACOWAL |inz.l.Werpachowski Skala  1:50
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