SCHEMAT STACJI SPREZAREK POWIETRZA MEDYCZNEGO
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Uwagi:

1 Lokalizacja stacji sprezarek na rys. nr 1/21

2 Wytyczne dla branz wg rys. nr 13/21

3 Automatyczne sterowanie stacjq sprezarek wg oddzielnego opracowania

4 Ttumiki drgan i weze elastyczne tqczy¢ z rurociqgami za pomocq
opasek zaciskowych

5 Szczegdtowe adresy producentdéw i dostawcdw — patrz kosztorys

186

20 Zawdr nadmiarowy Dn=10 Potw=1.2MPa 2
dla sprezonego powietrza
19 | Przetwornik cisnieniowo—napieciowy 4
18 Zawdr redukecyjny o cisnieniu pracy P=0-0,7MPa i o wydajnosci min 2
Q=1.6m/min
17/ | Wlot konserwacyjno—eksploatacyjny 1
16 Zawdr nadmiarowy Dn=10 Potw=0.75MPa
dla sprezonego powietrza 3
15 | Manometr typ M100—R(0—1.6)MPa—2,5 6
14 | Przetwornik cisnieniowo—napieciowy 1
Separator wody i oleju z kondensatu dla sprezarkowni o
13 wydajnosci zrodta do A.MBu\BS 1
12 | Zawdr kulowy Da=25 Pn=2.5 MPa 3
Zawdr redukcyjny o cisnieniu pracy P=0-1.2MPa i o wydajnosci min
11 yiny pracy yda)
Q=1.6m/min 2
10 Automatyczny odwadniacz o cisnieniu pracy P=0-0,7MPa 2
i wydajnosci sprezarki OHA.mBu\BS
Q9 | Zawdr kulowy Dn=10 Pa=2.5 MPa 4
8 Zawdr kulowy Dn=20 Pn=2.5 MPa 27
/| Przewdd elastyczny L=1,2m (dostarczany ze sprezarkq) 3
) Sterownik nadrzedny, panel sterowania pracq sprezarek 1
Zespdt uzdatniania sprgezonego powietrza o przepustowosci
S na wlocie min 0,9m7min i systemem DDS 2
4 | Czujnik punktu rosy 1
3 Zbiornik cisnieniowy o pojemnosci 0.7m i maksymalnym cisnieniu 2
roboczym P=1.3MPa
2 Separator cyklonowy o wydajnosci OHM#Bu\BS 2
1 Agregat spezarkowy srubowy o wydajnosci Q=1,06 3u\33 3
i o mocy Pn=7.5kW
L.P. | Wyszczegdlnienie m__NoﬁMﬂ
Stacja sprezarek = o 7
powietrza medycznego z -
1 sEeMenT B ]
(GAZMED )

Przedsiebiorstwo Produkcji Handlu i Ustug "GAZMED”
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