S51,52,S3 — Sprezarki srubowe

PU — Przetwornik cisnienia powietrza przy zbiornikach
SM — Sterownik mikroprocesorowy sterujqcy pracq sprezarek
1. Instalacje sterowniczq sprezarek S1,52,S3, wykonaé¢ kablami sterowniczymi YKSLgYekw 6x0,75 mm2 ekranowanymi. Wezel redukcyjno—filtrujqcy
2. Obwody sterownicze od przetwornika cisnienia na zbiornikach — PU kablem LiIYCY 2x1.0 mm2. prefabrykacja wykonawca
3. Podejscia do sprezarek, pozostate odcinki kabli wykona¢ w rurach RVS 28.i RVS 18. ] £ £ ddld 15—
4. Na scianie kable nalezy uktada¢ w korytku z PCV o wymiarach 36x36 mm. _H_ \_m\.ﬂ 14 \_w\.ﬂ ﬂ
5. Przewdd obwodu sygnalizacyjnego, z PU , w odcinkach na scianie nalezy uktada¢ w korytkach kablowych
z PCV o wym , 32x16 mm. \_M_L
6. Instalacje sterowniczq nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 10 cm od instalacji gazéw medycznych. 7 €] ¢ ] ]
7. W projekcie uwzgledniono zakres obwoddw i urzqdzen sygnalizacyjnych zwiqzanych z zabudowq _ucu _
sterownika mikroprocesorowego. Mm_ <
8. Instalacja sygnalizacyjna w stacji sprezarek powietrza medycznego tj. wyprowadzenie z ze sterownika
sygnaty alarmu o awarii sprezarek, punktu rosy i cisnienia na wyjsciu z stacji sprezarek 7 — H -
do centralnej dyspozytorni nie jest objeta zakresem n/n dokumentaciji. M o
S1 s2 S3 il

9. Przewody zasilajgce sprezarki (nie ujete n/n zakresem prowadzi¢ w rurkach RVS) ||
10. Podtqczenie kabli sterowniczych do sprezarek i sterownika nalezy dokona¢ w ramach rozruchu przez
serwis dostawczy sterownika g L
! _

11. Na koncach kabli sterowniczych zostawi¢ zapas okoto 0.4m.
12. Przeciecia linii kabli zasilajqcych ze sterowniczymi wykonac pod kqtem prostym
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