c.d wg

rys nr 1/3

zmiana kierunku

tréjnik

c.d wg

rura ochronna

I=20m,wg rys. nr 3/3

Poziom poréwnawczy 245.00

Rzgdne terenu m m

. < 2
Rzedne rurociqgu 2 3
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Oznaczenia TROJINIK c SEGMENT
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C

_%_ rys.nr 1/3

UWAGI:

1 Rurociqgi uklada¢ na podsypce z przesianego piasku
o grubosci 20 cm. Po przeprowadzeniu prob szczelnosci
rurociqgi przysypa¢ 20 cm warstwg przesianego piasku,
utozy¢ pas folii igielitowej w jaskrawym kolorze
o szerokosci 30 cm i przysypa¢ ziemnq z wykopu.

2. Wejscia i wyjscia z budynkdw oraz zmiany kierunku
prowadzenia rurociqgdw trwale oznakowac.

3 Rodzaje, wymiary i sposdb prowadzenia w rurach
ochronnych wg rys. nr 3/3

Oznaczenia:
rurociqg tlenu
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(GAZMED )

Przedsiebiorstwo Produkcji Handlu i Ustug "GAZMED”

Numer dokumentacji

P205/2016

Pracownia Projektowa w Krakowie

BRANZA Gazy medyczne | STADIUM | PW
INWESTOR |Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z 0.0. 41-219 Sosnowiec ul.Szpitalna 1
OBIEKT PAWILON SZPITALNY  41-200 Sosnowiec ul Zegadfowicza 3
TEMAT INSTALACJA TLENU ZASILAJACA SZPITAL NA CZAS BUDOWY
NOWEGO PAWILONU
TRESC SIEC ZEWNETRZNA — PROFIL
inz.A.Lutak inz.J.Krysa
PROJEKTANT BPP.upr.308 /81 SPRAWDZIL upr.97/Tg/76 DATA | 02.2016r.
. . Skala
OPRACOWAL |inz.l.Werpachowski 1:500/1:100
KRESLIL nr rysunku N\u




