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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie pracowni GORGO Biuro Architektoniczne
ul. Szeligiewicza 26/6 40 - 044 KATOWICE
1.2. Rozporgdzenie Ministra Zdrowia z dn. 26 czerwca 2012 sprawie szczegotowych wymagpkim
powinny odpowiadapomieszczenia i uggdzenia podmiotu wymaggjego dziatalnéci leczniczej.
(Dziennik Ustaw 2012 poz. 739)
1.3. Projekt architektury.
1.4. Uzgodnienia mdzybrarzowe.
1.5.Dyrektywa 93/42/EWG i normy zharmonizowanedla instalacji gazéw medycznych.

2. Przedmiot inwestycji - charakterystyka

Przedmiotem inwestycji w zakresie instalacji gazoedycznych jest zapewnienia zasilania szpitalaenutl
na czas budowy Nowego Pawilonu Szpitalnego. Istoéegi€ zewretrzna jest na terenie budowy Nowego
Pawilonu Szpitalnego i zostanie zlikwidowana. Zapiewie takiego zasilania wymaga skorygowania sieci
zewretrznej i wykonanie instalacji wewtrznej tlenu doprowadzonej w miejsce zapewgtiajprawidiove
prac instalacji tlenu w Szpitalu Miejskim w Sosnowcwiypul Zegadtowicza 3.

3. Zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze zawiera Projekty Wykonawcze:
- instalacji wewstrznej tlenu
- sieci zewastrznej tlenu

4. Instalacje wewrgtrzne

RUROCKGI

Na rurochgi instalacji gazéw medycznych najestosowa rury miedziane, bez szwuagnione spetniajce
wymagania normy PN-EN 13348:2009,Miedstopy miedzi. Rury miedziane algte bez szwu do gazéw
medycznych lub prai”. Do wyrobu takich rur stosujeesivytacznie mied beztlenow o zawartéci miedzi
minimum 99,90 % wagowej oraz o dopuszczalnej zaeirfosforu od 0,015 do 0,040% wagowej.

Ten gatunek miedzi oznaczany jest symbolem Cu-QBRCWO24A.

Rozprowadzenie instalacji tlenu w segmencie ,C'its¢zostanie wykonane na poziomie piwnic. Posaigj
instalacji z sieci zewgirznej do segm. ,,C” nafsy wykona wezet odcinagcy wg rys. nr 2/3. Rurogg tlenu
nalezy prowadzé w korytarzu nad tynkiem do miejsca uzgodnionegaytkownikiem.

Odlegtas¢ rurocihgdw od instalacji elektrycznej w przypadku réwndéegp prowadzenia nie
moze by mniejsza ni 5 cm. Dopuszczalne jest kexywanie st przewodéw z instalagjelektryczma. W tych
miejscach naley zachowa minimalny przéwit 5 mm lub zastosow&auleje ochronn, z PCV.

Odlegtas¢ rurochgdw gazéw medycznych od ruragdw gazéw palnych lub mediow garych nie mae by
mniejsza ni 25 cm. Rurocigi musz by¢ podparte w odgpach wystarczagych dla uniemdiwienia ich
ugiecia lub odksztatcenia.
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Odstpy pomidzy podporami ruroggow miedzianych

Srednica zewetrzna Odstpy maksymalne
(mm) (m)
do 15 15
od 22 do 28 2,0
od 35 do 54 2,5
wicksze ni 54 3,0

Podpory rurocigbw musz by¢ wykonane z materiatow odpornych na kogazinusz
by¢ odizolowane od rurogagow.

Rurochgi powinny by zaopatrzone w zacisk uziemiony usytuowanylmaee jak najblizej miejsca, w
ktorym rurocag wchodzi do budynku. Nie powinnagsiykorzystywa rurocagéw do uziemiania
wyposéaenia elektrycznego.

£ ACZENIE RUROCAGOW

Polkiczenia nieroziczne rurocigbw winny by wykonane lutowaniem twardym zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN13348:2009 ,Mied stopy miedzi. Rury miedziane algte bez szwu do gazéw medycznych
lub pr&ni”.

ZE ACZKI, KSZTALTKI

Zaleca s} taczenie rurocigow osrednicach mniejszych h22x1 mm poprzez zastosowanie rozttaczania
koncoéwek rur (kielichowanie stalowym trzpieniem), tridow, a tuki wykona przez gicie. Dopuszcza i
taczenie rurocigbw przez zastosowanie typowychcek (prostych i kolanek) w przypadkach technicznie
ekonomicznie uzasadnionych. Nafadazy¢ do kczenia rur poprzez zastosowanie roztlaczanteéwek rur
(kielichowanie stalowym trzpieniem), a tuki wykdnarzez ggcie dla jak najwgkszychsrednic.

Zawory eksploatacyjne zamontowano w obudowie stejoramykanej na klucz. Degt do zaworow
eksploatacyjnych powinien ndeylko personel zajmagy sk eksploatagj instalacji.

Jako zawory odcinage dla instalacji tlenu natg stosowa zawory kulowe przelotowe, model nakro-
nakrtny, srednica nominalna wgrednic rur, gnienie nominalne 2,5 MPa. Korpus zaworu masy MO 58
niklowany, kula mosizna MO 58 chromowana, uszczelnienie kuli - teflod=ET

CISNIENIA PRACY INSTALACJI GAZOW MEDYCZNYCH
Instalacje tlenu 0,50 MPa
PROBY WYTRZYMALOSCI MECHANICZNEJ

Proba wytrzymatéci mechanicznej powinna byrzeprowadzona po zmontowaniu instalacji przed jej
zakryciem z zglepionymi korpusami punktow poboru.

Podczas przeprowadzania prob pgplstosowd ponizsze wartéci cisnien:
dla rurocagbw o cknieniu pracy 0,5 MPa 0,90 MPa

PROBY SZCZELNGCI

Proba szczelrigi po zakéczeniu montau.

Rurochgi powinny by catkowicie zmontowane i przymocowanedaany. Zespoty korpusow punktow
poboru powinny by zalepione. Wszystkie atza przygotowane pod czujnikinienia i zawory nadmiarowe
powinny by z&lepione.

Podczas przeprowadzania prob pgplstosowd ponizsze wartéci cisnien:

dla rurociagbw o cknieniu pracy 0,5 MPa 0,75 MPa
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Préba szczelngi po zak@éczeniu montau a przed eksploatacinstalacii.

Przed przeprowadzeniem tej préby mgleamontowé wszystkie punkty poboru, zawory nadmiarowe i
czujniki cisnienia

Podczas przeprowadzania prob mnglstosowa ponizsze wartéci cisnien:

dla rurocagdw o cknieniu pracy 0,5MPa 0,50 MPa

WYMAGANIA PODSTAWOWE

Zgodnie z Dyrektyw 93/42/EWG z dnia 14.06.1993 r. o wyrobach medychroraz Rozpoeglzeniem
Ministerstwa Zdrowia Dz. U. Nr 215 p0z.1416 z deta11.2010 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobow
Medycznych do rénego przeznaczenia, instalacja gazéw medycznythvjgsbem medycznym.

5. Sig zewrgtrzna tlenu

Rurochg sieci zewntrznej tlenu zostanie utony pomedzy docelova siech zewretrzng tlenu (trojnik), a
segmentem ,,C” budynkiem gtdwnego szpitala. Prajektrs tras; sieci zewntrznej pokazano na rys. nr 1/3.
Rurochgi gazéw medycznych nalg prowadzt w rurze ostonowej zgodnie z rys. nr 3/3.

Sie¢ zewretrzna zostanie wykonana z rurggdw osrednicy 35x1,5. Ruroeg tlenu naley prowadzt w

rurze ochronnej kanalizacyjnej o akszonej wytrzymatéci DN= 100mm, podparte pi@ieniami
dystansowymi PE i na kau uszczelnione. Rellostonow nalezy uktad& na Iwnej podsypce o gr.10 cm (z
przesianego piasku). Po prébie wytrzyndald szczelnéci rurociagi przysypé 30 cm warstw piasku i

utozy¢ pas folii igielitowej o szerokai 30 cm w jaskrawym kolorze, przysypziemi z wykopu.

6. Warunki wykonania i odbioru robét

Instalacje gazéw medycznych nalevykona zgodnie z wymaganiami zawartymi w:

- PN-EN 7396-1 ,Systemy ruragiowe dla gazéw medycznych —€¢ 1: Rurocagi dla spezonych
gazéw medycznych i prai”

Ponizej podano podstawowe, kierunkowe wytyczne wykonaaibioru instalacji gazow medycznych.
Szczegoblowe warunki i tryb pegtowania przy wykonywaniu i odbiorze wg PN-EN 1SC283l

i PN-EN ISO 7396-2. Wzory formularzy zgodne z PN-EBD 7396-1 w zalzniku ,D”

6.1 Wszystkie piony, zawory, skrzynki zaworowe, mraetry musz by¢ oznaczone w sposéb czytelny i
trwaty. Réwnie: rurociagi prowadzone pécianach, w kanatach instalacyjnych oraz nad sufifpdwieszo-
nymi powinny by oznakowane barwnie.

Kierunek przeptywu gazu medycznego winiert bgnaczony strzatkwzdtuz osi rurocagow. Rurocigi
musz by¢ oznakowane wasiedztwie zaworéw odcinggych, rozgadzien przed i za przegrodamigjanki)
itp. oraz na prostych odcinkach nie diaych nk 10 m.

W przypadku gdy na obiekcie nie ma jeszcze oznakgalarurocigdéw naley przyja¢ oznakowanie barwne
w oparciu o PN-EN 1089 z opisanazws gazu lub jego symbolem.

- tlen - biata

W przypadku gdy na obiekcie istnigpkiekolwiek oznaczenia ruragow (r&ne od przygtych

w PN-EN 1089), naley zastosowa&nowe oznaczenia ,neutralne”. Na czarnym tle bietpisy

z nazw gazu.

Wzory naklejek identyfikacyjnych ruragiéw pokazano na zgdzniku nr 1.

Wszystkie zawory i piony mugby¢ oznakowane jak pej:

- hazwa lub symbol gazu

- ponadto strefa , obszar, odcinek przysaayedo danego zaworu. Oznakowanie to musilnypocowane do
zaworu lub do skrzynki.
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6.2. Wykaz prob jakie natg wykona: przed oddaniem instalacji do eksploatacji

6.2.1. Proby po zakezeniu montau instalacji rurocigowych i wyposaeniu ich co najmniej we wszystkie
korpusy punktéw poboru lecz przed ich ukryciem.
Powinno st wykona& nastpujace proby i czynngi kontrolne :

a) proba wytrzymatéci mechanicznej

b) proba szczelniwi

C) proba na obecr6 przeszkod w przeptywie

d) kontrola oznakowania i wspornikow ruragowych

e) kontrola wzrokowa, czy wszystkie elementy zamonioevaa tym etapie spetnaajvymagania

techniczne okrdone w projekcie

6.2.2.Proby i procedury po catkowitym zakaeniu montau a przed oddaniem instalacji do eksploatacji.
Powinno st przeprowad#i nastpujace proby i procedury :

a) proba szczelnwi

b) proba szczelriwi i kontrola zaworéw odcinagych pod ktem ich zamkricia, przynalenosci do

okreslonej strefy i ich identyfikacji

C) proba na obecr6 przeszkod w przeptywie

d) proba dziatania zaworoéw nadmiarowychknigniowych

e) napetnienie okrdonym gazem

f) préba na téssama¢ gazu

6.3. Dokumenty jakie powinien dostar¢ayykonawca

6.3.1. Instrukcja obstugi
Wykonawca powinien dostarazyizytkownikowi instrukcg obstugi kompletnej instalacji gazéw medycznych
z sygnalizagj awaryjry orazzrodtami zasilania wraz z automatyk

6.3.2. Harmonogram czynfm konserwacyjnych
Wykonawca powinien dostarozyvtascicielowi informacje co do zalecanych czydoickonserwacyjnych
i ich czstaici oraz wykaz zalecanych gzi zapasowych.

6.3.3. Dokumentacja powykonawcza

6.3.3.1 Podczas momanalery sporadzat oddzielny komplet rysunkéw powykonawczych. Rysueki
powinny przedstawiarzeczywis lokalizacy, i srednice instalacji ruroggowych. Komplet ten powinien by
aktualizowany w miar wprowadzania zmian. Rysunki powinny zawiesaczegoty, ktére pozwgl
zlokalizow& rurocigi ukryte.

6.3.3.2. Komplet rysunkow powykonawczych powiniesta przekazany zytkownikowi jako komplet
oznaczony ,DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA” celem wtzenia jej jako agci trwalej dokumentacji
instalacji rurocagowej.

UWAGA : Jsli instalacja rurocigowa zostata zmienionazgo przekazaniu rysunkoveytkownikowi,
wowczas dokumentacja powykonawcza powinna zasltualizowana.

6.3.4. Schematy elektryczne.
Wykonawca powinien dostarozyizytkownikowi schematy elektryczne kompletnej instila

6.4. Dokument odbioru

Po catkowitym zakfczeniu prob, a przed oddaniem instalacji do eksatjiskomisja odbieraca musi
potwierdzt na odpowiednich formularzach (Zegniki J) wyniki przeprowadzonych prob, oraz stwiaé, ze
wszystkie wymagania zostaty spetnione.
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7. Wytyczne dla brarz

7.1. Wytyczne zabezpieczenia pzpmwego

Na podstawie zagrlzenia MSWIA z dnia 07.06.2010 (Dz. U. Nr 109, pok9) w sprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i teéye dotycacy wyposaenia w podgczny
sprat przeciwpaarowy ustala si ze instalacje wewgirzne nie wymagajtakiego spretu.

Srednie wytkowe obcizenie ogniowe @= 0 ze wzgidu na brak materiatéw palnych.

Przy przechodzeniu instalacji gazéw medycznychzparkizielenia przeciwgarowe §ciany, stropy gdy
zaistnieje taka konieczig) otwory naley uszczelni atestowanymi materialami uszczela@jmi do granicy
odporndci ogniowej tych oddziele Proponujemy uszczelnienia oparte na materiatlagktemie uszczelnie
posiadajcych Europejsk Aprobat ETA-10/0292.

7.2. Rurocigi instalacji gazow medycznych powinnydmaopatrzone w zacisk uziemiony. Nie powinng si
wykorzystywa rurochgow do uziemiania wyposgania elektrycznego.

8. Uwaga doradcza

W razie pyta prosimy o kontakt:

Telefon/ fax 012 637 25 03, 012 637 25 87
E-mail: rysunki@gazmed.krakow.pl.
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Krakow, luty 2016 r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym édwiadczamyze Projekt Wykonawczy instalacji tlenu zasilagj szpital na czas budowy
nowego Pawilonu Szpitalnego przy ul. Zegadtowiczd13200 Sosnowiec tj. Projekt Wykonawczy
instalacji tlenu zasilagej szpital na czas budowy nowego Pawilonu Szmgrzostat sposzizony
zgodnie z obowizujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczjegtikompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma gt (art. 20 ust.4 Ustawy — Prawo Budowlane z 07.08419 z
pézniejszymi zmianami).

Projektant: Sprawdzajcy:
mgr inz. Artur Lutak inz. Jerzy Krysa
nr uprawnié BPP 308/81 nr uprawnié 97/Tg/76
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