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1. Opis techniczny

Przedmiotem opracowania jest aktualizacja j modyfj& automatycznego sterowania stagjrzarek
powietrza medycznego w Pawilonie Szpitalnym dlaitakMiejski. przy ul. Zegadtowicza 3,
41-200 Sosnowiec.

Opracowanie obejmuje uktad automatycznego re@tiego sterowania praeespotu trzech sgrarek
powietrza medycznego ( 7,5 kW , 3x400V, 50 Hz dwpmzanie go z fabrycznym uktadem sterowniczym
sprezarek. Projekt opracowano w oparciu o projekt ilasfastacji spezarek powietrza oraz sterownik typu
mikroprocesorowy.

Sprzarki wyposaone g fabrycznie w automatyczny uklad sterowania i ragjilzabudowany w fabrycznej
skrzynce zasilago — sterowniczej.

Kolejne zahczenie poszczegolnych gparek w mia¢ wzrostu zapotrzebowania na sfmne powietrze
uzyskuje si poprzez stopniowanie wasto cisnienia.

Sterownik nadrzdny steruje pracsprzarek wykorzystujc dane z przetwornika&iieniowo -napiciowego
zamontowanego pokdzy zbiornikami wyréwnawczymi.

Sterownik nadradny mikroprocesorowy ma gizy innymi nasipujace zadania :
- wyréwna godziny pracy poszczegélnych sparek
- wymusza prag naprzemienpkompresoréw utrzymdg je w ruchu co zapobiega awariom
spowodowanym zbyt dtugimi przestojami
- réwnomierne zgiycie spezarek zapewnia zgranie czasow przedglwych i zmniejsza koszty
serwisu

Sterownik jest urgdzeniem dajcym mazliwosé dokonywania zmian w programie dziatania w zatéci od
potrzeb uytkownika .

Sterownik nadrzdny mikroprocesorowy posiada ngatjace funkcje :
1) programowalny w zakresie od 1 minuty do 32000 godzas zmiany ugzizenia
wiodacego
2) niezalene liczniki czasu pracy poszczegdllnych kompresoréw
3) mozliwosé zaprogramowania tygodniowycladsz mieskcznych harmonogramow zakzen i wytaczen
kompresorow
4) automatyczne rogtzenie funkcji sterownik nadgdny przy braku zasilaniaatdz awarii sterownika.

Do sterownika mikroprocesorowy najedoprowadzi zasilanie z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym .
Z uwagi na wysipujace napgcie na sterowniku, nawet gdy kompresory nie pracej wytaczone, zaleca si
zainstalowanie dodatkowego wgknika sieciowego. Zakres ten nie jestedpjiniejszym projektem.
Przystosowanie pracy agregatéwesparkowych do wspotpracy z sterownikiem nagizym w ramach
rozruchu nalgy powierzy producentowi.

Sprzarki naley zasilé zgodnie z zaleceniem producenta w ukladzie siBeBTinstalaci 5 przewodow .
Nalezy przewidzi€ zabezpieczenia zwarciowe dla silnikdwesjarek .

Moc zainstalowanych sgrarek : 3x7,5 kW
Wspoiczynnik jednoczesto  : 1
Wspbiczynnik mocy cog 10,75
Rozruch silnikow :beZpedni
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2. Wytyczne wykonania instalaciji

Sterownik nadrzdny mikroprocesorowy natg zasilc z trojprzewodow sieci (L1, N, PE).230V, 50 Hz
Obwody zasilajce uradzenia technologiczne stacji sppnego powietrza (odptywowe), naleprzylaczyé
bezpdrednio do zaciskow zainstalowanych w szafie zaleezai, oraz listew : neutralnej N i ochronnej PE.

Instalac§ sterownicz sprzarek S1,52,S3, wykotikablami sterowniczymi YKSLgYekw 2x2x0,75 rim
( sygnaly sterujce od i do spzarek ), obwody sterownicze od przetwornikén@nia na zbiornikach - PU
kablem LiYCY 2x1,0 mrh.

Podejcia do spezarek zabudowanych bezwednio na agregacie wykoha rurkach metalowych
Peschlap 21. Pozostate odcinki kabli wykofiav rurach RVS 28.i RVS 18.
Nascianie kable naley uktada& w korytku z PCV o wymiarach 36x36 mm.

Przewdd obwodu sygnalizacyjnego z PU, w odcinkacicianie naley uklada w korytkach kablowych z
PCV o wym., 32x16 mm.

Instalacg sterownica nalezy prowadzé w odlegtaci 5 cm od instalacji gazéw medycznych.

Trasy kabli pokazano na planie instalacji — ryslia

W projekcie uwzgidniono zakres obwodow i wdzen sygnalizacyjnych zwazanych z zabudow
sterownika nadrginego. Schemat pgdzen obwoddw sterujcych przedstawiono na rys. 2/2.

Doprowadzenie zasilania do gparek naley wykona géra w rurach RVS 28 oraz w korytkach z PCV .
Instalacja sygnalizacyjna w stacji sparek powietrza medycznego tj. wyprowadzenie z sirika
nadrzdnego sygnaly alarmu o awarii sgarek, cénienia na wyjciu z stacji spgzarek oraz z czujnika o
punkcie rosy sprzonego powietrza powgj — 40 stopni C do centralnego sygnalizatora stabdet zasilania
nie jest ob¢ta zakresem n/n dokumentacii.

3.Uwagi kaacowe i zalecenia BHP

Catai¢ instalacji wykona zgodnie z obowizujacymi przepisami Budowy Untizen Elektrycznych .

Jako ochroa przed dotykiem bezgoednim zastosowano izolgopraz ostony urmzen elektrycznych .
Jako ochroa przed dotykiem piednim zastosowa szybkie wyhczenie napicia

(tw<0,2 s), ktére zapewnigsamoczynne wyktzniki instalacyjne nadmiarowpo-gatowe.

Wyréwnanie potencjatéw i ochremprzeciwporaeniows winna zapewniasiet pofaczen wyréwnawczych
taczacych wszystkie nie uziemione masy metalowe w abiek

Do sieci pohczer wyréwnawczych naley przylaczy¢ uziemiory szyre PE sterownika nadgdnego oraz
wszystkie urzdzenia i rurocigi technologiczne.

Przed uruchomieniem uktadu nafesprawdzt instalacg przeciwporaeniowa oraz dokonawymagane
przepisami pomiary kontrolne jej skuteczcio
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Krakow, luty 2016 r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym dwiadczamyze Projekt Wykonawczy pawilonu szpitalnego dla peftrbloku
operacyjnego i OIOM-u, na terenie Szpitala Miejgkiev Sosnowcu - Aktualizacja i Modyfikacja.
przy ul. Zegadtowicza 3, 41-200 Sosnowiec tj. Frbj&'ykonawczy automatycznego sterowania
stach sprzarek powietrza medycznego w pawilonie szpitalnyenmiitrzeb bloku operacyjnego i
OIOM-u, na terenie Szpitala Miejskiego w Sosnowéktualizacja i Modyfikacja zostat
sporadzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczesti
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu mazgéu(art. 20 ust.4 Ustawy — Prawo Budowlane z
07.07.1994 r. z piniejszymi zmianami).
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mgr inz. Jadwiga Kowalska Kotodziej Stanistaw Dudziak
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