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Branza arch—budowlana

w stacji rozprezania drzwi otwierane na zewnqtrz w swietle 120cm

w pomieszczeniu stacji i na rampie posadzka )

betonowa niesliska o wytrzymatosci na zmienny nacisk 2000kg/m,

odporna na przetaczanie butli ostrq krawedziq

otwory doswietlajqce skorygowa¢ na wymiar hp=180cm

(dét okna od posadzki pomieszczenia)

wentylacja naturalna goérq i dotem zapewniajqca co najmniej dwuktorng

wymiane powietrza na godzing

drzwi otwierane na zewnqtrz o szerokosci 120cm w swietle

ptyte fundamentowq wykona¢ po otrzymaniu wytycznych budowlanych od producentéw
zbiornikdw, masa petnego zbiornika ~13000 kg

otwory dla osadzenia srub kotwigcych mocujgcych zbiorniki oraz

otwory pod sruby rozporowe mocujqce parownice wykonaé przy montazu zgodnie

z dokumentacjq technicznqg

w plycie fundamentowej utozy¢ rury ochronne z wyjsciem na fundament i teren
jednqg 60 (dla kabla zasilajgcego) i jedng rure 925 (dla przewodu sygnalizacyjnego)
ogrodzenie stacji zgazowania azurowe rozbieralne od strony drogi

w promieniu 5m od zbiornika tlenu ciektego droga betonowa

Branza instalacyjna

w poblizu stacji zgazowania zainstalowa¢ hydrant pozarowy

w promieniu 5m od zbiornika tlenu ciektego nie dopuszcza sie lokalizacji kratek
$ciekowych, studzienek, itp.

W pomieszczeniu rozprezalni minimalna temperatura +10°C max +35°C

ogrzewanie pomieszczenia wodne lub parowe (min. odlegtos¢ grzejnikdw od butli 1m)

Branza elektryczna

Ochrona przeciwporazeniowa wg PN—IEC 60364—4-41:2000,

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

do punktu "E” doprowadzi¢ energie elektrycznq rezerwowanq U=220V, 50Hz, Pn=200W,
zasilanq instalacjq 3—zytowq (L1,PE,N) i zakonczy¢ gniazdem wtykowym na wysokosci
okoto 190cm

w skrzynce elektrycznej SE zainstalowa¢ 2 gniazda jedno 3x380V, 63A do zasilania
zainstalowanej na autocysternie pompy przettaczajqcej ciekty tlen do zbiornika,
drugie 220V, 10A

oswietlenie stacji zgazowania wykona¢ na sftupach

ochrona odgromowa wg odpowiednich przepiséw
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