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Przedsgbiorstwo Produkcji Handlu i Ustug ,GAZMED”
30-147 KRAKOW ul. Na Blonie 13A/18

Szpital Miejski
w Sosnhowcu

Projekt Wykonawczy instalacji gazéw medycznych gralizaciy alarmowvy
dla pawilonu szpitalnego na potrzeby bloku openmzeyp i OIOM-u,
na terenie Szpitala Miejskiego w Sosnowcu - Akzeadja i Modyfikacja

1. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania
2. Przedmiot inwestycji - charakterystyka
3. Zakres opracowania
4. Instalacja wewgirzna
5 Stacja zgazowania tlenu cieklego
6. Rezerwowa stacja rozpania tlenu
7. Stacja rozprania podtlenku azotu
8. Stacja rozprania dwutlenku wgla
9. Stacja spronego powietrza medycznego
10. Stacja pomp p#di medycznej
11. Sieci zewetrzne tlenu
12. Sygnalizacja alarmowa gazow medycznych
13. Warunki wykonania i odbioru robot
14. Wytyczne dla bran
15. Bezpieczéstwo i ochrona zdrowia
16. Uwaga doradcza

Il. Zat aczniki

— o$wiadczenie

— kopie uprawnié oraz zawiadcze o wpisie do izby zawodowej projektanta i
sprawdzajcego instalacji

— kopie uprawnié oraz zawiadcze o wpisie do izby zawodowej projektanta i
sprawdzajcego sygnalizacji alarmowej

lll. Przedmiar rob6t (oprawiony oddzielnie) - symb. dok. P205/2016 TKR/

IV. Kosztorys inwestorski (oprawiony oddzielnie) - symb. dok. P205/2016T . MI/K

V. Specyfikacja techniczna@prawiona oddzielnie) symb. dok. P205/2014.IV/ST
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VI. Cze$é rysunkowa

Legenda
1. Plan sytuacyjny rys.nr 1/21
2. Rzut piwnic rys.nr 2/21
3. Rzut parteru rys.nr 3/21
4. Rzut | pttra rys.nr 4/21
5. Aksonometria rys.nr 5/21
6. Schemat patzer — sygnalizacji alarmowej gazéw medycznych rys.eml
7. Stacja zgazowania tlenu ciektego, rezerwowaejatrozpgzania tlenu rys.nr 7/21
8. Stacja zgazowania tlenu ciektego, rezerwowaejatrozpgzania tlenu rys. nr 8/21
- wytyczne dla bran
9. Stacja rozprania podtlenku azotu i dwutlenkwgla rys.nr 9/21
10. Stacja rozprania podtlenku azotu i dwutlenkwgla - wytyczne dla bran rys. nr 10/21
11. Stacja sprarek powietrza medycznego rys. nr 11/21
12. Stacja stacji pomp pndi medycznej rys. nr 12/21
13. Stacja sprarek powietrza medycznego i stacji pompzpio rys. nr 13/21
medycznej- wytyczne dla bran
14. Stacja zgazowania tlenu ciekitego, rezerwowgatazpezania tlenu rys. nr 14/21
Plan instalacji
15. Schemat patzeh - sygnalizacji alarmowejrédet zasilania rys. nr 15/21
16. Si€ zewretrzna - Profil rys. nr 16/21
17. Rura ostonowa i prZsjie szczelne rys. nr 17/21
18. Stacja rozprania tlen - wzory tablic rys. nr 18/21
19. Stacja rozprania podtlenku azotu - wzory tablic rys. nr 19/21
20. Stacja rozprania dwutlenku wgla - wzory tablic rys. nr 20/21
21. Sygnalizator stanirédet zasilania gazéw medycznych NG-SSZZ rys. ne21/
Wzory i kolorystyka naklejek identyfikacyjnych ruiggow zahcznik nr 1
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie pracowni GORGO Biuro Architektoniczne
ul. Szeligiewicza 26/6 40 - 044 KATOWICE
1.2. Rozporgdzenie Ministra Zdrowia z dn. 26 czerwca 2012 sprawie szczegotowych wymagpkim
powinny odpowiadapomieszczenia i uggdzenia podmiotu wymaggjego dziatalnéci leczniczej.
(Dziennik Ustaw 2012 poz. 739)
1.3. Projekt technologii i architektury.
1.4. Uzgodnienia mdzybrarzowe.
1.5.Dyrektywa 93/42/EWG i normy zharmonizowanedla instalacji gazéw medycznych.

2. Przedmiot inwestycji - charakterystyka

Przedmiotem inwestycji w zakresie instalacji gazoadycznych jest aktualizacja i modyfikacja w
doprowadzeniu systemem rurowym tlenu, podtlenktuazwutlenku wgla, spezonego powietrza
medycznego, spronego powietrza do nagu narzdzi chirurgicznych i préni do pomieszczeorazzrodia
zasilania instalacji gazéw medycznych tj. stacjazogvania tlenu ciektego, rezerwowa stacja rezpria
tlenu, stacja rozpeania podtlenku azotu, stacja rogiania dwutlenku wgla, stacja spzarek powietrza
medycznego i stacja pomp pnd medycznej dla Pawilonu Szpitalnego dla potrzé&ik® Operacyjnego i
OIOM-u na terenie Szpital Miejskiego w SosnowcwpukZegadtowicza 3.

3. Zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze zawiera Projekty Wykonawdaaadizacji i modyfikacji:
- instalacji wewstrznej gazoéw medycznych

- stacji zgazowania tlenu cieklego

- rezerwowej stacji rozpzania tlenu

- stacji rozpezania podtlenku azotu

- stacji rozpezania dwutlenku wgla

- stacji pomp préni medycznej

- stacji spezarek powietrza medycznego

- sieci zewatrznej tlenu

- sygnalizacji alarmowa gazéw medycznych lokalnaritralna

Do kompletu dokumentacji natg oprawiony oddzielnie Projekt Wykonawczy aktuatizé modyfikaciji:
- automatycznego sterowania stasprzarek powietrza medycznego

4. Instalacje wewrgtrzne

RUROCKGI

Na rurochgi instalacji gazéw medycznych najestosowa rury miedziane, bez szwuagnhione spetniaice
wymagania normy PN-EN 13348:2009,Miedstopy miedzi. Rury miedziane algte bez szwu do gazéw
medycznych lub prdi”. Do wyrobu takich rur stosujeesivytacznie mied beztlenow o zawartéci miedzi
minimum 99,90 % wagowej oraz o dopuszczalnej za¥eirfosforu od 0,015 do 0,040% wagowej.

Ten gatunek miedzi oznaczany jest symbolem Cu-QBRCWO24A.

Montaz rurociagow instalacji gazow medycznych nateozpoczaé po wykonaniu instalacji wentylacji i
klimatyzaciji oraz instalacji sanitarnych.
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Glowne rozprowadzenie instalacji gazéw medycznyalleryg wykona na poziomie piwnic. Poziom parteru i
| pietra zostanie zasilony pionami prowadzonymi w szacininstalacyjnych Instalacje w @bie stropéw
podwieszonych nahy uktada w stropie nad tynkiem. Instalacje w pomieszczdniagz stropéw
podwieszonych oraz podeja do obudéw stalowych, skrzynek strefowych zedpdtontroli SZKIW,
zestawow paneli IOM oraz punktéw poboru gazéw medych naley uktada& w tynku nascianie..

UWAGA:

Podegcia i rozprowadzenie rurocigow w konstrukcjach scianek kartonowo-gipsowych naley wykonaé
przed ich zamknieciem. W porozumieniu z wykonawe instalacji w miejscach montau elementow
gazéw medycznych (punktéw poboru, skrzynek strefowgh zespotéw gazéw SZKIW oraz
sygnalizatorow awarii) w §ciankach kartonowo-gipsowych nalgy wykonaé¢ odpowiednie wzmocnienia.

Odlegtas¢ rurochgdéw od instalacji elektrycznej w przypadku réwndéegp prowadzenia nie

moze by mniejsza ni 5 cm. Dopuszczalne jest kexywanie st przewodéw z instalagjelektryczma. W tych
miejscach naley zachowa minimalny przéwit 5 mm lub zastosowauleje ochronn, z PCV.

Odlegtas¢ rurochgdw gazéw medycznych od ruragdw gazéw palnych lub medidow garych nie mae by
mniejsza ni 25 cm. Rurocigi musz by¢ podparte w odgpach wystarczagych dla uniemdiwienia ich
ugiecia lub odksztatcenia.

Odstpy pomidzy podporami ruroggow miedzianych

Srednica zewetrzna Odstpy maksymalne
(mm) (m)
do 15 15
od 22 do 28 2,0
od 35 do 54 2,5
wicksze ni 54 3,0

Podpory rurocigbw musz by¢ wykonane z materiatow odpornych na kogazinusz

by¢ odizolowane od rurogagow.

Rurochgi powinny by zaopatrzone w zacisk uziemiony usytuowanylmee jak najblizej miejsca, w
ktérym rurocag wchodzi do budynku. Nie powinnazsiykorzystywa rurocagdéw do uziemiania
wyposéaenia elektrycznego.

EACZENIE RUROCAGOW

Polkiczenia nieroziczne rurocigbw winny by wykonane lutowaniem twardym zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN13348:2009 ,Mied stopy miedzi. Rury miedziane algte bez szwu do gazéw medycznych
lub pr&ni”.

ZE ACZKI, KSZTALTKI

Zaleca s} taczenie rurocigow osrednicach mniejszych h22x1 mm poprzez zastosowanie rozttaczania
koncoéwek rur (kielichowanie stalowym trzpieniem), tridow, a tuki wykona przez gicie. Dopuszcza i
taczenie rurocigbw przez zastosowanie typowychcek (prostych i kolanek) w przypadkach technicznie
ekonomicznie uzasadnionych. Nafadazy¢ do kiczenia rur poprzez zastosowanie rozttaczanteéwek rur
(kielichowanie stalowym trzpieniem), a tuki wykdnarzez ggcie dla jak najwgkszychsrednic.

PUNKTY POBORU

Punkty poboru tlenu, podtlenku azotu,@onego powietrza medycznego, dwutlenkigia i nagdu

narzdzi, pr&ni oraz odcigu gazéw montowaneztla w kolumnach anestezjologicznych KA i chirurgiczhyc
KCH, kolumny i zestawy intensywnej opieki medyczt@M (ujete w opracowani pracowni GORGOBIuro
Architektoniczne) oraz w tynku ri&ianie.
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Punkty poboru mugzodpowiadéd wymaganiom okrdonym w:

PN-EN ISO 9170-1 ,Punkty poboru dla systemow rurogigowych do gazow medycznych” - G&¢é 1:
~Punkty poboru do uzycia ze spgzonymi gazami medycznymi i pr@nia”

Poniewa produkowany w kraju ospgzdostosowany jest do systemu AGA, zalecany jesttaagounktow
poboru AGA typ MC 70 lub réwnowaych (kaicowki wtykowe powinny posiadgednakowy ksztatt).
Nadrzdnym warunkiem przggia typu p. poboru powinna byasadaze w calym szpitalu jest jeden system
dla punktow poboru gazéw medycznych.

Dla spezonego powietrza do nagu narzdzi chirurgicznych (0.8MPa) natg zastosowa punkty poboru
pozwalajce odprowadZina zewntrz zuzyty gaz.

Jako punkty poboru odgju gazéw anestetycznych najeastosowapunkty poboru z naglem
inzektorowym wg NormyPN-EN ISO 9170-2 ,Punkty poboru dla systemoéw ruroeigowych do gazow
medycznych” - Czs¢ 2: ,,Punkty poboru do systemow odcigu gazow anestetycznych”

W kolumnie anestezjologicznej KA powinnydyamontowane nagiujace punkty poboru:

- tlenu 2 szt.
- podtlenku azotu 1 szt.
- SprZONEgo powietrza 1 szt.
- prézni 2 szt.
- odciagu gazow po anestetycznych 1 szt.
W kolumnie chirurgicznej KCH powinny kyzamontowane hagiujace punkty poboru:
- SpkZONEgo powietrza 2 szt.
- sprezonego powietrza do nagu narzdzi 1 szt.
- dwutlenek wegla 1 szt.
- prézni 2 szt.
W panelu zestawu IOM na 1 stanowisko powinny bymontowane nagiujace punkty poboru:
- tlenu 2 szt.
- SprZONEgo powietrza 2 szt.
- prézni 2 szt.
W kolumnie zestawu KIOM na 1 stanowisko powinny igmontowane nagiujace punkty poboru:
- tlenu 3 szt.
- SprZONEgo powietrza 3 szt.
- pr&zni 4 szt.

STREFOWE ZESPOLY KONTROLI

Strefowe zespoty kontroli SZK mugby¢ produkowane zgodnie z wytycznyN-EN ISO 7396-1 .
Strefowe zespoty kontrolne typu SZK wyposaone w zawory, armateikontrolno-pomiarow oraz
sygnalizator.

Konstrukcja i zamontowane wypasmie pozwala na:

- zamykanie i otwieranie przeptywu gazdéwdhcych pod dinieniem

- pomiar i wskazanie &mienia lub podd@nienia gazow

- generowanie sygnatow dla potrzeb sygnalizacji ajmafy

- sygnalizowanie w sposéb optyczny i akustyczny staal@drmowych przekroczeniesoienia max. i min.)
- fizyczne oddzielenie instalacji

- awaryjne otwarcie bezzycia kluczyka

- awaryjne zasilanie gazéw sponych

- trwale oznaczenie zaworow i stref odcinanych

- uzyskanie tolerancji pomiaru przez czujnik nie praezajcej+ 4%

Dodatkowo strefowych zespotdéw kontroli SZK powirpgsiadé mazliwosé montau interfejsu do
podhczenia sygnalizacji lokalnej do BMS-u

W projekcie przewidziano strefowy zespét kontroli
- SZK IW-3 (O,AV-22) - 2 szt. (z sygnalizatorenmadhstalaciji tlenu, spr. powietrza i pro)
prézni)
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- SZK IW-4 (O,N,A,V-28) - 1 szt. (z sygnalizatoradta instalacji tlenu, podtlenku azotu, spr. powsatr
prozni)

- SZK IW-6 (O,N,A,C,Aq,V-15) - 12 szt. (z sygnalizatorem dla instalalgnti, podtlenku azotu, dwutlenku
wegla, spezonego powietrza, spr. pow. do rdp narzdzi i pr&ni)

Strefowe zespoty kontrolne typu SZKIW przystosowando wspoétpracy z zevetrznymi sygnalizatorami
gazéw SA. Powinny posiadanazliwo$¢ montau interfejsu do podtzenia sygnalizacji lokalnej do BMS-u

ZAWORY

Zawory awaryjne montowane w strefowych zespotaaitrioinych SZKA umaliwiaja szybkie i pewne
zamknkicie doptywu gazu. Zlokalizowaneg sascianach w miejscach deginych i dobrze widocznych.
Skrzynki maj konstrukcg umazliwiaj aca oznakowanie kalego zaworu numerem i nazwb symbolem
gazu. Ponadto posiadapbliczki umaliwiajace zapisanie numerdéw pomiesztzeaz ilgci punktow poboru
odcinanych przez dany zawor.

Zawory eksploatacyjne na instalacjach odcioajrozprowadzenie na kondygnacji od pionéw hale
zamontowa w stropie podwieszonym z depem przez otwory rewizyjne. Pozostate zawory zameaho w
obudowach stalowych zamykanych na klucz. Bosio zawordw eksploatacyjnych powinien tniglko
personel zajmuagy sk eksploatag instalacii.

Jako zawory odcinage dla instalacji tlenu, podtlenku azotu, dwutlemkigla, spezonego powietrza i pei
nalezy stosowa zawory kulowe przelotowe, model naktro-naketny, srednica nominalna wérednic rur,
cisnienie nominalne 2,5 MPa. Korpus zaworu masy MO 58 niklowany, kula mostna MO 58
chromowana, uszczelnienie kuli - teflon PTFE.

SYGNALIZACJA
W skrzynkach SZKA zamontowano czujnikémienia dla sygnalizacji stanéw alarmowych..
Czujniki uruchamianeasprzy zmianach énienia:

a) tlen (O) - poaji 0,4 MPa oraz powgj 0,6 MPa
b) podtlenek azotu (N) - paej 0,4 MPa oraz powgj 0,6 MPa
C) spkzone powietrze (4 - ponizej 0,4 MPa oraz powgj 0,6 MPa
d) spezone powietrze do nagdzi (Ag) - ponizej 0,65 MPa oraz powgj 0,95 MPa
e) dwutlenek wgla (C) - pontej 0,4 MPa oraz powgj 0,6 MPa
f) préznia (V) - powgj - 0,04 MPa (0,06 MPa abs.)

DANE CHARAKTERYSTYCZNE
Instalacji wewitrznej w Pawilonie Szpitalnym Szpitala Miejskiegd3@snowcu

Rodzaj medium [16¢ punktow poboru

/[ szt. /

Tlen 84

Podtlenek azotu 19

Sprzone powietrze medyczne 83

Dwutlenek vegla 12

Sprzone powietrze do nafdu narzdzi 12

Pr&nia medyczna 107

Odcig gazow 19

Razem 336

CISNIENIA PRACY INSTALACJI GAZOW MEDYCZNYCH

Instalacje tlenu, podtlenku azotu, dwutlenkegla, powietrza do oddychania 0,50 MPa
Instalacja powietrza 0,80 MPa
Instalacja préni - 0,06 MPa
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PROBY WYTRZYMALOSCI MECHANICZNEJ

Préba wytrzymaléci mechanicznej powinna byrzeprowadzona po zmontowaniu instalacji przed jej
zakryciem z zéepionymi korpusami punktéw poboru.

Podczas przeprowadzania prob mnglstosowa ponizsze wartéci cisnien:

dla rurocagdw o cknieniu pracy 0,5 MPa 0,90 MPa
dla rurocagdw o cknieniu pracy 0,8 MPa 1,44 MPa
PROBY SZCZELNGCI

Préba szczelrigi po zak@éczeniu montau.

Rurochgi powinny by catkowicie zmontowane i przymocowane&tany. Zespoty korpuséw punktow
poboru powinny b§ zaslepione. Wszystkie ztza przygotowane pod czujnikisnienia i zawory nadmiarowe
powinny by zaslepione.

Podczas przeprowadzania prob mnglstosowa ponizsze wartéci cisnien:

dla rurocagdw o cknieniu pracy 0,8 MPa 1,20 MPa
dla rurocagdw o cknieniu pracy 0,5 MPa 0,75 MPa
dla rurocagow préni 0,50 MPa

Préba szczelngi po zak@éczeniu montau a przed eksploatacinstalacii.

Przed przeprowadzeniem tej préby mgleamontowé wszystkie punkty poboru, zawory nadmiarowe i
czujniki cisnienia

Podczas przeprowadzania prob mnglstosowa ponizsze wartéci cisnien:

dla rurocagdw o cknieniu pracy 0,5MPa 0,50 MPa

dla rurochagow pré&ni - 0,06 MPa

WYMAGANIA PODSTAWOWE

Zgodnie z Dyrektyw 93/42/EWG z dnia 14.06.1993 r. o wyrobach medychroraz Rozpoeglzeniem
Ministerstwa Zdrowia Dz. U. Nr 215 p0z.1416 z de&a11.2010 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobow
Medycznych do rénego przeznaczenia, instalacja gazéw medycznythjgsbem medycznym.

W zwiazku z powyszym podstawowe jej zespoty takie jak:

- punkty poboru

- strefowe zespoly kontrolne

- sygnalizatory

- tablice redukcyjne dla tlenu

- panele redukcyjne

- baterie butlowe

musz posiada deklaracg zgodndci wydary przez producenta, Byznaczone znakiem CE z numerem
jednostki notyfikowanej oraz zgtoszone w klizie Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobow
Medycznych i Produktow Biobdjczych.

Pozostate elementy takie jak sgarki, zbiorniki wyréwnawcze, filtry oraz zespotydeatniania spyzonego
powietrza powinny spetnéavymagania zawarte w normach zharmonizowanych z Dyvektyws. Dowdd na
spetnienie wymagapowinien dostarczywykonawca.

UWAGA

Niniejsza dokumentacja projektowa, wymagane obliczg@a oraz rozwigzania techniczne zostaty
wykonane w oparciu o wskazane w tréei, wybrane urzadzenia i materiaty spetniapce okreslone
parametry techniczne i jakaciowe. Dopuszcza gizastosowanie zamiennych ugdzen lub materiatow,
wytacznie o parametrach technicznych i jakéciowych rownowaznych z przyjetymi w niniejszym
opracowaniu. Zastosowanie urgdzen lub materialtéw zamiennych wymaga potwierdzenia prez
wykonawcg rownowaznosci wyzej okreslonych parametrow oraz akceptacji projektanta.
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5. Stacja zgazowania tlenu cieklego

Podstawowynzrodiem zasilania instalacji tlenwdieie stacja zgazowania tlenu ciektego, skiackapse ze
stacjonarnego zbiornika tlenu ciektego oraz parowatmosferycznej. Ciekty tlen do zbiornika doway
bedzie autocystern Przyjmujc srednie miesiczne zaycie tlenu do 10 Ni#t6zko, dla projektowanego
szpitala o ok. 300 fdkach hczne zapotrzebowanie wyniesie 300 x 10 = 3003 hNamiesic.

Dla uzyskania takiej ilici tlenu w stanie gazowym, potrzebne jest okoto®BIEdow tlenu w stanie cieklym.
Optymalny okres ngidzy kolejnymi napetnieniami zbiornika tlenem ciakblpowinien wynosi okoto jednego
mieshca. Poniewaze wzgtddw technologicznych w zbiorniku musi pozdstkoto 30% tlenu ciektego,
minimalna pojemn& zbiornika tlenu ciektego powinna wyidéeok.5100 |. Parownica atmosferyczna o
wyd.100 Nn¥/h. Uktad technologiczny pokazano na rys. nr 7/21.

Projekt opracowano w oparciu o adzenia f-my LINDE GAZ.

Dane techniczne wdzen:
Charakterystyka zbiornika tlenu cieklego:

typ zbiornika T18S64
pojemna¢ uzytkowa 6050 dcr3n
masa petnego zbiornika 12000 kg
masa pustego zbiornika 5000 kg
nominalna strata ggta 0.37 %/24h
cisnienie max. 1,8 MPa
cisnienie pracy 0,5do 1,2 MPa
srednica 1600 mm
WySOoKas¢ 6570 mm
Charakterystyka parownicy

typ L40-8F2,7
wydajnasé 100 N

wymiary gabarytowe (dt. x szer. x wys.) 790 x 7984¢0 mm
Ostateczna warfo cisnienia tlenu bdzie ustalana w stacji rozg@ania tlenu na drugim stopniu redukcyjnym.

UWAGA: Zbiornik powinien by ¢ wyposaony w urzadzenie pozwalagca na podanie do Sygnalizatora
SA SSZZ sygnalu elektrycznego za€z/wytaczo o minimalnym poziomie tlenu ciektego.

Istnieja dwa sposoby korzystania ze stacji zgazowania thégidego.

Pierwszy to kupno na wiasftozbiornika tlenu cieklego z parowriatmosferyczna, a nasiie cagty zakup
tlenu cieklego od dowolnego dostawcy.

Drugi to dzierawa. Stacja zgazowania stanowi wtedy wiadgmmstawcy tlenu. Pobiera on optaa
dzierzawg stacji zgazowania oraz za dostarczony ciekty tfRamadto ponosi on koszty zwane z
konserwagj i utrzymanie stacji w odpowiednim stanie technijcrn

Termin dostawy stacji zgazowania winiercligk ustalony, aby rozruch dokonany byt bezpdnio po
przekazaniu instalacji tlenu dayikowania. Okres gwarancji wynosi zwykle 1 rok.

Fundament i ogrodzenie pod stazgazowania wykortapo otrzymaniu DTR zbiornika tlenu cieklego i
parownic przygtych do realizaciji.

6. Rezerwowa stacja rozpgzania tlenu

Rezerwowy stac rozprzania tlenu zlokalizowano w budynku tlenowni. Rezeua stacja rozggania
sktada st z dwu baterii po 14 butli (kala o pojemnégci 40 1) i jednostopniowej automatycznej tablicy
redukcyjnej z reduktorami o wydajém min.75 Nni/h. Uktad technologiczny oraz schematy tablic
redukcyjnych pokazano na rys. nr 7/21.

W rezerwowej stacji rozpzania tlenu po wyczerpaniudienu z jednej baterii nagti automatyczne
przehczenie tablicy redukcyjnej na zasilanie z drugesielii.
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Stacg zgazowania tlenu cieklego i rezerwpstacg rozprzania tlenu pajiczono poprzez automatyegn
tablice sterujca ST i reduktory stabilizace o wydajnéci min. 75 Nni/h z sieci zewretrzma. Ostateczne
cisnienia zasilajce instalagj wynosi 0,5 MPa.

Do sygnalizatorow stantrodet zasilani SA-SSZZ zostapodane sygnaty zgdz/wylacz:

a. ostrzegawcze z tablicy redukcyjnej pierwszegprsf:

- lewa bateria pusta

- prawa bateria pusta

b) automatyczna tablica stegoa ST

- ci$nienie pracy zbiornika — spadekmienia pontej 0,6 MPa

Z czujnikdw cénienia zadcz/wylacz na wyjciu stacji rozpgzania tlenu

- cisnienie zredukowane za wysokie (pawy0,6 MPa)

- cisnienie zredukowane za niskie (pz#i0,4 MPa)

Przy zamoéwieniu Tablicy Redukcyjnej dla tlenu aglpoda nastpujace dane:

Wydajnas¢ min. 75 nih
Cisnienie wlotowe 0 do 20 MPa
Cisnienie wylotowe 0do 1,0 MPa

Dziatanie automatyczne
Powinna posiadauktad sygnalizacji optyczno-akustycznej w zakresie
Sygnat informacyjny - énienie wlotowe z tablicy w normie
Sygnaly ostrzegawcze - lewa bateria pusta
- prawa bateria pusta
Powinna posiadaprzylacze do przekazywania sygnatowaa/wylacz do sygnalizatora
stanuzrédet zasilania SA-SSZZ
Zasilanie elektryczne - 230VAC

7. Stacja rozprezania podtlenku azotu

Stacg rozprzania podtlenku azotu zlokalizowano w budynku tlenbwakozrédto zasilania instalacji
podtlenku azotu zaprojektowano stagzprzania skladajca sic z dwu baterii po 3 butle (kda o
pojgmnéci 40 1), jednostopniowej automatycznej tablicyukcyjnej z reduktorami o wydaj§oi min. 20
Nm’/h.

Awaryjne zasilanie stanowi bateria jedno butlowatpniem redukcji tj tablicawaryjry. Tablice
redukcyjne podiczono do reduktoréw Il stopnia o wydaged min. 20 Nni/h,

w ktérych nasipi ostateczne ustalenigsuienia zasilaggcego instalagj o wartdgci 0,5 MPa.

Uktad technologiczny oraz schematy tablic redukgginpokazano na rys. nr 9/21.

W stacji rozpezania podtlenku azotu po wyczerpanieg godtlenku azotu z jednej baterii rgot
automatyczne przgtzenie tablicy redukcyjnej na zasilanie z drugestielii.

Do sygnalizatora stantrodet zasilani SA-SSZZ zostapodane sygnaly zgdz/wylacz:
zZ tablicy redukcyjnej | stopnia:

- lewa bateria pusta — spadedn@nia pontej 1,5 MPa

- prawa bateria pusta — spadekignia porntej 1,5 MPa
Z tablicy awaryjnej redukcyjnej | stopniem.

- bateria awaryjna pusta — spadekiginia pontej 1,5 MPa

Z zaworu eksploatacyjnego VSP
- cknienie zredukowane za wysokie (pawy 0,6 MPa)
- cénienie zredukowane za niskie (p2z#i0,4 MPa)

Przy zamoéwieniu Tablicy Redukcyjnej dla podtlenkota naley pod& nastpujace dane:

Wydajnas¢ min. 20 nih
Cisnienie wlotowe 0 do 20 MPa
Cisnienie wylotowe 0do 1,0 MPa

Dziatanie automatyczne
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Powinna posiadauktad sygnalizacji optyczno-akustycznej w zakresie

Sygnat informacyjny - énienie wlotowe z tablicy w normie
Sygnaly ostrzegawcze - lewa bateria pusta

- prawa bateria pusta
Sygnaty alarmowe - brak zasilania uktadu sygnalizacj

- wzrost cénienia wylotowego z tablicy powvigj 20% cénienia pracy
- spadku dinienia wylotowego z tablicy pakgj 20% cénienia pracy
Powinna posiadaprzylacze do przekazywania sygnatowaatiwylacz do SA-SSZZ
Zasilanie elektryczne - 230VAC

8. Stacja rozprezania dwutlenku wegla

Stacje rozpgzania dwutlenku wgla zlokalizowano w budynku tlenowni. Jakddto zasilania instalacji
dwutlenku vegla zaprojektowano stacjozprzania sktadajca sic z dwu baterii po 2 butle (kda o
pojgmnéci 40 1), jednostopniowej automatycznej tablicyukcyjnej z reduktorami o wydajsoi min. 20
Nm*/h.

Awaryjne zasilanie stanowi bateria jedno butlowatpniem redukcji tj tablicawaryjry. Tablice
redukcyjne podiczono do reduktoréw Il stopnia o wydaged min. 20 Nnih,

w ktérych nastpi ostateczne ustalenigsuienia zasilagjcego instalagjo wartgci 0,5 MPa.

Uktad technologiczny oraz schematy tablic redukgginpokazano na rys. nr 9/21.

W stacji rozpezania dwutlenku wgla po wyczerpaniu sidwutlenku vegla z jednej baterii nagti
automatyczne przgtzenie tablicy redukcyjnej na zasilanie z drugegielii.

Do sygnalizatora stantrodet zasilani SA-SSZZ zostapodane sygnaly zgdz/wylacz:

z tablicy redukcyjnej | stopnia:

- lewa bateria pusta — spadedn@nia pontej 1,5 MPa

- prawa bateria pusta — spadekignia porntej 1,5 MPa
Z tablicy awaryjnej redukcyjnej | stopniem.

- bateria awaryjna pusta — spadekiginia pontej 1,5 MPa

Z zaworu eksploatacyjnego VSP
- cknienie zredukowane za wysokie (pawy 0,6 MPa)
- cknienie zredukowane za niskie (p2z#i0,4 MPa)
Przy zamoéwieniu Tablicy Redukcyjnej dla dwutlenkegéa naley poda nastpujace dane:

Wydajnas¢ min. 24 nih
Cisnienie wlotowe 0 do 20 MPa
Cisnienie wylotowe 0do 1,0 MPa

Dziatanie automatyczne
Powinna posiadauktad sygnalizacji optyczno-akustycznej w zakresie

Sygnat informacyjny - énienie wlotowe z tablicy w normie
Sygnaly ostrzegawcze - lewa bateria pusta

- prawa bateria pusta
Sygnaty alarmowe - brak zasilania uktadu sygnalizacj

- wzrost cénienia wylotowego z tablicy powvigj 20% cénienia pracy
- spadku dinienia wylotowego z tablicy pakgj 20% cénienia pracy
Powinna posiadaprzylacze do przekazywania sygnatowaatiwylacz do SA-SSZZ
Zasilanie elektryczne - 230VAC

9. Stacja spezarek powietrza medycznego.

Stacg sprzarek powietrza medycznego zlokalizowano w pomiesziczpiwnic nowego Pawilonu.
Stanowt ona lkedzie zrédto zasilania instalacji dla catego obiektu. &tktechnologiczny pokazano na
rys. nr 11/21. Zaprojektowano uktad trzech agregatprzarkowychsrubowych. Kady z nich pokrywa
obliczeniowe zapotrzebowanie nagne powietrze medyczne.
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Powietrze zasysane jest z pomieszczenia stagjiaek. Po smizeniu przez sprzarki, powietrze przez
separatory cyklonowe przettaczane jest do zbiomikgréwnawczych. Ze zbiornikbw kierowane jest do
zespot uzdatniania spronego powietrza w celu catkowitego wagenia zawartej w nim wody i czyszczenia.
Zaprojektowane urzizenia do uzdatniania powietrza (osuszacze, fiteyjewniaj spetnienie wymogdéw co
do jakaci sprezonego powietrza przeznaczonego do celéw medyczi@stateczne énienie zostanie
ustalone w wzle redukcyjnym

Sprzarki naleey oznakowa kolejno numerami 1,2 i 3. Pracoévane leda pod nadzorem nadidnego ukladu
automatyki pozwalagego poprzez przemieaprag na ich rwnomierne zycie oraz utrzymanie zatonego
cisnienia w zbiornikach wyréwnawczych.

Uktad automatyki pracuje przy zaeniu iz podczas trwania przy jednej ze gmarek zwyklych prac
konserwatorskich lub remontowych, druga zapewnoadednie ilGgci sprezonego powietrza. W razie jej
niespodziewanej awarii trzecia przejmie furdgjacujce;.

W uktadzie automatycznego sterowania maldokona nastaw powoduagych zmiawg cisnienia spgzonego
powietrza w zbiornikach wyréwnawczych w granica¢h @o 1,0 MPa oraz kolejgd zahczania spgzarek nr
1, 2 3. Po przepracowaniu przezegairke nr 1 okrélonej ilosci godzin uktad automatyki spowoduje znmgan
kolejncici pracy spgzarek na 2, 3 i 1 po kolejnym praekeniu uktad powrdci do kolejsoi 1, 2 3.
Wszystkie zrzuty kondensatu wodno-olejowego kiemmava do specjalnego ugdzenia dwamatu, gdzie
nastpuje oddzielenia oleju od wody. Rozawanie to pozwala na bezwedni zrzut kondensatu wodnego do
kanalizacji.

Sterowanie agregatow sparkowych wg oddzielnego opracowania.

Charakterystyka ugzdzen:
1. Sprzarkasrubowa
Typ
Max. nadcénienie pracy 1,0 MPa
Wydajnas¢ 1,06 ni/min
Moc silnika 7,5 kW
Zasilanie 3x400/230V, 50 Hz
Gtosnosc¢ 70B
Masa 205 kg
Wymiary (dh. x szer. x wys.) 667 x 630 x 1050 mm
Producent/dystrybutor CompAIR
2. Zespot uzdatniania spionego powietrza z systemem osgzapcym
Typ
Punkt rosy -48C
Wydajna¢ przepustowsd 0,9 m/min (strata 15%)
Max zawarté¢ oleju < 0,003 mg/th
poziom C® ponizej 150 ppm
poziom CO porrej 2 ppm
poziom NO, NQ ponizej 1 ppm
poziom SQ ponizej 0,1 ppm
Max. nadénienie pracy 1,6 MPa
Masa 78 kg
wymiary (dt x szer x wys) 220 x 704 x 1405 mm
Producent/dystrybutor CompAIR
3. Separator cyklonowy z zaworem spustu kondensatu
Typ
Wydajnas¢ 2.4 mi/min
Max. nadcénienie pracy 1,6 MPa
Producent/dystrybutor CompAIR
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4. Panel sterowniczy stacji gsparek wraz z :

- mikroprocesorowym sterownikiem pracy sfarek umdaliwiajacym wyprowadzenie
sygnatéw alarmowych do sygnalizatora standdlet zasilani SA-SSZZ zostapodane sygnaty
zahcz/wylacz:

- programem wizualizacji i archiwizacji danych
stykowym przetwornikiemstiienia
Producent/dystrybutor CompAIR

5. Zbiorniki spezonego powietrza typ V= 0,71,0 MPa
* ocynkowany
stojacy
zawor bezpieczestwa
manometr wraz z kurkiem manometrycznym
dokumentacja UDT
Producent/dystrybutor CompAIR

Wytyczne dla branpodano na rys. nr 13/21.

Dokonanie nastaw uktadu automatyki oraz rozructjistprezarek naley zlecic dostawcy urzdzen to jest:
CompAir Polska Sp. z o.0.
ul. Pachaskiego 65 31-223 KRAKOW
tel. (0-12) 618 99 00 fax. 012 618 99 02

10. Stacja pomp pré@ni medycznej

Stacg pomp prani zlokalizowano w pomieszczeniu piwnic nowego Rami. Stanowd ona ledziezrodio
zasilania instalacji pui dla catego Szpitala. Uktad technologiczny pokezaa rys. nr 12/21.
Zaprojektowano agregat priiowy z trzema pompami prdiowymi i zbiornikiem 1,6 M Jedna z nich
pokrywa zapotrzebowanie pdi, druga jest ponyprezerwowd, trzecia stanowi pongpawaryjra. Pompy
pracup w uktadzie automatycznego sterowania. Ukltad staroavprag pomp jest cgcia wyposaenia
agregatu. Ukftad sterowania pgmomp umaliwia automatycza zmiare wyboru kolejnéci pracy pomp w
celu zachowania réwnomiernego ichrycia.

Zmiana kolejnéci pracy pomp powinna Bywykonywana co kale 50 godzin pracy. Czas pracy rejestrowany
jest przez liczniki pokazagy ilos¢ godzin przepracowanych przez#az pomp. Cinienie pracy pomp
powinno zawierésie w granicach -550 do -650 mmHg (-0,073 do-0,087 MPa

W przypadku zatrzymania wdzer, spowodowanych zadziataniem przakiiéw termicznych lub
nieszczelnéciami uktadu mechanicznego i spadkiem pédieinia w zbiorniku wyrbwnawczym do waséth
ok. 300 mmHg (-0,04 MPa), zostamamknite obwody instalacji sygnalizacyjnej. Spowodujevtaczenie
sygnatu optycznego i akustycznego w pomieszczdaijipomp préni oraz na oddziatach.

Ponadto ze stacji pomp prd nalezy wyprowadzé sygnaly zadcz/wylacz do sygnalizatora SA SSZZ
o staniezrédtia tj.
a) awaria pompy z panelu sterowania

b) niskie poddinienie z czujnika podénienia - powyzej - 0,04 MPa (0,06 MPa abs.)
Charakterystyka agregatu.
1. Pompa préniowa typ: AT 160B

Wydajnd¢: 46,55 nmi/h przy 70% proni

Czynnik roboczy: olej

Moc silnika: 5,5 kW

Napkcie zasilania: 3x400 V

Masa: 185 kg

Poziom hatasu: 78 dB

llos¢ sztuk: 3
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2. Zbiornik wyréwnawczy prini

Pojemné¢ 1,6 nt
Cisnienie pracy /abs/ 50 do 25 kPa
Producent: Zaktad Techniki Pndiowej ,TEPRO”

ul. Przemystowa 5 75-216 Koszalin
tel. (0-94) 343 -24-81
Wytyczne dla branhprzedstawiono na rysunku nr 13/21
Montaz pomp praniowych oraz ich rozruch bezwzghie naley zleci autoryzowanemu serwisowi
fabrycznemu: ZAKLAD TECHNIKI PRGNIOWEJ ,TEPRO” S.A.
75 - 216 Kosza
ul. Przemysi#o5
tel. (0-94) 343-24-8 fax. (0-8%3-26-58

11. Sié zewrgtrzna tlenu

Rurochgi sieci zewastrznej tlenu zostanutozone pomgdzy budynkiem tlenowni, a nowym Pawilonem.
Réwnolegle do sieci natg utozy¢ kabel instalacji sygnalizacji alarmowej. Projektowtras sieci
zewretrznej pokazano na rys. nr 1/21.

Rurochgi gazéw medycznych nalg prowadzt w rurze ostonowej zgodnie z rys. nr 17/21.

Sie¢ zewretrzna zostanie wykonana z rurggdw osrednicy 35x1,5. Ruroeg tlenu naley prowadzt w
rurze ochronnej kanalizacyjnej o akszonej wytrzymatéci DN= 100mm, podparte pi@ieniami
dystansowymi PE i na keu uszczelnione. Reliostonow nalezy uktad& na Iwnej podsypce o gr.10 cm (z
przesianego piasku). Po prébie wytrzyndald szczelnéci rurociagi przysypé 30 cm warstw piasku i
utozy¢ pas folii igielitowej o szeroki 30 cm w jaskrawym kolorze, przysypziemi z wykopu.

12. Sygnalizacja alarmowej gazéw medycznych

12.1. Sygnalizacja alarmowa instalacji gazéw medych

Spadek dihienia gazow medycznych (lub wzrostnienia préni), sygnalizowany jest przyzyciu 29 szt.
sygnalizatorow - typu SA60, SA40 i SA30.

Sygnalizatory montowane indywidualnie zamontowanitoéciach:

SA30(0,A,V) -1 szt.

SA40(O,N,AV) -1 szt.

SA60(O,N,C,A, AgV) -12 szt.

Sygnalizatoréw zabudowanych begpaminio w strefowych zespotach kontrolnych typu S&KI
SZK IW-3 (0,A)V) - 2 szt..

SZK IW-4 (O,N,AV ) -1 szt.

SZK IW-6 (O,N,A,C,AgV)  -12 szt.

Miejsca zainstalowania sygnalizatoréw zaznaczaneaszaiczonych rysunkach.

Do sygnalizatorow doprowadzoneda sygnaty ze strefowych zespotow kontrolnych typlKSzZ
Zlokalizowanych w miejscach wskazanych na rysuhkac

Czujniki uruchamianeasprzy zmianach énienia:

a) tlen (O) - poaji 0,4 MPa oraz powgj 0,6 MPa
b) podtlenku azotu (N) - parej 0,4 MPa oraz powgj 0,6 MPa
c¢) dwutlenek wgla (C) - pontej 0,4 MPa oraz powgj 0,6 MPa
d) spezone powietrze (A - ponizej 0,4 MPa oraz powgj 0,6 MPa
€) spezone powietrze (4 - ponizej 0,65 MPa oraz powgj 0,95 MPa
f) préznia (V) - powgj - 0,04 MPa (0,06 MPa abs.)

Zastosowane sygnalizatory gptyczno akustycznymi. Sygnalizacja poprawnej praeadzenia, oraz
wiasciwych cinien w instalacjach sygnalizowana jéstiecacym zielonym polem diodowym osobno dla
kazdego rodzaju medium.
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W razie awarii sygnalizatora lub przekroczenia lostgch wartdci cisnienia lub poddinienia odzywa si
sygnat akustyczny i dla instalacji tlenu, dwutlenkegla, podtlenku azotu i sgronego powietrza zapalasi
odpowiednio pulsuce czerwone pole diodowe przekroczengaieinia minimalnego lub maksymalnego, a dla
instalacji préni pole o przekroczeniugiienia minimalnego.

Sygnat awarii (alarmu) trwa dopdkisaienie gazu nie powrdci do normy. Po skwitowanigratu
alarmowego przyciskiem ,Kasow” zanika sygnat akazhy, a sygnat optyczny przechodzi w sygnajgli i
trwa do momentu,za cisnienie w instalacji nie wréci do normy.

Ograniczenie czasowego dziatania sygnatu akustgcrje®o giénos¢é mazna ustawd wg opisu DTR.
Przyciskiem TEST mna sprawd4i dziatanie urgdzenia w stanie alarmu.

Instalacja zasilana jest w energiektryczm rezerwowan z zasilania o nagtiu 24 VDC.

Nie wolno zwieré pomidzy sol zadnych zaciskow wégiowych sygnalizatora.

12.2. Sygnalizacja alarmowa stairddet zasilania gazéw medycznych
Do sygnalizatora stantrodet zasilania SA-SSZZ-5 zlokalizowanego w nowyamvRonie na poziomie parteru
w pokoju monitoringu zostarpodane sygnaly zgdz/wylacz:
a) z rezerwowej stacji rozgrania tlenu
tablicy redukcyjnej | stopnia :

- lewa bateria pusta — spadedn@nia pontej 1,5 MPa

- prawa bateria pusta — spadekignia porntej 1,5 MPa
czujniki cisnienia na wyjciu z stacji rozpgzania

- cknienie zredukowane - za wysokie (pasy0,6 MPa)

- cknienie zredukowane - za niskie (peii0,4 MPa)
b) z stacji zgazowania tlenu ciektego

- niski poziom tlenu w zbiorniku z MK - pordj 30%

- cknienie pracy stacji zgazowania z ST - spadé&hkienia pontej 0,65 MPa

C) z stacji rozpgzania podtlenku azotu
tablicy redukcyjnej | stopnia :

- lewa bateria pusta — spadedn@nia pontej 1,5 MPa

- prawa bateria pusta — spadekignia porntej 1,5 MPa
tablicy awaryjnej redukcyjnej | stopniem

- bateria awaryjna pusta — spadekiginia pontej 1,5 MPa
zaworu eksploatacyjnego VSP

- cknienie zredukowane - za wysokie (pasy0,6 MPa)

- cknienie zredukowane - za niskie (po#ji0,4 MPa)

d) z stacji rozpgzania dwutlenku wgla
tablicy redukcyjnej | stopnia :

- lewa bateria pusta — spadedn@nia pontej 1,5 MPa

- prawa bateria pusta — spadekignia pontej 1,5 MPa
tablicy awaryjnej redukcyjnej | stopniem

- bateria awaryjna pusta — spadekiginia pontej 1,5 MPa
zaworu eksploatacyjnego VSP

- cknienie zredukowane - za wysokie (pasy0,6 MPa)

- cknienie zredukowane - za niskie (po#ji0,4 MPa)

e) z stacji spyzarek powietrza medycznego
- awaria spgzarki z uktadu automatyki
- powietrze medyczne z PE1(S-10)spadek cinienia poriej 0,4 MPa
- powietrze medyczne z PE2(S-10)spadek cinienia poriej 0,6 MPa
- powietrze medyczne z PE3(S-10)spadek cinienia pontej 0,65 MPa
- powietrze medyczne z PE4(S-10)spadek cinienia poriej 0,95 Mpa
- czujnika punktu rosy o sgronego powietrza powigj — 40 stopni C
f) z stacji pomp préni medycznej
- awaria pomp z panelu sterowania stgp@mp prani
- z czujnika podénienia CzV (S-10V) - powyzej - 0,04 MPa (0,06 MPa abs.)
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12.3..Wykonania instalacji sygnalizacyjnej alarmpwe

Pohczenia strefowych zespotdéw kontrolnych typu SZK/grelizatorami montowanymi indywidualnie
typu SA wykona przewodami YKSLYekw 7x0,50 nfm

Przewody prowadziw rurkach instalacyjnych z twardego PCV typu Ru8vwmadzonych powsej stropow
podwieszanych, montowanych él@an lub konstrukcji przy zyciu uchwytéow typu U.

W pomieszczeniach pozbawionych stropow podwieszargmaz na podégiach do strefowych zespotéw
kontroli i sygnalizatorow, nahy wykona jako podtynkowe przyayciu rurki karbowanej RVKL .

Listwy odgakzne ,Z” wykona: przy wyciu zaciskow ZUG-G 2,5 montowanych na wspornikggu
TH35x7,5, zabudowanych w skrzynkach typu Z1 z pekri?1 nieprzezroczyst

Zasady prowadzenie przewodow sygnalizagjdet jak wyej. Zmianie ulegajtypy przewodow i wielkéé
rur ochronnych dane te i 86 przewodow 4czacych poszczegdline elementy instalacji podano rgzahych
rysunkach.

Instalacg sygnalizacyjn nalezy prowadzé w odlegta@ci min 5 cm od instalacji gazéw medycznych.
Sygnalizatory naley montowa zgodnie z DTR producenta na wysédial,6 m nad poziomem posadzki, w
miejscach uzgodnionych zytkownikami pomieszcze

12.4. Zewstrzna linia kablowa sygnalizacji alarmowej

Do wykonania zewgtrznej linii kablowej nalgy uzy¢ przewodu YKY 2x1,0 mmi YKSYFty 10x1,5 mm.
Linie kablowe naley wykona uktadajc wg trasy przedstawionej na rysunku nr 01 w odkgminimum
0,5 m od rurogigéw gazéw medycznych. Na zextrz budynkéw kabel naky uktada& zgodnie z norm PN-
E-05125 — Elektroenergetyczne i Sygnalizacyjnad_ablowe.

Przew6d YKY 2x1,0 mi YKSYFty 10x1,5mm sygnalizacji alarmowej gazéw medycznych aglektada
na warstwie piasku o gruba 0,1 m i przysypawarstwy piasku tej samej gruboi. Nastpnie zasypa
warstwa ziemi grubdci 0,25 m i zagsci¢ . Na warstwie ziemi na catej diugd utozy¢ folia w kolorze
niebieskim grubgci co najmniej 0,5 mm i szerok@ 0,2 m. W dalszej kolejréai row kablowy zasypa
dwoma warstwami ziemi, oddzielnie zagczanymi. Pod drogami kabel prowadgi rurze ochronnej
stalowej. Kabel uktadalinia falista . W miejscu przégia przez drog oraz na skrzyowaniach z instalacjami
podziemnymi zastosowaury ochronne.

12.5. Wytyczne dla brag elektrycznej.

Do zasilania strefowego zespotu kontroli SZKIW gsglizatora SA-SSZZ-5 z zasilacza dedykowanego
nalezy doprowadzi napkcie stabilizowane 24 VDC przewodem YDY 2x1,5 iwnrurkach RVS 16 nad
tynkiem lub RVKL 16 pod tynkiem. Do zasilacza ngleloprowadz napkcie 230 VAC z tablicy
elektrycznej z obwodu rezerwowanego poprzez bezpikszybki typu S301 B6 A. Od tablicy obwdéd ngle
doprowadzt przewodem YDY 3 x 1,5 miZasilacza nate dobra w oparciu o zapotrzebowanie mocy:
kazdy strefowy zespot kontroli SZK 5W + kdy sygnalizator SA 2W

Zacisk ochronny zasilacza nayepolczy¢ z instalacy ochronm tablicy elektrycznej przyayciu przewodu
DY 2, 5 mnf o kolorze izolacjizétto — zielonym, zakres ten nie jest gligjniniejszym projektem.

Obwad zasilajcy nalery zabezpieczlyysamoczynnym wykcznikiem S302 C2.

Caltai¢ instalacji wykona zgodnie z obowiizujacymi Przepisami Budowy Ugelzea Elektrycznych. Ochran
przed dotykiem p@rednim stanowi izolacja przewodow i ostony adzer. Jako ochrogiprzed dotykiem
zastosowano naggiie bezpieczne 24 V.

13. Warunki wykonania i odbioru robot

Instalacje gazéw medycznych nalevykona zgodnie z wymaganiami zawartymi w:

- PN-EN 7396-1 ,Systemy ruragiowe dla gazéw medycznych —€¢ 1: Rurocagi dla spezonych
gazéw medycznych i prai”

- PN-EN 7396-2 ,Systemy ruragiowe dla gazéw medycznych -€& 2: Systemy odprowadzgje
zwzyte gazy anestetyczne

Ponizej podano podstawowe, kierunkowe wytyczne wykonaaibioru instalacji gazow medycznych.
Szczegoblowe warunki i tryb pegtowania przy wykonywaniu i odbiorze wg PN-EN 1SC283l

i PN-EN ISO 7396-2. Wzory formularzy zgodne z PN-EBD 7396-1 w zalzniku ,D”
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13.1 Wszystkie piony, zawory, skrzynki zaworowe howaetry musz by¢ oznaczone w sposéb czytelny i
trwaty. Roéwnie: rurocigi prowadzone pécianach, w kanatach instalacyjnych oraz nad sufifpdwieszo-
nymi powinny by oznakowane barwnie. Kierunek przeptywu gazu meusga winien by oznaczony
strzatly wzdtuz osi rurocagdéw. Rurocagi musa by¢ oznakowane wasiedztwie zaworéw odcinggych,
rozgatzien przed i za przegrodamidjanki) itp. oraz na prostych odcinkach niezdizych nk 10 m.

W przypadku gdy na obiekcie nie ma jeszcze oznakgalarurocigdéw naley przyja¢ oznakowanie barwne
w oparciu o PN-EN 1089 z opisanazws gazu lub jego symbolem.

- tlen - biata

- podtlenek azotu - hiebieska

- dwutlenek wegla - szary

- Sprezone powietrze - biato-czarna

- pr&nia -z6ka

- pozostale gazy - wg oznadzgeutralnych”

W przypadku gdy na obiekcie istnigpkiekolwiek oznaczenia ruragow (r&zne od przygtych
w PN-EN 1089), naley zastosowa&nowe oznaczenia ,neutralne”. Na czarnym tle bietpisy
Z nazw gazu.

Wzory naklejek identyfikacyjnych ruragiéw pokazano na zgdzniku nr 1.

Wszystkie zawory i piony mugby¢ oznakowane jak pej:

- hazwa lub symbol gazu

- ponadto strefa , obszar, odcinek przysaayedo danego zaworu. Oznakowanie to musilnypocowane do
zaworu lub do skrzynki.

13.2. Wykaz préb jakie natg wykona przed oddaniem instalacji do eksploatacji

13.2.1. Proby po zakezeniu montau instalacji rurocigowych i wyposaeniu ich co najmniej we wszystkie
korpusy punktéw poboru lecz przed ich ukryciem.
Powinno st wykona& nastpujace proby i czynngi kontrolne :

a) proba wytrzymatéci mechanicznej

b) proba szczelnwi

C) proba na obecr6 przeszkod w przeptywie

d) kontrola oznakowania i wspornikow rurggowych

e) kontrola wzrokowa, czy wszystkie elementy zamontosvaa tym etapie spetnaaivymagania

techniczne okrdone w projekcie

13.2.2.Proby i procedury po catkowitym zékaeniu montau a przed oddaniem instalacji do eksploataciji.
Powinno st przeprowadi nastpujace proby i procedury :
a) proba szczelnwi
b) proba szczelriwi i kontrola zaworéw odcinagych pod ktem ich zamkricia, przynalenoici do
okreslonej strefy i ich identyfikacji
C) proba na obecr6 przeszkod w przeptywie
d) sprawdzenie mechanicznego dziatania punktéw policigostosowania déisle okreslonego
gazu i maliwosci identyfikacji
e) sprawdzenie przepustowm instalacji
f) préba dziatania zaworéw nadmiarowycknieéniowych
g) proby funkcjonalne wszystkickrodet zasilania
h) proby instalacji regulacyjnych, kontrolnych i alawych
i) przedmuchanie instalacji gazem prébnym
j) proba na obecr6 zanieczyszczestatych w rurocigach
k) napetnienie okrdonym gazem
[) proba na tesamaé gazu
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13.3. Dokumenty jakie powinien dostaréayykonawca

13.3.1. Instrukcja obstugi
Wykonawca powinien dostarozyizytkownikowi instrukcg obstugi kompletnej instalacji gazéw medycznych
Z sygnalizacj awaryjry orazzrodtami zasilania wraz z automatyk

13.3.2. Harmonogram czynéw konserwacyjnych
Wykonawca powinien dostarozyvtascicielowi informacje co do zalecanych czydaiokonserwacyjnych
i ich czstasci oraz wykaz zalecanych i zapasowych.

13.3.3. Dokumentacja powykonawcza

13.3.3.1 Podczas montanalery sporadza: oddzielny komplet rysunkéw powykonawczych. Rysueki
powinny przedstawiarzeczywis lokalizacg i srednice instalacji ruroggowych. Komplet ten powinien by
aktualizowany w miar wprowadzania zmian. Rysunki powinny zawiesaczegoty, ktére pozwagl
zlokalizowa rurochgi ukryte.

13.3.3.2. Komplet rysunkéw powykonawczych powirdesta przekazany zytkownikowi jako komplet
oznaczony ,DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA” celem wtzenia jej jako ogci trwalej dokumentacji
instalacji rurocagowej.

UWAGA : J€ili instalacja rurocigowa zostata zmienionazypo przekazaniu rysunkoveytkownikowi,
woéwczas dokumentacja powykonawcza powinna zastktualizowana.

13.3.4. Schematy elektryczne.
Wykonawca powinien dostarozyizytkownikowi schematy elektryczne kompletnej instiila

13.4. Dokument odbioru

Po catkowitym zakaczeniu prob, a przed oddaniem instalacji do ek$ptgickomisja odbieraca musi
potwierdzt na odpowiednich formularzach (4ekniki J) wyniki przeprowadzonych préb, oraz stwiaé, ze
wszystkie wymagania zostaty spetnione.

14. Wytyczne dla brarz

14.1 Wytyczne technologiczne dla brarchitektonicznej, elektrycznej i instalacyjnepano
narys. nr 8/21, 10/21 i 13/21.

14.2. Wytyczne zabezpieczenia pzamwego

W(g rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200Pke. U. Nr 75 paragraf 209, ust. 3
pomieszczenia stacji sgaarek, pomp prini itp. w budynku szpitalnym oraz inne obiekty tagpu
wolnostopce okréla sk jako PM t. j. przemystowo magazynowessB¥¢ obchzenia oghiowego < 500
MJ/rf.Odporndé¢ ogniowa drzwi samozamykaie El 30 stropéw dcian El 60.

Na podstawie zagglzenia MSWIA z dnia 07.06.2010 (Dz. U. Nr 109, pok9) w sprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i teéye dotycacy wyposaenia w podgczny
sprat przeciwpaarowy ustala si ze w stacji pomp prni powinny znajdowa sie

- ganica CQ 5 kg 1 szt.,

a w stacji rozpgzania tlenu, podtlenku azotu i dwutlenkggla powinny znajdowasie:
- ganica CQ 5 kg 1 szt.

- koc gdniczy 1 szt.

Srednie wytkowe obcizenie ogniowe @= 0 ze wzgidu na brak materiatéw palnych.

Przy przechodzeniu instalacji gazéw medycznychzparkizielenia przeciwgarowe §ciany stropy) otwory
nalezy uszczelni atestowanymi materialami uszczela@jmi do granicy odporrigi ogniowej tych
oddziel&. Proponujemy uszczelnienia oparte na materiataghtemie uszczelmeposiadaicych Europejsk
Aprobat ETA-10/0292.
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14.3. Strefowy zespdt kontroli gazéw medycznych 8%K sygnalizator SA-SSZZ natg zasila& napkciem
stabilizowanym 24 VDC z zasilacza dedykowanegdaasgo zezrrddta rezerwowanego.

14.4. Rurocigi i zrédfa instalacji gazéw medycznych oraz strefowgalyskontroli SZK powinny by
zaopatrzone w zacisk uziemiony. Nie powinnpvgykorzystywa rurocagéw do uziemiania wyposgania
elektrycznego.

15. Bezpieczastwo i ochrona zdrowia

15.1 Zakres robét oraz kolejstorealizacji poszczegolnych robot

- Przygotowanie materiatlow i naidzi

- Wykonywanie rurocigdw, podej¢ pod uradzenia itp.

- Wykonywanie okablowania

- Montaz urzzdzen instalacji gazow medycznych i sygnalizacji alarnepw
- Roboty antykorozyjne

- Préby wytrzymatéciowe, szczelnéei, poprawnéci dziatania

- Wykonanie instalacji termicznych, akustycznygh pa.

15.2.Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych
Budynki i Pawilony w SosnowieckiiSzpitalu Miejski w Sosnowcu przy ul. Zegadtowicz 3
41-200 SOSNOWIEC

15.3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dzigbtkidrenu, ktére magstwarzé zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

- Siet gazowa

- Rurockgi gazéw medycznych

- Kable sygnalizacji alarmowej

- Si&t elektryczna

- Kable gwietleniowa

- Siet wodochgowa

- Si&t kanalizacyjna

- Sigt cieplna

15.4.Wskazanie dotygze przewidywanych zagten wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
instalacyjnych okrédajace skad i rodzaje zagrzen i czas ich wysipowania

- Zagraenie BHP i paarowe podczas prac spawalniczych, mamiaych

- Zagrazenia przy pracach morawych

- Zagrazenia podczasaycia sprztu przy pracach specjalistycznych

15.5.Wskazanie sposobu prowadzenia instaukpracownikow przed przygiieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych. Nie wolno dagitido pracy pracownika nie posiaaeggo wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiefnosci do jej wykonania, a tae dostatecznej znajorsw przepisOw oraz
zasad bezpiecastwa i higieny pracy. Pracodawca jest obxaany zapewrdi przeszkolenie pracownika w
zakresie bezpiecastwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go doyprac

Ponadto pracodawca powinien zapeymiowadzenie okresowych szkble tym zakresie. Szkolenie vggine
obejmuje: instruktaogolny, instrukta stanowiskowy, szkolenie podstawowe.

Odbycie przez pracownika instruktaogdlnego oraz instrukta podstawowego powinno éyotwierdzone
przez pracownika na gmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolpodstawowe powinno by
zakaiczone egzaminem sprawdaaym. Szkolenie okresowe obawije osoby ohjte szkoleniem
podstawowym. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskabbtniczych przechodzzkolenie okresowe (w
formie instruktau) nie rzadziej i raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktorychepygt duze zagraenia
wypadkowe — nie rzadziejnraz w roku.
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Pracownicy, inne osoby kieggie pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podiggszkoleniom nie
rzadziej nk co 6 lat. Szkolenie okresowe powinnalaakaczone egzaminem sprawdgaym.

Sprawg niezwykle wana jest, aby wszystkie rodzaje szkol dziedzinie bezpiecastwa i higieny pracy dla
pracodawcow i pracownikow, budowlanych instalacgmyealizowane byty wedtug programéw
dostosowanych pod wzglem formy i tréci do poszczegdlnych rodzajow szkiplepecyfiki zagroen i
uciazliwosci na okrélonym stanowisku czy grupie stanowisk.

15.6.Wskazaniérodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegggh niebezpieczestwom wynikajcym

z wykonywania robo6t budowlano-instalacyjnych w ol szczegodlnego zagemia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniggych bezpieczni sprawr, komunikacg umazliwiajaca szyblky ewakuaagi na

wypadek paaru, awarii i innych zagten

- instrukta pracownikéw

- rozmieszczenie spgl ratunkowego (apteczki, gJace itp.)

- 0znaczenie granic stref pracy sgitzmechanicznego i pomocniczego

- rozwigzanie dojazddw na potrzeby budowy oraz ogrodzemiwy z uwzgidnieniem maliwosci
komunikacji do przylegtych obiektow

- zabezpieczenie wykopdéw

- zapewnienie doprowadzenia wody oraz drog dojagdbwna wypadek p@aru

16. Uwaga doradcza

W razie pyta prosimy o kontakt:
Telefon/ fax 012 637 25 03, 012 637 25 87
E-mail: rysunki@gazmed.krakow.pl.

UWAGA

Niniejsza dokumentacja projektowa, wymagane obliczg@a oraz rozwigzania techniczne zostaty
wykonane w oparciu o wskazane w tréei, wybrane urzadzenia i materiaty spetniapce okreslone
parametry techniczne i jakagciowe. Dopuszcza gizastosowanie zamiennych ugdzen lub materiatow,
wytacznie o parametrach technicznych i jakéciowych rownowaznych z przyjetymi w niniejszym
opracowaniu. Zastosowanie urgdzen lub materialtéw zamiennych wymaga potwierdzenia prez
wykonawcg rownowaznosci wyzej okreslonych parametrow oraz akceptacji projektanta.
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Przedsgbiorstwo Produkcji Handlu i Ustug ,GAZMED”

30-147 KRAKOW ul. Na Blonie 13A/18

OSWIADCZENIE

Krakow, luty 2016 r.

Niniejszym édwiadczamyze Projekt Wykonawczy pawilonu szpitalnego dla peftrbloku
operacyjnego i OIOM-u, na terenie Szpitala Miejgkiev Sosnowcu - Aktualizacja i Modyfikacja.
przy ul. Zegadtowicza 3, 41-200 Sosnowiec tj. Frbj&'ykonawczy instalacji gazow medycznych z
sygnalizacj alarmowg w pawilonie szpitalnym dla potrzeb bloku operaega i OIOM-u, na terenie
Szpitala Miejskiego w Sosnowcu - Aktualizacja i M@kacja zostat spoedzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczjegtikompletny z punktu widzenia
celu, ktéremu ma shy¢ (art. 20 ust.4 Ustawy — Prawo Budowlane z 07.09419 z p&niejszymi

zmianami).

Projektant:

mgr inz. Artur Lutak
nr uprawnié BPP 308/81

mgr inz. Jadwiga Kowalska Kotodziej
nr uprawnié UAN — 275/88

Sprawdzajcy:

inz. Jerzy Krysa
nr uprawnié 97/Tg/76

Stanistaw Dudziak
nr uprawnieUAN —102/87
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