
AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
A'

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F'

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
1'

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
15'

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1'

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
15'

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F'

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
A'

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
Taśma FeZn 30x4 zapas ok. 3m wyprowadzić do pomieszczenia technicznego

AutoCAD SHX Text
Taśma FeZn 30x4 zapas ok. 3m wyprowadzić do pomieszczenia technicznego

AutoCAD SHX Text
Taśma FeZn 30x4 zapas ok. 3m wyprowadzić do szybu windy

AutoCAD SHX Text
Taśma FeZn 30x4 zapas ok. 3m wyprowadzić do pomieszczenia technicznego

AutoCAD SHX Text
Taśma FeZn 30x4 zapas ok. 3m wyprowadzić do pomieszczenia technicznego

AutoCAD SHX Text
Taśma FeZn 30x4 zapas ok. 3m wyprowadzić do pomieszczenia technicznego

AutoCAD SHX Text
Taśma FeZn 30x4 zapas ok. 3m wyprowadzić do pomieszczenia technicznego

AutoCAD SHX Text
Taśma FeZn 30x4 zapas ok. 3m wyprowadzić do pomieszczenia technicznego

AutoCAD SHX Text
Taśma FeZn 30x4 zapas ok. 3m wyprowadzić do pomieszczenia technicznego

AutoCAD SHX Text
Taśma FeZn 30x4 zapas ok. 3m wyprowadzić do pomieszczenia technicznego

AutoCAD SHX Text
Taśma FeZn 30x4 zapas ok. 3m wyprowadzić do pomieszczenia technicznego

AutoCAD SHX Text
Taśma FeZn 30x4 zapas ok. 3m wyprowadzić do pomieszczenia technicznego

AutoCAD SHX Text
Taśma FeZn 30x4 zapas ok. 3m wyprowadzić do pomieszczenia technicznego

AutoCAD SHX Text
Taśma FeZn 30x4 zapas ok. 3m wyprowadzić do pomieszczenia technicznego

AutoCAD SHX Text
Taśma FeZn 30x4 zapas ok. 3m wyprowadzić do pomieszczenia technicznego

AutoCAD SHX Text
Taśma FeZn 30x4 zapas ok. 3m wyprowadzić do szybu windy

AutoCAD SHX Text
Taśma FeZn 30x4 zapas ok. 3m wyprowadzić do pomieszczenia technicznego

AutoCAD SHX Text
Taśma FeZn 20x3 ułożona w słupie

AutoCAD SHX Text
Taśma FeZn 20x3 ułożona w słupie

AutoCAD SHX Text
Taśma FeZn 20x3 ułożona w słupie

AutoCAD SHX Text
Taśma FeZn 20x3 ułożona w słupie

AutoCAD SHX Text
Taśma FeZn 20x3 ułożona w słupie

AutoCAD SHX Text
Taśma FeZn 20x3 ułożona w słupie

AutoCAD SHX Text
Taśma FeZn 20x3 ułożona w słupie

AutoCAD SHX Text
Taśma FeZn 20x3 ułożona w słupie

AutoCAD SHX Text
Taśma FeZn 20x3 ułożona w słupie

AutoCAD SHX Text
Taśma FeZn 20x3 ułożona w słupie

AutoCAD SHX Text
Taśma FeZn 20x3 ułożona w słupie

AutoCAD SHX Text
Taśma FeZn 20x3 ułożona w słupie

AutoCAD SHX Text
Taśma FeZn 30x4 zapas ok. 3m wyprowadzić do pomieszczenia technicznego

AutoCAD SHX Text
%%ULEGENDA:

AutoCAD SHX Text
%%UUWAGI:

AutoCAD SHX Text
1. W fundamencie budynku ułożyć taśmę stalową ocynkowaną FeZn 30x4 (ułożyć w chudym betonie, w otulinie betonowej minimum 50mm z góry i z dołu).  2. Wewnątrz słupa umieścić taśmę FeZn 20x3 (po stronie zewnętrznej słupa) i zapewnić ciągłość połączenia elektrycznego na całej jej długości. Na wysokości dachu taśmę wyprowadzic ze słupa i połączyć za pomoca zacisków kontrolnych z zewnętrznym urządzeniem piorunochronnym.
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- wylewka cementowa gr.5cm - styropian gr.15cm -płyta żelbetowa gr.24cm
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ZŁĄCZE KONTROLNE (TAŚMA - DRUT)
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DRUT FeZn 8 PODCZEPIONY ZA POMOCAUCHWYTÓW DO OPIERZENIA ATTYKI 
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Opracowanie jest chronione Prawem Autorskim (Dz.U.24.83 z dnia 4.02.1994 wraz z późniejszymi zmianami). Wszystkie informacje  zawarte w opracowaniu stanowią własność firmy Gorgoń Biuro Architektoniczne i nie mogą być kopiowane, reprodukowane i  przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody autora.
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