LEGENDA:

Oprawa led wstropowa linia ciqgta 45W/1mb P54 z optyka
korytarzowg z driverem $ciemnialnym

Oprawa led wstroprowa do sufitu podwieszanego 174x595mm
53W z przystona opal z driverem $ciemnialnym
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Wymagane minimalne $rednie natezenie o$wietlenia
Numer obwodu

wu Numer obwodu o$wietlenia ewakuacyjnego/zapasowego

@  Oprawa ewakuacyjna AXN (AXNO) 1x3W LED, IP65,
nastropowa, optyka symetryczna, t=2h
[}* <Q_20_> Oprawa ewakuacyjna AXN AXNC) 1x3W LED, IP63,
/, nastropowa, optyka asymetryczna, t=2h
2| | crelonia scienng Oprawa ewakuacyjna AXP (AXPO) 1x3W LED
— EY@ SN O IF%S 20, dostrop))%wo, opty&o sy?netryczno, {=2h
R e g ) | - 5y Oprayo ewskuacyjna AXP &AXPC) 1x3W LED,
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: =@ Oprawa ewakuacyjna AX (AXNO§ 1x6W LED, P69,
. nastropowa, optyka symetryczna, t=2h
Q6‘_> Oprawa ewakuacyjna AXN AXNC) 1x6W LED, P69,
©) nastropowa, optyka asymetryczna, t=2h
‘ o) Oprawa ewakuacyjna AXP (AXPO) 1x6W LED,
o o IP6520, dostropowa, optyka symetryczna, t=2h
\Czerpria Scignna Q8 Oprawa ewakuacyjna AXP EAXPC) 1x6W LED, IP65,
dostropowa, optyka asymetryczna, t=2h
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o/ z1(=)  Oprawa ewakuacyjna SQUARE (SD) 1x11W LED,

I I I LI Y1 gp%wqmg%qpuoowc% ”o“ﬁﬂ?fNi?f b:%nﬂl-_) 13,2 LED,

e EOSGERMey SR INFINTY AC (IFAC) 1x3,2W LED,
Y2 IP44, nos’tropowg,J t=2h (( ))

Oprawa ewakuacyjna INFINITY AD (IFAD) 1x3,2W LED,
10 v P44, dostropowd. {20

©) Y8 Oprawa ewakuacyjnaHELIOS 1x1,2W LED, P63,

AR nascienna/nastropowa, t=2h

Bexs>0  (Oznaczenia piktogramdw kierunkowych

“ UWAGI:

1. Sterowanie o$wietleniem kommunikacji wykona¢ za pomocq przyciskdw zwiernych
monostabilnych (lub tqcznikéw schodowych). Sterowanie oswietleniem Klatek schodowych
wykona¢ za pomoca przyciskdw zwiernych monostabilnych.

2. Oswietlenia nocne w komunikacji realizowane za pomoca wydzielonych opraw o$wietlenia
podstawowego.

3. Oprawy awaryjne nalezy zamawiaé wyposazone w moduly awaryjne montowane fabrycznie.
( Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego muszq spetnia¢ wymogi normy PN-EN 60598-2-22
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oraz posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

4. Oprawy oswietlenia zapasowego nalezy zamawia¢ wyposazone w moduty awaryjne
przetqczajgce montowane fabrycznie

9. Lqczniki oswietlenia instalowa¢ na wysokosci 1,1m nad podtogq. W pomieszczeniach
laboratoryjnych oraz medycznych grupy 2 (sale operacyjne i pooperacyjne) zastosowa¢
osprzet (gniazda i tqczniki) antybakteryjny.

6. Przejscia przewoddw pomigdzy strefami oddzielenia pozarowego uszczelni¢ materiatem o
klasie odpornasci wynikajacej z lokalnych wydzielen pozarowych.
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