a ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ | Opracow. E.PAWLAS-MAZUR
E projekt: | PAWILON SZPIT.| czesé: cz.nowoprojektowana spr.
& |adres: SOSNOWIEC element: Nadproza na poziomie parteru data: 01.2016
A |inwestor SP 727207 rysunek: K617 strona:
Element Prety zbrojenia
_ Dtugos¢ ogdlna
Namua | 16208 | Nr | Srednica | Diugose | rudze e c';;’ézlf"z Al AllIN
preta stal 6 8 8 | 10| 12 [ 16
sztuk mm m sztuk sztuk m
- 1 12 2,540 |AIIIN 4 60 152,40
; 15 2 6 0,960 Al 21 315 | 302,40
N 6 0,960 Al 21 63 60,48
; 3 3 12 2,640 |AIIIN 4 12 31,68
2 6 0,960 Al 20 20 19,20
8. 1 3 12 2,640 |AIIIN 2 2 5,28
z 4 12 1,120 |AllIN 4 4 4,48
5 12 0,300 |AIIIN 4 4 1,20
< 5 12 0,300 |AIIIN 4 4 1,20
‘Z? 1 6 6 0,760 Al 18 18 13,68
7 12 2,950 |AIIIN 4 4 11,80
Masa 1 m preta kg 0,222 § 0,394]10,394] 0,616 0,887 ] 1,578
Dtugos¢ ogolna wg srednic m 395,76 208,04
Masa pretow wg $rednic kg 87,80 184,61
Masa pretéw wg rodzajow stali kg 87,80 184,61
Masa catkowita kg 272,40




