Przedmiar robét

Kanalizacja sanitarna, deszczowa wraz z przebudowa kanalizacji ogélnosptanej oraz przytacze
wody

Budowa: Pawilon Szpitalny dla potrzeb bloku operacyjnego, OIOM i przychodni przyszpitalnych.

Lokalizacja: Pawilon szpitalny
41-200 Sosnowiec, ul. Zegadtowicza 3

Nazwa i kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociagéw do odprowadzania sciekow

Inwestor: Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o0.
ul. Szpitalna 1
41-219 Sosnowiec

Data opracowania:
2016-01-29
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Kanalizacja sanitarna, deszczowa wraz z przebudowa kanalizacji ogélnosptanej
oraz przylacze wody
1 Grupa Kanalizacja sanitarna
1.1 Element Roboty pomiarowe
1.1.1 |KNNR 1/111/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 0,22
1.2 Element Roboty ziemne
1.2.1 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(1) gtebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu Ill-IV. 70 % prac zmechanizowanych m3 552,78
1.2.2 |KNNR 1/307/2 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, gtebokosci do 1,5'm, kategoria gruntu llI-1V - ujeto 30% prac recznych m3 236,91
1.2.3 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(1) gtebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu IlI-IV - pod studnie m3 300,00
1.24 |KNNR 1/214/2 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. Ill-1V m3 901,60
1.2.5 |KNNR 1/206/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 10 km sam.samowytad. - wysypisko m3 188,09
1.2.6 Opfata za sktadowanie i utylizacje ziemi m3 188,09
1.3 Element Odwodnienia wykopow
1.3.1 |KNNR 1/603/1 |Pompowanie wody godz. 160
1.3.2 |KNNR 1/605/1 |lgtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki do gtebokosci 4 m. szt. 200
1.4 Element Roboty montazowe dla sieci
1.4.1 |KNNR 4/1411/3 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 20°'cm m3 55,61
1.4.2 |KNNR 4/1009/4 |Montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'110'mm
(1) m 3,00
1.4.3 |KNNR 4/1308/1 |Kanaty z rur typu PVC-U, klasa S, SDR 34, taczone na wcisk, Fi'110'mm m 25,70
1.4.4 |KNNR 4/1308/2 |Kanaty z rur typu PVC-U, klasa S, SDR 34, faczone na wcisk, Fi'160'mm m 47,85
1.4.5 |KNNR 4/1308/3 |Kanatly z rur typu PVC-U, klasa S, SDR 34, tgczone na wcisk Fi’200'mm m 42,60
1.4.6 |KNNR4/1308/4 |Kanaty z rur typu PVC-U, klasa S, SDR 34, faczone na wcisk Fi"250'mm m 42,35
1.4.7 |KNNR 4/1308/5 |Kanaty z rur typu PVC-U, klasa S, SDR 34, taczone na wcisk, Fi'315'mm m 55,80
1.4.8 |KNNR 4/1411/4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 30°'cm m3 78,23
1.4.9 |KNNR 4/1413/8 |Podstawa studni betonowa DN1200 szt. 10
1.4.10 |KNNR 4/1413/3 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1200'mm, gtebokos$¢ 3'm, z
(2) pierscieniem odcigzajacym z ptyta pokrywowa i wtazem Zeliwnym typu ciezkiego szt 10
1.4.11 |KNNR 4/1424/1 |Studzienki $ciekowe uliczne i podworzowe, Fi'500°'mm - studnia rewizyjna z cegty wraz z wtazem
zeliwnym i przejsciem fi 160 PVC szt 1
1.4.12 |KNNR 8/124/4 |Analiza wiasna. Dostawa i montaz przepompowni fi 1200 PMS-2x08-14M-12x28 szt 1
1.4.13 |[KNNR 4/1424/1 |Studzienki sciekowe uliczne i podworzowe, Fi'500'mm, z osadnikiem i syfonem szt 4
1.4.14 |KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy kanalizacji sanitarna tasma ostrzegawcza z tworzywa sztucznego w kolorze
brazowym z wktadka stalowg
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m 217,30
1.5 Element Roboty montazowe odwodnienia ACO
1.5.1 |KNR 231/606/3 |Analiza wtasna. Scieki z elementéw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubo$é
prefabrykatéw 15°cm - odwodnienia liniowe 150 Typ 010 wraz z innymi niezbednymi elementami m 12,00
1.5.2 |KNR231/606/3 |Analiza wtasna. Scieki z elementéw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubosé
prefabrykatéw 10°cm - odwodnienia liniowe 100 Typ 010 wraz z innymi niezbednymi elementami m 4,00
1.5.3 |KNR 231/606/3 |Analiza wtasna. Scieki z elementéw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubo$é
prefabrykatéw 15°cm - studzienka z ocynkowanym osadnikiem szt 6
1.6 Element Rury ochronne Arota
1.6.1 |KNNRW 9/814/1|Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne o $r. Fi'110'mm m 42,00
1.6.2 |KNRW Wykonanie nawierzchni po robotach kablowych - chodniki, wjazdy, utozenie ptyt betonowych 35x35x5
510/322/3 cm na podsypce piaskowej /3 ptyty na 1 zabezpieczenie/ m2 5,04
1.6.3 |KNR219/219/1 |Oznakowanie trasy kabla utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m 42,00
1.7 Element Rury ochronne stalowe
1.7.1  |KNR 219/119/4 |Rury ochronne, Dn 250'mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m 6,00
1.7.2 |KNR 219/120/4 |Przeciaganie rur ochronnych przez rury przeciskowe, Dn 250'mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m 6,00
1.7.3 |KNR 219/122/4 |Uszczelnienie koncow rur ochronnych, Dn 250'mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 8
1.7.4 |KNR219/119/5 |Rury ochronne, Dn 300'mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m 3,00
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1.7.5 |KNR 219/120/5 |Przeciaganie rur ochronnych przez rury przeciskowe, Dn 300'mm /rura przewodowa DN 200/
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m 3,00
1.7.6 |KNR 219/122/5 |Uszczelnienie koncow rur ochronnych, Dn 300'mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 2
2 Grupa Przylacze wody
2.1 Element Roboty pomiarowe
2.1.1 |KNNR 1/111/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 0,10
22 Element Roboty ziemne
2.2.1 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(1) gteboko$¢ do 3'm, kategoria gruntu Ill-1V. 70 % prac zmechanizowanych m3 89,52
2.2.2 |KNNR 1/307/2 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, gtebokosci do 1,5'm, kategoria gruntu llI-1V - ujeto 30% prac recznych m3 38,37
2.2.3 |KNNR 1/214/2 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. [ll-1V m3 82,21
2.24 |KNNR 1/206/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 10 km sam.samowytad. - wysypisko m3 45,68
225 Opfata za sktadowanie i utylizacje ziemi m3 45,68
23 Element Odwodnienia wykopoéw
2.3.1 |KNNR 1/603/1 |Pompowanie wody godz. 81
2.3.2 |KNNR 1/605/1 |lgtofiltry o $Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki do gtebokosci 4 m. szt. 100
2.4 Element Roboty montazowe przytagcza wody
2.41 |KNNR 4/1411/3 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 20°'cm m3 18,27
2.4.2 |KNNR 4/1009/7 |Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'160'mm
(1) m 98,00
2.4.3 |KNNR 4/1009/3 |Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'90'mm
(1) m 3,50
2.44 |KNNR 4/1010/4 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego, Fi 110'mm,
(2) z agregatem zlacze 8
2.4.5 |Kalkulacja Uniwersalna obejma fi 160 z kotnierzem
wiasna kpl 1
246 |KNNR4/1411/4 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 30°'cm m3 27,41
2.4.7 |KNNR 4/1119/3 |Hydranty pozarowe i zdroje uliczne, nadziemne Fi'80'mm kpl 2
2.4.8 |KNNR 4/1105/2 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa, Fi'80'mm kpl 2
249 |KNNR 4/1105/4 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa, Fi"150'mm kpl 1
2.4.10 |KNNR 4/1015/4 |Ksztattki stalowe kotnierzowe, Fi"159/5,6 ' mm szt 1
2.411 |[KNNR 4/1015/2 |Ksztattki stalowe kotnierzowe, Fi'89/4,0'mm szt 2
2.4.12 |KNNR 4/1015/2 |Ksztattki stalowe kotnierzowe, Fi'89/4,0'mm - redukcja 160/90 szt 1
2.4.13 |KNNR 4/1015/2 |Ksztattki stalowe kotnierzowe, Fi'89/4,0'mm - kolano 160/90 szt 3
2.4.14 |KNNR 4/1015/2 |Ksztattki stalowe kotnierzowe, Fi'89/4,0'mm - tréjnik 160/90 szt 3
2.4.15 |[KNNR 4/1012/3 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o taczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe
(1) na luzny kotnierz), Fi"160'mm, PE szt 1
2.416 |[KNNR 4/1012/1 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o taczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe
5) na luzny kotnierz), Fi'90'mm, PE szt 2
2.417 |KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy kanalizacji sanitarna tasma ostrzegawcza z tworzywa sztucznego w kolorze
niebieskim z wktadkq stalowg
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m 101,50
2.4.18 |[KNNR 4/1611/1 |Dezynfekcja rurociagdéw sieci wodociggowej, (rurocigg 200'm) Dn'do 150'mm odcinek 1,00
2.419 |[KNNR 4/1606/1 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociag
200'm) Dn"90-110'mm préba 1
2.4.20 |KNR 228/315/1 |Oznakowanie zasuw, hydrantéw tabliczkami kpl 5
3 Grupa Kanalizacja ogélnosptawna
3.1 Element Roboty demontazowe
3.1.1 |KNNR 8/222/3 |Demontaz rurociggu kanalizacyjnego, w wykopie, Fi"250'mm wraz z wywozem m 47,00
3.1.2 |KNNR 4/1413/1 |Analiza wtasna. Demontaz studni z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1200°'mm, gtebokos¢
(2) 3'm wraz z wywozem i utylizacjg szt 3
3.1.3 |KNR221/401/2 |Wykonanie trawnikéw siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu Il|
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m2 47,00
3.2 Element Roboty pomiarowe
3.2.1 |KNNR 1/111/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 0,05
3.3 Element Roboty ziemne
3.3.1 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(1) gtebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu Ill-1V. 70 % prac zmechanizowanych m3 162,86
3.3.2 |KNNR 1/307/2 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, gtebokosci do 1,5'm, kategoria gruntu llI-1V - ujeto 30% prac recznych m3 69,80
3.3.3 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(1) gteboko$¢ do 3'm, kategoria gruntu IlI-IV - pod studnie m3 93,75
3.3.4 |KNNR 1/214/2 |Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. Ill-1V m3 284,43
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3.3.5 |KNNR 1/206/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 10 km sam.samowytad. - wysypisko m3 41,97
3.3.6 Optata za sktadowanie i utylizacje ziemi m3 41,97
3.4 Element Odwodnienia wykopow
3.4.1 |KNNR 1/603/1 |Pompowanie wody godz. 38
3.4.2 |KNNR 1/605/1 |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki do gtebokosci 4 m. szt. 40
35 Element Przewiert rura przewiertowa DN 400
3.5.1 |KNRW Wykopy, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych obudowg OW Wronki - typ boksowy,
201/802/3 gtebokos¢ do 2,5'm, wykop szerokosci 2,0-3,0'm m3 88,00
3.5.2 |KNRW Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa
225/417/1 m 22,00
3.5.3 |KNNR5/725/2 |Wykonanie sciany oporowej z 2 ptyt dla sit nacisku do 50 t szt. 1
3.5.4 |KNNR 1/618/2 |Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe) szt. 1
3.55 |KNRW Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - budowa
225/407/3 m2 12,00
3.5.6 |KNRW Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - rozebranie
225/407/5 m2 12,00
3.5.7 |KNRW Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie
225/417/2 m 22,00
3.5.8 |KNR908/203/4 |Przeciski sterowane z zerdzig pilotowa z rur TS SDR11 o srednicy DN'400'mm, przecisk dtugosci
20-30'm, grunt kat. llI-IV m 26,00
3.5.9 |KNRW Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa
225/417/1 m 8,00
3.5.10 |[KNRW Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie
225/417/2 m 8,00
3.5.11 |KNNR 1/214/2 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdéw obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-1V m3 88,00
3.6 Element Roboty montazowe dla sieci
3.6.1 |KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 20°'cm m3 11,20
3.6.2 |KNNR 4/1308/4 |Kanaty z rur typu PVC-U, klasa S, SDR 34, taczone na wcisk Fi'250'mm m 47,00
3.6.3 |KNNR 4/1308/4 |Kanaly z rur typu PVC-U, klasa S, SDR 34, fagczone na wcisk Fi"250'mm - montaz rury medialnej
DN250 w rurze przewiertowej m 26,00
3.6.4 |KNNR 4/1411/4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 30°'cm m3 15,51
3.6.5 |KNNR 4/1413/8 |Podstawa studni betonowa DN1200 szt. 3
3.6.6 |KNNR 4/1413/3 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1200'mm, gtebokos$¢ 3'm, z
(2) pierscieniem odcigzajacym z ptyta pokrywowag i wkazem zeliwnym typu ciezkiego szt 3
3.6.7 |KNR219/219/1 |Oznakowanie trasy kanalizacji sanitarna taséma ostrzegawcza z tworzywa sztucznego w kolorze
brazowym z wkiadka stalowg
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m 47,00
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