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ZAŁOśENIA KOSZTORYSOWE

1. Odległo ść dowozów  materiałów i prefabrykatów do
     składu przy obiektowego:

              - niezale Ŝnie od odległo ści.

  2. Monta Ŝ instalacji:

              - w obiektach modernizowanych

  3. Podstawa wyceny:

     - KNR 2-15,2-19
     - KNR 2-20,
     - KNR 7-08,7-09
     - KNR 5-08,
     - KNR 4-01,
     - KNR 2-01,
     - informacje producentów urz ądze ń,
     - informacje wykonawcy robót.
     - Kody CPV(Wspólny słownik Zamówie ń): 45215140 – szpitale,
       45333000-) – instalacje gazów i 45312000-7  - instalacje elektryczne
       Specyfikacja techniczna nr P205/2014.IV/ST

  4. Ostateczne ustalenie wynagrodzenia  za  wykona ne  roboty  zostanie
     ustalone pomi ędzy zamawiaj ącym a wykonawc ą  na  podstawie  danych
     kalkulacyjnych obowi ązuj ących w danym roku realizacji.

  5. Zaleca si ę ł ączenie ruroci ągów o średnicach mniejszych ni Ŝ 22x1 mm poprzez
     zastosowanie roztłaczania ko ńcówek rur (kielichowanie stalowym trzpieniem),
     trójników, a łuki wykona ć przez gi ęcie. Dopuszcza si ę ł ączenie ruroci ągów
     przez zastosowanie typowych zł ączek (prostych i kolanek) w przypadkach
     technicznie i ekonomicznie uzasadnionych. Nale Ŝy d ąŜyć do ł ączenia rur
     poprzez zastosowanie roztłaczania ko ńcówek rur (kielichowanie stalowym
     trzpieniem), a łuki wykonywa ć przez gi ęcie dla jak najwi ększych średnic.

  6. Kosztorys wykonano przy zało Ŝeniu Ŝe kolumny KA, KCH i zestawy IOM i KIOM
     oraz zostan ą uj ęte w odr ębnym opracowaniu

Uwaga:
W szpitalu powinien obowi ązywać jeden typ punktów poboru gazu, nale Ŝy wymaga ć aby
wyposa Ŝenie z gazami medycznymi spełniało ten warunek.
PN-EN ISO 9170-1 „Punkty poboru dla systemów ruroci ągowych do gazów medycznych” -
Część 1: „Punkty poboru do u Ŝycia ze spr ęŜonymi gazami medycznymi i pró Ŝni ą”
Poniewa Ŝ produkowany w kraju osprz ęt dostosowany jest do systemu AGA, zalecany
jest monta Ŝ punktów poboru AGA typ MC 70 lub równowa Ŝnych (ko ńcówki wtykowe
powinny posiada ć jednakowy kształt).
Jako punkty poboru odci ągu gazów anestetycznych nale Ŝy zastosowa ć punkty poboru z
napędem in Ŝektorowym wg Normy PN-EN ISO 9170-2 „Punkty poboru dla systemów
ruroci ągowych do gazów medycznych” - Cz ęść 2: „Punkty poboru do systemów odci ągu
gazów anestetycznych”
Ruroci ągi instalacji gazów medycznych nale Ŝy wykona ć z rur miedzianych, bez szwu,
ci ągnionych spełniaj ących wymagania normy PN-EN 13348:2009 „Mied ź i stopy miedzi.
Rury miedziane okr ągłe bez szwu do gazów medycznych lub pró Ŝni”.
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH z Obmiaru

1. INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZÓW MEDYCZNYCH W NOWYM PAWILONIE

+------+------------------------------------------- ---+------+--------+
|  Lp  |              Wyszczególnienie                | Jedn.|  Ilo ść |
+------+------------------------------------------- ---+------+--------+
|   1  |                      2                       |   3  |   4    |
+------+------------------------------------------- ---+------+--------+
|   1  | Ruroci ąg miedziany φ8x1                      |   mb |    75  |
|   2  | Ruroci ąg miedziany φ12x1                     |   mb |  1340  |
|   3  | Ruroci ąg miedziany φ15x1                     |   mb |   785  |
|   4  | Ruroci ąg miedziany φ22x1                     |   mb |   755  |
|   5  | Ruroci ąg miedziany φ28x1,5                   |   mb |   390  |
|   6  | Ruroci ąg miedziany φ35x1,5                   |   mb |    80  |
|   7  | Ruroci ąg miedziany φ42x1,5                   |   mb |    70  |
|   8  | Naklejki identyfikacyjne                     |  szt |   310  |
|   9  | Zawieszki identyfikacyjne zaworów            |  szt |    34  |
|  10  | Uchwyty do rur                               |  szt |  1768  |
|  11  | Trójniki miedziane φ 12                      |  szt |    85  |
|  12  | Trójniki miedziane φ 15                      |  szt |    87  |
|  13  | Trójniki miedziane φ 22                      |  szt |    47  |
|  14  | Trójniki miedziane φ 28                      |  szt |    20  |
|  15  | Trójniki miedziane φ 35                      |  szt |     7  |
|  16  | Trójniki miedziane φ 42                      |  szt |     1  |
|  17  | Zł ączki miedziane φ 22                       |  szt |   301  |
|  18  | Zł ączki miedziane φ 28                       |  szt |   155  |
|  19  | Zł ączki miedziane φ 35                       |  szt |    31  |
|  20  | Zł ączki miedziane φ 42                       |  szt |    27  |
|  21  | Punkty poboru tlenu              cz.A+B      |  szt |    28  |
|  22  | Punkty poboru podtlenku azotu    cz.A+B      |  szt |    13  |
|  23  | Punkty poboru spr ęŜ. pow.        cz.A+B      |  szt |    21  |
|  24  | Punkty poboru pró Ŝni             cz.A+B      |  szt |    27  |
|  25  | Punkty poboru odciagu            cz.A+B      |  szt |    13  |
|      | wg Normy PN-EN ISO 9170-2                    |      |        |
|  26  | Punkty pob.pow. do narz. chir.   cz.A+B      |  szt |     6  |
|  27  | Punkty poboru dwutlenku w ęgla    cz.A+B      |  szt |     6  |
|  28  | Zawór kulowy nakr ętno – nakr ętny dn=10       |  szt |     1  |
|      | ci śnienie nominalne 2,5 MPa, Korpus zaworu   |      |        |
|      | mosi ęŜny MO 58 niklowany, kula mosi ęŜna MO 58|      |        |
|      | chromowana, uszczelnienie kuli - teflon PT FE |      |        |
|  29  | j. w. lecz dn=15                             |  szt |    12  |
|  30  | j. w. lecz dn=20                             |  szt |     9  |
|  31  | j. w. lecz dn=25                             |  szt |     9  |
|  32  | j. w. lecz dn=32                             |  szt |     3  |
|  33  | Skrzynka na 3 zawory                         |  szt |     1  |
|  34  | Skrzynka na 4 zawory                         |  szt |     1  |
|  35  | Skrzynka na 6 zawory                         |  szt |     2  |
|  36  | Skrzynka zaworowa SZI-1(O,A5,V)              |  szt |     1  |
|  37  | Strefowy zespół kontroli SZKIW 3(O,A5,V-22 )  |  szt |     2  |
|  38  | Strefowy zespół kontroli SZKIW 4(O,N,A5,V- 28)|  szt |     1  |
|  39  | Strefowy zespół kontroli                     |  szt |    12  |
|      | SZKIW 6(O,N,C,A5,A8,V-15)                    |      |        |
|      | Strefowe zespoły kontroli SZK powinny        |      |        |
|      | zapewnia ć:                                   |      |        |
|      | - zamykanie i otwieranie przepływu gazów     |      |        |
|      |   b ędących pod ci śnieniem i pró Ŝni           |      |        |
+------+------------------------------------------- ---+------+--------+
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+------+------------------------------------------- ---+------+--------+
|   1  |                      2                       |   3  |   4    |
+------+------------------------------------------- ---+------+--------+
|      | - pomiar i wskazanie ci śnienia lub           |      |        |
|      |   podci śnienia gazów                         |      |        |
|      | - generowanie sygnałów dla potrzeb           |      |        |
|      |   sygnalizacji awaryjnej                     |      |        |
|      | - sygnalizowanie w sposób optyczny i         |      |        |
|      |   akustyczny stanów alarmowych               |      |        |
|      | - fizyczne oddzielenie instalacji            |      |        |
|      | - awaryjne otwarcie bez u Ŝycia kluczyka      |      |        |
|      | - awaryjne zasilanie gazów spr ęŜonych        |      |        |
|      | - trwałe oznaczenie zaworów i stref          |      |        |
|      |   odcinanych                                 |      |        |
|      | - tolerancja pomiaru przez czujnik nie mo Ŝe  |      |        |
|      |   przekracza ć ± 4%                           |      |        |
|  40  | Manometr M63-R(0-1,6)MPa-2,5 dla tlenu       |  szt |     5  |
|  41  | Manometr M63-R(0-1,6)MPa-2,5 dla N 2O         |  szt |     2  |
|  42  | Manometr M63-R(0-1,6)MPa-2,5 dla CO 2         |  szt |     2  |
|  43  | Manometr M63-R(0-1,6)MPa-2,5 dla spr. powi et.|  szt |     4  |
|  44  | Wakuometr W63-R(-1,0-0)MPa-2,5               |  szt |     2  |
|  45  | Zawory nadmiarowe φ 10 dla tlenu  0,75 MPa   |  szt |     1  |
|  46  | Odwadniacze miedziane φ 15                   |  szt |     4  |
|  47  | Odwadniacze miedziane φ 20                   |  szt |     9  |
|  48  | Obudowa stalowa 60x60x20                     |  szt |     1  |
|  49  | Obudowa stalowa 80x80x20                     |  szt |     2  |
|  50  | Dozowniki tlenu                              |  szt |    34  |
|  51  | Ko ńcówki wtykowe tlenu                       |  szt |    26  |
|  52  | Ko ńcówki k ątowe tlenu                        |  szt |    25  |
|  53  | Ko ńcówki wtykowe podtlenku azotu             |  szt |     9  |
|  54  | Ko ńcówki k ątowe podtlenku azotu              |  szt |     8  |
|  55  | Ko ńcówki wtykowe spr.powietrza               |  szt |    24  |
|  56  | Ko ńcówki k ątowe spr.powietrza                |  szt |    23  |
|  57  | Ko ńcówki wtykowe pró Ŝni                      |  szt |    29  |
|  58  | Ko ńcówki k ątowe pró Ŝni                       |  szt |    28  |
|  59  | Ko ńcówki odci ągu gazów do punktu poboru      |  szt |    17  |
|      | wg Normy PN-EN ISO 9170-2                    |      |        |
|  60  | Ko ńcówki wtykowe pow. dla chir.              |  szt |     5  |
|  61  | Ko ńcówki wtykowe dwutlenku w ęgla             |  szt |     3  |
|  62  | Ko ńcówki k ątowe dwutlenku w ęgla              |  szt |     2  |
|  63  | Lut srebrny LS-45                            |   kg |   16.17|
|  64  | Acetylen techniczny                          |   kg |   23.41|
|  65  | Tlen techniczny                              |   m3 |   28.04|
|  66  | Azot techniczny                              |   m3 | 1591.72|
+------+------------------------------------------- ---+------+--------+
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2. STACJA ZGAZOWANIA TLENU CIEKŁEGO

+------+------------------------------------------- ---+------+--------+
|  Lp  |              Wyszczególnienie                | Jedn.|  Ilo ść |
+------+------------------------------------------- ---+------+--------+
|   1  |                      2                       |   3  |   4    |
+------+------------------------------------------- ---+------+--------+
|   1  | Ruroci ąg miedziany φ  35x1,5                  |   mb |     5  |
|   2  | Zł ączki miedziane φ 35                       |  szt |     1  |
|   3  | Naklejki identyfikacyjne                     |  szt |     2  |
|   4  | Podpora pod ruroci ąg                         |  szt |     5  |
|   5  | Zbiornik tlenu ciekłego typ T18S64           |  kpl.|     1  |
|      | z przystawk ą kontaktow ą na manometrze ró Ŝnic.|      |        |
|      | umo Ŝliwiaj ącą podanie sygnału zał ącz/wył ącz  |      |        |
|      | o stanie poziomu  tlenu ciekłego w zbiorni ku,|      |        |
|      | wolno stoj ącą parownic ą atmosferyczn ą typu   |      |        |
|      | L40-8F2,7 z kompletem zaworów odcinaj ących   |      |        |
|      | i zaworów bezpiecze ństwa                     |      |        |
|      | Producent:       LINDE GAZ POLSKA Sp. z o. o. |      |        |
|      |                     ul. Przemysłowa 17       |      |        |
|      |                     64-000 KO ŚCIAN           |      |        |
|      |                     Tel. (065) 12-07-02      |      |        |
|      |                     Fax. (065) 12-14-90      |      |        |
|   6  | Znaki ostrzegawczy, informacyjny i zakazu    |  kpl |     1  |
|   7  | Lut srebrny LS-45                            |   kg |    0.04|
|   8  | Acetylen techniczny                          |   kg |    0.05|
|   9  | Tlen techniczny                              |   m3 |    0.06|
|  10  | Azot techniczny                              |   m3 |    3.00|
+------+------------------------------------------- ---+------+--------+
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3.REZERWOWA STACJA ROZPRĘśANIA TLENU

+------+------------------------------------------- ---+------+--------+
|  Lp  |              Wyszczególnienie                | Jedn.|  Ilo ść |
+------+------------------------------------------- ---+------+--------+
|   1  |                      2                       |   3  |   4    |
+------+------------------------------------------- ---+------+--------+
|   1  | Ruroci ąg miedziany φ12x1                     |   mb |    13  |
|   2  | Ruroci ąg miedziany φ15x1                     |   mb |     6  |
|   3  | Ruroci ąg miedziany φ22x1                     |   mb |     1  |
|   4  | Ruroci ąg miedziany φ35x1,5                   |   mb |    18  |
|   5  | Naklejki identyfikacyjne                     |  szt |    15  |
|   6  | Zawieszki identyfikacyjne zaworów            |  szt |    12  |
|   7  | Uchwyty do rur                               |  szt |    25  |
|   8  | Zł ączki miedziane φ 35                       |  szt |     7  |
|   9  | Trójniki miedziane φ 22                      |  szt |     1  |
|  10  | Trójniki miedziane φ 35                      |  szt |     5  |
|  11  | Zawór kulowy nakr ętno – nakr ętny dn=20       |  szt |     1  |
|      | ci śnienie nominalne 2,5 MPa, Korpus zaworu   |      |        |
|      | mosi ęŜny MO 58 niklowany, kula mosi ęŜna MO 58|      |        |
|      | chromowana, uszczelnienie kuli - teflon PT FE |      |        |
|  12  | j. w. lecz dn=32                             |  szt |     6  |
|  13  | Manometr M100-R(0-1,6)MPa-2,5 dla tlenu      |  szt |     1  |
|      |           producent: KFM Włocławek WIKA      |      |        |
|      |                 ul. Ł ęgowska 29/35           |      |        |
|      |       87-800 WŁOCŁAWEK Tel. (054)32 20 41- 48 |      |        |
|  14  | Przetwornik ci śnienia zakres 0-1,6 MPa       |  szt |     2  |
|      | dla tlenu powietrza f-my SUCO                |      |        |
|  15  | Kostka ł ącznik miedziana                     |  szt |     1  |
|  16  | Wlot awaryjno-konserwacyjny dla tlenu        |  szt |     1  |
|  17  | Zawory nadmiarowe φ 10 dla tlenu 0,75 MPa    |  szt |     1  |
|  18  | Zawór wysokiego ci śnienia                    |  szt |     2  |
|  19  | Kolektor dla 4 butli                         |  szt |     4  |
|  20  | Kolektor dla 3 butli                         |  szt |     4  |
|  21  | Ł ącznik elastyczny dla tlenu                 |  szt |      8  |
|  22  | Automatyczna redukcyjna tab. tlenu           |  szt |     1  |
|      | 1-stopniowa o wyd. 75 Nm 3/h                  |      |        |
|      | ze stykowymi przetwornikami ci śnienia        |      |        |
|  23  | Automatyczna redukcyjna tab. tlenu           |  szt |     1  |
|      | 2-stopnia  o wyd. min. 75 Nm 3/h              |      |        |
|      | ze stykowym przetwornikiem ci śnienia         |      |        |
|  24  | Zespół zabezpieczenia 4 butli podwójny       |  szt |     2  |
|  25  | Zespół zabezpieczenia 3 butli podwójny       |  szt |     2  |
|  26  | Ł ącznik butlowy dla tlenu                    |  szt |     28  |
|  27  | Zawór redukcyjny  dla tlenu II stopnia       |  szt |     2  |
|      | o wyd.  75 Nm 3/h                              |      |        |
|      | poz. 16-26 Przykładowy dostawca              |      |        |
|      | ASMEDICA przedstawiciel DZ MEDICALE          |      |        |
|      | 20-701 LUBLIN ul. Nał ęczowska 30             |      |        |
|      | fax. 081 527 78 25 tel. 0696 865 566         |      |        |
|  28  | Tablice informacyjna i ostrzegawcza          |  kpl |     1  |
|  29  | Zespołu zabezpieczenia butli                 |  szt |     2  |
|  30  | Lut srebrny LS-45                            |   kg |    0.39|
|  31  | Acetylen techniczny                          |   kg |    0.51|
|  32  | Tlen techniczny                              |   m3 |    0.63|
|  33  | Azot techniczny                              |   m3 |   15.00|
+------+------------------------------------------- ---+------+--------+
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4.STACJA ROZPRĘśANIA PODTLENKU AZOTU

+------+------------------------------------------- ---+------+--------+
|  Lp  |              Wyszczególnienie                | Jedn.|  Ilo ść |
+------+------------------------------------------- ---+------+--------+
|   1  |                      2                       |   3  |   4    |
+------+------------------------------------------- ---+------+--------+
|   1  | Ruroci ąg miedziany φ12x1                     |   mb |    35  |
|   2  | Ruroci ąg miedziany φ15x1                     |   mb |    22  |
|   3  | Naklejki identyfikacyjne                     |  szt |    20  |
|   4  | Zawieszki identyfikacyjne zaworów            |  szt |     7  |
|   5  | Uchwyty do rur                               |  szt |    10  |
|   6  | Trójniki miedziane φ 15                      |  szt |     4  |
|   7  | Zawór kulowy nakr ętno – nakr ętny dn=10       |  szt |     1  |
|      | ci śnienie nominalne 2,5 MPa, Korpus zaworu   |      |        |
|      | mosi ęŜny MO 58 niklowany, kula mosi ęŜna MO 58|      |        |
|      | chromowana, uszczelnienie kuli - teflon PT FE |      |        |
|   8  | j. w. lecz dn=15                             |  szt |     3  |
|   9  | Manometr M100-R(0-1,6)MPa-2,5 dla N 2O        |  szt |     2  |
|      |           producent: KFM Włocławek WIKA      |      |        |
|      |                 ul. Ł ęgowska 29/35           |      |        |
|      |       87-800 WŁOCŁAWEK Tel. (054)32 20 41- 48 |      |        |
|  10  | Zawór nadmiarowy φ 10 dla N 2O  0,75 MPa      |  szt |     2  |
|  11  | Zawór wysokiego ci śnienia VALV 03E dla N 2O   |  szt |     3  |
|  12  | Zawór eksploatacyjny VSP z wlotem            |  szt |     1  |
|      | eksploatacyjno-konserw. dla N 2O VALV 03V     |      |        |
|  13  | Kolektor dla 3 butli kod RAMP 03P            |  szt |     2  |
|  14  | Kolektor dla 1 butli kod RAMP 01P            |  szt |     1  |
|  15  | Ł ącznik wysokiego ci śnienia dla N 2O TROC 01P |  szt |     3  |
|  16  | Automatyczna tablica kontroli N 2O CENT 17A   |  szt |     1  |
|      | I stopnia o wyd. 24 Nm 3/h                    |      |        |
|  17  | Awaryjna tablica redukcyjna N 2O CENT 17D     |  szt |     1  |
|  18  | Zawór redukcyjny  dla N 2O II stopnia         |  szt |     2  |
|      | o wyd. 24 Nm 3/h                              |      |        |
|  19  | Zespół zabezpieczenia 3 butli pojedynczy     |  szt |     2  |
|      | kod PROF 03P                                 |      |        |
|  20  | Zespół zabezpieczenia 1 butli pojedynczy     |  szt |     1  |
|      | kod PROF O1P                                 |      |        |
|  21  | Ł ącznik butlowy dla tlenu SERP 02A           |  szt |      7  |
|      | poz.10-21                                    |      |        |
|      | ASMEDICA Sp. z o.o przedstawiciel DZ MEDIC ALE|      |        |
|      | 20-701 LUBLIN ul. Nał ęczowska 30             |      |        |
|      | fax. 081 527 78 25 tel. 0696 865 566         |      |        |
|  22  | Tablice informacyjna i ostrzegawcza          |  kpl |     1  |
|  23  | Zespołu zabezpieczenia butli                 |  szt |     4  |
|  24  | Lut srebrny LS-45                            |   kg |    0.18|
|  25  | Acetylen techniczny                          |   kg |    0.27|
|  26  | Tlen techniczny                              |   m3 |    0.36|
|  27  | Azot techniczny                              |   m3 |   12.00|
+------+------------------------------------------- ---+------+--------+
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5. STACJA ROZPR ĘśANIA DWUTLENKU WĘGLA

+------+------------------------------------------- ---+------+--------+
|  Lp  |              Wyszczególnienie                | Jedn.|  Ilo ść |
+------+------------------------------------------- ---+------+--------+
|   1  |                      2                       |   3  |   4    |
+------+------------------------------------------- ---+------+--------+
|   1  | Ruroci ąg miedziany φ12x1                     |   mb |    24  |
|   2  | Ruroci ąg miedziany φ15x1                     |   mb |    15  |
|   3  | Naklejki identyfikacyjne                     |  szt |    10  |
|   4  | Zawieszki identyfikacyjne zaworów            |  szt |     7  |
|   5  | Uchwyty do rur                               |  szt |    10  |
|   6  | Trójniki miedziane φ 15                      |  szt |     4  |
|   7  | Zawór kulowy nakr ętno – nakr ętny dn=15       |  szt |     2  |
|      | ci śnienie nominalne 2,5 MPa, Korpus zaworu   |      |        |
|      | mosi ęŜny MO 58 niklowany, kula mosi ęŜna MO 58|      |        |
|      | chromowana, uszczelnienie kuli - teflon PT FE |      |        |
|   8  | Manometr M100-R(0-1,6)MPa-2,5 dla CO 2          |  szt |     1  |
|      |           producent: KFM Włocławek WIKA      |      |        |
|      |                 ul. Ł ęgowska 29/35           |      |        |
|      |       87-800 WŁOCŁAWEK Tel. (054)32 20 41- 48 |      |        |
|   9  | Zawór nadmiarowy φ 10 dla CO 2  0,75 MPa      |  szt |     2  |
|  10  | Zawór wysokiego ci śnienia VALV 05E dla CO 2   |  szt |     3  |
|  11  | Zawór eksploatacyjny VSP VALV 05V z wlotem    |  szt |     1  |
|      | eksploatacyjno-konserwacyjnym dla CO 2        |      |        |
|  12  | Kolektor dla 2 butli kod RAMP 02C            |  szt |     2  |
|  13  | Kolektor dla 1 butli kod RAMP 01C            |  szt |     1  |
|  14  | Ł ącznik wysokiego ci śnienia dla CO 2 TROC 1C  |  szt |     3  |
|  15  | Automatyczna tablica kontroli CO 2 CENT 18A   |  szt |     1  |
|      | I stopnia o wyd. 24 Nm 3/h                    |      |        |
|  16  | Awaryjna tablica redukcyjna CO 2 CENT 18D     |  szt |     1  |
|  17  | Zawór redukcyjny II stopnia dla CO 2          |  szt |     2  |
|      | o wyd. 24 Nm 3/h                              |      |        |
|  18  | Zespół zabezpieczenia 2 butli pojedynczy     |  szt |     2  |
|      | kod PROF O2P                                 |      |        |
|  19  | Zespół zabezpieczenia 1 butli pojedynczy     |  szt |     1  |
|      | kod PROF O1P                                 |      |        |
|  20  | Ł ącznik butlowy dla dwutlenku w ęgla SERP 05A |  szt |     5  |
|      | poz. 9-20                                    |      |        |
|      | ASMEDICA Sp. z o.o przedstawiciel DZ MEDIC ALE|      |        |
|      | 20-701 LUBLIN ul. Nał ęczowska 30             |      |        |
|      | fax. 081 527 78 25 tel. 0696 865 566         |      |        |
|  21  | Lut srebrny LS-45                            |   kg |    0.15|
|  22  | Acetylen techniczny                          |   kg |    0.27|
|  23  | Tlen techniczny                              |   m3 |    0.32|
|  24  | Azot techniczny                              |   m3 |   12.00|
+------+------------------------------------------- ---+------+--------+
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6.STACJA SPR ĘśAREK POWIETRZA MEDYCZNEGO

+------+------------------------------------------- ---+------+--------+
|  Lp  |              Wyszczególnienie                | Jedn.|  Ilo ść |
+------+------------------------------------------- ---+------+--------+
|   1  |                      2                       |   3  |   4    |
+------+------------------------------------------- ---+------+--------+
|   1  | Ruroci ąg miedziany φ12x1                     |   mb |    20  |
|   2  | Ruroci ąg miedziany φ22x1                     |   mb |    35  |
|   3  | Ruroci ąg miedziany φ28x1,5                   |   mb |    25  |
|   4  | Uchwyty do rur                               |  szt |    45  |
|   5  | Naklejki identyfikacyjne                     |  szt |    40  |
|   6  | Zawieszki identyfikacyjne zaworów            |  szt |    43  |
|   7  | Trójniki miedziane φ 12                      |  szt |     5  |
|   8  | Trójniki miedziane φ 22                      |  szt |    21  |
|   9  | Trójniki miedziane φ 28                      |  szt |     7  |
|  10  | Zł ączki  miedziane φ 22                      |  szt |    13  |
|  11  | Zł ączki  miedziane φ 28                      |  szt |     9  |
|  12  | Kostka ł ącznik miedziana                     |  szt |     2  |
|  13  | Zawór kulowy nakr ętno – nakr ętny dn=10       |  szt |     4  |
|      | ci śnienie nominalne 2,5 MPa, Korpus zaworu   |      |        |
|      | mosi ęŜny MO 58 niklowany, kula mosi ęŜna MO 58|      |        |
|      | chromowana, uszczelnienie kuli - teflon PT FE |      |        |
|  14  | j. w. lecz dn=20                             |  szt |    27  |
|  15  | j. w. lecz dn=25                             |  szt |     3  |
|  16  | Zawory nadmiarowe φ 10  Potw=0,75MPa         |  szt |     3  |
|      | dla spr ęŜonego powietrza                     |      |        |
|  17  | Zawory nadmiarowe φ 10  Potw=1,2MPa          |  szt |     2  |
|      | dla spr ęŜonego powietrza                     |      |        |
|  18  | Zawory redukcyjne (0-0,7MPa) G3/4" dla       |  szt |     2  |
|      | spr ęŜonego powietrza nr zam.622.000.005      |      |        |
|  19  | Zawory redukcyjne (0-1,2MPa) G3/4" dla       |  szt |     2  |
|      | spr ęŜonego powietrza nr zam.622.000.001      |      |        |
|      |           producent: PREMA - Kielce          |      |        |
|      |                 ul. Wapiennikowa 90          |      |        |
|      |                     25-101 KIELCE            |      |        |
|  20  | Wlot awaryjno-konserwacyjny spr. powietrza    |  szt |     1  |
|  21  | Manometr M 100-R(0-1,6)MPa –2,5              |  szt |     6  |
|      |           producent: KFM Włocławek WIKA      |      |        |
|      |                 ul. Ł ęgowska 29/35           |      |        |
|      |       87-800 WŁOCŁAWEK Tel. (054)32 20 41- 48 |      |        |
|  22  | Przetwornik ci śnienia zakres 0-1,6 MPa       |  szt |     4  |
|      | dla spr ęŜonego powietrza SUCO                |      |        |
|  23  | Czujnik punktu rosy –40 stopni C             |  szt |     1  |
|  24  | Zbiornik wyrównawczy spr. pow.V=0,7 m3 ocy nk.|  kpl |     2  |
|      | z zaworem bezpiecze ństwa, manometrem i       |      |        |
|      | kurkiem manometrycznym                       |      |        |
|  25  | Agregat spr ęŜarkowy śrubowy o wyd.1,06 m3/min|  kpl |     3  |
|      | z w ęŜem elastycznym l=1,2 m                  |      |        |
|  26  | Separator cyklonowy o wydajno ści 2,4 m3/min  |  szt |     2  |
|  27  | Zespół uzdatniania powietrza z DDS           |  szt |     2  |
|      | o przepustowo ści min. 0,9 m3/min             |      |        |
|  28  | Sterownik nadrz ędny steruj ący prac ą spr ęŜarek|  szt |     1  |
|      | z przeka źnikiem uj ęto w projekcie automatyki |      |        |
|  29  | Separator kondensatu - odstojnik             |  szt |     1  |
|      | dla wydajno ści 1,2 m3/min                    |      |        |
|  30  | Zawór spustu kondensatu                      |  szt |     2  |
|      | Przykładowy dostawca: CompAir Polska         |      |        |
|      |           31-223 Kraków  ul. Pacho ńskiego 65 |      |        |
|      |        tel. 012 618-99-00 fax. 012 618-99- 02 |      |        |
+------+------------------------------------------- ---+------+--------+
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+------+------------------------------------------- ---+------+--------+
|   1  |                      2                       |   3  |   4    |
+------+------------------------------------------- ---+------+--------+
|  31  | Sterownik Mikroprocesorowy spr ęŜarek z       |  szt |     1  |
|      | przeka źnikiem uj ęto w projekcie automatyki   |      |        |
|  32  | Lut srebrny LS-45                            |   kg |    1.18|
|  33  | Acetylen techniczny                          |   kg |    1.70|
|  34  | Tlen techniczny                              |   m3 |    1.93|
|  35  | Azot techniczny                              |   m3 |   30.00|
+------+------------------------------------------- ---+------+--------+

7. STACJA POMP PRÓ śNI MEDYCZNEJ

+------+------------------------------------------- ---+------+--------+
|  Lp  |              Wyszczególnienie                | Jedn.|  Ilo ść |
+------+------------------------------------------- ---+------+--------+
|   1  |                      2                       |   3  |   4    |
+------+------------------------------------------- ---+------+--------+
|   1  | Ruroci ąg miedziany φ42x1,5                   |   mb |     6  |
|   2  | Ruroci ąg miedziany φ54x2                     |   mb |     5  |
|   3  | Kolektor miedziany φ64x2  l=0,7 m.           |  szt |     1  |
|   4  | Zł ączki miedziane φ 42                       |  szt |     2  |
|   5  | Zł ączki miedziane φ 54                       |  szt |     1  |
|   6  | Kostka ł ącznik miedziana                     |  szt |     1  |
|   7  | Ruroci ąg PCV φ 110            20x1,07        |   mb |   21.40|
|   8  | Uchwyty do rur                               |  szt |    10  |
|   9  | Naklejki identyfikacyjne                     |  szt |     5  |
|  10  | Zawieszki identyfikacyjne zaworów            |  szt |     2  |
|  11  | Wakuometr W100-R(-1,0-0)MPa-2,5              |  szt |     3  |
|  12  | Przetwornik ci śnienia SUCO                   |  szt |     1  |
|  13  | Zawór kulowy nakr ętno – nakr ętny dn=40       |  szt |     2  |
|      | ci śnienie nominalne 2,5 MPa, Korpus zaworu   |      |        |
|      | mosi ęŜny MO 58 niklowany, kula mosi ęŜna MO 58|      |        |
|      | chromowana, uszczelnienie kuli - teflon PT FE |      |        |
|  14  | Agregatu pró Ŝniowego AVA400M                 |  kpl |     1  |
|      | z 3 silnikami ka Ŝdy o mocy 5,5kW,            |      |        |
|      | pompami AT160 ze zbiornikiem                 |      |        |
|      | wyrównawczym o pojemno ści V=1,6 m3           |      |        |
|      | z osprz ętem zasilaj ąco - steruj ącym          |      |        |
|      | Producent: Zakład Techniki Pró Ŝniowej        |      |        |
|      |                     TEPRO S.A.               |      |        |
|      |      tel.(094) 343 24 81 fax.(094) 343 26 58 |      |        |
|      |          75-216 Koszalin  ul. Przemysłowa 5  |      |        |
|  15  | Czyszczak z za ślepk ą PVC φ 110               |  szt |     1  |
|  16  | Trójnik  PVC φ 110x50x45 o                    |  szt |     2  |
|  17  | Trójnik  PVC φ 110x110x90 o                   |  szt |     1  |
|  18  | Redukcja PVC φ 50x40                         |  szt |     3  |
|  19  | Redukcja PVC φ 110x50                        |  szt |     1  |
|  20  | Lut srebrny LS-45                            |   kg |    0.20|
|  21  | Acetylen techniczny                          |   kg |    0.23|
|  22  | Tlen techniczny                              |   m3 |    0.29|
|  23  | Azot techniczny                              |   m3 |    6.00|
+------+------------------------------------------- ---+------+--------+
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8.SIE Ć ZEWNĘTRZNA TLENU

+------+------------------------------------------- ---+------+--------+
|  Lp  |              Wyszczególnienie                | Jedn.|  Ilo ść |
+------+------------------------------------------- ---+------+--------+
|   1  |                      2                       |   3  |   4    |
+------+------------------------------------------- ---+------+--------+
|   1  | Ruroci ąg miedziany φ 35x1,5                  |   mb |    83  |
|   2  | Zł ączki miedziane φ 35                       |  szt |    33  |
|   3  | Pier ścienie oporowo - dystansowe z PE        |  szt |    39  |
|   4  | Rura ochronna kanalizacyjnych                |   mb |    73  |
|      | Wavin X-Stream(SN8) DN= 100                  |      |        |
|   5  | Uszczelnienia typu GP-SD Dn= 100             |  szt |     2  |
|   6  | Tabliczka znacz ąca wej ście sieci             |  szt |    2   |
|   7  | Słupki betonowe znacz ące zmian ę kierunku     |  szt |    2   |
|      | sieci                                        |      |        |
|   8  | Ta śma z polichlorku winylu                   |   mb |    73  |
|   9  | Lut srebrny LS-45                            |   kg |    0.79|
|  10  | Acetylen techniczny                          |   kg |    0.92|
|  11  | Tlen techniczny                              |   m3 |    1.12|
|  12  | Azot techniczny                              |   m3 |   30.00|
|  13  | Pianka poliuretanowa                         |  szt |    1   |
+------+------------------------------------------- ---+------+--------+


