40-663 Katownce, ul. Bazantéw 1
tel/ 0 621
gazeta.
NIP 634—01 :0000090311
SPOLKAZOGRANICZON ODPOWIEDZIALNO Sad Rejonowy w Katowicach
Wysokos¢ kapifatu zakla o.S{IMMNrkontaPKOBPSAHIo WICEM102023130000320201738‘I98
NR UMOWY:

SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI Sp. z o.0. ZLECENIE
UL SZPITALNA NR 1, 41-219 SOSNOWIEC Z DN.19.01.2016

INWESTOR:

[OBIERT | ADRES, =
PAWILON SZPITALNY DLA POTRZEB BLOKU OPERACYJNEGO
I OIOM-U, NA TERENIE SZPITALA MIEJSKIEGO W SOSNOWCU
/41-200/, UL. E. ZEGADLOWICZA NR 3, DZIALKA NR 4373.

ZLECENIODAWCA PRAC PROJEKTOWYCH:
GORGON
BIURO ARCHITEKTONICZNE
ul. Szeligiewicza nr 26, 40-044 Katowice

RODZAJ PROJEKTU:

PROJEKT WYKONAWCZY cz. DROGOWA
AKTUALIZACJA 1 MODYFIKACJA

STADIUM: DATA: ) NR ARCH:
PW STYCZEN 2016r. 19/2016/W

PRZEDMIAR ROBOT

N\
MGR INZ. BARBARA WOLNY /5/&7
va

PREZES ZARZADU:
PREZES) ZARZADU

mgr/m2. BARBARA




Budowa pawilonu szpitalnego dla potrzeb bloku operacyjnego

na terenie Szpitala Miejskiego w Sosnowcu przy ul. Zegadlowicza

Przedmiar Rob6t

Drogi i chodniki

i OIOM-u

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia Obmiar Jm. Razem
poszczegdlne
1 2 3 4 5 6

1 D-01.00.00 Roboty przygotowaweze CPV 45100000 -8

1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa 0,30 km 0,30
drog w terenie rowninnym.

2 D-01.02.04 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejsc dla 84,00 m2 84,00
pieszych. Plyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm na
podsypce piaskowej

3 D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm 250,00 m 250,00
na podsypce piaskowej

4 D-01.02.04 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na 180,00 m 180,00
podsypce piaskowej

5 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- 810,00 m2 810,00
bitumicznych o grubodci 3 cm

6 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- 3 240,00 m2 3 240,00
bitumicznych. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm

7 D-01.02.04 Demontaz studzienek Sciekowych ulicznych betonowych o 5,00 kpl 5,00
srednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu

8 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym 79.55 m3 79,55
zaladunku i wyladunku koparko-tadowarkg samochodow
samowyladowczych

9 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym 79.55 m3 79.55
zatadowaniu i wyladowaniu. Transport samochodem
samowyladowczym na odleglos¢ ! km

10 | D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym 79.55 m3 79.55
zatadunku i wyladunku.Naklady uzupetniajace na kazdy dalszy
rozpoczety km odl.transportu ponad 1 km-wg oferenta

11 D-01.02.04 Oplata za wysypisko gruzu i utylizacje 79,55 m3 79,55
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II | D-02.00.00 Roboty ziemne CPV 45111000-8
12 | D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsicbiernymi 0,60 1713,00 m3 1713.00
m3 z transportem urobku samochodami samowylad.do 5 tna
odl.do 1km. Grunt kategorii IV (B.Lnr 8/96)
13 1 D-02.01.01 Naktady uzupel.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km 1713,00 m3 1713,00
odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.do 5t po
drogach utwardzonych.Grunt kat.ITI-1V-wg oferenta
14 Oplata za wysypisko ziemi 1713,00 m3 1 713,00
D-02.01.01
15 | D-02.01.01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,60 52,56 m3 52,56
m3 na odktad. Grunt kategorii IV (B.Lnr 8/96)
16 | D-62.01.01 Azurowe umocnienie pionowych scian wykopow liniowych 145,00 m2 145,00
szer.do 1m i glgb.do 3m palami szalunkowymi/wypraskami/w
gruntach such.wraz z rozbidrka.Grunt kat. H1-1V
17 1 D-02.01.01 Azurowe umocnienie pion.scian wykopdw liniow.palami 145,00 m2 145,00
szalun./wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiorka.Dodatek
za kazdy dalszy 1m szer.,gl¢b.do 3m.Grunt 3-4
18 | D-02.02.04 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o §cianach 45,49 m3 45,49
pionowych, glebokos¢ wykopu do 3,0 m i szerokosé 0,8-1,5
m.Grunt kategorii [1I-IV.
19 Naklady uzupel.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0.5km 7.07 m3 7.07
D-02.02.04 odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.do 5t po
drogach utwardzonych.Grunt kat.111-1V-wg oferenta
20 Optata za wysypisko ziemi 7,07 m3 7,07
D-02.02.04
21 | D-02.03.01b Podsypka piaskowa. Zaggszezenie mechaniczne. Grubos¢ 1 905,00 m2 1 905,00
warstwy po zaggszczeniu 3 cm
22 | D-02.03.01b Warstwa odcinajaca - geotekstyl o gestosci>250g/m2 2286,00 m2 2 286,00
| D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego CPV 45230000 -8
23 D-03.02.01 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o srednicy 500 mm z 10,00 szt 10,00
osadnikiem bez syfonu / z wiadrem i kratg zaciskowg /
IV | D-04.00.00 Podbudowa CPV 45230000-8
24 | D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zaggszezanie podioza pod warstwy 2410,00 m2 2 410,00
konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu 1-1V
25 | D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa lamanego o granulacji 0-63 mm . 1 905,00 m2 1 905,00
Warstwa dolna . Grubos$é warstwy po zaggszezeniu 15 cm
26 | D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa tamanego o granulacji 0-63 mm. 47 872,00 m2 47 872,00

Warstwa wzmacniajaca . Dodatek za kazdy dalszy 1 cm
grubogci warstwy ponad 15 cm/ 34 doplat /
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27 | D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa tamanego o granulacji 0-63 mm. 14 910,00 m2 14 910,00
Warstwa wzmacniajaca . Dodatek za kazdy dalszy 1 em
grubosci warstwy ponad 15 cm/ 30 doplat /

28 | D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa lamanego o granulacji 0-31,5 mm. 2410,00 m2 2 410,00
Warstwa gorna. Grubos$¢ warstwy po zageszezeniu 8 cm

29 | D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa tamanego o granulacji 0-31.5 16 896,00 m2 16 896,00
mm. Warstwa géma. Dodatek za kazdy dalszy | cm warstwy
ponad 8 cm/ 12 doplat /

30 | D-04.06.01b Podbudowy betonowe bez dylatacji. Grubosé warstwy po 497,00 m2 497.00
zageszezeniu 12 cm-beton C16/20

31 | D-04.06.01b Podbudowy betonowe bez dylatacji- beton C16/20. Dodatek za 5964.,00 m2 5 964,00
kazdy dalszy 1 cm

\Y D-05. 00.00 Nawierzchnie CPV 45230000-8

32 | D-05.03.01 Nawierzchnie z kostki granitowej nieregularnej 6x6cm o 505.00 m2 505,00
wysokosei 8 em na podsypee cementowo-piaskowej z
wypelnieniem spoin masa chemiczna / np. Sopro/

33 | D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu Holland o 1617.80 m2 1617.80
grubosci 8 cm ukladanej na podsypce cementowo-piaskowej -
kolor jasnoszary

34 | D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej © grubosei 8 cm 57,20 m2 57,20
ukladanej na podsypce cementowo-piaskowej -kolor bordo

35 | D-05.03.01 Nawierzchnie z kostki granitowej nieregularnej10x 10 cm o 230,00 m2 230,00
wysokoscei 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej

VI | D-08.00.00 Elementy ulic CPV 45230000-8

36 | D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na 366,00 m 366,00
podsypee cementowo-piaskowej

37 | Db-08.01.01 Krawezniki betonowe. Dodatek za ustawienie kraweznikow na 85,00 m 85,00
tukach o promieniu do 10 m

38 |1 D-08.01.01 Lawy betonowe z oporem pod krawegzniki- beton C12/15 20,86 m3 20,86

39 1 D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce 60,00 m 60,00
cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa
cementowa

40 | D-08.05.00 Scieki z elementow prefabrykowanych na podsypee 16,00 m 16,00
cementowo-piaskowe] z kratg zeliwna np. Aco drain

41 | D-08.01.01 Lawy betonowe z oporem pod odwodnienie liniowe- beton 0,80 m3 0,80

C16/20
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VII | D-09.00.00 Zielen drogowa CPV 77300000-3
42 Zaladunek , przywoéz z zakupem ziemi urodzajnej-odleglosé 50,00 m3 50,00
D-09.01.01 dowozu ustala wykonawca
43 | D-09.01.01 Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami - 50,00 m3 50,00
grubosé¢ 10 cm
44 | D-09.01.01 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem. 500,00 m2 500,00
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