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I. OPIS TECHNICZNY

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ekspertyza budowlana dotyczaca wptywu
projektowanego pawilonu szpitalnego na istniejgce obiekty w Szpitalu Miejskim w Sosnowcu

przy ul. Zegadtowicza 3.

1.2 CEL | ZAKRES OPINII

Celem opracowania jest sprawdzenie przyjetych w Projekcie Budowlanym rozwigzan w
kontekscie ich wptywu na istniejgcg zabudowe. Zakres ekspertyzy obejmuje obiekty
przeznaczone do wyburzenia , wplyw projektowanego pawilonu na istniejgcy segment ,B” i

wjazd karetek oraz wptyw projektowanej pochyini na konstrukcje segmentu ,,C”.

.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

Opinie wykonano na podstawie nastepujgcych materiatow :

a/ Projekt Budowlany wielobranzowy pawilonu szpitalnego wyk. przez firme ,GORGON

Biuro Architektoniczne”
b/ wizja lokalna,

¢/ literatura techniczna.

1.4 STAN ISTNIEJACY W ASPEKCIE PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY

Projektowane zagospodarowanie obejmuje teren pomiedzy segmentami ,A” , ,B” , ,C’. Na
przedmiotowym terenie przewiduje sie do wyburzenia takie obiekty jak : trzy budynki
parterowe , bunkier podziemny oraz pochylnie wzdluz segmentu ,C” ( wg dokumentacji
zdjeciowej ). Zgodnie z Projektem Budowlanym rozwigzania funkcjonalne nie powodujg zmian

w segmentach szpitalnych. Lokalizacja podjazdu dla karetek nie ulegnie zmianie.

W zwigzku z powyzszym analizie poddano nastepujace zagadnienia :
1/ wptyw projektowanej pochylni na segment ,C”,

2/ konsekwencje zwigzane z wyburzeniem bunkra przy segmencie ,B”,
3/ wptyw czesci projektowanej stykajgcej sie z segmentem ,B”,

4/ wplyw czesci projektowanej na istniejacy podjazd dla karetek ,

5/ mozliwosci wyburzenia istniejgcych obiektow.
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1.5 ANALIZA

WPLYW PROJEKTOWANEJ POCHYLNI NA SEGMENT ,C”
Nowoprojektowang konstrukcje nalezato przyjaé wg ponizszych zatozen :

- poziom posadowienia powyzej istniejagcych fundamentéw segmentu ,C”,
- nie dopusci¢ do zwiekszenia parcia ziemi na $ciany piwnic,

- nie koncentrowaé naprezen przy Scianie zewnetrznej segmentu ,C” .

Takie zatozenia =zostaly spetnione w PB konstrukcji przez zastosowanie konstrukcji
zelbetowej typu ,U” oraz przyjecie odpowiedniego poziomu posadowienia.

KONSEKWENCJE ZWIAZANE Z WYBURZENIEM BUNKRA PRzZY SEGMENCIE ,B”
Konstrukcja bunkra stanowi niezalezny element w stosunku do przylegtego segmentu ,B”.
Przy wyburzeniu nalezy przyja¢ nastepujgce zatozenia :

- prace wyburzeniowe prowadzi¢ do poziomu posadzki , co gwarantuje nienaruszenie
istniejgcych fundamentéw segmentu,

- po wyburzeniu bunkra poziom terenu przylegtego musi by¢é wiekszy od 1 m w stosunku
do poziomu posadowienia oraz nie powodowaé¢ nadmiernego parcia ziemi na S$ciany
piwnic.

Takie zatozenia zostaty spetnione w PB przez obnizenie terenu po wyburzeniu bunkra.

WPLYW CZESCI PROJEKTOWANEJ STYKAJACEJ SIE Z SEGMENTEM ,B”
Projektowany obiekt w strefie styku z segmentem ,B” powinien uwzglednia¢ :
- nowy obiekt nalezy oddylatowa¢ od istniejgcej zabudowy ,

- posadowienie powyzej poziomu fundamentéw istniejgcych oraz ponizej poziomu
posadzki ,

- unikanie sprowadzania obcigzen na grunt bezposrednio przy istniejgcej Scianie
zewnetrznej .

Takie zatozenia zostaty spetnione w PB konstrukcji przez przyjecie poprzecznego uktadu
nosnego tzn. prostopadtego do istniejacych zewnetrznych Scian nosnych.

WPLYW CZESCI PROJEKTOWANEJ NA ISTNIEJACY PODJAZD DLA KARETEK

W czesci podjazdu dla karetek pod ptyta jezdng zlokalizowane sg pomieszczenia . W tej
strefie projektowany budynek nalezy oddylatowa¢ od istniejgcej Sciany zewnetrznej
podjazdu. Wzdluz przedmiotowej Sciany istnieje  mozliwos¢ zaprojektowania tawy
fundamentowej , poniewaz konstrukcja nosna podjazdu oparta jest na poprzecznych
$cianach prostopadtych do niej.

W dalszej czesci ptyta podjazdu wykonana jest na gruncie , co powoduje koniecznos¢ jej
wyburzenia w trakcie wykonywania wykopdw fundamentowych oraz pdzZniejszego
odtworzenia.

Powyzsze zatozenia zostaty spetnione w PB.

MOZLIWOSCI WYBURZENIA ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

Istniejgce obiekty przeznaczone do wyburzenia nie stanowig konstrukcji nosnej dla
istniejgcej zabudowy. W zwigzku z powyzszym nie jest wymagane zastosowanie szczegodlnych
wzmocnien. Nalezy jednak wzig¢ pod uwage przewigzania $cian tych obiektéow z
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segmentem ,B” , co wymusza na Wykonawcy prowadzenie robdt nie naruszajgc istniejgcych
elementéw nosnych .

1.6 WNIOSKI | ZALECENIA

Z analizy wynika :

o Projektowany obiekt wykona¢ zgodnie =z zatozeniami przyjetymi w Projekcie
Budowlanym .

e W trakcie wykonawstwa nalezy zwroci¢ uwage przy prowadzeniu robot
wyburzeniowych oraz przestrzega¢ zasady , aby nie odkopa¢ budynku do poziomu
1-go metra powyzej posadowienia segmentow istniejgcych.

e Z uwagi na fakt, ze prace bedg wykonywane przy budynkach istniejgcych nalezy

obserwowaé czy nie pojawiajg sie zarysowania scian , co nalezy bezzwtocznie
zgtosi¢ projektantowi .

Opracowat:

Rzeczoznawca Budowlany
CRRB 81/00/R

mgr inz. Andrzej Szydtowski
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Il. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Strefa podjazdu dla karetek

fity 1138 anh 133
i3 255 NI BOE

Istniejgca pochylnia z budynkiem parterowym do wyburzenia
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