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40-044 Katowice, ul. Szeligiewicza 26
- papa termozgrzewalna - wyktadzina PVC klejona 0,3cm - wyktadzina PVC klejona - 0,3cm - ptytka gresowa na kleju 1cm - brukowa kostka betonowa -8cm tel. 322517101/ fax. 32 2513392
- papa podkiadowa lub ptytki ceramiczne lub ptytki ceramiczne - wylewka samopoziomujgca 0,5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -3cm BIURO ARCHITEKTONICZNE arCthfgﬁ“@arCh?OrQO“p'
- poszycie z ptyt cementowo-drzazgowych gr. 24-26 mm - wylewka sapomopoziomujaca - wylewka sapomopoziomujaca - wylewka betonowa dociskowa 5cm, - kruszywo tamane stabilizowane mech. o www.archgorgon.p
- konstrukcja drewniana z krokwi 8x16cm co 112cm tworzaca spadek, - jastrych cementowy (do 5cm) - jastrych cementowy (do 5cm) zbrojona antyskurczowo siatkg z drutu uziarnieniu 0-31,5mm -20cm
zabezpieczona ogniochronnie - folia paroizolacyjna - folia paroizolacyjna @6mm oczka 10x10cm - thuczen tamany stabilizowany mech. o Temat PAWILON SZPITALNY DLA POTRZEB BLOKU OPERACYJNEGO,
- przestrzen wentylowana - styropian twardy 3cm - styropian 3cm - styropian twardy 10cm uziarnieniu 0-63mm -49cm OIOM | PRZYCHODNI PRZYSZPITALNYCH
- wetna mineralna 20cm - strop zelbetowy monolityczny 20cm - strop 20cm - 2 warstwy folii PE - piasek $rednioziarnisty - 3cm
- paroizolacja - tynk 2cm - wetna mineralna 20cm - izolacja przeciwwodna (papa) Inwestor  Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.0.
- ptyta zelbetowa - ptyta GK ma stelazu systemowym - sufit podwieszony z ptyt OSB - chudy beton 10cm 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1
- sufit podwieszony - piasek 10cm Obiekt PAWILON SZPITALNY
- podsypka zwirowa 10cm 41-200 Sosnowiec, ul. Zegadiowicza 3
-gru nt Ublty Projektowat Opracowat
arch. Krzysztof Gorgon arch. Kamil Lipinski
nr upr. 550/87 techn. Kornelia Zawadzka
Sprawdzit arch. Wojciech Machnik
arch. J. Matecka
] . . ] . . ] . . nrupr. 2078/04/U/C
- tynk mineralny cienkowarstwowy na siatce - tynk mineralny cienkowarstwowy na siatce - tynk mineralny cienkowarstwowy na siatce - membrana ochronna spec. arch. bez ograniczen
- wetna mineralna 10cm - wetna mineralna 10cm - pustaki ceramiczne POROTHERM 44cm - izolacja przeciwwilgociowa Rysunek .
- POROTHERM 18,8cm - zelbet 19cm - tynk -1,5cm - obrzutka cementowa PRZEKROJ B-B
- tynk -1,5cm - tynk -1,5cm - pustaki ceramiczne POROTHERM 44cm
- tynk -1,5cm Branza ) Faza Data Skala Nrrys. 1 1
Y architektura PB listopad 2014 1:100
Uwaga: Opracowanie jest chronione Prawem Autorskim (Dz.U.24.83 z dnia 4.02.1994 wraz z p6zniejszymi zmianami).
Wszystkie informacje zawarte w opracowaniu stanowig wtasno$¢ firmy Gorgon Biuro Architektoniczne
i nie moga by¢ kopiowane, reprodukowane i przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody autora.




