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O WYMIARACH 6 x 6 x 8 cm
-NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ GRANITOWEJ

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI
/Dz. U. nr 43 z dn 14 maja 1999/

SKALA 1:5

-PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:3

-PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE O UZIARNIENIU 0-31,5mm

S 26cm1PODŁOŻE G

-PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO

-PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:3

-WARSTWA WZMACNIAJĄCA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE O UZIARNIENIU 0-63mm

JEZDNI MANEWROWYCH
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

CI¥GÓW PIESZYCH

TYPU "HOLLAND" 20x10x8cm KOLOR SZARY
-NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

-WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO
-GEOTEKSTYL O GĘSTOŚCI  >250 g/m

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE O UZIARNIENIU 0-31,5mm

40 - 044 Katowice, ul. Szeligiewicza 26/6 tel.(0-32)2517101, fax.2513392
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NR 3
1:5

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

714/66
2

-PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU

-PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:3

-WARSTWA WZMACNIAJĄCA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE O UZIARNIENIU 0-63mm

PLACU MANEWROWEGO
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

TYPU "HOLLAND" 20x10x8cm KOLOR SZARY
-NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

-WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO
-GEOTEKSTYL O GĘSTOŚCI  >250 g/m2

E  > 120MPa Is>1,032

CEMENTOWEGO B20

S 35cm

40-663 Katowice ul. Ba¿antów 1, tel/fax: 32 202 62 12, e-mail: wrwprojekt@gazeta.pl
RW PROJEKT KATOWICE

spó³ka z o.o.W

PROJEKT BUDOWLANY


