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20
 x

 2
,8

40
22

 W

16 x 2,2
1967 W

2.02
Φ=2363 W

20V/900 2000 mm

20 °C
2,00

16
 x

 2
,2

25
37

 W

20
 x

 2
,8

30
94

 W

2.32
Φ=2080 W

20V/600 2400 mm

20 °C
2,00

2.04
Φ=446 W

20V/600 520 mm

20 °C
1,00

2.07
Φ=589 W

20V/500 720 mm

20 °C
1,00

16 x 2,2
1475 W

16 x 2,2
1006 W

2.09
Φ=379 W

10V/500 800 mm

20 °C
1,00

16 x 2,2
470 W

2.16a
Φ=168 W

C_WAVE_1100400 mm

24 °C

20
 x

 2
,8

49
10

 W

2.16b
Φ=260 W

C_WAVE_1100400 mm

24 °C

20
 x

 2
,8

37
57

 W

20 x 2,8
3757 W

2.18
Φ=951 W

20V/900 800 mm

24 °C
1,00

2.19
Φ=1069 W

20V/500 1320 mm

20 °C
1,00

2.19
Φ=1069 W

20V/500 1320 mm

20 °C
1,00

2.20
Φ=2590 W

20V/900 2000 mm

20 °C
4,50

20 x 2,8
5425 W

2.20
Φ=2590 W

20V/900 2000 mm

20 °C
5,00

16
 x

 2
,2

27
13

 W

16
 x

 2
,2

27
13

 W

K-2
Φ=1578 W

20V/900 1320 mm

20 °C
1,50

2.32
Φ=2080 W

20V/600 2400 mm

20 °C
2,50

20 x 2,8
3811 W

16 x 2,2
1619 W

16
 x

 2
,2

21
92

 W

2.55
Φ=1582 W

20V/600 1800 mm

20 °C
5,00

2.55
Φ=1582 W

20V/600 1800 mm

20 °C
4,50

2.53
Φ=1468 W

20V/600 1600 mm

20 °C
4,50

2.53
Φ=1468 W

20V/600 1600 mm

20 °C
4,00

20
 x

 2
,8

48
94

 W

20
 x

 2
,8

29
91

 W

2.52
Φ=920 W

20V/600 1000 mm

20 °C
1,00

2.51
Φ=1033 W

20V/600 1120 mm

20 °C
1,50

20 x 2,8
3698 W

16 x 2,2
958 W

16 x 2,2
1065 W

16
 x

 2
,2

10
39

 W

2.21
Φ=507 W

10V/600 920 mm

20 °C
1,00

16 x 2,2
514 W

2.36
Φ=273 W

10V/600 520 mm

20 °C
1,00

2.38
Φ=357 W

10V/600 600 mm

20 °C
1,00

20
 x

 2
,8

32
64

 W

16 x 2,2
298 W

2.32
Φ=1920 W

20V/900 1600 mm

20 °C
4,00

6G

10G

20
 x

 2
,8

32
24

 W

2.01
Φ=1901 W

20V/900 1600 mm

20 °C
1,50

K-1
Φ=2050 W

22KV/900 1000 mm

20 °C
2,00

16
 x

 2
,2

20
23

 W

2.05
Φ=431 W

10V/600 720 mm

20 °C
1,00

2.08
Φ=424 W

10V/600 720 mm

20 °C
1,00

16 x 2,2
464 W

2.06
Φ=525 W

20V/600 600 mm

20 °C
1,00

16
 x

 2
,2

26
31

 W

16 x 2,2
412 W

2.13
Φ=1187 W

20V/900 1000 mm

24 °C
1,00

20
 x

 2
,8

37
57

 W

2.12
Φ=925 W

20V/900 800 mm

24 °C
1,00

2.14
Φ=1021 W

20V/900 920 mm

24 °C
1,00

2.17
Φ=778 W

20V/900 600 mm

20 °C
1,00

2.32
Φ=1920 W

20V/900 1600 mm

20 °C
1,50

16
 x

 2
,2

20
23

 W

2.37
Φ=528 W

20V/600 600 mm

20 °C
1,00

16 x 2,2
2605 W

16
 x

 2
,2

20
23

 W

16 x 2,2
582 W

2.22
Φ=498 W

10V/600 920 mm

20 °C
1,00

16 x 2,2
524 W

2.20
Φ=1594 W

20V/900 1320 mm

20 °C
3,50

16 x 2,2
1669 W

2.50
Φ=569 W

C_WAVE_1500600 mm

24 °C

2.51
Φ=1033 W

20V/600 1120 mm

20 °C
1,00

16 x 2,2
1065 W

16 x 2,2
2192 W

16 x 2,2
2966 W

16 x 2,2
1612 W

16 x 2,2
1495 W

Ogrzewanie powietrzne Ogrzewanie powietrzne Ogrzewanie powietrzne

Ogrzewanie powietrzne Ogrzewanie powietrzne Ogrzewanie powietrzne

2.02 +20 °C
Φwym: 2537 W

2.03 +20 °C
Φwym: 0 W

2.47 +25 °C
Φwym: 2547 W

2.44 +25 °C
Φwym: 2368 W

2.40 +25 °C
Φwym: 2851 W

2.41 +25 °C
Φwym: 989 W

2.39 +25 °C
Φwym: 841 W

2.42 +25 °C
Φwym: 989 W

2.43 +25 °C
Φwym: 853 W

2.45 +25 °C
Φwym: 853 W

2.46 +25 °C
Φwym: 875 W

2.31 +25 °C
Φwym: 2423 W

2.28 +25 °C
Φwym: 2630 W

2.25 +25 °C
Φwym: 2684 W

2.34 +20 °C
Φwym: 0 W

2.33 +20 °C
Φwym: 0 W

2.35 +20 °C
Φwym: 0 W

2.20 +20 °C
Φwym: 7094 W

2.29 +25 °C
Φwym: 842 W

2.27 +25 °C
Φwym: 853 W

2.26 +25 °C
Φwym: 989 W

2.24 +25 °C
Φwym: 1000 W

2.23 +25 °C
Φwym: 529 W

2.21 +20 °C
Φwym: 514 W

2.22 +20 °C
Φwym: 524 W

2.36 +20 °C
Φwym: 298 W

2.38 +20 °C
Φwym: 361 W

2.32 +20 °C
Φwym: 8430 W

2.37 +20 °C
Φwym: 582 W

2.30 +25 °C
Φwym: 875 W

2.53 +20 °C
Φwym: 2991 W

2.55 +20 °C
Φwym: 3224 W

2.48 +16 °C
Φwym: 0 W

2.50 +24 °C
Φwym: 610 W

2.49 +20 °C
Φwym: 0 W

2.52 +20 °C
Φwym: 958 W

2.51 +20 °C
Φwym: 2130 W

2.56 +20 °C
Φwym: 0 W

2.58 +18 °C
Φwym: 0 W

K-2 +20 °C
Φwym: 1619 W

2.54 +20 °C
Φwym: 358 W

2.15 +24 °C
Φwym: 683 W

2.14 +24 °C
Φwym: 1033 W

2.16a +24 °C
Φwym: 222 W

2.06 +20 °C
Φwym: 536 W

2.13 +24 °C
Φwym: 1198 W

2.11 +16 °C
Φwym: 0 W

2.10 +16 °C
Φwym: 0 W

2.05 +20 °C
Φwym: 439 W

2.04 +20 °C
Φwym: 470 W

2.16b +24 °C
Φwym: 274 W

2.18 +24 °C
Φwym: 999 W

2.17 +20 °C
Φwym: 792 W

2.19 +20 °C
Φwym: 2340 W

2.12 +24 °C
Φwym: 931 W

2.09 +20 °C
Φwym: 412 W

2.07 +20 °C
Φwym: 594 W

2.08 +20 °C
Φwym: 464 W

2.57 +16 °C
Φwym: 0 W

2.01 +20 °C
Φwym: 1967 W

K-1 +20 °C
Φwym: 2055 W

34G

11G

31G
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Uwaga:Opracowanie jest chronione Prawem Autorskim (Dz.U.24.83 z dnia 4.02.1994 wraz z późniejszymi zmianami). Wszystkie informacje
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Nr rys.

Rysunek

Branża SkalaData

Sprawdził

Projektował

ogrzewanie

Opracował

Obiekt

Inwestor

Temat

40-044 Katowice, ul. Szeligiewicza 26
tel. 32 2517101 /  fax. 32 2513392
archgorgon@poczta.onet.pl
www.archgorgon.pl

GORGON
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mgr inż. Wojciech Ciepliński
nr upr. 450/02
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RZUT  I PIĘTRA    SKALA  1:100

Legenda:

- tabelka bilansowa pomieszczenia
  numer pomieszczenia/temperatura/zapotrzebowanie na ciepło

12A +20 °C
Φwym: 2040 W

- instalacja c.o. grzejnikowego

- grzejnik płytowy dolnozasilany higieniczny3A
Φ=1118 W

20V/600 1000 mm

20 °C
1,50

Φ=1750 W
Δp=5,00 kPa - klimakonwektor podokienny

kurtyna pow. - kurtyna powietrzna

1.65_d
11,41 m² T 200 - pętla ogrzewania podłogowego

- instalacja zasilania klimakonwektorów
- instalacja zasilania ogrzewania podłogowego

28G - pion instalacji c.o. grzejnikowego

25K - pion instalacji zasilania klimakonwektorów

29P - pion instalacji zasilania ogrzewania podłogowego


