
ZK4EI30

ZK4EI60

ZK
3E

I3
0

ZK
7 

E
I6

0

EI60

 E
I3

0

0.24 POM.BRUDNYCH
 WÓZKÓW

I POJEMNIKÓW

c.o.

ZK4 EI30

pow.
3,20 m2

pow.
12,40 m2

pow.
19,70 m2

pow.
5,90 m2

pow.
13,20 m2

pow.
8,20 m2

pow.
13,00 m2

Pistolet Selekta

PRZEJŚCIE
DO SEGM.A
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0

 ŁAZIENKA I WC
 PERSONELU

5,00 m2

0.7
pow.

4,10 m2
H - sufitu podw. = 260cm

ISTN.BUD. SZPITALA

ZK3EI30

ZK3EI30ZK3EI30

RAMPA

RD

Obudowa EI60
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stacja
uzdatniania
wody

MAG
CZYSTEJ
 /BIELIZNY/

ODBIÓR
BRUDNEJ BIELIZNY

Z BLOKU

1"

11 x 30
15

EI30

wpust kanalizacji deszczowej

= 251,12  mnpm

EI30

ZK
3E

I3
0

Otwór 60x40 cm na poz.2,90 dla

 przejścia przewodów przez ściany i
 dylatację budynku w rurach ochronnych.

ZK
3E

I3
0

 przejście przewodów
 instal. gazów med.
 przez ścianę budynku
 w rurze ochronnej

POWIETRZA
 MEDYCZNEGO

PRÓŻNI MEDYCZNEJ

RD
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= -251,12  mnpm

R
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x 

35
15

11 x 30
15

5 x 35
15

ZK4EI30

ZK7EI60
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MAG
SPRZĘTU

 POK.SOCJALNY
 PERSONELU

pos.- ceramika / gres /

0.10

pow.
20,50 m2

Otwory dla drzwi  wykonać
wg DTR dostawcy dzwigu

ZK7EI30 ZK7EI30ZK7EI30

WC PRACOWNIKÓW
TECHN

0.36  SZATNIA
 PERSONELU

SZCZELNE

pow.
13,10 m2 pos.- ceramika / gres /

H - sufitu podw. = 280cm

B
zejscie do kanału

kablowego

c.o.

G

pow.
30,90 m2

0.4 POM.NA WÓZEK
DO TRANSPORTU

ZWŁOK
H - sufitu podw. = 260cm

11 x 30
15
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AL10 EI30

pos.- ceramika / gres /

c.o.

c.o.

POM.TECHNICZNE
ROZDZIELNI

GŁÓWNEJ NN

0.90.8

0.3 POM.TECHNICZNE

H - pom. =   300cm

pow.
44,50 m2
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H - sufitu podw. = 240cm
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pow.
4,70 m2

K-1

0.1

pow.
7,30 m2

pow.
15,20 m2

pow.
9,00 m2

POM.
PORZĄDKOWE
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pos.- ceramika / gres /

POM. NA ODPADY
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pow.
7,70 m2

POM. NA ODPADY
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KOMUNIKACJA
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0.37
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pow.
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11,20 m2

= -251,12  mnpm
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WIATROŁAP
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0.29

0.33 0.34

0.280.27
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POM.
BIUROWE

0.25

0.23

EKSPEDYCJA
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 /BIELIZNY/
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0.22

pos.-  pcv tarkett
H - sufitu podw. = 240/280cm
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D

C

B

A

H - sufitu podw. =   240cm

0.21

0.20

pos.-  pcv tarkett
H - sufitu podw. =   260cm

H - sufitu podw. =   260cm

pow.
9,10 m2

pow.
6,20 m2

pow.
5,00 m2

0.19

0.18
pos.- ceramika / gres /

pos.- ceramika / gres /

H - sufitu podw. =   240cm
pos.- ceramika / gres /

pow.
10,20 m2

0.13

A

pow.
12,70 m2

pos.-  pcv tarkett

RD

H - sufitu podw. = 260cm

C

UPS

pow.
1,80 m2

pos.-  pcv tarkett

POM.BIUROWE
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0.49
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wpust kanalizacji deszczowej
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pos.- przemysłowa

HP

pos.-  pcv tarkett

POM.BIUROWE0.45

H - sufitu podw. = 240cm

0.440.43

KORYTARZ
KOMUNIKACJA

Podpiecie
pod stropem

 Z E S P Ó Ł    P O M I E S Z C Z E Ń    T E C H N I C Z N O  -  G O S P O D A R C Z Y C H

STACJA SPRĘŻAREK

POM.TECHNICZNE

POM.TECHNICZNE
/ ARCHIWUM /

 SZATNIA
 PERSONELU

POM.BIUROWE POM.
TECHNICZNE

1 54 7

STACJA POMP

 ŁAZIENKA
 PERSONELU

WENTYLATO
- ROWNIA

POZIOMY KANAŁ
CZERPNI POWIETRZA

pos.- przemysłowa

0.52

pos.- ceramika / gres /
H - sufitu podw. = 280cm

K-2 KLATKA
SCHODOWApow.

13,70 m2

belka -40x40cm

15'12109

H - sufitu podw. = 280cm
pos.-  pcv tarkett

8

H - sufitu podw. = 240/280cm

H - sufitu podw. = 260cm

H - sufitu podw. = 280cm H - sufitu podw. = 280cm H - pom. 300  cmH - sufitu podw. = 280cm

c.o.

c.o. c.o. c.o.

c.o.

6

c.o.

pos.- kauczuk /gres

c.o.

c.o.c.o.c.o. c.o.

SZ
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H
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L.

A

F

POM
NA SPRZĘT

H - pom. 300  cm
pos.- ceramika / gres /

H - pom. 300  cm
pos.- ceramika / gres /

pos.- ceramika / gres /

AVA400M

OA OA

ZB

ZB

E

E

A'

H - pom. 300  cm

Podpiecie
pod stropem

 wym.106/27/h86
h dolnej kraw=80cm

F'

pos.- ceramika / gres /

E

D

C

pow.
20,50 m2

POM
NA SPRZĘT

H - pom. 300  cm

B

H - sufitu podw. = 260cm

pow.
3,90 m2 pos.- ceramika / gres /

15

pow.
38,60 m2

D

pow.
15,80 m2

14

pos.- przemysłowa
pow.

7,60 m2
pow.

262,50 m2
H - pom. 300  cm

13

H - sufitu podw. = 280cm

11

pos.- ceramika / gres /

pos.- ceramika / gres /

SERWEROWNIA

D

A

pos.- ceramika / gres / pos.- ceramika / gres /pos.- ceramika / gres /

Rozdzielnica
przepompowni

DZWIG TOWAROWY
0.42

POM.
TECHNICZNE

belka -40x40cm

0.54

0.53

0.50

pow.
141,00 m2

0.40

PIONOWY KANAŁ
CZERPNI POWIETRZA

0.55

pow.
9,70 m2

pos.- ceramika / gres /
H - pom. 300  cm

0.48

MAG
MATERIAŁU
CZYSTEGO

ZK3EI60

 ŁAZIENKA
 PERSONELU

MYCIE  WÓZKÓW
/ SPRZĘTU /

POM.BIUROWE

POM.BIUROWEODBIÓR
NARZĘDZI

DO STERYLIZACJI

POM.CZYSTE
 WÓZKÓW

I POJEMNIKÓW

pos.-  pcv tarkett

0.39

 POK.SOCJALNY
 PERSONELU

H - sufitu podw. = 280cm

 / GAZY MEDYCZNE /
POM.TECHNICZNE

TABLICE EL.

Obudowa EI60

belka -40x40cm

pos.- ceramika / gres /
H - sufitu podw. = 260cm

pow.
3,50 m2

pow.
12,40 m2

pos.- przemysłowabeton

belka -40x40cm

c.o.

H=55 cm

belka -40x40cm
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c.o.

H - sufitu podw. = 240/280cm

pos.- ceramika / gres /
pow.

7,00 m2
H - sufitu podw. = 260cm
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pow.
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H - sufitu podw. = 280cm

pow.
17,20 m2

pow.
19,30 m2

pos.-  pcv tarkett
H - sufitu podw. = 280cm

H - sufitu podw. =260/ 280cm
pos.-  pcv tarkett

pow.
17,20m2

pow.
17,10m2

pos.- ceramika / gres /
H - sufitu podw. = 260cm

pow.
8,80 m2

pos.-  pcv tarkett

pow.
10,80 m2

H - sufitu podw. = 280cm

pow.
13,30 m2 pos.- ceramika / gres /

H - sufitu podw. = 280cm

0.17

H - sufitu podw. = 260cm

pow.
17,20 m2

pow.
9,10 m2

pos.- ceramika / gres /
H - sufitu podw. = 280cm

pow.
15,60 m2

pos.- ceramika / gres /
H - sufitu podw. = 280cm

pow.
7,10 m2

c.o.c.o.

c.o.

c.o.

c.o.

c.o.c.o.c.o.

c.o.
c.o.

c.o.

HP

pow.
80,00 m2

0.47
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MAG
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65 7 13
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E

15'1210

pow.
17,20 m2
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pow.
5,30 m2
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POM.
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pos.- ceramika / gres /

F'

C

151411

0.14

pos.- kauczuk /gres
H - sufitu podw. = 260cm

H - sufitu podw. = 260cm

c.o.

pow.
8,40 m2

0.12 MAG
MATERIAŁU
CZYSTEGOpos.-  pcv tarkett

H - sufitu podw. = 260cm

0.11
pow.

11,70 m2

ODBIÓR
MATERIAŁU
CZYSTEGO

H - sufitu podw. = 260cm
pos.- ceramika / gres /
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E
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medycznych

ZK4EI30

H - sufitu podw. = 260cm

c.o.
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Dzwig szpitalny
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pow.
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 MAŁY DZWIG
 TOWAROWY (BKG)
 WYM. KABINY
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 kratki wentylacyjne
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 naw i wywiew
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Rozmieszczenie urządzeń
instalacji elektrycznej
wg.proj.branżowego

Zabezpieczenie dylatacji
wg opisu

Drabina
-zejście do kanału

Zabezpieczenie dylatacji
wg opisu

HYDRANT WNĘKOWY
"KOMBI" - FIRMY GRAS
HW - 25W - K30

Szczegółowe rozmieszczenie
urzadzeń wentyl.i klimatyzacji
wg.proj.branżowego

Szczegółowe rozmieszczenie
urządzeń instal. gazów medycznych
wg.proj.branżowego

Zabezpieczenie dylatacji
wg opisu

Murek studzienki okiennej
wg proj konstrukcji

Rozmieszczenie urządzeń
instal. gazów medycznych
wg.proj.branżowego

HYDRANT WNĘKOWY
"KOMBI" - FIRMY GRAS
HW - 25W - K30

Murek studzienki okiennej
wg proj konstrukcji
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0.49 +20 °C
Φwym: 950 W

0.50 +16 °C
Φwym: 959 W

0.22 +20 °C
Φwym: 734 W

0.20 +17 °C
Φwym: 0 W

0.18 +16 °C
Φwym: 344 W

0.19 +16 °C
Φwym: 0 W 0.21 +16 °C

Φwym: 0 W

0.48 +20 °C
Φwym: 839 W

0.47 +20 °C
Φwym: 832 W

0.46 +20 °C
Φwym: 839 W

0.45 +20 °C
Φwym: 782 W

0.44 +20 °C
Φwym: 750 W

0.43 +20 °C
Φwym: 740 W

0.42 +20 °C
Φwym: 788 W

0.26 +20 °C
Φwym: 636 W0.24 +20 °C

Φwym: 1165 W

0.25 +20 °C
Φwym: 0 W

0.23 +15 °C
Φwym: 710 W

0.12 +20 °C
Φwym: 233 W

0.13 +20 °C
Φwym: 309 W

0.11 +20 °C
Φwym: 0 W

0.14 +16 °C
Φwym: 0 W

0.16 +20 °C
Φwym: 1337 W

0.15 +20 °C
Φwym: 312 W

0.17 +16 °C
Φwym: 0 W

0.06 +20 °C
Φwym: 701 W

0.08 +20 °C
Φwym: 288 W

0.07 +24 °C
Φwym: 794 W

0.04 +16 °C
Φwym: 349 W

0.05 +16 °C
Φwym: 0 W0.03 +16 °C

Φwym: 0 W

0.09 +20 °C
Φwym: 407 W

0.10 +20 °C
Φwym: 463 W
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Uwaga:Opracowanie jest chronione Prawem Autorskim (Dz.U.24.83 z dnia 4.02.1994 wraz z późniejszymi zmianami). Wszystkie informacje
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RZUT  I PIĘTRA    SKALA  1:100

Legenda:

- tabelka bilansowa pomieszczenia
  numer pomieszczenia/temperatura/zapotrzebowanie na ciepło

12A +20 °C
Φwym: 2040 W

- instalacja c.o. grzejnikowego

- grzejnik płytowy dolnozasilany higieniczny3A
Φ=1118 W

20V/600 1000 mm

20 °C
1,50

Φ=1750 W
Δp=5,00 kPa - klimakonwektor podokienny

kurtyna pow. - kurtyna powietrzna

1.65_d
11,41 m² T 200 - pętla ogrzewania podłogowego

- instalacja zasilania klimakonwektorów
- instalacja zasilania ogrzewania podłogowego

granica opracowania
- ściana zewnętrzna budynku

przejścia instalacyjne przez
dylatację w rurach ochronnych

- instalacja zasilania nagrzewnic wentylacyjnych


