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 Wycieraczka listwowa typu
 PEDILUXE C-S POLSKA

Balustrada 
wg rys.szczegółowego

HYDRANT WNĘKOWY
"KOMBI" - FIRMY GRAS
HW - 25W - K30

Zadaszenie wejścia głównego
wg rys. szczegółowego

Murek studzienki okiennej
wg proj konstrukcji

Balustrada
wg rys.szczegółowego

Zabezpieczenie studzienki okiennej
panelami z kratki Wema np firmy Weland

Balustrada h=110cm

Lada wg rys. szczegółowego

Zabezpieczenie dylatacji
wg opisu

Zabezpieczenie dylatacji
wg opisu

Zabezpieczenie dylatacji
wg opisu architektury

Zabezpieczenie dylatacji
wg opisu architektury

Zabezpieczenie dylatacji
wg opisu architektury

 Wycieraczka listwowa typu
 PEDILUXE C-S POLSKA

wycieraczka

Żaluzje stałe aluminiowe
wg rys.szczegółowego

ściany i sufit należy zabezpieczyć
przed promieniowaniem jonizującym;
projekt osłon stałych wykonać
po doborze aparatury

Lada rejestracji
wg rys. szczegółowego
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Murek studzienki okiennej
wg proj konstrukcji

Zadaszenie wejścia gospodarczego
wg rys. szczegółowego

HYDRANT WNĘKOWY
"KOMBI" - FIRMY GRAS
HW - 25W - W30 -K

E

F

F'

RD

muszla klozetowa
z funkcją bidetu

 np firmyGEBERIT 
Aqua Clean Sela

PRZEWODY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
MUROWANE Z KSZTAŁTEK CERAMICZNYCH SCHIEDLA 

W I E L O S P E C J A L I S T Y C Z N A    P O R A D N I A    P R Z Y S Z P I T A L N A

belka-
40x 40cm

Podpiecie 
pod stropem
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Stanowisko do opasek
gipsowych SOG-1 firmy 
TELMED

REI 120

REI 120

REI 120

45
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pos.- kauczuk
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= 254,70  mnpm

ISTNIEJĄCY PODJAZD KARETEK

pow. 
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pos.-  pcv tarkett
H - sufitu podw. = 270cm
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H - sufitu podw. = 260cm

KOMUNIKACJA

pos.-  pcv tarkett
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pow. 
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pow. 
15,70 m2

H=55 cm
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H - sufitu podw. = 260cm

C

A'

D
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H - sufitu podw. = 260cm

Otwory dla drzwi  wykonać
wg DTR dostawcy dzwigu

HP
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C
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pow. 
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pow. 
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3,20 m2

BRUDOWNIK

H - sufitu podw. = 280/300cm

pow. 
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pos.- pcv tarkett

POM.NA SPRZĘT
/ CZYSTE /
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PERSONELU
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30ŚLUZA
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31
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RD

pos.-  pcv tarkett

pos.-  pcv tarkett
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34

muszla klozetowa
z funkcją bidetu

 np firmyGEBERIT 
Aqua Clean Sela
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6 7

H - sufitu podw. = 300cm

pos.- ceramika / gres /47
H - sufitu podw. = 280cm

B

GAB.URAZOWO
ORTOPEDYCZNY

GAB.BADAŃ
GINEKOLOGICZNY

H - sufitu podw.
= 300/260cm

WEJŚCIE GŁÓWNE
WIATROŁAP

KLATKA
SCHODOWA

50

H - sufitu podw. = 280cm

GAB.
DIAGNOSTYCZNY
GINEKOLOGICZNY

GIPSOWNIA

pos.- ceramika / gres /

H - sufitu podw.
= 300/260cm

pow. 
17,90m2

GAB.BADAŃ
UROLOGICZNY

pos.-  pcv tarkett
H - sufitu podw. = 260cm

H - sufitu podw. = 260cm

KABINA
HIGIENICZNA

pos.-  pcv tarkett
H - sufitu podw. = 260cm

48

H - sufitu podw. = 300cm

SEKRETARIAT

H - sufitu podw. = 260cm

pos.-  pcv tarkett

pos.-  pcv tarkett

6

GAB.BADAŃ
LARYNGOLOGICZNY

GAB ZABIEGOWY

pos.-  pcv tarkett

49

H - sufitu podw. = 260cm

H - sufitu podw. = 260cm
pos.-  pcv tarkett

KABINA

pos.- kauczuk  /gres

5

pos.-  pcv tarkett

pow. 
5,20 m2 pos.-  pcv tarkett

pos.-  pcv tarkett

= 254,42  mnpm

POM.
PORZĄDKOWE

belka -
25x50cm

pow. 
4,40 m2

GAB.
DIAGNOSTYCZNY

UROLOGICZNY

pow. 
13,20 m2

ŚLUZA

kabina
audiometryczna

H - sufitu podw. = 280/300cm

20

33
pow. 

19,00 m2

H - sufitu podw. = 280cm

pow. 
27,00 m2

pos.-  pcv tarkett

pow.
 5,10 +6,90m2pos.-  pcv tarkett

21

41

PRZEDSIONEK

belka -
30x40cm

belka -
25x50cm

53

13

H - sufitu podw. = 260cm

pow. 
18,70 m2

pow. 
4,90 m2

pow. 
19,30 m2

pow. 
7,30 m2

H - sufitu podw. = 260cm

22

23

16

19

24

pos.- pcv tarkett

pos.-  pcv tarkett

10

H - sufitu podw. = 260cm

27

pow. 
6,00 m2

pow.
 2,80m2

POK.
PIELĘGNIAREK

H - sufitu podw. = 260cm
pos.- ceramika

KAB.
HIGIENICZNA

17

/ CHIRURGICZNY /
GAB.ZABIEGOWY

pos.-  pcv tarkett
H - sufitu podw. = 300cm

pos.-  pcv tarkett
H - sufitu podw. = 280/300cm

POK. ZABIEGOWY

H - sufitu podw. = 300cm

/ CHIRURGICZNY /
GAB.BADAŃ

pos.-  pcv tarkett

H - sufitu podw. = 280/300cm

H - sufitu podw. = 260cm

H - sufitu podw. = 260cm

9 10 11 12 13 14 15 15'

119 10 12 138 1514 15'

= 254,42  mnpm

H - sufitu podw. = 260cm

8

 Ł Ą C Z N I K

OS2

PORTIER-
OCHRONA

HP

Myjnia dezynfektor
TOP LINE 14b
firmy Unitechnika S.A.

pow. 
16,70 m2

belka-
40x 40cm

pow. 
3,80 m2

H - sufitu podw. = 260cm
pos.- ceramika / gres /

WC
ODWIEDZAJĄCYCH7

D
S3

EI
30

belka -
30x50cm

POK.PIELĘGNIAREK
ZE STANOWISKIEM

ODDZIAŁOWEJ

Podpiecie 
pod stropem

pow. 
16,10m2

pow. 
13,90 m2

pow. 
5,60 m2

pow. 
11,70 m2

pow. 
15,80 m2

115

pow. 
6,10 m2

pow. 
16,50 m2

GAB ZABIEGOWY
UROLOGICZNY

pos.-  pcv tarkett
H - sufitu podw.

= 300/260cm

pow. 
7,30 m2

36

pow. 
20,40 m2

 E
L.

1"

11 x 30
15

13 x 30
15

11 x 30
15

Dzwig szpitalny

pow. 
34,80 m2

E
I6

0

G

AL
10

 E
I6

0

AL5EI30

ZK
7 

EI
60

E'

belka -30x40cm

POCHYLNIA 10%

= 254,92 mnpm

Podpiecie 
pod stropem

AL11 EI60

H - sufitu podw. = 300cm

GAB.ZABIEGOWY
LARYNGOLOGICZNY

pos.-  pcv tarkett

42

POM
PRZYGOTOWANIA

LEKÓW

pos.-  pcv tarkett
H - sufitu podw. = 260cm

KABINA
HIGIENICZNA

40
pos.-  pcv tarkett

H - sufitu podw.
= 300/260cm

 w
ym

.1
06

/2
7/

h
86

h 
do

ln
ej

 k
ra

w
=8

0c
m

H - sufitu podw. = 280cm
pos.- ceramika / gres /

11 x 30
15

11 x 30
15

13 x 30
15

240

 E
I3

0
REJESTRACJA

Podpiecie 
pod stropem

WC
PACJENTÓW

WC
PACJENTÓW

WC
PACJENTÓW

WC 
PERSONELU

H - sufitu podw. = 260cm H - sufitu podw. = 260cm
pos.- ceramika

POM.
PORZĄDKOWE

H - sufitu podw. = 260cm

POM.SOCJALNE
KORYTARZ

pos.-  pcv tarkett

pos.- ceramika

POM.MYCIA
RESPIRATORÓW

/ BRUDNE /
12

H - sufitu podw. = 260cm

pow. 
13,60 m2

FARTUCHOWA
pos.-  pcv tarkett

H - sufitu podw. = 280/300cm

11
pow. 

8,60 m2

44
pos.-  pcv tarkett

pow. 
4,60 m2

KABINA
PACJENTÓW

PRACOWNIA
RENTGENO-

DIAGNOSTYKIpow. 
21,30 m2 pos.-  pcv / antystat. /

H - sufitu podw.
= 300/260cm

H - sufitu podw. = 260cm

STEROWNIA

pow. 
19,00 m2

 E
I6

0

RD

HP

odwodnienie
wycieraczki

odwodnienie
wycieraczki

pos.-  pcv tarkett

belka-
40x 40cm

muszla klozetowa
z funkcją bidetu

 np firmyGEBERIT 
Aqua Clean Sela

28 ŁAZIENKA
PACJENTÓW

H - sufitu podw. = 260cm
pos.-  pcv tarkett

pow. 
18,50m2

-  CEGŁY  PEŁNEJ GR. 12  cm-  CEGŁY  PEŁNEJ GR. 12  cm-  CEGŁY  PEŁNEJ GR. 12  cm-  CEGŁY  PEŁNEJ GR. 12  cm

POM.MATERIAŁU
JEDNORAZOWEGO

 EI60

pow. 
44,50 m2

H - sufitu podw. = 280cm

 EI60

pos.-  pcv tarkett

18

 EI60  EI60

KOMUNIKACJA
WEWN. OIOM

ZK5 EI60

AL
11

 E
I3

0

H - sufitu podw. = 280cm
pos.- ceramika / gres /

POCZEKALNIA

pow. 
17,50m2

pow. 
28,50 m2

pow. 
26,30 m2

pow. 
20,80 m2

pow. 
4,00 m2

pow. 
4,30 m2

pow. 
16,10 m2

pow. 
5,30 m2

pow. 
14,00 m2

pow. 
218,00 m2

pow.
 4,10m2

 E
I6

0
TA

BL
IC

E 
E

L.

6

54 55 56

57

58

59 60 61

62

63

65

64

ŚCIANKI  MUROWANE:

-  Z  BLOCZKÓW CERAMICZNYCH POROTHERM LUB THERMOPOR
   
-  CEGŁY  PEŁNEJ GR. 12  cm

RZUT  PARTERU  SKALA  1:100
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ISTNIEJĄCY BUDYNEK SZPITALA 
SEGMENT C

RZUT   PARTERU

REI 120 REI 120

REI 120

HP

DRZWI  EI30 O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

HYDRANT WNĘKOWY"KOMBI" FIRMY GRAS

ŚCIANA   ŻELBETOWA GR.20 cm Z DOCIEPLENIEM 15cm 
/ STYROPIAN TWARDY / 

POZIOMY I PIONOWY KANAŁ CZERPNI POWIETRZA

SŁUPY O WYM.   40X40cm WG PROJ. KONSTRUKCJI 

PRZEWODY INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI
WG PROJEKTU BRANŻOWEGO

KOLOR ZIELONY OZNACZA AKTYWNOŚC PIONU 
NA DANEJ KONDYGNACJI

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

LEGENDA

ŚCIANY WEWNĘTRZNE

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA  NOŚNA ŻELBETOWA GR.20 cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA  Z DOCIEPLENIEM GR.30 cm
POROTHERM 18,8 cm+ WEŁNA MINERALNA 10cm +TYNK /

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA  NOŚNA BEZ DOCIEPLENIA GR.44 cm
POROTHERM 44  / P + TYNK /

 Z DOCIEPLENIEM -WEŁNA MINERALNA GR.15 cm +TYNK

REI 120

belka -
30x40cm

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO
PODJAZDU 

belka -
40x40cm

belka -
25x50cm

Podpiecie 
pod stropem

WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ DO STROPU = 360 cm
WYMIARY OKIEN NA RZUCIE PODANO W ŚWIETLE OTWORÓW

UWAGI

PRZEJŚCIA W STROPIE I ŚCIANACH PRZEWODÓW INSTALACJI SANITARNYCH,
WENTYL. MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI WYKONAĆ WG PROJ. BRANŻOWYCH

PIONY INSTALACJI C.O. OBUDOWAĆ PŁYTAMI G.K.

MALOWANIE I SPOSÓB WYKOŃCZENIA ŚCIAN ORAZ RODZAJ
I WYSOKOŚCI SUFITÓW PODWIESZONYCH  WG RYS.RZUT PODŁÓG Z DYSPOZYCJĄ
WYKOŃCZENIA ŚCIAN I RZUT SUFITÓW 

WYPOSAŻENIE MEDYCZNE, PORĘCZE I POCHWYTY DLA NIEPEŁNOSPRAWNY 
WG RYS.TECHNOLOGII  MEDYCZNEJ


