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F'

F

E

Lada rejestracji
wg rys. szczegółowego

HYDRANT WNĘKOWY
"KOMBI" - FIRMY GRAS
HW - 25W - K30

ściany i sufit należy zabezpieczyć
przed promieniowaniem jonizującym;
projekt osłon stałych wykonać
po doborze aparatury

Żaluzje stałe aluminiowe
wg rys.szczegółowego

wycieraczka

 Wycieraczka listwowa typu
 PEDILUXE C-S POLSKA

Zabezpieczenie dylatacji
wg opisu architektury

Zabezpieczenie dylatacji
wg opisu architektury

Zabezpieczenie dylatacji
wg opisu architektury

Zabezpieczenie dylatacji
wg opisu

Zabezpieczenie dylatacji
wg opisu

Lada wg rys. szczegółowego

Balustrada h=110cm

Zabezpieczenie studzienki okiennej
panelami z kratki Wema np firmy Weland

Balustrada
wg rys.szczegółowego

Murek studzienki okiennej
wg proj konstrukcji

Murek studzienki okiennej
wg proj konstrukcji

Balustrada
wg rys.szczegółowego

Zadaszenie wejścia głównego
wg rys. szczegółowego

HYDRANT WNĘKOWY
"KOMBI" - FIRMY GRAS
HW - 25W - K30

Zadaszenie wejścia gospodarczego
wg rys. szczegółowego

 Wycieraczka listwowa typu
 PEDILUXE C-S POLSKA
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 np. firmy GEBERIT
Aqua Clean Sela

Kr

K1

W1

pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

K2 W2 pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

K3

W3

pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

K4W4

pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

K5W5

pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

K6W6

pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

K7W7

pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

K4'
pion kan. sanit. D110 zakończony
zaworem napowietrzającym

pion kan. sanit. D110 zakończony
zaworem napowietrzającym

K5'
K6'

K8W8

pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

K9W9

pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

K10W10

pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

K11W11

pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

K12W12

pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

K12' K13W13

pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

K14W14 pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

K15W15

K16W16

pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

K17W17

pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

K18W18 pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

K19W19
pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

K20W20 pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

K21W21

pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną K21'

K22W22

pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

K23W23

pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

K24W24

K24'

pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

K25W25
pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

K26W26

pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

K27W27

pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną K28W28

pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

K28'

K29

pion kan. sanit. D110 zakończony
zaworem napowietrzającym

K15'

Kr Zl

Um
Kr

H1

H2

H3

WU2
WU1

RD3

RD2

RD1

RD4

K-2
POK. RADIOLOGA

45

PRZEDSIONEK

pos.- kauczuk

KLATKA
SCHODOWA

pow.
3,90 m2 pos.-  pcv tarkett

H - sufitu podw. = 270cm

H - sufitu podw. = 260cm

H - sufitu podw. = 260cm

KOMUNIKACJA

pos.-  pcv tarkett
H - sufitu podw. = 270cm

pow.
25,80 m2

K-1

2

3

4

1

ŁAZIENKA
PERSONELU

pow.
27,00 m2

pos.- kauczuk

pos.-  pcv tarkett

POK.
LEKARZY OIOM

H - sufitu podw. = 260cm

pow.
3,40 m2

pow.
26,80 m2

pow.
4,80 m2

pow.
3,60m2

POK.LEKARZY

29

H - sufitu podw. = 260cm

H - sufitu podw. = 260cm

ŁAZIENKA
PERSONELU

pow.
10,80 m2

pow.
14,70 m2 pos.-  pcv / antystat. /

pow.
3,20 m2

BRUDOWNIK

H - sufitu podw. = 280/300cm

pow.
10,00 m2

pos.- pcv tarkett

POM.NA SPRZĘT
/ CZYSTE /

H - sufitu podw. = 260cm

H - sufitu podw. = 260cm

pos.-  pcv tarkett
pow.

 4,00m2
H - sufitu podw. = 280cm

ŁAZIENKA
PERSONELU

H - sufitu podw. = 260cm

30ŚLUZA

pos.-  pcv tarkett

43

26
pow.

111,00m2pos.-  pcv tarkett

31

pow.
11,70 m2

pos.-  pcv tarkett

pos.-  pcv tarkett

32

34

38

51

pos.-  pcv tarkett

pow.
16,00 m2

SALA GŁÓWNA
6  ŁÓŻKOWA OIOM

pow.
16,70 m2

15

14

POM
PRZYGOTOWANIA

LEKÓW

pos.-  pcv tarkett

H - sufitu podw.
= 300/260cm

pos.-  pcv tarkett

H - sufitu podw. = 260cm

pos.-  pcv tarkett

25

H - sufitu podw. = 300cm

ŁAZIENKA
PACJENTA

STANOWISKA
 NADZORU

pos.- ceramika / gres /

37

pow.
15,70 m2

pow.
15,80 m2

35

pos.- ceramika / gres /
H - sufitu podw. =260/280cm

KORYTARZ
POCZEKALNIA

KUCHNIA

IZOLATKA

pos.-  pcv / antystat. /

POK LEKARZY
DYŻURKA

H - sufitu podw. = 300cmH - sufitu podw. = 300cm
pos.-  pcv / antystat. /

39

pos.- ceramika / gres /

/ CHIRURGICZNY /
pos.-  pcv tarkett

H - sufitu podw. = 300cm

pos.-  pcv tarkettpos.-  pcv tarkett

46

HOL POCZEKALNIA
KOMUNIKACJA

GAB.BADAŃ
pow.

19,20 m2
pow.

16,20 m2

pow.
5,90 m2

pow.
4,50 m2

pow.
15,10 m2

5863
pow.

 3,00m2

52
pos.-  pcv tarkett

 GAB.ZABIEGOWY
ORTOPEDYCZNY

59GAB.URAZOWO
ORTOPEDYCZNY

60

65

H - sufitu podw. =300/ 260cm
pos.-  pcv tarkett

56

H - sufitu podw. = 260cm

pos.- ceramika

H - sufitu podw. = 300cmH - sufitu podw. = 300cm

pos.- ceramika / gres /
H - sufitu podw. = 260cm

WIATROŁAP
pow.

8,90 m2

9
pos.-  pcv tarkett

pos.-  pcv tarkett

pow.
70,20 m2

POK.
ORDYNATORA OIOM

66

64

pow.
22,60 m2pow.

15,30 m2

pow.
4,60 m2 pos.- ceramika / gres /

H - sufitu podw. = 300cm

pos.- ceramika / gres /
47

H - sufitu podw. = 280cm

GAB.URAZOWO
ORTOPEDYCZNY

GAB.BADAŃ
GINEKOLOGICZNY

H - sufitu podw.
= 300/260cm

WEJŚCIE GŁÓWNE
WIATROŁAP

KLATKA
SCHODOWA

50

H - sufitu podw. = 280cm

GAB.
DIAGNOSTYCZNY
GINEKOLOGICZNY

GIPSOWNIA

pos.- ceramika / gres /

H - sufitu podw.
= 300/260cm

pow.
17,90m2

GAB.BADAŃ
UROLOGICZNY

pos.-  pcv tarkett
H - sufitu podw. = 260cm

H - sufitu podw. = 260cm

pow.
20,10 m2

KABINA
HIGIENICZNA

pos.-  pcv tarkett
H - sufitu podw. = 260cm

48

H - sufitu podw. = 300cm

SEKRETARIAT

H - sufitu podw. = 260cm

pos.-  pcv tarkett

pos.-  pcv tarkett

6

GAB.BADAŃ
LARYNGOLOGICZNY

GAB ZABIEGOWY

pos.-  pcv tarkett

49

H - sufitu podw. = 260cm

H - sufitu podw. = 260cm
pos.-  pcv tarkett

KABINA

pos.- kauczuk  /gres

5

pos.-  pcv tarkett

pow.
5,20 m2 pos.-  pcv tarkett

pos.-  pcv tarkett

POM.
PORZĄDKOWE

pow.
4,40 m2

GAB.
DIAGNOSTYCZNY

UROLOGICZNY

pow.
13,20 m2

ŚLUZA

H - sufitu podw. = 280/300cm

20

33

pow.
5,40 m2

H - sufitu podw. = 280cm

pow.
14,50 m2

pos.-  pcv tarkett

pow.
 5,10 +6,90m2pos.-  pcv tarkett

21

41

PRZEDSIONEK

pow.
16,70m2

53

13

H - sufitu podw. = 260cm

pow.
18,70 m2

pow.
4,90 m2

pow.
9,80 m2

pow.
7,30 m2

H - sufitu podw. = 260cm

22

23

16

19

24

pos.- pcv tarkett

pos.-  pcv tarkett

10

H - sufitu podw. = 260cm

27
pow.

18,80 m2
pow.

17,50m2

POK.
PIELĘGNIAREK

pow.
18,40 m2

H - sufitu podw. = 260cm
pos.- ceramika

KAB.
HIGIENICZNA

17

/ CHIRURGICZNY /
GAB.ZABIEGOWY

pos.-  pcv tarkett
H - sufitu podw. = 300cm

pos.-  pcv tarkett
H - sufitu podw. = 280/300cm

POK. ZABIEGOWY

H - sufitu podw. = 300cm

57
/ CHIRURGICZNY /

GAB.BADAŃ

pos.-  pcv tarkett

H - sufitu podw. = 280/300cm

H - sufitu podw. = 260cm

H - sufitu podw. = 260cm

H - sufitu podw. = 260cm

8 PORTIER-
OCHRONApow.

5,10 m2
pow.

3,80 m2
H - sufitu podw. = 260cm
pos.- ceramika / gres /

WC
ODWIEDZAJĄCYCH

7

POK.PIELĘGNIAREK
ZE STANOWISKIEM

ODDZIAŁOWEJ

pow.
20,60 m2

pow.
3,90 m2

pow.
15,90 m2

pow.
11,70 m2

pow.
8,50 m2

pow.
6,10 m2

pow.
16,50 m2

GAB ZABIEGOWY
UROLOGICZNY

pos.-  pcv tarkett
H - sufitu podw.

= 300/260cm

pow.
16,60 m2

36
pow.

16,00m2

pow.
34,80 m2

pow.
216,50 m2

POCHYLNIA

H - sufitu podw. = 300cm

GAB.ZABIEGOWY
LARYNGOLOGICZNY

pos.-  pcv tarkett

42
pow.

16,30 m2

pos.-  pcv tarkett
H - sufitu podw. = 260cm

KABINA
HIGIENICZNA

40
pos.-  pcv tarkett

H - sufitu podw.
= 300/260cm

pow.
4,40m2

H - sufitu podw. = 280cm
pos.- ceramika / gres /

REJESTRACJA

WC
PACJENTÓW

61

WC
PACJENTÓW

WC
PACJENTÓW

WC
PERSONELU

H - sufitu podw. = 260cm H - sufitu podw. = 260cm

62
pos.- ceramika

POM.
PORZĄDKOWE

H - sufitu podw. = 260cm

POM.SOCJALNE
KORYTARZ

pos.-  pcv tarkett

pos.- ceramika

POM.MYCIA
RESPIRATORÓW

/ BRUDNE /

12

H - sufitu podw. = 260cm

pow.
13,60 m2

FARTUCHOWA
pos.-  pcv tarkett

H - sufitu podw. = 280/300cm

11
pow.

8,60 m2

44
pos.-  pcv tarkett

pow.
4,60 m2

KABINA
PACJENTÓW

PRACOWNIA
RENTGENO-

DIAGNOSTYKI
pow.

21,30 m2 pos.-  pcv / antystat. /
H - sufitu podw.

= 300/260cm

H - sufitu podw. = 260cm

STEROWNIA

pow.
19,00 m2

pos.-  pcv tarkett

28 ŁAZIENKA
PACJENTÓW

H - sufitu podw. = 260cm
pos.-  pcv tarkett

pow.
7,90 m2

POM.MATERIAŁU
JEDNORAZOWEGO

pow.
44,50 m2

H - sufitu podw. = 280cm
pos.-  pcv tarkett

18 KOMUNIKACJA
WEWN. OIOM

H - sufitu podw. = 280cm
pos.- ceramika / gres /

65 a POCZEKALNIA

klimakonwektor
wg proj. c.o.

klimakonwektor
wg proj. c.o.

klimakonwektor
wg proj. c.o.

klimakonwektor
wg proj. c.o.

klimakonwektor
wg proj. c.o.

klimakonwektor
wg proj. c.o.

klimakonwektor
wg proj. c.o.

klimakonwektor
wg proj. c.o.
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WK-3
RZUT  PARTERU - INSTALACJA WOD-KAN

PB
Uwaga:Opracowanie jest chronione Prawem Autorskim (Dz.U.24.83 z dnia 4.02.1994 wraz z późniejszymi zmianami). Wszystkie informacje

zawarte w opracowaniu stanowią własność firmy Gorgoń Biuro Architektoniczne i nie mogą być kopiowane, reprodukowane i
przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody autora.

Nr rys.

Rysunek

Branża SkalaData

Sprawdził

Projektował

wod-kan

Opracował

Obiekt

Inwestor

Temat

40-044 Katowice, ul. Szeligiewicza 26
tel. 32 2517101 /  fax. 32 2513392
archgorgon@poczta.onet.pl
www.archgorgon.pl

GORGON
BIURO ARCHITEKTONICZNE

mgr inż. Wojciech Ciepliński
nr upr. 450/02

Faza
1:100

SEGMENT A

S
E

G
M

E
N

T 
B

SEGMENT C

LEGENDA

pion instalacji kanalizacji deszczowej

pion instalacji kanalizacji sanitarnej

instalacja kanalizacji sanitarnej

instalacja kanalizacji sanitarnej
prowadzone pod stropem

K1

RD1

Kr wpust podłogowy

Kr.h. wpust podłogowy hermetyczny

instalacja wody zimnej
instalacja c.w.u.

instalacja cyrkulacji
instalacja wody uzdatnionej

instalacja odprowadzenia skroplin

pion instalacji wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacjiW1

WU1 pion instalacji wody uzdatnionej

H2 pion instalacji hydrantowej

HP
hydrant wewnętrzny DN25

N
Um

Zl zlewozmywak
umywalka

natrysk

1. Dokładna lokalizacja przyborów i urządzeń wg proj.
architektonicznego.

2. Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać
odpowiednie atesty i dopuszczenia.

3. Przewody prowadzone będą:
- w bruzdach ściennych

- pod stropem
- w przestrzeni nad sufitem podwieszanym

4. Przejscia przewodami przez ściany wykonać w rurach ochronnych.
5. Przy przejsciach przez ściany oddzielenia p.poż. zamontować

zabezpieczenie przeciwpożarowe:
- dla rur palnych masę lub opaskę ogniochronną

- dla rur niepalnych masę ogniochronną.
6. Instalację wodociągową i kanalizacyjna prowadzić w odpowiedniej

odległosci od innych instalacji wewnętrznych.
7. Rozpatrywać łącznie z pozostałymi projektami branżowymi.

8. Rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami i opisem technicznym.

UWAGI


