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1. WSTEP.

1.1. Rodzaj opracowania.

Projekt Budowlany.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych projektowanego

nowego pawilonu szpitalnego w Szpitalu Miejskim w Sosnowcu przy ul. Zegadtowicza 3, dziatka nr 4373.

1.3. Podstawa opracowania.

1. Zlecenie Biura Architektonicznego,

2. Zapewnienie mocy - Inwestor.

3. Uzgodnienia z Inwestorem.

4. Uzgodnienia i wytyczne miedzybranzowe.

5. Aktualne przepisy i normy

1.4. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje swoim zakresem nastepujgce urzadzenia i instalacje wewnetrzne:
- gtéwne linie zasilajgce (GLZ);

- rozdzielnica gtéwna RGnN;

- wewnetrzne linie zasilajgce (wlz-ty);

- tablice rozdzielcze dla instalacji TN-S;

- tablice rozdzielcze dla instalacji IT wraz z transformatorami i uktadami kontrolno-sygnalizacyjnymi;
- UPS-sy zasilania gwarantowanego;

- instalacje oswietlenia podstawowego;

- instalacje oswietlenia ewakuacyjnego;

- instalacje oswietlenia zapasowego w wybranych pomieszczeniach;

- instalacje gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia;

- instalacje gniazd wtyczkowych zasilajgcych urzgdzenia elektromedyczne;

- instalacje gniazd wtyczkowych zasilajacych komputery;

- zasilanie urzadzen technologicznych;

- trasy kablowe;

- instalacje oswietlenia zewnetrznego;

- instalacje uziemienia i polgczen wyréwnawczych;

- ochrone przeciwporazeniowa;

- ochrone przeciwprzepieciows;

- instalacje zewnetrznego urzadzenia piorunochronnego.

1.5. Charakterystyka obiektu.

a). Funkcja obiektu: - medyczna,;

b). llos¢ kondygnaciji: -3;

c). Ogrzewanie pomieszczen: - sie¢ centralna;
d). C.w.u.: - sie¢ centralna.
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1.6. Stan istniej gcy i demonta ze.

Projektowany obiekt powstanie na terenie Inwestora, na wewnetrznym dziedzincu przy istniejgcym
obiekcie szpitalnym. Istniejgce obiektu, urzadzenia i sieci energetyczne bedgce wiasnoécig Inwestora
wymagajg przebudowy i demontazu.

W zakresie sieci energetycznych demontazowi podlegajg istniejgce linie kablowe oswietlenia

zewnetrznego wraz z czterema latarniami ulicznymi. Szczegéty na planie zagospodarowania terenu.
2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

2.1. Zasilanie.

a) Zasilanie nowego pawilonu odbywaé sie bedzie dwoma liniami kablowymi z istniejacej stacji

transformatorowe;j - 230/400V, 50Hz, TN-S;
b) Instalacja wewnetrzna - 230/400V, 50Hz, TN-S;
- 230V, 50Hz, IT;

- 230V, DC (oswietlenie awaryjne).

2.2. Zasilanie podstawowe / rezerwowe (gwarantowane ).

Zasilanie podstawowe i rezerwowe odbywa¢ sie bedzie z istniejgcej 2-transformatorowej, wolnostojgcej
stacji transformatorowej oraz z agregatu pradotworczego bedacych wlasnoscig Inwestora.

2.3. Uktad pomiarowy energii elektryczne;.

Szpital posiada wilasny uktad pomiaru energii elektrycznej. Projekt dostosowania uktadu pomiarowego
do nowego obhcigzenia nie wchodzi w zakres niniejszej dokumentaciji.

2.4. Rozdzielnice.

2.4.1. Rozdzielnica gtowna RGnN.

Dla rozdziatu energii elektrycznej w projektowanym budynku szpitalnym projektuje sie Rozdzielnice
Gtéwng RGnN w oparciu na typowe rozwigzania techniczne:

Typ rozdzielnicy - wolnostojaca;

Stopien ochrony obudowy - 1P30;

System ochrony - samoczynne wylgczenie zasilania wg PN-HD 60364-4-41:
Obcigzalnos¢ szyn gtownych - 1000A.

Rozdzielnica gtdwna wyposazona w uklad automatyki SZR (automatyczny uktad przetgczajacy),
analizatory parametréw instalacji oraz w dtawikowe baterie kondensatoréw dla kompensacji mocy biernej.
Dla bezprzerwowego zasilania sterownika uktadu SZR projektuje sie UPS o mocy 1,5kVA,

Analizatory sieci umozliwiajg pomiar napieé, praddéw, mocy, czestotliwosci oraz zawartosci
harmonicznych (opcjonalnie) osobno dla zasilania podstawowego i rezerwowego.

W rozdzielnicy zabudowa¢ uklad SZR wraz ze sterownikiem mikroprocesorowym (PLC) do
automatycznego przetgczania zasilania (sie¢-agregat). Przy przelgczaniu zasilania z sieci na agregat
pradotworczy sterownik wykona zrzut mocy poprzez wytgczenie odbiorow zabezpieczonych wytgcznikami.
Po zalgczeniu zasilania z agregatu prgdotworczego sterownik dokona sekwencyjnego zatgczenia

wyznaczonych odbioréw zgodnie z tabelg tgczen na schemacie gtébwnym zasilania. W przypadku
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przelgczenia zasilania z pracy awaryjnej z agregatu na sie¢, sterownik wykona zrzut mocy, a nastepnie
dokona sekwencyjnego zatgczenia wszystkich obwodoéw zgodnie z tabela tgczen.

W rozdzielnicy projektuje sie zabudowe systemu monitoringu pradéw réznicowych RCMS.
W rezerwowanym polu rozdzielnicy nalezy zabudowa¢ zasilacze, ewaluatory kontrolno-pomiarowe oraz
przektadniki prgdowe do pomiaru prgdoéw réznicowych na wybranych odptywach kablowych do tablic
obwodowych (ze szczego6lnym uwzglednieniem obwodow zasilajgcych urzgdzenia elektromedyczne w
pomieszczeniach grupy 1 i 2).

W rozdzielnicach nalezy przewidzie¢ rezerwe miejsca minimum 20%. Pomiedzy wyznaczonymi
wytgcznikami gtéwnymi nalezy zabudowa¢ blokady mechaniczne uniemozliwiajgce podanie napiecia na sie¢
energetyki zawodowej.

Szczegoly na schemacie gtéwnym zasilania.

2.4.2. Kompensacja mocy bierne;j.

Projektuje sie zabudowe dwoch baterii kondensatoréow do kompensacji mocy biernej. Baterie dlawikowe
7% zabudowaé w pomieszczeniu technicznym rozdzielnic gtéwnej w najblizszym sasiedztwie rozdzielnicy

gtéwnej RGnN.

2.4.3. Tablice pi etrowe i obwodowe.

Tablice obwodowe (pietrowe i technologiczne) zabudowa¢ w miejscach wskazanych na planach.

Tablice obwodowe projektuje sie w oparciu 0 typowe rozwigzania techniczne o nastepujgcych

parametrach:
Typ rozdzielnicy - obudowa metalowa (wolnostojgca lub nascienna);
Stopien ochrony obudowy - IP31;
System ochrony - samoczynne wylgczenie zasilania wg PN-HD 60364-4-41;
Obcigzalno$¢ szyn zbiorczych - 63+250 A.

2.4.4. Tablice sieci IT.

Dla potrzeb zasilania urzadzen elektromedycznych w pomieszczeniach medycznych grupy 1 i 2
projektuje sie tablice rozdzielcze sieci bezpiecznej IT wyposazone transformatory bezpieczenstwa oraz

aparature kontrolno-sygnalizacyjna stanu izolacji i prgdéw réznicowych.

2.5. Trasy kablowe.

Projektuje sie wyprowadzenie wilz-téw z rozdzielnicy gtownej RGnN do projektowanych tablic pietrowych
i obwodowych. Linie kablowe (wlz-ty) oraz przewody instalacji elektrycznych wewnetrznych od tablic
rozdzielczych do odbioréw prowadzi¢ w perforowanych metalowych korytkach kablowych (zamocowanych
ponad sufitem podwieszonym), koncowe odcinki obwodow - pod tynkiem. Mocowanie korytek do stropow
wykonaé wytgcznie przy pomocy elementéw metalowych.

W osobnych korytkach kablowych uktada¢ przewody nastepujgcych instalaciji:

- instalacji zasilajgcych pracujgcych w uktadzie TN-S;

- instalacji oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i zapasowego);

- instalacji zasilania pomieszczen medycznych grupy 2 pracujgcych w uktadzie IT.

Przepusty przewodéw pomiedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ pozarowo materiatem o odpornosci

wynikajgcej z lokalnych wydzielen pozarowych.
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W wybranych pomieszczeniach, ze wzgledu na ukfad stanowisk projektuje sie zabudowe gniazd
wtykowych w puszkach podpodtogowych. Projektuje sie puszko podpodiogowe wyposazone w zestaw
gniazd wtykowych dla 2 stanowisk komputerowych ( w ukladzie 2x gniazda wtykowe 16A/230V + 2x gniazda
wtykowe DATA 16A/230V) wraz z rezerwg do zabudowy 4 gniazd teletechnicznych RJ45. Doprowadzenie
przewodow do puszek pod posadzka, w rurach ochronnych karbowanych @25.

Przewody instalacji przeciwpozarowej (zasilanie szafy ROA, instalacje oswietlenia awaryjnego,
zapasowego oraz zasilajagce centralek systeméw przeciwpozarowych) prowadzi¢ w korytkach E90 lub

natynkowo, na uchwytach PH90.

2.6. Utrzymanie funkcjonalno $ci EQO.

Dla utrzymania funkcjonalnosci odpornosci ogniowej E90 projektuje sie prowadzenie kabli i przewodow
zasilajacych w zintegrowanym systemie tras kablowych E90. System opiera sie na ukiadaniu kabli i
przewodoéw E90 na korytkach lub drabinkach o odpornosci ogniowej E90. Kable zamocowac trwale za
pomocg uchwytéw metalowych PH90 montowanych co 300mm. Kable i przewody uktada¢ z zachowaniem
minimalnych wymaganych przepisami odstepéw. Calos¢ trasy nalezy obudowa¢ materiatem niepalnym o
odpornosci EI120 (np. typu Promat) zabezpieczajgcym przed niszczgcym dziataniem wody. Wszelkie
przepusty kablowe pomiedzy strefami pozarowymi, szachty nalezy uszczelni¢ materiatami o odpowiedniej

odpornosci ogniowej, posiadajgce niezbedne certyfikaty i dopuszczenia CNBOP.

2.7. Wewnetrzne linie zasilaj ace - wiz.

Projektuje sie wewnetrzne linie zasilajgce o zylach miedzianych. Prowadzenie kabli i przewodéw
zasilajgcych typu YKXS, YKY, YDYzo w metalowych korytkach i/lub drabinkach kablowych.

Na trasie od projektowanej rozdzielnicy giéwnej RGnN do tablic obwodowych na pietrach wlz-ty
prowadzi¢ w korytkach kablowych, w szachtach kablowych, wyposazonych w drabinki kablowe. Odcinki wiz-

tow uktadane w miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne prowadzi¢ w rurach ochronnych.

2.8. Przeciwpo zarowe wyt gczenie zasilania.

Projektuje sie przeciwpozarowe wylgczenie zasilania obiektu, realizowane przy pomocy wytgcznikow
zabudowanych w rozdzielnicy gtownej RGnN, wyzwalanych przy pomocy przyciskdw w obudowie z szybkg
zainstalowanych przy wejsciu gldbwnym do budynku (wiatrotap) lub w recepcji.

Przyciski z zestykami (2z) w obudowie IP55 barwy czerwonej z szybka.

Przycisk PWP1 przeciwpozarowego wytgczenia zasilania budynku wigczy¢ w uktad SZR oraz do cewek
wybijakowych wyzwalaczy wzrostowych w wytgcznikach gtéwnych. Sygnat wytgczenia przeciwpozarowego
wlgczy¢ do szafy sterujgcej agregatu pradotwérczego, zapobiegajgc jego uruchomieniu w przypadku
pozarowego wylgczenia pradu. Polaczenie od przycisku do rozdzielnicy RGnN wykona¢ przewodem
niepalnym typu (N)HXH 3x1,5 PH90. Przewdd uktadaé w korytku kablowym o odpornosci ogniowej 90 minut
lub natynkowo na uchwytach PH9O.

Przycisk PWP2 przeciwpozarowego wytaczenia zasilania UPS-6w wigczy¢ w uklady zasilania UPS-6w
(wykorzysta¢ funkcje awaryjnego wytgczenia EPO). Potgczenie od przycisku do zaciskow UPS-6w wykonaé
przewodem niepalnym typu (N)HXH 3x1,5 PH90. Przewdd uktada¢ w korytku kablowym o odpornosci
ogniowej 90 minut lub natynkowo na uchwytach PH9O0.
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2.9. Instalacja o $wietlenia podstawowego.

Projektuje sie instalacje oswietlenia podstawowego zbudowang w oparciu o oprawy typu LED i
Swietlbwkowe (pomieszczenia techniczne).

Na planach przedstawiono minimalne $rednie natezenia o$wietlenia podstawowego pomieszczen
zgodnie z normg PN-EN 12464-1 z grudnia 2012r.

Sterowanie oswietleniem projektuje sie za pomocg tgcznikéw jednobiegunowych i grupowych oraz
przyciskéw zwiernych monostabilnych na korytarzach i klatkach schodowych. Oprawy w komunikacji
wyposazone w elektroniczne uklady zasilajgce przystosowane do $ciemniania. Sterowanie (zat./wyt/)
oswietleniem w komunikacji odbywac¢ sie bedzie za pomocg przyciskbw monostabilnych umozliwiajgcych
$ciemnianie. SzczegOly przedstawiono na planach.

W pomieszczeniach o podwyzszonym zagrozeniu porazeniem, takich jak tazienki i kabiny prysznicowe
w przypadku zastosowania opraw w 2 strefie zagrozenia, zastosowaé oprawy halogenowe niskonapieciowe
zasilane z transformatora bezpieczenstwa 230/12V. Transformator bezpieczenstwa zainstalowa¢ poza |l
strefg zagrozenia porazeniowego, np. ponad sufitem podwieszonym i zapewni¢ dostep serwisowy do
osprzetu poprzez otwor rewizyjny.

tgczniki oswietleniowe montowa¢ na wysokosci 1,1m nad podioga.

Wszystkie gniazda it gczniki o $wietleniowe w pomieszczeniach medycznych grupy 1 i 2 (sieci IT)

oraz w laboratoriach, wykona ¢ z tworzywa antybakteryjnego.

2.10. Instalacja o swietlenia nocnego.

W korytarzach projektuje sie oswietlenie nocne oparte na $ciemnianiu opraw oswietlenia

podstawowego. taczniki oswietleniowe montowaé na wysokosci 1,1m nad podioga.
2.11. Oswietlenie zewn etrzne.

2.11.1. Instalacje o swietlenia zewn etrznego.

Projektuje sie instalacje oswietlenia zewnetrznego na elewacji budynku (oprawy wbudowane w elewacje
budynku pod konstrukcjg 1 pietra) oraz oswietlenie zewnetrzne na stupach rozmieszczonych wokét strefy
dojazdowej i parkingu. Zasilanie i sterowanie oswietlenia zewnetrznego z tablicy rozdzielczej TOZ.

Szczegoty na schematach.

2.11.2. Charakterystyka o swietlenia.

Oswietlenie zewnetrzne projektuje sie w celu o$wietlenia drog wewnetrznych, parkingdw oraz traktéw

pieszych wokot budynku.

2.11.3. Stupy, oprawy o sSwietleniowe.

Projektuje sie:

- stupy oswietleniowe proste, rurowe o diugosci 6m, na fundamencie betonowym prefabrykowanym;
- oprawy oswietleniowe ze zrédtem sodowym 150W;

- zZtgcza stupowe typu TB-111i TB-12;

- oprawy do wbudowania w nawis 1 pietra ze zrédtem swietldwkowym lub LED, IP67, Il klasa izolaciji.
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2.11.4. Kablowa sie ¢ oswietleniowa.

Projektowane stupy i stupki oswietleniowe zasili¢ za pomoca kablowej sieci oswietleniowej.

Kable uktada¢ zgodnie z obowigzujacg normg N SEP-E-004.

Gilebokosc¢ ukiadania kabli wynosi;

50cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1kV utozonych pod chodnikiem, przeznaczonych
do oswietlenia ulicznego, do zasilania przeswietlonych znakéw drogowych i sygnalizacji ruchu ulicznego;

70cm - w przypadku pozostatych kabli o napieciu do 1kV, z wyjgtkiem kabli utozonych w ziemi na
uzytkach rolnych.

Kable na skrzyzowaniach z uzbrojeniem terenu (woda, gaz, c.o, kanalizacja itp.) oraz przy przejsciach
pod drogami, dojazdami uktadaé w rurach ochronnych z PCV (grubosciennych).

Srednice wewnetrzng rur ochronnych z PCV przyjmowac:

- co najmniej 1, 5-krotnej zewnetrznej Srednicy wprowadzonego kabla, nie mniejszg niz 50 mm

2.12. Instalacja o swietlenia awaryjnego.

Obiekt wyposazy¢ w instalacje oswietlenia ewakuacyjnego, z wydzielonymi oprawami swietlwkowymi
dla oswietlenia zapasowego (sale operacyjne, pooperacyjne, przygotowania pacjentow) oraz wydzielonymi
oprawami typu LED dla oswietlenia ewakuacyjnego (komunikacja, klatki schodowe, pomieszczenia ciemne
bez okien). Czas podtrzymania zasilania wynosi minimum 2 godziny.

Projektuje sie oswietlenie awaryjne zasilane w systemie centralnej baterii. Rozdzielnica oswietlenia
awaryjnego ROA z CB zabudowana w pomieszczeniu technicznym rozdzielnic gtéwnej RGnN na poziomie

przyziemia.

2.12.1. Instalacja o swietlenia ewakuacyjnego.

Oswietlenie ewakuacyjne stanowi rodzaj oswietlenia awaryjnego umozliwiajgcy tatwe i pewne wyscie z
budynku w czasie zaniku napiecia. Natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego wg PN-EN 1838.

Oprawy w systemie centralnej baterii zasila¢ przewodami typu (N)HXH 3x1,5mm?2 E9O.

Oprawy osSwietlenia ewakuacyjnego wyposazy¢ w elektroniczne ukilady zaptonowe spelniajgce
nastepujgce wymagania i normy:

PN-EN 61347:2005 (norma wieloczesciowa) Urzgdzenia do lamp - Cze$¢ 2-7: Wymagania szczegbtowe
dotyczgce statecznikdw elektronicznych zasilanych pradem stalym, do oswietlenia awaryjnego;

HD 384/HD 60364 PN-IEC 60364:1999 (norma wieloczesciowa) Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych;

PN-EN 60598-2-22:2004/AC Oprawy oswietleniowe- Czes$¢ 2-22: Wymagania szczegoOtowe- Oprawy
oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego;

PN EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne;

PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego;

PN-EN 50171:2007: Niezalezne systemy zasilania;

PN-EN 61547:2002 "Sprzet do og6lnych celow o$wietleniowych. Wymagania dotyczace
kompatybilnosci elektromagnetycznej";

PN-IEC 60364-5-56:1999 ‘"Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz

wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa".
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Minimalne natezenie oswietlenia w osi drogi ewakuacji wynosi 1Ix, natomiast bezposrednio przy
urzagdzeniach pozarowych (przycisk ROP, gasnice, hydranty, itp.) nie znajdujgcych sie w osi drogi
ewakuacyjnej 5Ix.

Obok oswietlenia drég ewakuacji przewiduje sie takze podswietlane znaki ewakuacyjne, pracujgce w
trybie na jasno.

Wszystkie oprawy ewakuacyjne muszg spetnia¢ wymogi normy PN-EN 60598-2-22:2004 oraz posiadaé

Swiadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

2.12.2. Instalacja o $wietlenia zapasowego.

Oswietlenie zapasowe stanowi rodzaj os$wietlenia awaryjnego umozliwiajgcy kontynuowanie
wykonywanych czynnosci (w wypadku takiej koniecznosci) lub bezpieczne ich zakornczenie i wyjscie z
pomieszczen w czasie zaniku napiecia. Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego wg PN-EN 1838.

W pomieszczeniach medycznych grupy 2 (tj: salach operacyjnych, pomieszczeniach przygotowania
pacjentow i lekarzy, salach pooperacyjnych, pokojach nadzoru pooperacyjnego) projektuje sie oswietlenie
zapasowe (bezpieczenstwa) zapewniajgce co najmniej 50% oswietlenia podstawowego ze zrodia
bezpieczenstwa (awaryjnego) oraz w wybranych pomieszczeniach grupy 1 (tj. gabinety badan i zabiegowe)
projektuje sie oswietlenie zapasowe w postaci minimum 1 oprawy oswietlenia awaryjnego.

Oswietlenie zapasowe sali operacyjnej projektuje sie z wykorzystaniem opraw os$wietlenia
podstawowego zasilanych z sekcji TN-S tablic rozdzielczych bezpiecznej sieci IT. Tablice sieci IT zasilane
bedg z 2 sekcji rozdzielnicy gtéwnej RGnN (zasilanie podstawowe i rezerwowe z agregatu prgdotwoérczego)
oraz podparte centralnym UPS-em w ukladzie redundantnym, zapewniajgcym bezprzerwowe zasilanie

odbioréw w pomieszczeniach medycznych grupy 2.

2.13. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V IT zasilaj aca urz gdzenia elektromedyczne.

Urzadzenia elektromedyczne w pomieszczeniach grupy 2 zasila¢ z instalacji pracujgcej w uktadzie IT.
Tablice rozdzielcze instalacji IT wyposazone w izometry wspolpracujgce z kasetami kontrolno-
sygnalizacyjnymi. System zaprojektowano w oparciu o urzgdzenia produkcji BENDER PRO-MAC. Kasety
kontrolno-sygnalizacyjne zainstalowac w salach operacyjnych.

Obwody instalacji IT zasilane bedg poprzez separacyjne transformatory medyczne spetniajgce
wymagania norm DINVDE 0107 oraz IEC 60364-7-710. Transformatory wykonane w Il klasie ochronnosci
(uzwojenia izolowane), wyposazone w termistory PTC, uzwojenie ekranujgce oraz posiadajgce nastepujgce
parametry:

- przektadnia 230/230V,

- napiecie zwarcia uz<3%,

- prad biegu jatowego 10=3%,

- prad wigczenia /<8xIn,

- izolacja klasy E.

Transformatory izolacyjne medyczne produkcji BENDER PRO-MAC.

Instalacje IT pomieszczen medycznych grupy 2 zasila¢ za posrednictwem centralnego UPS-a 400/400V
VFI w ukfadzie redundantnym, z czasem podtrzymania zasilania nie krétszym niz 20min (zalecane 60min).

UPS-y wyposazone w bypassy mechaniczne, funkcje EPO oraz w zdalne panele sygnalizacyjno-

kontrolne, zainstalowane w pomieszczeniach dozoru.
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Dopuszcza sie wykorzystanie do sygnalizacji stanéw alarmowych UPS-6w kaset kontrolno-
sygnalizacyjnych systemu zasilania sieci IT BENDER PRO-MAC.

Gniazda wtykowe 16A/230V wykonane z materiatu antybakteryjnego zabudowaé zgodnie z wytycznymi
technologa medycznego (w kolumnach anestezjologicznych, chirurgicznych, panelach przyt6zkowych, pod
tynkiem w $cianie w miejscach wskazanych na planie, na wysokosci nim. 1,1m nad podtoga). Gniazda sieci
IT nalezy wyrézni¢ barwg (inng niz gniazda ogdine oraz gniazda DATA).

W sieci IT nie wolno stosowac¢ gniazd kodowanych mechanicznie typu DATA.

2.14. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V ogélnego p  rzeznaczenia.

W obwodach gniazd wtyczkowych ogé6lnego przeznaczenia przewiduje sie gniazda 16A/230V P20,
16A/230V IP44 (w zalezno$ci od funkcji pomieszczenia) montowane pod tynkiem, w ramkach pojedynczych
lub wielokrotnych. Montaz gniazd:

- gniazda ogolne i komputerowe DATA (w pomieszczeniach ogoélnych i biurowych) o stopniu ochrony
IP20 na wysokosci 0,3m nad podtoga;

- gniazda w pomieszczeniach wilgotnych (fazienka, WC, myjnie, sale operacyjne i zabiegowe), o0 stopniu
ochrony IP44 na wysokosci 1,1m nad podioga;

- gniazda w pomieszczeniach laboratoryjnych, aneksie kuchennym IP44 na wysokosci 1,1m nad
podtoga (nad blatem laboratoryjnym, kuchennym).

Wszystkie gniazda it gczniki o swietleniowe w pomieszczeniach medycznych grupy 1 i 2 (sieci IT)

oraz na OlIOM-ie, wykona ¢ z tworzywa antybakteryjnego.

2.15. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V do zasilan  ia komputeréw.

Stanowiska komputerowe projektuje sie zasila¢ z wydzielonych tablic obwoddéw rezerwowanych
oznaczonych TR... Zasilanie gwarantowane z UPS-O0w lokalnych. Zakup i dostawa UPS-6w lokalnych
(stanowiskowych) po stronie Inwestora i uzytkownika obiektu. Wszystkie gniazda komputerowe DATA

wykona¢ jako kodowane mechanicznie, wyposazone w plakietke w kolorze czerwonym.

2.16. Zasilanie urz adzen technologicznych, wentylacji, klimatyzaciji.

Projektuje sie zasilanie nastepujgcych urzadzen:

- instalacji gazéw medycznych;

- instalacji staboprgdowych i teletechnicznych (centralki: telefoniczna, oddymiania, SSP, kontrola
dostepu, urzadzenia sieci strukturalnej, CCTV, itp.);

- dzwigu osobowego i towarowego;

- urzadzen wentylacji i klimatyzacji (central klimatyzacyjnych, nawilzaczy powietrza, wentylatorow,
agregatu chtodu);

- urzgdzen wymiennikowni;

- instalacji sterowania zaluzji zewnetrznych;

- wpustéw odwodnienia dachu Pluvia.

2.16.1. Zasilanie urz adzen instalacji gazéw medycznych.

Projektuje sie zasilanie nastepujacych urzgdzen instalacji gazéw medycznych:
- zestaw sprezarek w maszynowni sprezarek powietrza medycznego;

- agregaty prozniowe w stacji pomp prézni;
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- osuszaczy;

- sterownikdw;

- skrzynek sygnalizacji SZKA.

Pomieszczenia gazéw medycznych zasilane sg z wydzielonej tablicy (TGM, TSPM, TSPP). Wszystkie
odbiory zasilane napieciem rezerwowanym z agregatu pradotwdrczego, zgodnie z wytycznymi projektanta

gazow medycznych.

2.16.2. Zasilanie urz gdzen teletechnicznych.

Projektuje sie zasilanie urzgdzen teletechnicznych zgodnie z wytycznymi projektanta instalacji
staboprgdowych i teletechnicznych. Urzadzenia zasili¢ z tablic TR... . Urzadzenia przeciwpozarowe zasili¢
przewodami niepalnymi typu (N)HXH E90 ukfadanych w korytkach E9QO lub na tynku, na uchwytach PH9O0.

Szczegoty na planach i schematach.

2.16.3. Zasilanie urz gdzen dzwigu osobowego i towarowego.

Projektuje sie zasilanie dzwigéw windowych za pomoca wydzielonych obwodéw wyprowadzonych w
rozdzielnic gtéwnej RGnN. Dla zasilania kazdego z dzwigéw przewidziano obwdéd zasilajgcy 3x230/400V.
Kabel zasilajgcy doprowadzi¢ do najwyzszej kondygnacji z zapasem minimum 5m. Zasilanie o$wietlenia
kabin, szybu z tablicy maszynowni dZzwigu wg wytycznych dostawcy. Dzwig osobowy musi by¢ wyposazony
w funkcje zjazdu awaryjnego na najblizszg kondygnacje przy zaniku napiecia. W przypadku sygnaitu z
centralki alarmu pozarowego, winda musi zjecha¢ na poziom parteru, otworzyé drzwi i w tym stanie
zablokowaé¢ mozliwosé dalszej jazdy.

Maszynownie dzwigéw windowych zasili¢ zgodnie z DTR urzadzenia oraz wytycznymi producenta.

2.16.4. Zasilanie urz adzen wentylacji i klimatyzaciji.

Projektuje sie zasilanie nastepujgcych urzgdzen instalacji wentylacji i klimatyzaciji:

- central wentylacyjnych;

- wentylatorow dachowych;

- wentylatoréw kanatowych;

- hawilzaczy powietrza;

- hagrzewnic elektrycznych;

- agregatéw wody lodowe;.

Urzadzenia wentylacji i klimatyzacji zasili¢ z dedykowanych rozdzielnic RW1 i RwW2.

Wszystkie urzadzenia wentylacji i klimatyzacji wyposazy¢ w skrzynki sterujgco-zasilajgce, regulatory,
skrzynki kontrolne i sygnalizacyjne itp. oraz wylgczniki serwisowe (remontowe) dostarczane przez
producentdw urzgdzen. Projekt niniejszy nie obejmuje AKPIA.

Miejsce zainstalowania urzgadzen sterujgcych i sygnalizacyjnych — wg projektu branzy wentylacji.
Wykona¢ potgczenia kablowe pomigdzy urzadzeniami wentylacji/klimatyzacji wspotpracujgcymi ze sobg wg

wytycznych producentow urzgdzen.

2.16.5. Zasilanie wpustow Pluvia.

Projektuje sie zasilanie ogrzewania wpustow dachowych typu Pluvia zasilanych napieciem 230V,
ktorych lokalizacje przedstawiono na planie dachu. Do kazdego z wpustow doprowadzi¢ obwod z tablicy

zasilania gwarantowanego. W tablicy zabudowa¢ regulator sterujgcy zatgczaniem podgrzewanych wpustow
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przy spadku temperatury zewnetrznej ponizej ustawionego minimum (+5°C). Montaz, zasilanie oraz

sterowanie wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta oraz DTR-kg urzadzenia.

2.17. Zasilanie gwarantowane z UPS-6w.

Projektuje sie zasilanie gwarantowane z UPS-6w dla potrzeb:

- urzadzen elektromedycznych w pomieszczeniach medycznych grupy 2 (sale operacyjne, sale
wybudzeniowe, OIOM). UPS-y 3f/3f 400/400V VFI online w ukltadzie redundantnym, z czasem podtrzymania
zasilania nie krétszym niz 20min (zalecane 60min), wyposazone w bypassy mechaniczne, funkcje EPO,
zdalne panele sygnalizacyjno-kontrolne oraz porty komunikacyjne (modbus) umozliwiajgce wyprowadzenie
sygnatow alarmowych do autonomicznego systemu dozoru (np. do BMS-a);

- urzadzenh stabopragdowych i teletechnicznych serwerowni. UPS 1f/1f 230/230V VFI online, z czasem
podtrzymania zasilania nie krétszym niz 20min (zalecane 60min), wyposazone w bypassy mechaniczne,
funkcje EPO oraz porty komunikacyjne (modbus) umozliwiajace wyprowadzenie sygnatow alarmowych do
autonomicznego systemu dozoru (np. do BMS-a).

Projekt nie obejmuje UPS-6w lokalnych dla stanowisk biurowych. Zapewnienie zasilania

gwarantowanego biur w zakresie dostawy i zgodnie z zapotrzebowaniem Inwestora i Uzytkownika.

2.18. Zasilanie aparatu RTG.

Projektuje sie zasilanie stacjonarnego aparatu RTG w przychodni na poziomie parteru.

Zasilanie wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Projekt tablic rozdzielczych oraz instalacji
zasilajgcej i sterujgcej oparty na wytycznych dla urzadzenie typy Multix Select DR firmy Siemens. Zasilanie
wykona¢ kablami gietkimi 1-zytowymi o przekrojach nie wiekszych niz: 5x16mm?2 (szafa generatora PU1)
utozonych w kanatach kablowych zgodnie z planem tras kablowych. Kanaty kablowe wykona¢ zgodnie z
wytycznymi dostawcy RTG. Wartos¢ impedancji linii zasilajgcej mierzona w punkcie wpiecia do generatora
PU1 nie moze przekracza¢ 0,11Q. Nad drzwiami wejsciowymi do pomieszczenia RTG projektuje sie lampy
ostrzegajgce przed mozliwoscig wystapienia promieniowania — lampy zatgczane réwnoczesnie z podanym
napieciem na generator. Sterowanie oswietlenia bezposrednio ze sterownika Siemens poprzez styk napiecia
sterowniczego 24V. Zasilanie oswietlenia pracowni z linii o$wietlenia ogdélnego. Pracownie RTG wyposazy¢
w wytgczniki awaryjne z blokowaniem mechanicznym, zgodnie z wytycznymi dostawcy urzgdzenia.

W przypadku zmiany doboru urzadzen, Inwestor ma obowigzek przekazaé zaktualizowane wytyczne
Wykonawcy przed rozpoczeciem prac montazowych. Wykonawca dostosuje instalacje do wymagan

producenta zakontraktowanych urzgdzen zgodnie z DTR urzadzen.

2.19. Ochrona przeciwpora zeniowa.

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41.

2.19.1. Instalacja pracuj gca w ukfadzie TN-S.

W instalacji pracujacej w uktadzie TN-S (3-przewodowe instalacje w sieci 1-fazowej 230V i 5-
przewodowe instalacje w sieci 3-fazowej 230/400V), jako $rodek dodatkowej ochrony przy uszkodzeniu
zastosowano Samoczynne Wylgczenie Zasilania, realizowane przy pomocy wytgcznikéw instalacyjnych.

Jako s$rodek uzupetniajgcy ochrony przy uszkodzeniu zastosowano wytaczniki roznicowoprgdowe o

znamionowym prgdzie réznicowym réwnym Al=30mA.
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2.19.2 Instalacja pracuj gca w uktadzie IT.

W instalacji pracujgcej w ukfadzie IT, jako srodek dodatkowej ochrony przed dotykiem posrednim

zastosowano Kontrole Stanu Izolacji z sygnalizacjg doziemienia oraz samoczynnym wytgczeniem zasilania.

2.20. Ochrona przepi eciowa.

W projektowanym budynku projektuje sie ochrone przepieciowg w oparciu 0 ograniczniki typu 1+2 (klasy
B+C) zainstalowane w rozdzielnicy gtdbwnej RGnN oraz ograniczniki typu 2 (klasy C) zainstalowane w
tablicach rozdzielczych obwodowych i technologicznych.

W wybranych obwodach zainstalowaé ograniczniki przepie¢ typu 3 (klasy D).

Ochronniki klasy D zainstalowa¢ w miejscu wprowadzenia obwodu do pomieszczenia (w iloéci 1 szt. na
obwdéd) w nastepujacych obwodach:

- we wszystkich obwodach instalaciji IT;

- obwodach gniazd komputerowych;

- w obwodach gniazd wtyczkowych instalacji TN-S w salach zabiegowych;

- w obwodach zasilajgcych urzadzenia instalacji staboprgdowych - wskazanych w projekcie instalacji
staboprgdowych — bezposrednio przy urzadzeniach, takich jak: centralki: telefoniczna, oddymiania, SSP,

urzadzenia sieci logicznej, wzmachiacze instalacji antenowej, itp..

2.20. Uziemienia i pot gczenia wyréwnawcze.

Projektuje sie gldwna szyne uziemiajgcg (GSU) w pomieszczeniu rozdzielnicy gtdwnej RGnN.
Wymagana wartos$¢ rezystancji uziemienia rozdzielnicy RGnN réwna R<5Q.

Uziom budynku projektuje sie jako fundamentowy w postaci tasmy FeZn 30x4 zatopionej w plycie
fundamentowej budynku.

W pomieszczeniach technicznych projektuje sie lokalne szyny uziemiajgce (LSU) zabudowane na
Scianie i potgczone z szyng polgczen wyrownawczych. Szyne potgczen wyréwnawczych wykona¢ w postaci
tad8my FeZn 25x3 zabudowanej na uchwytach Sciennych, na wysokosci 0,3m nad podioga. Do szyny
potagczen wyréwnawczych podtaczy¢ szyny PE tablic rozdzielczych, obudowy urzadzen i elementy metalowe
nie bedace normalnie pod napieciem, takie jak: korytka kablowe, kanaly wentylacyjne, rurociggi itp.
Metalowe korytka instalacyjne potgczy¢ z lokalnymi szynami uziemiajgcymi, przy pomocy przewodu typu
L(g)Yzo 1x16mm2. Nalezy zapewni¢ ciggtosci elektryczng potaczen miedzy poszczegélnymi odcinkami
korytek na catej ich dtugosci — utozyé w korytku tasme FeZn 20x3, do ktérej nalezy podigczy¢ wszystkie
odcinki tras kablowych.

W pomieszczeniu serwerowni, projektuje sie uziemianie szaf GPD. Obudowe szafy potgczy¢ z LSU za
pomocg przewodow LgYzo 1x16mm?2 (zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 50174-2).

W nastepujgcych pomieszczeniach: salach operacyjnych, pokojach pozabiegowych, pomieszczeniach
przygotowania lekarzy, gabinetach zabiegowych, pokojach badan (fazienkach, jezeli w projektowanych
pomieszczeniach pojawi sie metalowa armatura wyposazona w zacisk uziemiajgcy) wykonaé potgczenia
wyrdéwnawcze dodatkowe przez potaczenie przewoddéw PE gniazd sieci IT, metalowych konstrukcji, obudéw
i metalowych rur innych instalacji (co, woda) przy pomocy lokalnych szyn wyréwnawczych.
Potgczenia wykona¢ przewodem typu LYzo 1x16mm? (pom. medyczne grupy 2), LYzo 1x10mm? (pom.

medyczne grupy 1).
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W pomieszczeniach medycznych grupy 2 (sale operacyjne, wybudzen, pomieszczenia OIOM), w
ktérych przewidziano wykladzine antyelektrostatyczng zainstalowaé szyny ekwipotencjalne PA i szyny
uziemiajgce PE, wykonac¢ potgczenia wyréwnawcze obcych mas metalowych przez potaczenie z szyng PA
nastepujgcych elementéw: wykladzin antyelektrostatycznych, drzwi, szaf, konstrukcji metalowych,
zlewozmywakow, metalowych rur instalacji. Pod wyktadzing antyelektrostatyczng zainstalowac¢ tasme Cu o
wymiarach 30x0.05mm i potaczyé jg z szyng PA. Montazu dokonaé zgodnie z instrukcjg producenta
wyktadziny antyelektrostatyczne;.

Przewody PE gniazd wtyczkowych sieci IT fgczy¢ bezposrednio z szyng PE pomieszczenia. Potgczenie
pomiedzy szyng PA i PE oraz pomiedzy szyng PE sali i szyng PE przy tablicy sieci IT w pomieszczeniu
technicznym, wykonaé¢ przy pomocy przewodu LgYzo 1x25mm?2. Potgczenie pomiedzy szyng PA i PE
wykonaé¢ jako rozlgczne. Szyny potgczen wyrdwnawczych zabudowaé w pomieszczeniach w sposéb
estetyczny (np. wykona¢ wneke w scianie i zabudowac¢ w skrzynce podtynkowej zamykanej drzwiczkami
petnymi) umozliwiajgcy tatwy dostep. Szczegdtly przedstawiono na planie potgczen wyréwnawczych.

W salach operacyjnych (w kolumnach i na $cianach), w pomieszczeniach przygotowania pacjentow i
pozabiegowych oraz w pokojach badah zainstalowa¢ dodatkowe gniazda ekwipotencjalne PE, stuzgce do
uziemienia przenosnych urzadzenh elektromedycznych. Potgczenia gniazd ekwipotencjalnych wykonac
przewodami LgYzo 1x6mm?.

Zgodnie z wytycznymi branzowymi dla gazéw medycznych, do skrzynek sterujgco-zasilajgcych
urzgdzenia gazéw medycznych nalezy doprowadzi¢ dodatkowy przewdd uziemiajgcy. Polgczenia wykonaé
przy pomocy przewodu LgYzo 1x6mm?2. Nalezy wykona¢ potgczenia wyréwnawcze wszystkich instalacii

gazoéw medycznych przy pomocy przewodu LgYzo 1x6mm?Z.

2.22. Zewnetrzne urz adzenie piorunochronne.

Dla budynku obliczono klase Il ochrony odgromowej. Przewiduje sie zwody poziome niskie, na
wspornikach betonowych, o wysokosci prowadzenia zwod6éw réwnej, co najmniej 12cm oraz maszty
odgromowe do ochrony wentylatorow dachowych, agregatow chiodu oraz jednostek zewnetrznych
klimatyzatoréw.

Zbrojenia stupdw zelbetowych konstrukcji budynku mozna wykorzystaé, jako przewody odprowadzajgce.
Wewnatrz stupéw umiesci¢ taSme FeZn 20x3 i zapewni¢ ciggtos¢ potgczenia elektrycznego na catej jej
dhugosci. Przy wykorzystaniu stupéw zelbetowych, nalezy potwierdzi¢ ciggtosé, wykonujgc préby elektryczne
ciggtosci galwanicznej potgczen pretéw zbrojenia (bednarki) od czesci najwyzszej do poziomu ziemi.
Calkowita rezystancja elektryczna, mierzona przy uzyciu wlasciwego urzgdzenia pomiarowego, nie powinna
by¢ wieksza niz 0,2 Q

Jako zwody poziome utozy¢ drut FeZn @8. Drut rozciggnaé pod opierzeniem przypinajac go do blachy
za pomocg uchwytow rynnowych oraz na uchwytach betonowych uktadanych na pokryciu dachowym. Dla
ochrony urzgdzeh wentylacji i klimatyzacji na dachu projektuje sie wolnostojgce maszty odgromowe.
Szczegoty na rzutach.

Uziom wykona¢, jako fundamentowy z tasmy FeZn 30x4 utozonej w plycie fundamentowej (w chudym
betonie).

Miejsca potaczen zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Rezystancja uziemienia odgromowego: R<10Q.
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3. Wytyczne ochrony przeciwpo zarowe;j.

Obiekt zasilany bedzie z dwdch niezaleznych samoczynnie zalagczajacych sie zrodet energii elektrycznej
(przytacze z sieci energetyki zawodowej oraz agregatu pragdotworczego).
Przejscia przewodow przez strefy pozarowe uszczelni¢ materialem o odpornosci ogniowej, jak dla strefy

sgsiadujgce;j.

4. UWAGI KONCOWE

Zgodnie z:

1. Ustawg z dnia 7 lipca 1994roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz. 1409);

2. Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004r. nr 92, poz. 881);

3. Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
2004r. nr 198, poz. 2041);

4. Ustawg z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektérych praw konsumentéw oraz o odpowiedzialnosci
za szkode wyrzgdzong przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000r. nr 22, poz. 271),

przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych nalezy stosowac¢ wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie.Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla
ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

- certyfikat na znak bezpiecze nstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych;

- deklaracj e zgodno $ci lub certyfikat zgodno $ci z polska normg lub aprobatg techniczng (w wypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy ), jezeli nie sg objete certyfikacjg na znak
bezpieczenstwa.

UWAGA: Zabrania si e instalowanie opraw o S$wietleniowych oraz osprz etu instalacji

elektrycznych, jak wyt gczniki, przet gczniki, gniazda wtyczkowe, bezpo $rednio na podio zu palnym,

jezeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podio  za przed zapaleniem (RMSW i A Dz. U nr 121 z dnia 16
czerwca 2003 r. poz. 1138)
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5. OBLICZENIA TECHNICZNE

5.1. Zasilanie

a) Zasilanie - 230/400V, 50Hz, TN-S
b) Instalacje wewnetrzne - 230/400V, 50Hz, TN-S
- 230V, 50Hz, IT,
- 230V, DC, IT.

5.2. Ochrona przeciwpora zeniowa.

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41.
Instalacja TN-S: - Samoczynne Wylgczenie Zasilania
Instalacja IT: - Kontrola Stanu Izolacji

- Samoczynne Wylgczenie Zasilania.

5.3. Bilans mocy.

Bilans mocy przedstawiono w tabeli nr 1.

5.4 Rozwigzanie energetyczne dotycz ace 0szcz edno sci energii

W projekcie zastosowano energooszczedne rozwigzania techniczne:
a/ o$wietlenie wewnetrzne: oprawy LED i swietlowkowe;

b/ zastosowanie baterii kondensatorow dla poprawy wspoétczynnika mocy cosg.
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Tabela nr 1. Bilans mocy

Zapotrzebowanie | Zapotrzebowanie
Obliczenie zapotrzebowania mocy mocydla mocydla
zasilania zasilania
Lp. Wyszczegdlnienie Uwagi
P ¥ g Moc wspol Moc w 9
Jednost| llos¢ | Moc/jedn | zainstalo- | . pot. szczycie | Podstawowego jGwarantowanego
jednocz. :
wana odbioru
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
[kwWin] Pi [kW] Kj [] kw] kw] kw]

1. | - o$wietlenie ogélne gwarantowane kpl. 1 9,50 9,50 0,70 6,65 6,65 6,65
2. | - oswietlenie og6ine kpl. 1 37,00 37,00 0,70 25,90 25,90
3. | -instalacje sitowe og6ine kpl. 470 0,10 47,00 0,20 9,40 9,40
4. | - instalacje sitowe gwarantowane kpl. 264 0,10 26,40 0,60 15,84 15,84 15,84
5. | - nawilzacz powietrza/osuszacz kpl. 1 197,50 197,50 0,70 138,25 138,25 wg proj. Techn.
g [|cIECEER GeEER (i e kol. | 12 7,20 8640 | 120 | 10368 103,68 103,68 wg proj. Techn.

operacyjnych, zabiegowych) + UPS
7. | - nagrzewnice kanatowe kpl. 1 104,00 104,00 0,70 72,80 72,80 wg proj. Techn.
8. | - wentylacja ogdlna nierezerwowana kpl. 1 25,64 25,64 0,70 17,95 17,95 wg proj. Techn.
9. | - wentylacja gwarantowana kpl. 1 50,90 50,90 0,90 45,81 45,81 45,81 wg proj. Techn.
10. | - klimatyzacja kpl. 1 9,27 9,27 0,70 6,49 6,49 wg proj. Techn.
11. | - klimatyzacja gwarantowana kpl. 1 3,09 3,09 0,90 2,78 2,78 2,78 wg proj. Techn.
12. | - Agregaty Wody Lodowej + zesp6t pompowy kpl. 1 172,50 172,50 1,00 172,50 172,50 wg proj. Techn.
13, - instalacje sanitarne, Stacja Uzdatniania kpl. 1 2,20 2,20 1,00 220 220 wg proj. Techn.

Wody
14. | - gazy medyczne kpl. 1 50,00 50,00 0,75 37,50 37,50 37,50 wg proj. Techn.
15. | - serwerownia kpl. 1 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 wg proj. Techn.
16. | - instalacje stabopr adowe ip.po z. kpl. 1 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 wg proj. Techn.
17. | - dzwig sobowy szt 1 13,30 13,30 1,00 13,30 13,30 wg proj. Techn.
18. | - dzwig towarowy szt 1 5,70 5,70 1,00 5,70 5,70 wg proj. Techn.
19. | - pompownia $ciekéw kpl. 1 2,20 2,20 1,00 2,20 2,20 2,20 wg proj. Techn.
20. | - aparatRTG kpl. 1 24,30 24,30 1,00 24,30 24,30 wg proj. Techn.
21. Razem kpl. 870,90 707,25 707,25 218,46
22. Lato kpl. 766,90 634,45 634,45 218,46
23. Zima kpl. 491,63 390,01 390,01 218,46

Moc zainstalowana RG: Pi= 766,90 kW

Moc w szczycie odbioru RG: Psz= 634,45 kW

WSspot. Zapotrzebownia: kz = 0,80

Roczne wykorzystanie mocy szczytowe;j: T= 3800,00 h

Roczne catk. Zapotrzebowanie energii el.: A= 1928,72 MWh

Moc w szczycie przyt gcza RG: Pszp = 507,56 kW

- zasilanie podstawowe: PsSzpod = 507,56 kw I1SZ pod = 787 A

- zasilanie gwarantowane: Pg= 185,69 kw ISZ rez = 288 A

Wsp6t. Zapotrzebownia: kz2 = 0,85

- dobor agregatu pradotworczego Pagr= 297,1 kW Iszagr = 461 A
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DOKUMENTACJA TERENOWO-PRAWNA

PB instalaciji elektrycznych — Szpital Miejski w Sosnowcu - listopad 2014 r.

20



OPIS TECHNICZNY

enrvodzitd
rzad Wolew

w Katowlcach
'yd;iul-(}os;i‘udarkj Terenows| -

Katowice, dnia 27 sierpnia 1976 r.

= ) i . == - = . - - = - T T i ' T
- - - R _ = _ . 1. - - =

STWIERDZNIE PRZ{GOTOVANIA ZAVODO: ;0

do pelnienia samodzielnych fuakcji technicznych w budownictwie

Ha podstawie ¢ 13 ust.l pkt 4 lit.d, § 2 ust.2 pkt 2, § 5 ust.l

pkt 2 1 ust.2 i § 7 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe j

i Ochrony Srodowiska z dnia 29 lutego 1975 r. w sprawie samodzielny
- funlkeji t'ec‘ﬁhiciznych v budownictwie /Dz,U, nr 8, poz.46/ stwierdza
sig, Ze Obywatel C Z M 0 K ANDRZEJ JAN technik elektryk urodzony
dnia 3 lutego 1947 r, w Katowicach . .posiada przygotowanie zawodowe
upowazniajgce do . wykonywania samodzielnej funkceji projgktanta

i ldierownika budowy w specjalnosci instalacyjno—in'z;;‘mieryjn'ej W za-

kresie instalacji elestrycaznych.

Obywatel Czmok Andrzej Jan jest upowazniony:

-1/ do sporzgdzania fpr)jektc')w instalacji elektrycznych o powszechnie

znanych rozwigzaniach konstrukeyjnych i schematach téch.nicznych,

.2/ do lkderowania, nadzorowania i lkontrolowania budowy i robot,
kierowania i lontrslowania viytuarzania elementdéw konstrukcyjnyck
.’ 5 instalacji oraz oceniania i. badania stanu technicznego w zakre-~

1reji elrctryeanyeh o povszechnie znanych rozwigzaniac!

~ies d et

Zasiepca Dyref:cra Vsczizlu

PB instalacji elektrycznych — Szpital Miejski w Sosnowcu - listopad 2014 r. 21



OPIS TECHNICZNY

5 LA 5 K &
OKAREGOWA

w | s B !

B | MY N E R W

BUDOWHNISCTWA

Pan Andrzej Czmok
ul. Makotowska 80c

43-100 Tychy

ZASWIADCZENIE

Pan Czmok Andrzej

jest czionkiem Slaskiej Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7265/01
| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosei
cywilne|.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do cnia 31.01.2015 r.

PRZEWODNICZACY RADY

e U e L2k bmpresios HoacenMing

maring. Fronecaesk BUSZEA

aw

Katowice, 23 grudnia 2013 r,

A0-02% KATOWICE ul, Podgdma 4 el fax 32 2554552, 32 G0B07T22 e-mail: biurcifslk. piib.org.pd wenw, 58k piibong.pl
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URZAD WOSEWODZEL i i

[u!owltcch

W f;;‘-‘l. e l:ln‘v try i Km}obrdm r . .
40,‘0'_:'! gles Ao ul l"’"“'"o("‘" 28 5 )
UL14256 : : ' )

Katowice, dnia 7 grudnia 1996 r.
Ar.Vﬂ~7342/54!96 '

DECYZJA VR 5% /96

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 rn Prawo budowlane (Dz.U.Nr 83, poz.414) i § 9 ust.1
rozporzadzenia M.G.Pi B. z dnia 30.12.1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji lechnicznych.
w budownictwie /Dz.U. Nr. 8, poz.38 z 1995 1/, w zwigzku z art. 104 § 112 kpa, po rozpatrzeniu wniosku
Pana mgr inz. Bogdana Krokosz na podstawie dokumeniéw stwierdzajgcych wymagane wyksztalcenie oraz
praktyke zawodowg oraz na podslawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego
pfzed Komns;q egzammacy;nq powo&ana Zarzadzeniem Nr 128/35 z 2 paidz:ermka 1995r. - .

nadaje .

‘Panu mgr inZ. elektrykowi N b
BogdanowiKROKOSZ C

ur. dnfa 14 wrzeénia 1960 r. w Tychach

' UPRAWNIENIA BUDOWLANE
' : bez ogaaniczedi
do pro;ektowanla i kierowania budowg | robotami
" w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji | urzadzen elekirycznych i elekiroenergetycznych

Uzasadnienle

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje Egzaminacyjng powolang przez Wojewode Katowickiego
Zarzadzeniem Nr 128/85 z 2 patdziemika 1995 r. posiadania przez Pana Bogdana Krokosz wymaganego
prawem wyksztak:enié oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnieri budowlanych w wiw
specjalnascl i po uzyskanlu pozytywnego wynlku egzaminu na uprawnlerua budowlane, orzeczono jak
w sentenc;u .
‘Od niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do Gléwnego Inspekiora Nadzoru  Budowlanego za
* postednictwem Wojewody Katowickiego w terminle 14.dni od daty otrzymania decyzji.

1. Pan mgr inZ. Bogdan Krokosz . ’ ‘

* ul. Hierowskiego 8/11 :
43-100 Tychy '

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3.a/. K ;

et Zygmung K,
odopka
ydziaty Aréhettury | Ky ,f,‘““
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BUDOWHMNICTWA

Pan Bogdan Krokosz
ul. Hierowskiego 8/11

43-100 Tychy

ZASWIADCZENIE

Pan Krokosz Bogdan

jest czionkiem Slaskie] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/IE/T241/01
| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc
cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.01.2015 1.

PREEWODNICZACY RADY

ESNE] Tyt iy Py

oW

Katowlce, 23 grudnia 2013 .

40.026 KATOWICE ul. Podgdrna 4 Gl /lax 32 2554562, 32 6080722 a-mail: biura@slk. pliborg. o wwe sl piib.ong. pl
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RYSUNKI
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