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PIONOWY KANAŁ
CZERPNI POWIETRZA

D D

ŚCIANY WEWNĘTRZNE

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA  NOŚNA ŻELBETOWA GR.20 cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA  Z DOCIEPLENIEM GR.30 cm
POROTHERM 18,8 cm+ WEŁNA MINERALNA 10cm +TYNK /

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA  NOŚNA BEZ DOCIEPLENIA GR.44 cm
POROTHERM 44  / P + TYNK /

 Z DOCIEPLENIEM -WEŁNA MINERALNA GR.15 cm +TYNK

REI 120

ŚCIANKI  MUROWANE:

-  Z  BLOCZKÓW CERAMICZNYCH POROTHERM LUB THERMOPOR
   
-  CEGŁY  PEŁNEJ GR. 12  cm

B

B

N1-2

RZUT  II  PIĘTRA I  DACHU

RZUT  II  PIĘTRA I DACHU    SKALA  1:100

zadaszenie wejścia głównego
wg rysunku szczegółowego

zadaszenie wejścia gosp.
wg rysunku szczegółowego S1 - świetlik firmy Mercor

agregat chłodniczy
typ: WSAT-XSC 110D
7/12°C, waga 2400kg

żaluzje stałe 
aluminiowe

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE'SPLITY" ,WENTYLATORY DACHOWE
I WYRZUTNIE POWIETRZA
WG PROJEKTU INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI


