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R ok. 900

budynek
istniejący

budynek
istniejący

blustrada wg rys.
szczegółowego

blustrada wg rys.
szczegółowego

ok
. 1

0 
%

9%

POM. NA SPRZĘT
GOSPODARCZY

E'

3%

WIDOK G-G

E

PRZEKRÓJ F-F

3%

C'

0.1p

teren istniejacy

4%

ISTNIEJĄCY BUDYNEK SZPITALA
SEGMENT C

E

4%

3%

pow.
32 m2

pos.- ceramika mrozoodporna
śc. - betonowe malowane

farbą przemysłową

9%

3% pochylnia do izby przyjęć

dojazd do placu gospodarczego

dojazd do placu gospodarczego

pochylnia do izby przyjęć

teren istniejacy

F

RZUT PRZYZIEMIA

BC

BC

F

G G

GG

c.o.c.o.
c.o.

c.o. c.o. c.o. c.o. c.o.
c.o.

RZUT PARTERU

F

BC

BC

F

ISTNIEJĄCY BUDYNEK SZPITALA
SEGMENT C

belka -40x40cm

ok
. 1

0 
%

pochylnia do izby przyjęć

pochylnia do izby przyjęć

przebieg kanalizacji

odwodnienie liniowe

9% dojazd do placu gospodarczego

odwodnienie liniowe

9% dojazd do placu gospodarczego

C'

E

E'

- brukowa kostka betonowa 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3cm
- kruszywo łamane stabilizowane mech. 20cm
  o uziarnieniu 0-31,5mm
- tłuczeń łamany stabilizowany mech. 49cm
  o uziarnieniu 0-63mm
- piasek średnioziarnisty 3cm
- kruszywo wypełniające 30cm
- izolacja wodoszczelna - mata typu S
- płyta żelbetowa 25cm
- tynk 2cm

- płytka gresowa na kleju 1cm
- wylewka betonowa-dociskowa 5cm
  zbrojona antyskurczowo
  siatką z drutu 6mm oczka 10x10cm
- izolacja przeciwwodna
- chudy beton 10cm
- piasek 10cm
- podsypka żwirowa 10cm
- grunt ubity

- brukowa kostka betonowa 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3cm
- kruszywo łamane stabilizowane mech. 20cm
  o uziarnieniu 0-31,5mm
- tłuczeń łamany stabilizowany mech. 49cm
  o uziarnieniu 0-63mm
- piasek średnioziarnisty 3cm
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GORGON

arch. Krzysztof Gorgoń
nr upr. 550/87

Faza

Uwaga: Opracowanie jest chronione Prawem Autorskim (Dz.U.24.83 z dnia 4.02.1994 wraz z późniejszymi zmianami).
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i nie mogą być kopiowane, reprodukowane i przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody autora.
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