Adres do korespondencji:
TAURDON Obstuga Klienta sp. z 0.0
ul. Lwowska 23

40-389 Katowice

info{@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

Bedzin, dn. 2017-03-01

Nr warunkow: WP/003752/2017/007R02

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca:

Obiekt:
Adres przylaczanego obiektu:

P
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DYSTRYBUCJ

SOSNOWIECKI SZPITAL
MIEJSKI SP. Z O.0.

ul. Szpitalna 1
41-219 SOSNOWIEC

SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI SP. Z 0.0.
ul. Szpitalna 1

41-219 SOSNOWIEC

Obiekt szpitalny

ul. Emila Zegadtowicza 3
41-200 Sosnowiec
dz. nr4373/2

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia w dniu: 2017-01-16.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2017-01-16, informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowe;j:

Przytgcze 1: 1250,0 kW (wzrost z 450,0kW) dla zasilania podstawowego, w Il grupie przytaczeniowe;,
Przytacze 2: 1250,0 kW (wzrost z 450,0kW) dla zasilania podstawowego, w Il grupie przytaczeniowe;

na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytaczenia: pole nr 3 w projektowanym zigczu kablowym 20 kV, zasilanym z GPZ

Ostrogorska.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe gtowicy kablowej w polu nr 3
projektowanego ztgcza 20kV, w kierunku instalacji Odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe glowicy
kablowej w polu nr 3 projektowanego ztacza 20kV, w kierunku instalacji Odbiorcy (gtowica
kablowa wtasnosci Odbiorcy).

3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytgcza: budowa pola 20 kV,

b) w zakresie sieci:

¢ budowa czteropolowego ztgcza kablowego 20 kV

e budowa dwdch kabli 20 kV 3xXRUHAKXS 1x120mm2 od projektowanego ZK SN do
miejsca weinki w kabel 20 kV relacii stacja Akademik — stacja Sienkiewicza Kottownia

» likwidacja istniejgcej stacji 6/0,4 kV 250408 Szpital 1

e zmufowa¢ przed stacjg 250408 Szpital 1 kable zasilajgce, nowa relacja kabla 6 kV
stacja Sosnowiec |l — stacja Szkota Prusa,

c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:
e budowy stacji transformatorowe]j zgodnie z potrzebami,
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e budowy linii kablowej SN od miejsca rozgraniczenia wilasnosci urzadzen
elektroenergetycznych do stacji Wnioskodawcy.

. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 20 kV:

a) rodzaj uktadu: posredni,
b) miejsce zainstalowania: istniejgca lokalizacja.

. Do obliczen przyjac:

a) prad zwarcia 3-faz: 11,4 kA i czas trwania zwarcia: 2,2 s,
b) prad zwarcia doziemnego: 530 A i czas jego trwania: 0,2 s.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
Sie¢ SN pracuje w ukfadzie: .

IB.Wymagania techniczne - przylacze 2 (zasilanie podstawowe)

1.

2.

Miejsce przytaczenia: pole nr 5 sekcji 2 rozdzielni 20 kV w stacji PZ Sosnowiec |l zasilanej
z GPZ Ostrogorska

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe gtowicy kablowej w polu nr 5 sekcji 2
rozdzielni 20kV w stacji PZ Sosnowiec I, w kierunku instalacji Odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe glowicy
kablowej w polu nr 5 sekcji 2 rozdzielni 20kV w stacji PZ Sosnowiec Il, w kierunku instalacji
Odbiorcy (gtowica kablowa wtasnosci Odbiorcy).

Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytgcza: nie wymaga budowy przytacza przez TAURON Dystrybucja S A,
b) w zakresie sieci: nie wymaga rozbudowy sieci przez TAURON Dystrybucja S A,

c) w zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: dostosowanie urzgdzen
wiasnosci Odbiorcy do zwiekszonego przydziatu mocy.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 20 kV:

a) rodzaj uktadu: posredni,
b) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej Przylgczanege Podmiotu.

Do obliczen przyjac:
a) prad zwarcia 3-faz: 11,4 kA i czas trwania zwarcia: 2,2 s,
b) prad zwarcia doziemnego: 530 A i czas jego trwania: 0,2 s.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg o < 0,4.
Sie¢ pracuje w ukiadzie:

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

« dla przerwy planowanej - 16 godz.,
+ przerwy nieplanowanej — 24 godz.;

b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowiacy sume czasow trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ przerw planowanych — 35 godz.,
« przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia
wydtuza sie na okres waznosci umowy o przytgczenie.
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Informacje dodatkowe

Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.
Przytaczane przez Whnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zakiécer o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektryczne] winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujacymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegOfowych warunkéw  funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z p6zn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okre$lony w warunkach przytaczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po wczes$niejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pdzniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na caty zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. projektu wymaganego Ustawg Prawo Budowlane oraz
projektu wykonawczego.

Przed przystapieniem do projektowania, szczegéty dotyczace niniejszych warunkéw przytaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

Okreslony w warunkach przylgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we
wilasne, niezalezne Zrédio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajacy podanie napiecia do
sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydziatem Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.

10. TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przytaczenie oraz spefnieniu przez

11.

2

Whnioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przylgczenia i po wykonaniu niezbednych
urzadzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przytaczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze oswiadczenie jest o$wiadczeniem, o ktorym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z pozniejszymi zmianami) i winno by¢
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktorej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z p6zniejszymi zmianami).

Podmioty zaliczane do grup przylgczeniowych I-Ill i VI, przytaczone bezposrednio do sieci
0 napigciu  znamionowym wyzszym niz 1 kV, opracowuja instrukcje wspoipracy ruchowej
posiadanych urzgdzen, instalacji i sieci, z uwzglednieniem warunkéow okre$lonych w instrukgji
opracowanej dla sieci, do ktérej te podmioty sg przytaczone - ,Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej” jest dostepna na stronie internetowej www.tauron-dystrybucia.pl.

Whioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pragdotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajgcy prace réwnoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwosc podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON

Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzagji dostgpne sg na stronie internetowej wuww. tauros
dystrybucia.pl.
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14.W sprawie Instrukcji wspotpracy projektowanych urzadzen elektroenergetycznych z siecig
dystrybucyjng TAURON Dystrybucja S.A. nalezy kontaktowac sie z naszym Wydziatem Ruchu.

15. Minimalna wielko§¢ mocy wymaganej dia zabezpieczenia oséb i mienia, w przypadku
wprowadzenia ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dla obiektu wynosi
500 kW.

W zalgczeniu przesytamy projekt umowy o przytaczenie.

Przygotowat: Kulczynski Dariusz
Grupa: O07R02

Zatgezniki:
Zaf. Nr 1 - projekt umowy o przytaczenie

K/o:
1 x OMP



