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Zalacznik nr 3. do Zaproszenia
Szczegdtowy opis aparatu USG i wymagane warunki

Lp |Aparat USG

Opis i wskazane parametry stanowia wymog.

WYMAGANIA SPRZETOWE

1.| Aparat mobilny umieszczony na czterech skretnych kotach, z
mozliwoscia blokady oraz ustawienia do jazdy na wprost
kazdego kola

2.| Cyfrowe formowame WIQZkl ultradZWlQROWGJ, min. 192,
ﬁzyczne kanaly nadawcze TX

)

: Llczba kana{ow odblorczych min. 15000

4. Momtor kolorowy, min. 15” LCD, na ruchomym ramieniu,
zapewniajacym swobode ustawienia monitora.
Rozdmelczosc mm ]280 x 1024

5./ Min. 3 identyczne aktywne gniazda do przy}aczema glowic

obrazowych

8. Wymagana dynamlka aparatu min. ZOOdB

6.| Dotykowy panel do sterowania funkcjami aparatu min, 107
umieszczony ma panelu sterowania z mozliwoscia
programowama i dodawanm funkcy i pomlarow

7.| Liczba obrazéw pamigci dynamicznej (cineloop) dla CD i
obrazu 2D min. 2000 klatek

9: Wewn@trzny dysk twardy ultrasonografu min. 100 GB

104 Maksymalna dtugos$¢ pojedynczej petli obrazowych
zapisywanych bezposrednio na dysk twardy ultrasonografu min.
30 sekund :

11/ Nagrywarke DVD/CD R/RW wbudowana w aparat do
archiwizacji badan i danych, port USB obstugujacy standardowe
pamigci typu Flash z przodu aparatu

13 Vldeoprmter czarno- bla%y

12 Czgstotliwos¢ pracy ultrasonografu (podac czgstothwosc pracy
emitowanych przez glowice obrazowe mozliwe do podtaczenia
w chwili obecnej) min. 1 do 14 MHz

14] Maksymalna wys$wietlana na ekrame g’f&gbokosc obrazowama
mm 28 cm

15 Obrazowame harmomczne na wszystk1ch oferowanych

glowicach. Min. 5 zmienne czgstotliwosci dla kazdej

tak lub tak/podac

tak

tak/podaé

| tak/podaé
tak/podaé

tak/poda¢é

tak/podac

tak/podacé

tak/poda¢é

tak/podac
tak/podaé

tak

| tak/podac'

: | tak
'tak/podaé

talk/poda¢

Oferowany parametr:
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zaoferowanej g}owmy
16) Doppler pulsacyjny (spektralny) zmienne czegstothwoscl dla tak/podaé
kazdej glowicy min. 3 zmienne czgstotliwosdci dla kazdej
: glowicy. Min. 16 m/sek dla zerowego kata
CERTYFIKAT 2015/22 17| Doppler ciagly, min. 2 czgstotliwosci. tak/podaé
Min. 20 m/sek dla zerowego kata.
@C’WSYSTE% 18, Automatyczny obrys spektrum i wyznaczenie parametrow tak/podac
przepltywu na zatrzymanym i ruchomym spektrum z podaniem
podstawowych parametrow przeptywu (min. Ri, Pi, S/D)
19/ Mozliwo$¢ przesuniecia linii bazowej na zatrzymanym tak
Spektrum
SEEMISny 20, Kolorowy i spektralny Doppler tkankowy | tak
\gl O, Sy N S
g . /@\ 21, Color Doppler, zmienne czgstotliwosci dla kazdej gtowmy min. |tak/podaé
g = 2 4 zmienne czgstotliwosci dla kazdej glowicy
% & =
Neigo 1001 22 th pochy!ema ramki Dopplera kolorowego mm +/- 25 stopnl | tak/podaé
23 Power Dopp er (PD) tak
24.Regulacja wielkosci bramkl dopplerowsqu (SV) min. 1 - 20 tak/podac
mm
25, Jednoczesne wyswietlanie na ekranie dwoch obrazow w czasie | tak
- rzeczywnstym typu B i i B/CD
PN-N-12001 = T '7"’4"’i””’* 5 AR
26, Tryb Triplex (B+C D/PD+PWD) | tak/podaé
|
Niezalezna regulacja predkosci min. 12 m/sek dla zerowego kata |
OSNOWIECKI SZPITAL Foors S o e TR D e T
MIEISKT 27 Skladanie wiazki ultradzwigkowej z wielu kierunkéw dla glowic | tak/pedaé
Sh- 2 a0 w pelni elektronicznych.
41-219 SOSNOWIEC Aktywne Wtryble min. 2D, 2D/CD
UL. SZPITALNA 1 OPROGRAMOWANIE PAKIETY OBLICZENIOWE
; RAPORTY Z BADAN
TEL. (32) 4130 100 28 Badama]amy brzuszneJ . L - |tak o
FAX (32) 4130 112 29 qu§p1a naczy_{l_l_(?}v“?f raportr - tak
Ui sziite! sasnaviae 1 30 Oprogramowanie kardiologiczne tak
31 Makych narzqdow tak
Ll s FUNKCJE UZYTKOWE
NIP 5443504464 32, Powiekszanie obrazu w czasie rzeczymstym na obrazm tak/podaé
ZAREIESTROWANY zatrzymanym i ZAmrozonym mm L5 Mz L e
‘“‘QS,’%?;Z&ER? “:,i})gg%g ) Pomlar odlegoscn min. 15 par pomlarowych tak/podaé
W KATOWICACH = o T 7
FYDZIAL VI GOSPODARCZY 34, Pomiar obwodu, pola pow1erzchm, objetoscei, ka(tow tak
KRAJOWEGO REJESTRU s S - : - e
JADOWEGO POD NUMEREM . S : e
i A 35] Wykonywanie pomiarow dla pakietu kardiologicznego na tak
obrazach zarchiwizowanych

72 847 000, 0O
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| 36, Mozliwoscia tworzenia nowych pomiardw i wlasnych formui tak
matematycznych
37! Archiwizacja obrazdéw na CD/DVD oraz usB tak
: 38| Zapis obrazow w standardzw DICOM AVL, TIFF J PG tak
CERTYFIKAT 2015122 [ G}_;OWICE
S, | 39 Glownca sektorowa 2D tak
- e 5 b
,3‘?*? “g\ 39. Szerokopasmowa 0 czqstotllwosm pracy tak/podaé
§ R 95 1 |min. 1,5-4,5 MHz
DNV-Gil. St = e
\ / 39. |Liczba elementow min. 9() tak/podaé
180 900t 2 |
. 40 Glownca convex 2D tak
STEMU &z, = v e = B
O\;ﬁ > % o, 40. | Szerokopasmowa o CZQStOﬂ]WOSClaCh pracy min. 2 — 6 MHZ tak/podacé
S ummmmm % i ‘
£ m—— 3 P S it : -
% brlval g 40. Ka;c w1dzema w zakresw min. 65 stopni | tak/podaé
\\"»!so 14001 & 2 j
40. | Liczba elementéw min. 190 tak/podaé
S, 3
g&‘“ % o ; .
& immeRas % 41 Glownca lmlowa ZD do badan malych narzqdow tak
% DNV-GL § 41. | Szerokopasmowa o cz@stotllwosm pracy min. 4 — 12 MHz tak/podaé
P--18001 o st i -
41. L1czba elementow min. 190 tak/podacé
|
OSNOWIECKI SZPITAL 2 e e E | -
o 41. | Dlugoéé glowicy (FOV) 60 mm +/- 5 mm tak/podaé
3
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Os$wiadczamy, ze oferowany aparat USG spelnia wszystkie parametry.
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(podpis i pieczatka osoby upowaznionej)




