Opis przedmiotu zaméwienia,
warunki dotyczgce przedmiotu i realizacji zaméwienia.

1.Przedmiot zaméwienia obejmuje zakup i montaz:

a)PAKIET NR 1 - fabrycznie nowego klimatyzatora typu SPLIT do chlodzenia pomieszczenia
Punktu Dystrybucyjnego ..A” zlokalizowanego na I pietrze obiektu szpitalnego przy ul.
Zegadlowicza 3 Ze wzgledu na ciagle wydzielanie duzych ilodci ciepla do otoczenia przez pracujace
urzadzenia obstugujace sieci informatyczne konieczne jest zapewnienie ciaglego chlodzenia
pomieszezenia. Wymagana moc chiodnicza klimatyzatora nie mniejsza niz 7 kW.

b)PAKIET nr 2 - fabrycznie nowego klimatyzatora typu MULTISPLIT z dwoma jednostkami
wewngtrznymi dla 2 pomieszezen o kubaturze ok. 90m® na potrzeby pomieszczen RTG ( II pietro ) w
obiekcie szpitalnym przy ul. E. Zegadlowicza 3. Wymagana moc chlodnicza jednostki zewnetrznej
klimatyzatora nie mniejsza niz 5 kW.

2. Stan istniejgcy:

a)obecnie w obiekcie szpitalnym przy ul. E. Zegadlowicza 3 w Sosnowcu pomieszczenie
Punktu Dystrybucyjnego A jest chlodzone klimatyzatorem typu SPLIT firmy SAMSUNG
model jednostki zewnetrznej UHO70EAV2 o mocy chtodniczej 7,1 kW. Jednostka zewngtrzna
zamontowana jest na elewacji na poziomie pierwszego pietra.

b)iednostka zewngtrzna ma by¢ zamontowana na dachu segmentu "B”, co wigze sie z
przebiciem przepustéw dla instalacji freonowych i elektrycznej przez 2 stropy i dach.

3. Zakres prac zwigzanych z wymiang klimatyzatora ( w zaleznosci od pakietu)

- udzial w wizji lokalnej przeprowadzonej przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego,

- demontaz i utylizacja istniejacego klimatyzatora w pomieszczeniu Punktu Dystrybucyjnego
»A” zgodnie z Ustawa z 15 maja 2015r o substancjach zubozajgcych warstwe ozonowa oraz
nicktorych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz Ustawa z 14 grudnia 2012r o odpadach,

- roztadunek, rozpakowanie, montaz i umieszczenie nowych klimatyzatoréw we wskazanych
lokalizacjach przy uzyciu specjalistycznego sprzetu oraz jego uruchomienie.

- wymiang armatury freonowej (do 15 m) dla punktu dystrybueyjnego

- utozeniem instalacji freonowej i elektrycznej przez dwa strony i dach ( dla RTG)

- montaz jednostki zewnetrznej na dachu segmentu B( dla RTG)

- préby szczelnosci instalacii,

- wykonanie niezbednych drobnych prac naprawczych i budowlanych,

- wykonanie pomiaréw elektrycznych, = ,

- protokolarne przekazanie urzadzenia Zamawiajacemu do eksploatacji wraz z kompletem:
atestow, certyfikatow, protokolow pomiaréw elektrycznych przewidzianych aktualnie
obowiazujacymi przepisami prawa,

- W okresie gwarancji przeprowadzanie przegladow gwarancyjno-serwisowych w ilosci
zgodnej z wymaganiami producenta, ( termin gwarancji nie moze by¢ krotszy niz 36 m-cy)

- wykonanie przegladu gwarancyjnego Wykonawca potwierdzi protokotem odbioru
wykonanych robdt serwisowych o sprawnosci urzadzenia. Protokél stanowi podstawe
wystawienia faktury za wykonang ustuge serwisowa.

- uzupelnienie wpiséw CRO

Wykonawca zobligowany jest do posiadania wymaganych prawem certyfikatéw dla
przedsiebiorstwa i personelu w zakresie F-gazéw (kopie certyfikatow wymagane w momencie
zlozenia oferty).
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