Zalacznik nr 1

Zakres czynnosci konserwacyjnych
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy wykonywanie okresowych przegladow dzwigdw zgodnie instrukcija
producenta dzwigu oraz z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 29 pazdziernika 2003 w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w  zakresie
eksploatacji niektérych urzadzef transportu bliskiego (Dz. U. z 2003, Nr 193, poz. 1890), w terminach
zawartych w ww. Rozporzadzeniu.
Zakres miesiecznych, lub czestszych w przypadku zalecen Urzedu Dozoru Technicznego, przegladow i
konserwacji realizowanych przez Wykonawcg obejmuje w szczeg6lnosci (o ile dany element lub zespot
elementow wystepuja w danym typie dZwigu):

=> przeglad zespolow i czeSci diwigowych zgodnie z obowiazujacymi przepisami Urzedu Dozoru
Technicznego: ;
» ogledziny silnika, aparatury sterowej i stycznikowej,
* kontrola elementow sterowania,
* ogledziny stanu elementdw nosnych,
« sprawdzanie dziatania kontaktéw bezpieczenstwa, rygli, drzwi, obcigznikéw, ogranicznika predkosci,
wylacznikow krancowych, kaset wezwan, fotokomorek, ocena techniczna weiagarki a w szczegdInosei:
1. sprawdzenie pewno$ci zamocowania zespolu napgdowego,
2. o kontrola zapigcia lin i ogledziny stanu rowkow klinowych, tarczy ciernej,
3. o sprawdzenie gruboéei okladzin ciernych i wspotdziatania luzowania z hamulcem,
4. o kontrola pracy wciagarki,
= sprawdzenie stanu prowadnikéw kabinowych i luzéw na prowadnicach oraz stanu ich smarowania,
* sprawdzenie stanu oleju,
« sprawdzenie napedu drzwi automatycznych, stanu rygli i ryglowania,
- sprawdzenie dzialania elementéw instalacji elektrycznej takich jak: wylacznika dizwigu, wylacznika
sterowania ,,stop”,
« sprawdzanie i regulacja weiagarki, zamocowan, przektadni, luzownika, kota linowego, lin, prowadnic
drzwi kabinowych i przeciwwagi zakontraktowanych urzadzen,
¢ sprawdzanie i regulacja parametrow jezdnych windy, w szczegélnosci precyzji zatrzymywania sig
urzgdzenia na przystankach,
« sprawdzenie dzialania sygnalizacji alarmowej,
sprawdzanie urzadzenia pod katem jakogci pracy,
« sprawdzenie dzialania urzadzen zabezpieczajacych,
« sprawdzenie stanu konstrukeji nosnej, w szczegdlnosci potaczen spawanych, nitowych i roztacznych,
= jazda i kontrola funkcji:
« sprawdzenie elementow oswietlenia kabiny,
« sprawdzenie dzialania systemu awaryjnego o$wietlenia kabiny / opcjonalnie,
* sprawdzenie funkcji systemu komunikacji gtosowej przy zasilaniu sieciowym i akumulatora,
* sprawdzenie dzialania wentylatora / opcjonalnie,
* sprawdzenie dzialania przyciskow pietrowych w kabinie,
¢ sprawdzenie dziatania przyciskdéw wezwan w kasetach na przystankach,
* sprawdzenie dzialania urzadzef nawrotu drzwi — fotokomorka, kurtyna, kontakt mechaniczny nawrotu,
system pradowy nawrotu drzwi,
* sprawdzenie parametréw pracy drzwi kabiny z napedem elektrycznym; czas otwierania, czas otwarcia, czas
zamykania, czas reakcji przy nawrocie,
* kontrola stanu elementow zawieszenia drzwi przystankowych;
= prowadnice zawieszenia drzwi, rolki jezdne i kontrujgce, linki, odbojniki, prowadniki, progi,
sprawdzanie dzialania kontaktéw bezpieczenstwa drzwi przystankowych,
» sprawdzenie zamkow 1 rygli drzwi przystankowych,
¢ sprawdzenie skutecznosci awaryjnego otwierania drzwi przystankowych,
e gsprawdzanie parametréw komfortu jazdy; start, ptynnoé¢ jazdy, odglosy, hamowanie,
e sprawdzanie doktadno$ci zatrzymania na przystanku,
e  kontrola dziatania wylacznika stop w podszybiu,
» sprawdzenie przejazdu przeciwwagi,
* kontrola obciazki ogranicznika predkoscei,



* kontrola potaczen; skrecanych, nitowanych, spawanych,

= czyszezenie i smarowanie elementow dzwigowych:

¢ elementow napedu drzwi,

* czgéei ruchomych wylacznika kraficowego i facznikow bezpieczenistwa, drzwi automatycznych.
= kontrola zespolu napedowego i urzadzeih w maszynowni:

* kontrola zespotu napedowego,

» regulacja luzownika hamulca

* sprawdzenie kontaktow hamulca,

* sprawdzenie poziomu oleju w zespole napedowym (wciagarki reduktorowe),

« sprawdzenie stanu lin nognych smarowanie,

* sprawdzenie stanu rowkow tarczy ciernej,

* sprawdzenie stanu kola zdawczego,

* oczyszczenie i kontrola stanu zamocowan lin no$nych/paséw nosnych,

* kontrola ogranicznika prgdkodci, w tym czyszczenie i smarowanie z rozbieraniem,
= kontrola stanu linki ogranicznika predkosci,

* kontrola aparatury sterowej i urzadzen sterujacych,

* kontrola polaczen w tablicy sterowej,

= kontrola dziatania zabezpieczen pradowych,

* kontrola wylacznika glownego i polaczefi w obwodach sifowych,

* sprawdzenie i analiza zdarzen zapisanych przez system (sterowania mikroprocesorowe),
* kontrola systemu rem — polaczenia elekiryczne, stan akumulatora itp. / opcjonalnie,
2 dokonywanie regulacji i usuwanie usterek elektromechanicznyeh:

+ ukladu hamulcowego,

» kontaktéw bezpieczeristwa,

* urzadzen regulujacych drzwi,

= zakres stalej konserwacji obejmuje ponadto;

s

* wymiang min. takich czeéci jak: nakladki, nakretki, Sruby, Zrédla $wiatta sygnalizacyjne i o$wietleniowe,

przyciski, smary, oleje, bezpieczniki, suwaki drzwiowe wszystkich drzwi.

Koszt zuzycia powyzszych materialéw stanowi obciazenie Wykonawey i zostat wliczony do kwoty obstugi.

* aktualizacje instrukeji obstugi urzadzenia w sytuacji wprowadzenia korekty producenta lub jej braku,

* kontrolg modutu tacznodci do calodebowego centrum powiadomieni o usterkach i awariach urzadzef,

¢ utylizacjg - odebrania odpadow eksploatacyjnych i elektronicznych np. typu $wietlowki, smary, oleje, plyty
mikroprocesorowe oraz elementow pozostalych po naprawach np. liny, kola itp. (na wniosek

Zamawiajacego),
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