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‘ [Z nami zrealizujesz swoje pomysty.]

Bioguard to specjalna farba stosowana na powierzchni plyt mineralnych i metalowych firmy
Armstrong.

Bioguard oznacza "ochrone przed skazeniem".

Zawlera ona czynniki niszczgce mikroorganizmy, ktére powstrzymujg namnazanie bakteril,
plesni i drozdzy takich jak MRSA, E-coli, Streptococcus Pneumoniag, Bacillus Cereus,
Aspergillus Niger, Candida Albicans, Klebsiella Pneumoeniae, Acinebacter Baumanii (poddana
badaniom zgodnie z normami JIS Z2801 oraz NF S 90351):

- Wspdtczynnik likwidacii tych mikroorganizmow wynosi 99,9% po mniej niz 72 godzinach.
Czynniki niszczace mikroorganizmy dziataja aktywnie na te mikroorganizmy, kiére trafiajg na
powierzchnie phyty.

- Nie wystepuje promieniowanie ani uwalnianie sig srodkéw chemicznych do powietrza.

- Czynniki te sg nieszkodliwe do ludzi, zwierzat | roslin.

- Czynniki te dzialaja przez caly okres uzytkowania sufitu, o ile jego powierzchnia pozostaje
nieuszkodzona.

Phety Bioguard Plain, Bioguard Acoustic oraz Orcal Bieguard z flizeling akustyczng lub

whkiadem Premium B15 posiadaja wiasciwosci klasy 1SO 5, odpowiednigj dia pomieszczen

czystych (przebadana zgodnie z norma 1ISO 14644-1).

Ptyty Orcal Bioguard Plain posiadaja wiasciwosci klasy 1SO 3

(przebadana zgodnie z norma 1SO 14644-1).

Ptyta Bioguard Acoustic Board jest tez oferowana w wersji 0 jeszcze trwalszych,

pomalowanych krawedziach, co w najwyzszym stopniu gwarantuje czystos¢ pomieszczenia.

Phyta Bioguard Acoustic wzdiuz krawedzi jest nieperforowana.

Bardzo gfadka powierzchnia plyt Bioguard Plain, Bioguard Acoustic oraz Orcal Bioguard

ogranicza gromadzenie sie kurzu oraz mikroorganizmow (badanie szybkosci oczyszezania

z czastek przeprowadzone zgodnie z normg NF S 80351).

Produkty Bioguard charakteryzuja sie znakomita odpornoscia na pochfanianie wody, co

pozwala na ich czeste czyszczenie.

- Piyty Bioguard Plain, Bioguard Acoustic oraz Orcal Bioguard z flizeling akustyczna lub
wkladem Premium B15 moga by¢ myte za pomoca mekrej szmatki lub gabki.

- Piyty Orcal Bioguard Plain Clip-in moga by¢ myte wodg pod cisnieniem, pod warunkiem,
7e zostaly zamontowane z uszczelnieniem silikonowym.

Produkty Bioguard moga by¢ czyszczone przy wykorzystaniu rozcienczonych srodkow

dezynfekujacych, zawierajgeych czynniki aktywne takie jak czwartorzedowe sole amonowe,

nadtlenek wodoru badz chlor.

Odpornose na wilgotnosé wzgledna powietrza na poziomie 95% w przypadku plyt

Bioguard Plain, Bioguard Acoustic oraz Orcal Bioguard z flizeling akustyczng lub wkiadem

Premium B15.

Qdpornosé na wilgotnose wrgledna powistrza na poziomie 100% w przypadku dwustronnie
malowanych ptyt Orcal Bioguard Plain.

Docigte krawedzie piyt Bioguard Plain i Bioguard Acoustic muszg by¢ pomalowane

standardowa farbg do krawedzi piyt.
(Armstrong




Phyty Orcal Bioguard Clip-in Plain, w przypadku gdy misjscem ich
zastosowania sa sale operacyjne lub pomieszczenia

0 podobnym charakterze, musza by¢ montowane

z wykorzystaniem uszczelnien z silikonu lub masy uszczelniajace.

Bioguard Plain

Piyta Orcal Bioguard z flizeling akustyczng oraz wkladem
Premium B15.
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Ptyta Bioguard Acoustic o pomalowanych krawedziach.
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Konstrukcja nosna CLEAN ROOM do pomieszczen czystych

e Konstrukcja nosna do pomieszezen czystych, o wiasciwosciach klasy 1SO 4
(zbadana zgodnie z norma ISO 14644-1).

s Wyjatkowa, wykonana fabrycznie uszczelka dla lepszego uszczelnienia
przestrzeni pomiedzy piyta a konstrukeja nosna.

e Mniejszy nakiad pracy w porownaniu do montazu sufitow z wykorzystaniem
masy uszczelnigjace] bad? tasmy dwustronne| (koniecznos¢ usuniecia
warstwy ochronnej).

e Klipsy dociskowe dla zapewnienia odpowiednigj szczelnosci sufitu.

e Delikatna faktura powierzchni ptyty ogranicza gromadzenie sig kurzu
i mikroorganizmow (badanie szybkosci oczyszczania z czgstek
przeprowadzone zgodnie z norma NF S 90351).

¢ Konstrukcja nogna odpowiednia do pomieszczen czystych powstrzymuje
namnazanie bakterii, plesni i drozdzy, takich jak MRSA, E-cali, Streptococcus
Pneumoniae, Bacillus Cereus, Aspergillus Niger, Candida Albicans, Klebsiella
Pneumoniae, Acinebacter Baumanii
(poddana badaniom zgodnie z normami JIS Z2801 oraz NF S 90351).

- Wspdlczynnik likwidacji tych mikroorganizmow wynosi 99,9% po mnigj
niz 72 godzinach.

- Wiasnosci konstrukeji nognej objete sa dozywotnig gwarancia, o ile jej
powierzchnia pozostaje nieuszkodzona.
¢  (QOdpornosc na korozje dzieki aluminiowe] konstrukcii.
*  Mozliwosé zastosowania w pomieszczeniach, gdzie wykonuje sig badania
przy pomocy rezonansu magnetycznego. %oy, 5

¢ Plastikowy klips dociskowy do pomieszczen, w ktorych wykorzystuje sig
technologie rezonansu magnetycznego.

e Konstrukgja nosna CLEAN ROOM do pomieszczen czystych moze byé
czyszczona przy pomocy rozcienczonych srodkow dezynfekujacych,
zawlerajacych czynniki aktywne, takie jak czwartorzedowe sole amonowe,
nadtlenek wodoru badz chlor.

e Piyty o krawedzi proste] Board na konstrukcji o szerokosci stopki 24mm
sa najlepszym rozwigzaniem do pomieszczen czystych.
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