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EN AW - 6060 wg pN - EN 573 3:r99BstanT6w8pN EN 5r 5: r996Ar MSSi 0,5 r22 wg norn DIN r 725 Tr. DrN r 761 5 rl

r kaltcruku syntetycrnego EPDM wg normy DIN 7863 i normy wykonawcrej wg ISO 3302 O I ,E2

flącfki naroźne' Wkręty, śruby' podkladki z alUminium' staIi nierC]zewnej Iub ocynkowane]

tylKo renomowanych flrm: Fapim. Savio. Erreti. lseo. Cisa, Hautau. 6eze. KFV itp

szyby po]edyncze ]ub fespoIone Z każdyrń roc]zajem sfkla lub paneIe njepżefierne

rnaIowanje proszkowe farbami poIiestrowyrńi 5pelnia].ące Wyrno8i QUali.oat' do Wyborl] ko]ory z palety RAL; anoC]owanie W koIorach:naturaIne a|uminium, oIiwka' szampański' fIoty brąfoWy spelnla]'ące wynlogi Qualanod: lakierowanie na,,koJor'' drewna

l

Wg wskaŹnika R"'
Wg Wskaźnika R'.

W8 wskaź|]ika R'

3B dB
3,1 dB
39 dB

Aprooćl" 'e'h |(fnoIn.lVI r( T"' .1j|'.BUdo\Ą'a||"' A..l" ) A|2aa] D'l\^iWpw|]ę|..rFd\mo''fF'n"io8o|-F8o,to'o\Ąćn:d
oraz se8menty ścian działowych systemu Ponzio NT 50''

dlr szybv 44.I /t 6/b wg

klasa Sa iSm wg PN-EN 13501-2.2005
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EN AW 6060 wB PN - EN 573-3:1998 stan T6 wg PN EN 51 5: 1996; Al Mg Si 0,5 t22 wg norm DIN 1725 Tl, DIN I761 5 Tl

z kaucfuku syntetycznego EPDM' spetniające Wymagania PN EN ] 2365.] :2006

zł4cfki ]]aroŹne' Wkręty' śruby' podkładki z aIunliniurń sta|i nierduewnej ]ub ocynkowanej

Ę
Fapim, Savio, lseo, Cisa, ECO Schulte. KFV. DrHahn. Ceze. Nemef, Nova Feb, A55A ABLOY. BKS. Dorma

sfybypojedyncfeoWlaściWościacho8nio.hronnych,sfybyZespolonespeiniająceWyma8aniaPNB]3079:1997'
]ako wypełnienia nieprzezrocfyste powinny być stosowane eIenlenty Warstwowe Wymienione W aprobacie technicznej

na owanie prosfkowe farbaml po iestrowyml spełniajqce Wymogi QuaIicoat, do Wyboru ko ory f paIety RAL; anodowanie W koIorach:

natura|ne a]un]inium' oIiwka, sfampa|iski' fłoty' brąfowy speiniające Wymogi Qualanod: ]akierowanie na ''ko]or' drewna

klasa Sa I Sm wg PN-EN I3501 2:2005

t
f 9fybą pojedyncfą swissf|anl o grubości l7 mm' o Właściwoścjach ogniochronnych: wg WskaŹnika R'. 35 dB

R^. 30 dB

R,. 37 dB

.
Aprobata Techniczna ]TB AT l 5 7540/200B ''Drfwi prfecl\./poźarowe i dymosfczeIne oraf festaw do wyloIyWdn a plZe(iWpożarowych

ścian WeWnętrfnych ifewnętrznych 5y9temu Ponfio NT 7B EI f ksftałtownikóW aluminiowych z prfektadką tenniczną''
Klasyfikacja ogniowa: Ell5, E130. El45 EI60


