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1. Zamawiaj acy inwestor.

Samodzielny Publiczny Zesp6t Zaktadoéw Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski
w Sosnowcu ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec.

2. Podstawa opracowania.
e  Umowa nr 125/ZP/2008,

» Aktualne normy i przepisy prawa budowlanego.

3. Przedmiot opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej modernizacji uktadu
zasilnia w energie elektryczng obiektéw Szpitala Miejskiego w Sosnowcu zlokalizowanych
przy ul. Zegadiowicza 3.

4. Uklad zasilania

Projektowany ukfad zasilania zapewnia dostawe energii elektrycznej do budynkow
szpitalnych jest to ukfad z rezerwg jawng tzn. w normalnych warunkach pracy role zréodta
podstawowego pelni transformator zasilania podstawowego, przypadku braku zasilania z
transformatora podstawowego ukfad automatycznego przelgczana zasilania APZ przelaczy
odbiory na transformator rezerwowy.

5. Przytacze energetyczne.

Projektowane przylagcze do obiektow Szpitala Miejskiego przy ul. Zegadiowicza sktadac sie
bedzie z:

— linii kablowej SN relacji RSN Sosnowiec Il — projektowana ST Szpital Zegadtowicza,

— rozdzielni SN;

— stacji transformatorowo-rozdzielczej

5.1Linia kablowa SN

Zgodnie z warunkami przylgczenia nr WR/202511/09 z dnia 03.02.2009 wydanymi
przez ENION S.A rejon Sosnowiec, obiekt zostanie przylgczony do sieci
elektroenergetycznej SN linig kablowg o napieciu 20 kV ze stacji Sosnowiec Il pole nr 5.
Linia. kablowa zostanie wprowadzona do istniejgcego budynku garazowego
(przystosowanego do potrzeb stacji) mieszczgcego sie na terenie szpitala.

Linia kablowa zostanie wykonana kablem typu 3 x XRUHAKXS 1x120 w izolacji 12/20 kV

Napiecia zasilania: 20 kV;
Moc zainstalowana: 2009 — 250kW w roku 2010 — 500kW (docelowo 800kW);
Wspdiczynnik mocy: tg ¢ =0,4;

Projektowany kable nalezy utozy¢é wzdtuz projektowanej trasy jak na planie — rys. nr 01-1.
Zgodnie z uzgodnieniami Wydziatu Organizacji i Zarzadzania Drogami i Ruchem Drogowym
UM Sosnowiec przejscie pod ul. Zegadtowicza wykonac¢ metodg przewiertu sterowanego.
Minimalna glebokosé przewiertu musi zapewnia¢ odlegtosé pionowg 1,2 m pomiedzy
poziomem nawierzchni a osig rury ostonowej przewiertu.

Dla linii kablowej SN projektuje sie wykonanie przewiertu 2 x @ 250 diugosci 14,0 m w

obszarze skrzyzowania z ulicg Zegadtowicza w rurze ostonowej SRS-G 160/9,1. Przewiert
powinien obejmowac miejsce skrzyzowania z istniejgcymi kablami nN i SN pokazanymi na
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planie przylacza, ktére nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy rur dwudzielnych typu Arot
A 110 PS oraz A 160 PS.

Zgodnie z wymaganiami technologicznymi Srednica otworu przewiertu powinna by¢ wieksza
od srednicy wprowadzanej rury HDPEp o ok. 35%. Ze wzgledu na skrzyzowanie z
istniejacymi kablami minimalna gtebokos¢ posadowienia rury nie powinna by¢ mniejsza niz
80 cm ponizej poziomu linii kablowych. Gtebokos¢ utozenia istniejgcych linii kablowych
nalezy ustali¢ przy pomocy przekopow kontrolnych przed przystgpieniem do robaét.

UWAGA:
Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych, nalezy ustali¢ przy pomocy przekopow
kontrolnych:

— gtebokosc¢ oraz liniowos¢ utozenia istniejgcych linii kablowych nN i SN;

— gtebokosc¢ oraz liniowos¢ utozenia istniejacych sieci telekomunikacyjnych;

— glebokos¢ oraz liniowos¢ utozenia istniejgcego wodociggu;

— glebokos¢ oraz liniowos¢ utozenia projektowanego wodociggu nr ZUD w-108/08;

— glebokos¢ oraz liniowos¢ utozenia projektowanych sieci telekomunikacyjnych

nr ZUD t44/07,;

Przekopy kontrolne nalezy wykona¢ nie rzadziej niz co 10 m.

5.2 Rozdzielnia SN

Projektuje sie przystosowanie czesci istniejgcego budynku garazowego na potrzeby staciji
transformatorowo-rozdzielczej. Rozmieszczenie urzadzeh w stacji transformatorowo
pokazano na rysunku nr 04. Projektuje sie wydzielenie pomieszczen:

- rozdzielni Sredniego napiecia i transformatora;

- rozdzielni niskiego napiecia;

- agregatu pradotwdrczego;

Wszystkie pomieszczenia posiada¢ bedag niezalezne wejscia z drzwiami wyposazonymi
w klamki antypanikowe. Pomieszczeni rozdzielni SN i trafo zostanie przedzielone przegrodg
Z siatki stalowej. Kazde pomieszczenie rozdzielni SN posiada¢ bedzie niezalezne wejscie.

Budynek zostanie wyposazony w:
— rozdzielnice SN w izolacji SF6;
- transformator 20/04 kV w izolacji zywicznej;
— rozdzielnice nN;
— agregat pradotworczy;

5.3 Rozdzielnie gtéwne nN

Projektuje sie zainstalowanie w obiekcie uktadu rozdzielni niskiego napiecia np. typu Prisma,
ktére bedg petity funkcje odlgczania izolacyjnego i zabezpieczania poprzez wylgczniki
kompaktowe.

Ze wzgledow bezpieczehAstwa wskazane na schematach wylaczniki zaprojektowano
w wykonaniu ,wysuwnym”, dzieki czemu istnieje mozliwo$¢ uzyskania widocznej przerwy
izolacyjne;j.

Rozdzielnie gtéwne obiektu przy ul. Zegadtowicza beda pracowac¢ pod nadzorem urzadzen
automatyki APZ w potaczeniu z agregatem pradotworczym.

Rozdzielnice Gtowne niskiego napiecia RG1 oraz RG2 skiadac sie beda z pdl skrzynkowych
wykonanych w stopniu ochrony IP30 z drzwiami, zaopatrzonych w wymagany znak
ostrzegawczy, ruchome ostony przednie, skladane ostony boczne i tylne oraz ostony gérne z
ditawicami zabezpieczajacymi przed przedostawaniem sie kurzu. Wszystkie zamki oston
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przednich rozdzielnic zostang zaopatrzone w klucze tego samego rodzaju (jeden numer
klucza dla wszystkich szaf).

W polach zasilajgcych sekcji Rozdzielnic Gtéwnych RG1 oraz RG2 zainstalowane zostang
analizatory sieci, ograniczniki przepie¢ oraz uktady kontroli napiecia. Jako zabezpieczenie
ochronnikbw przeciw-przepieciowych bedg zastosowane tréjbiegunowe rozigczniki z
wktadkami bezpiecznikowymi. Analizator sieci bedzie zapewniat: pomiar napie¢ i pradéw we
wszystkich fazach, mocy chwilowej, maksymalnej i usrednionej, energii elektrycznej,
wspétczynnika zawartosci harmonicznych.

W polach odplywowych rozdzielnic gtdwnych zainstalowane bedg rozigczniki
bezpiecznikowe oraz wylgczniki z napedami silnikowymi zgodnie ze schematem zasilania
rys. nr 02.

5.4 Agregat pr gdotworczy

Zgodnie z wymaganiami 8 52 Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w
sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotne] projektuje sie zainstalowanie w
obiekcie Szpitala Miejskiego przy ul. Zegadiowicza agregatu prgdotworczego 0 mocy w
trybie pracy ciaggtej ok. 715 kVA/540 kw

Agregat pradotworczy zabudowany zostanie w wydzielonym pomieszczeniu technicznym
zlokalizowanym w budynku garazowym obok projektowanej stacji rozdzielni nN, agregat
bedzie izolowany akustycznie.

Zespot urzadzen agregatu sktadac sie bedzie z pradnicy 3-fazowej z odpowiednimi uktadami
sterowania. Agregat wyposazony zostanie w kompletne wyposazenie umozliwiajgce
instalacje w budynku — wentylacja, odprowadzenie spalin, instalacje paliwowg itp. Agregat
pradotwdrczy wyposazony zostanie w zbiorniki paliwa, umozliwiajgce prace agregatu
pradotwoérczego przy petnym obcigzeniu elektrycznym przez 24h.

Zbiorniki zlokalizowane beda w pomieszczeniu obok generatora. Instalacja tankowania
paliwa zostanie takze wyposazona w zawoér zwrotny. Instalacja paliwowa zalewu zbiornika
dziennego podramowego wykonana w wersji dwuptaszczowej z detekcjg wycieku paliwa.
Instalacja z rur ocynkowanych bez szwu. Sygnalizacja poziomu napetnienia zbiornika
wyprowadzona do skrzynki tankowania.

Dzieki zastosowaniu w rozdzielnicach gtéwnych zabezpieczenia podnapieciowego i ukiadu
SZR wraz ze sterownikiem elektronicznym uruchomienie agregatéw nastepowac bedzie
automatycznie po zaniku napiecia zasilania podstawowego. Po powrocie napiecia w sieci
zasilania podstawowego agregat pradotwoérczy zostanie odtgczony po nastawionym czasie.
Przewidywana zwloka czasowa do zaniku zasilania do momentu wigczenia sie agregatu do
sieci wnosi¢ bedzie 15 sekund. Sterowanie odbywac¢ sie bedzie poprzez uktad SZR. Agregat
pradotwdrczy wyposazony bedzie w rozdzielnie potrzeb whkasnych oraz wytacznik gtéwny
oditaczajacy gtbwne obwody pradowe wyposazony w odpowiednie zabezpieczenia. W
przypadku zaniku napiecia z miejskiej sieci elektroenergetycznej z agregatu pradotwoérczego
zabudowanego dla potrzeb Szpitala Miejskiego przy ul. Zegadiowicza, poprzez uktad SZR
zasilane bedg rozdzielnie wewnatrz budynkowe R1 i R2 przy czym przy zasilaniu rozdzielni
budynkowych z generatora odiaczona zostanie sekcja z odbiorami nie wymagajgcymi
rezerwowania.

5.5 Przeciwpo zarowy wyt gcznik pr gdu

Instalacja elektryczna szpitala wyposazona zostanie w uklad gtéwnych przeciwpozarowych
wytacznikéw pradu:
—  budynkowy gtéwny wyt gcznik pr adu (BGWP), odcinajacy doptyw pradu do
wszystkich obwodéw w budynku — projektuje sie zainstalowanie niezaleznych
wylacznikéw dla poszczegdlnych blokéw A, B oraz bloku operacyjnego
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BGWP powodowa¢ beda odtgczenia wytacznikéw gtéwnych w rozdzielniach
budynkowych odpowiednio: R1, R2, R3.

— obiektowy gtébwny wyt acznik pr adu (OGWP), odcinajgcy dopltyw pradu do
wszystkich budynkoéw w obiekcie — zainstalowany w pomieszczeniu rozdzielni
gtébwnej (rozdzielnia RG1).

OGWP powodowaé bedzie odigczenia wylgcznikow gtéwnych w rozdzielniach
gtébwnych odpowiednio: RG1, RG2 oraz odlgczenie agregatu pradotwérczego.

Przyciski BGWP zostang zainstalowane w pomieszczeniu ze stalg obstugg zlokalizowanym
w Izbie Przyje¢ Szpitala. Potaczenie pomiedzy przyciskami BGWP a wiasciwymi
rozdzielnicami nalezy wykonaé przewodem HDGs 4x2,5mm? Przewdd sterujgcy prowadzié
w sposOb uniemozliwiajacy ich przypadkowe uszkodzenie, np. pod tynkiem lub
w metalowych korytach istniejacych tras kablowych.

Przycisk zdalnego sterowania oznaczony jako Obiektowy Gtéwny Wylacznik Pozarowy
(OGWP) bedzie zainstalowany wewnatrz pomieszczenia rozdzielni RG1 na wysokosci 1,4m
nad posadzka.

Przycisk zostanie zabezpieczone przed przypadkowym uzyciem i opisany w sposob
jednoznacznie go identyfikujacy.

Informacja o lokalizacji Pozarowych Wytacznikow Pradu zostanie umieszczona obok wejscia
budynku Gtéwnego i Rozdzielni Gtdbwnej Szpitala a takze w pomieszczeniach z BGWP.

W przypadku wyposazenia obiektéw Szpitala w instalacje napiecia gwarantowanego, obiekt
nalezy wyposazy¢ w odrebny wylacznik dla zasilacza UPS oraz umiescic¢ przy wylacznikach
BGWP i OGWP informacje, ze nie powodujg odigczenia urzgdzen UPS.

5.6 Urzadzenia do kompensacji mocy biernej

Kompensacja ukiadu zasilania obiektu szpitalnego zrealizowana bedzie za pomocg baterii
kondensatoréw zainstalowanych w pomieszczeniach rozdzielni wewnatrz budynkowych tzn.
R1 i R2. Moc bierna bedzie kompensowana automatycznie w takim stopniu, aby
wspotczynnik mocy nie przekroczyt wartosci tg®=0,4 (odpowiadajgcej wartosci cos®=0,93) -
ustalonej w warunkach przylaczenia do sieci elektroenergetycznej.

Zastosowane zostang baterie kondensatorow w obudowach metalowych zgodnych ze
standardem szaf rozdzielnic gtéwnych niskiego napiecia o parametrach podanych na
schemacie. Ostateczny dobdér mocy baterii nalezy dokona¢ po sprawdzeniu ostatecznego
bilansu mocy i wykonaniu pomiaréw rzeczywistych obcigzeh Rozdzielnic Gtéwnych.

5.7 Przebudowa rozdzielni nN ST nr 408

W zwigzku z modernizacjg ukfadu zasilania obiektéw Szpitala Miejskiego w Sosnowcu przy
ul. Zegadtowicza 3 projektuje sie wymiane rozdzielnicy nN stacji transformatorowo-
rozdzielczej nr 408 ,Szpital nr 1”.

Projektuje sie likwidacje istniejacej rozdzielnicy nN wraz z wybudowaniem nowej rozdzielnicy
w pomieszczeniu RG1 nowej stacji transformatorowo-rozdzielczej. Projektowana rozdzielnica
oznaczona zostata na schemacie symbolem RG2.

Zakres przebudowy obejmuje nastepujace prace:

1) prefabrykacije rozdzielnicy RG2 wraz z zabudowg przektadnikdw pomiarowych;

2) wykonanie okablowania pomiedzy istniejagcym transformatorem stacji ST 408 |,
projektuje sie zastosowanie okablowania typu 3 x[4 x YAKXS 1 x300mm?] +
YAKXS 1x240 mm?;

3) przeniesienie tablicy licznikowej do pomieszczenia RG1;

4) przelgczenie istniejgcych linii kablowych zasilania rozdzielni R1 i R2 do rozdzielni
RG2;

5) przelgczenie pozostatych linii kablowych do rozdzielni RG1.
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5.8 Uktad pomiarowo-rozliczeniowy

Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy obiektu zaprojektowany zostat w oparciu o wytyczne zawarte
w opracowaniu p.t. ,Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” ENION S.A.

Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej dla projektowanego obiektu zostanie zlokalizowany
w pomieszczeniu rozdzielni nN.

Ze wzgledu na wielkos¢ zapotrzebowania energii elektrycznej, pomiar zrealizowany zostanie
jako posredni z przektadnikami pragdowymi i napieciowymi.

Zastosowano zgodnie z warunkami przylagczenia uklad do posredniego pomiaru energii
elektrycznej czynnej (z pomiarem mocy czynnej maksymalnej) z 15-minutowym wskaznikiem
mocy maksymalnej, biernej (indukcyjnej) i biernej (pojemnosciowej), z synchronizacjg czasu
rzeczywistego raz na dobe.

5.9 Gioéwne linie zasilaj ace

Projektowany ukilad zasilania wymaga ulozenia dwdch linii kablowych typu 2xYAKXS
4x300mm?. Linie zasilajgce rozdzielnie wewnatrz budynkowe pokazane zostaty na rys. nr 01-
1. Na zewnatrz linie te poprowadzone zostang w kanalizacji kablowej zbudowanej z systemu
Multikanatéw, natomiast wewnatrz budynku linie projektuje sie poprowadzi¢ w projektowanej
kanalizacji kablowej rys. nr 01-2.

Tablica 1. Linie kablowe zasilajgce R1 oraz R2:

. Kabel zasilania Kabel zasilania
Relacja
podstawowego rezerwowego
STACJIA-R1 130 m 190 m
STACJA -R2 160 m 220 m

5.10 Instalacja ochrony od pora zen i pot gczen wyréwnawczych.

Jako srodek ochrony przeciwporazeniowej w sieci SN oraz komorach transformatorowych
przewidziano uziemienie ochronne. Uziemienie ochronne i robocze transformatora bedzie
przytaczone bezposrednio do uziomu otokowego stacji. Instalacja uziemienia ochronnego i
roboczego wykonana bedzie z tasmy stalowej ocynkowanej FeZn 30x4mm.

Instalacja 400/230V wyprowadzona ze stacji wykonana bedzie w uktadzie sieci TN-C.
Podstawowg ochrone od porazen pradem elektrycznym w liniach kablowych nN 0,4kV
zapewniac¢ bedzie izolacja robocza i ochronna kabli.

Jako dodatkowg ochrone od porazen pradem elektrycznym w sieciach niskiego napiecia
(ochrony przed dotykiem posrednim) zastosowano samoczynne szybkie wylgczanie
zasilania.

Réwnoczes$nie nalezy wykonaé sie¢ potaczen wyréwnawczych wszystkich metalowych
czesci obcych mogacych znalezé¢ sie pod napieciem.

Nalezy wykonac¢ wiasciwe badania i pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla
wszystkich urzadzen elektrycznych.

Pomieszczenia techniczne rozdzielnice SN, komory transformatorowe, pomieszczenie
rozdzielnic gtéwnych i strefowych nalezy wyposazyé w wymagany przepisami sprzet BHP
i ochrony przeciwpozarowej.

Rozdzielnice i pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w tabliczki ostrzegawcze i opisowe.

Catosc instalacji ochronnej nalezy wykona¢ starannie, zgodnie z wymaganiami normy PN-
IEC — 60364-4-41 wraz z pozostatymi arkuszami Normy PN-IEC 60364.
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5.11 Rezystancja uziemienia ochronnego

Zgodnie z warunkami przylgczenia przyjeto do obliczen prad ziemnozwarciowy na szynach
ST Soshowiec Il 1;=535A. oraz czas wytgczenia 0,2s.

Dla podanych wyzej parametrow przyjeto dopuszczalne napiecie wrazeniowe U,q=330V.
Dopuszczalna rezystancja uziemienie wyniesie:

R, <Y =330_ 4510
Id 53E
Rezystancja wykonanego uziemienia musi by¢ nie wieksza od obliczone] powyzej wartosci tj.
0,61[Q].

5.12 Koordynacja robot

Przez caly okres trwania rob6t, miedzy wszystkimi jednostkami bioracymi udziat w
przedsiewzieciu, Inwestorem, Generalnym projektantem, Architektem, inspektorem
Nadzorujgcym oraz Generalnym Wykonawcg bedzie miata miejsce bliska wspotpraca.
Generalny Wykonawca bedzie odpowiedzialny za koordynacije robot i opracowanie rysunkow
zbiorczych Wykonawcow wszystkich branz.

Aby wspadlnie podejmowac stosowne decyzje co do wykonania robot, Wykonawca niniejszej
branzy porozumie sie z Wykonawcami, ktorych roboty wigza sie z tokiem jego robot.
Przedsigbiorca wykonujacy niniejszy zakres rob6t zobowigzany jest koordynowaé wszelkie
prace z Wykonawcami innych zazebiajgcych sie dziedzin.

W szczegoélnosci, w oparciu o podstawowy rysunek przekazany przez Generalnego
projektanta, opracuje rysunek zbiorczy umozliwiajgcy koordynacje robot poszczegdlnych
branz. Bedzie rowniez musiat dostosowac¢ roboty wykonane przez siebie do prac innych
wykonawcow.

Wykonawca wyznaczy przedstawiciela, ktory jako jedyny bedzie odpowiedzialny za kontakty
z Inwestorem i Generalnym projektantem. Osoba ta bedzie posiadata wszelkie kompetencje
niezbedne do udzielania odpowiedzi na pytania (techniczne i finansowe) dotyczace prac i
materiatldw, zaréwno podczas fazy projektowej, jak i prowadzenia robdt, préb oraz
ostatecznego odbioru.

Wykonawca wyznaczy ha caly okres trwania robét osobe posiadajacg odpowiednie
kwalifikacje potwierdzone posiadaniem odpowiednich uprawnien.

Roboty wykonywane w czasie modernizacji uktadu zasilania, nie powinny przeszkadza¢ w
normalnym uzytkowaniu obiektu. W tym celu, Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne
zabezpieczenia: tymczasowe sieci rozdzielcze, dostosowanie godzin pracy, zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem i hatasem itd.

5.13 Harmonogram szczegOtowy

Wykonawca przekaze szczegdtowy harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie obszary
prowadzenia rob6t oraz zawierajgcy nastepujace dane:

» date przystgpienia do wykonywania zadania lub uwarunkowanie poprzedzajace
przystapienie do wykonywania zadania,
* czas wykonywania zadania lub date jego zakonczenia.

Zadania zostang ujete na ogolnym harmonogramie szczeg6towym uwzgledniajagcym ogolny
harmonogram rob6t oraz terminy kontraktowe.

Po zatwierdzeniu przez wszystkich Wykonawcow, w/w ogoélny harmonogram szczegotowy
stanie sie sktadowg czescig umowy.
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Sosnowiec dnia 2009-02-03
ar. 3

Nr: WR/202511/09 Samodzielny Publiczny Zesp6t Zaktadéw Opieki
Zdrowotnej "Szpital Miejski" w Sosnowcu
ul. Szpitalna 1
41-219 Sosnowiec

WARUNKI PRZYLACZENIA

obiekt: szpital miejski
adres przylaczanego obiektu: ul. Sosnowiec ul. Zegadiowicza 3

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2009-07-16 informujemy, ze zapewniamy przytgczenie do sieci ENION
S.A. i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowej w tym:

1) Przytgcze 2:
w roku: 2009 — 250 kW, w roku: 2010 - 500 kW, i docelowo — 500 kW .
na ponizszych warunkach.

I Wymagania techniczne:

1. Miejsce przytgczenia:
a) Przylacze 2: rozdzielnia 20 kV w stacji transformatorowej ,Sosnowiec II”

2. Mieisce dostarczania energii elekirycznej — miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzadzen:
a) Przylgcze 2:

- miejsce dostarczania:
pole 20 kV nr 5 w staciji transformatorowej ,Sosnowiec II” .

- miejsce rozgraniczenia witasno$ci urzadzen:
koricéwki kabla SN w polu nr 5 rozdzielni 20 kV stacji ,Sosnowiec II” , zasilajgcego projektowang stacje

Odbiorcy — kabel SN w eksploataciji Odbiorcy

3 Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie budowy przytgcza:
Przylgcze 2: wyposazenia pola 20 kV nr 5 w rozdzielni 20 kV stacji transformatorowej ,Sosnowiec I1”.

b) w zakresie rozbudowy sieci:
Przylacze 2: nie wymaga rozbudowy sieci.
©) w zakresie przylgczanych urzgdzen, instalaciji:
Przytacze 2: nie dotyczy ENION.
4. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy.
a) rodzaj ukladu:
Przytacze 2 — na napieciu 20 kV: posredni.
b) miejsce zainstalowania:
Przytacze 2 — na napieciu 20 kV: w stacii Odbiorcy.
Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowigzujacg Taryfe, przed podpisaniem umowy

kompleksowej lub umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji.

5. Do obliczen przyjac:
a) moc zwarcia tréjfazowego na szynach 20 kV stacji GPZ Ostrogérska :
Przytacze 2: 373 MVA i czas trwania zwarcia 1z >4000A-0.4s , 1z<4000A-2,2s.

b) prad zwarcia doziemnego:
Przytgcze 2: 535.A i czas jego trwania 0,2 s.
6. Wvmaaany stopieit skompensowania mocy biernej. ta @ < 0.4.

i
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Sie¢ pracuje w uktadzie:
a) SN -—20kV Przytacze 2: z punktem neutralnym uziemionym: przez rezystor

Termin wazno$ci niniejszych warunkow 2 lata od daty wydania.

Informacje dodatkowe:
. Instalacje przytaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych
Whioskodawca winien wykonaé we wiasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami .
Przytaczane przez Odbiorce urzgdzenia nie moga wprowadzaé do sieci lub instalacji innych odbiorcow
zakl6cen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napigcia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

ENION S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do miejsca dostarczania
energii elekirycznej, po wczesniejszym zawarciu przez Podmiot Przytgczany umowy o przytaczenie
do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U.
z 2006 Nr 89 poz. 625 wraz z pézniejszymi zmianami i rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej
ustawa ,Prawo Energetyczne”.

Okreslony w warunkach przylaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Odbiorniki wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we wiasne,
niezalezne zrédio energii, podiaczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napigcia do sieci ENION S.A.
Warunki przytaczenia zostaty okreSione dia standardowych parametrow energii elekirvcznei okreSlonych
w Ustawie Prawo energetyczne .

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Inwestor winien zwrocié sie do ENION S.A. Oddziat w Bedzinie, Rejon Dystrybuciji Sosnowiec
z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen .

ENION S.A. oéwiadcza, ze po spelnieniu przez Podmiot Przylgczany powyzszych warunkéw
przviaczenia, a. w szczeabinoSci po wykonaniu niezbednych urzadzen elekiroenergetycznyeh. ktorvch
realizacja nastapi na podstawie zawartej migdzy stronami umowy 0 przytaczenie — zapewnia dostawe
energii elektrycznej na zasadach okreslonych we wiasciwych przepisach. Niniejsze oéwiadczenie jest
oswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust. 14 Prawo energetyczne i art. 34°Gst. 3 pki. 3 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 wraz z pézniejszymi
zmianami) i winno by¢ trakiowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy O przytaczenie do sieci
elektroenergetycznej, o ktére] mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 wraz z pézniejszymi zmianami).

W przypadku przewidywanego uczestnictwa w Rynku Energii Elektrycznej nalezy speni¢ dodatkowe
warunki, dotyczace uktadu pomiarowego, zgodnie z wymaganiami technicznymi uktadéw pomiarowo-
rozliczeniowych dla podmiotow przytaczonych do sieci rozdzielczej ENION S.A.

Nalezy zachowaé okreSlone w przepisach szczeg6towych, odlegiosci stacji transformatorowej
od pomieszczen przeznaczonych na pobyt staly ludzi .

10. Podmioty zaliczane do grup przytaczeniowych Il i VI, przytaczone bezpoérednio do sieci 0 napigciu

znamionowym wyzszym niz 1 kV, opracowuja instrukcjg ruchu i eksploatacji posiadanych urzadzen,
instalacji i sieci, z uwzglgdnieniem warunkéw okreslonych w instrukcji opracowanej dla sieci, do ktorej
te podmioty sg przytaczone - JInstrukcja Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej” jest dostgpna
w ENION S.A.

11. Inne :

11.1. Standardy jako$ciowe obstugi odbiorcow.

1. czas trwania jednorazowej nieplanowanej przerwy {j. catkowitej, jednoczesnej przerwy
w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekroczy 24 godzin,

2. fiaczny czas trwania przerw nieplanowanych w ciggu roku kalendarzowego, stanowigcy sume
czaséw trwania przerw jednorazowych, t. catkowitych, jednoczesnych przerw w zasilaniu
wszystkich mieisc dostarczania. nie przekroczy 48 godzin,

11.2. Wymagania dla uktadow pomiarowo-rozliczeniowych oraz pomiarowo-kontrolnych dia odbiorcow
zakwalifikowanych do kategorii B, zgodnie z obowiazujaca ,Instrukcja Ruchu i Eksploataciji Sieci
Dystrvbucyinej” ENION S.A. przy mogcy przytaczeniowej dla obiektu nie wiekszej niz 800 kW (do
799 kW):

1. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy musi byé zainstalowany na napigciu sieci, do kibrej dany
Odbiorca jest przylaczony. :

2. Uktad pomiarowy musi by¢ wyposazony w przektadniki pomiarowe w kazdej z trzech faz oraz
w liczniki trojsystemowe.
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12.

13.

Przektadniki pradowe i napieciowe w ukfadach pomiarowych powinny mieé rdzenie uzwojenia
pomiarowego o klasie dokiadno$ci nie gorszej niz 0,5 (zalecana 0,2) stuzgce do pomiaru energii
elektrycznei.

Przektadniki pradowe powinny by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny wynikajacy z mocy umownej
miescit sig w granicach 20-120% ich pradu znamionowego, a obcigzenia strony wtérnej
zawierato sig miedzy 25%, a 100% warto$ci nominalnej mocy uzwojeri/rdzeni przektadnikow.

W przypadku wystgpienia koniecznosci docigzenia rdzenia pomiarowego, jako docigzenie nalezy
zastosowaé atestowane rezystory instalowane w obudowach przystosowanych do plombowania.
Do uzwojenia wtérmego przektadnikéw w uktadach pomiarowych nie mozna przytgcza¢ innych
przyrzadéw poza licznikami energii elekirycznej oraz w uzasadnionych przypadkach rezystoréw
docigzajgcych.

Wspbtczynnik bezpieczenstwa przyrzadu (FS) dla przekfadnikéw pradowych powinien by¢ < 5.
Wszystkie elementy cztonu zasilajgcego oraz ostony i urzgdzenia wchodzgce w sktad uktadu
pomiarowego energii elektrycznej muszg byé przystosowane do plombowania.

Liczniki energii elektrycznej w ukfadach pemiarowo-rozliczeniowych powinny mie¢ klase
nie gorszg niz 1 dla energii czynnej i nie gorszg niz 2 dla energii biernej.

10. Uktad pomiarowy powinien umozliwiaé rejestrowanie i przechowywanie w pamigci pomiaréw

mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut, przez co najmniej 63 dni i automatycznie zamykac
okres rozliczeniowy.

11. Uktad pomiarowy powinien posiada¢ uktady synchronizacji czasu rzeczywistego, co najmniej raz

na dobe

12. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy powinien umozliwia¢ transmisje danych pomiarowych,

‘co najmniej raz na dobe, przy czym nie jest wymagana transmisja danych o pobieranej mocy
energii biemej.

13. Powinien byé mozliwy lokalny pelny odczyt uktadu pomiarowego w przypadku awarii tgczy

transmisyjnych lub w celach kontroinych.

14. Liczniki nalezy instalowaé na iabhcy licznikowei w taki sposéb. aby wysmeﬁacz ltczmka

znajdowat si¢ na wysokosci 0,8 = 1,60 m, od podioza. Tablica licznikowa powmna byé
wykonana ze sztywnego materiatu elektrmzolacyjnego szczelnie ostonigta i przystosowana do
_plombowania, w spos6b uniemozliwiajacy dostep do jej tylnej Sciany przez osoby niepowoiane.
Tablica powinna by¢ wykonana jako uchylna w celu umozliwienia swobodnego dostepu
upowaznionym pracownikom. Wymiary tablicy licznikowej powinny umozliwia¢ swobodne
rozmieszczenie aparatury pomiarowei, lecz nie powinny byé mniejsze niz 750x550mm.

15. Obwody wtéme pomiarowe nalezy poprowadzi¢ bezposrednio od przektadnikow pra_dowych

i napieciowych do listwy S-ka z pokrywg przezroczysts, zabudowanej na $rodku w dolnej czesci
tablicy pomiarowe;.

16. W przypadku zabudowy tablicy pomiarowej w miejscu, gdzie moze wystgpowaé temperatura

ponizej 0°C, nalezy wykonaé podgrzewanie licznikéw (np. panel grzewczy zasilany z obwodu
objetego pomiarem).

17. Pozostate szczeg6ly wykonania uktadu pomiarowego, nie objete niniejszymi warunkami, nalezy

wykonac zgodnle z obowigzujgcy ,Instrukcjg Ruchu i Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej” ENION
SA.

18. Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej, nalezy wykonaé w oparciu o projekt techniczny,

uzgodniony w Wydziale Pomiarbw (KP) ENION S.A. Oddziat w Bedzinie - Bedzifski Zakiad
Elektroenergetyczny.

19. Poniewaz uktad pomiarowo-rozliczeniowy, bedzie zainstalowany u Odbiorcy, rozliczenia z tytutu

strat energii elektrycznej (na kablach SN, pozostajgcych w eksploatacji Odbiorcy) - zostang
ustalone w umowie sprzedazy energii elektrycznej umowie o $wiadczenie ustug dystrybucii
energii elektrycznej umowie kompleksowej sprzedazy energii elektrycznej.
Przytaczenie Odbiorcy , zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia wymagac bedzie
zrealizowania.ponizszych prac przez Odbiorce:

1. budowy stacji transformatorowej 20 kV dostosowanej do potrzeb Odbiorcy
2. utozenia linii kablowej 20 kV z pola nr 5 w stacji transformatorowej ,Sosnowiec 1I” do projektowanej

stacji Odbiorcy.

Do sprawdzenia technicznego nalezy przedtozy¢:
wniosek o sprawdzenie instalacji Odbiorcy,
oSwiadczenie wvkonawcy robdt elektryczaveh., Ze urzadzenia i instalacie pozostaiace
w eksploataciji odbiorcy zostaty wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami oraz przepisami
i ze sq w stanie gotowosci do zataczenia pod napigcie,
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3. zatwierdzong instrukcje wspolpracy ruchowej pomigdzy ENION S.A., a stuzbami
eksploatacyjnymi Odbiorcy. 1
14. W sprawie istniejacych urzadzen elektroenergetycznych, nalezy sig porozumiet z Rejonem
Dystrybucji w Sosnowcu,

W zataczeniu przesytamy projekt umowy o przytaczenie.

. Haony Dyssvu i SNt
Przygotowata: Mirostawa Ozdoba Zatwierdzit: ... RS
mgr inz. Andrze] Minor

Zatgczniki:
1) Projekt umowy o przylgczenie.
2) Kalkulacja optaty

Kopie:
RD2/ZS
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Umowa nr UPP/202511/09
o przylaczenie do sieci Przedsigbiorstwa Energetycznego

Widnilr stz sy e s g i w Sosnowcu pomiedzy

Samodzielny Publiczny Zesp6t Zaktadéw Opieki Zdrowotnej "Szpital Miejski" w Sosnowcu

zwanym dalej

Przytaczanym Podmiotem, reprezentowanym przez pelnomocnikow:

ktérzy, stosownie do przepiséw o prowadzeniu dziatalnosci gospodarczej oswiadczajg co nastepuje:

Samodzielny Publiczny Zesp6t Zaktadéw Opieki Zdrowotnej "Szpital Miejski" w Sosnowcu, tel..................

Sosnowiec ul. Szpitalna 1

adres korespondencyjny: Sosnowiec ul. Szpitalna 1

a) wpisany jest do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS Sad Rejonowy Katowice-Wschéd w Katowicach
Wydziat VIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego Nr KRS: 0000298176

b) =z kapitatem zakltadowym - zt,
c) _jest podatnikiem VAT - NIP 644-337-38-32;
d) posiada - REGON 240837054

e) posiada rachunek bankowy nrkonta ..........cociiiiiiiiii i
a

ENION Spétka Akeyjna, ul. Zawita 65 L, 30-390 Krakow, Oddziat w Bedzinie - Bedziniski Zaktad
Elektroeneraetvczny ul. Matobadzka 141, 42-500 Bedzin zwana dalei ENION. reprezentowana przez:

1) Andrzej Minor - Dyrektor Rejonu Dystrybucji w Sosnowcu

ktérzy oswiadczaja, ze Spotka:
a) wpisana jest do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia Krakowa-Srédmiescia
w Krakowie Wydz: XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem
KRS 0000012216;

b) z kapitatem zakladowym - 253 048 507,74 zk;
c) z kapitatem wptaconym - 253 048 507,74 zi;
d) jest podatnikiem VAT - NIP 675-000-12-25;
e) posiada - REGON 350626576,
zwanych réwniez dalej Stronami, zostata zawarta Umowa nastgpujacej tresei:

§1

1. Przedmiotem Umowy jest przylaczenie szpitala miejskiego zlokalizowanego przy ul. Zegadiowicza 3
w Sosnowcu, mocg przytaczeniowg w roku 2009-250 kW , w roku 2010-500 kW.

2. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie okreslonych warunkéw przytaczenia z dnia 2009-02-03
znak: WR/202511/09 stanowigcych zatacznik do niniejszej Umowy.

3. Przylaczany Podmiot o$wiadcza, ze posiada tytut prawny do korzystania z obiektu, ktérego dotyczg
warunki przytaczenia okreslone w ust. 2 — umowa uzyczenie z dnia 27.08.2004r stanowigca zatacznik
do niniejszej Umowy oraz, ze do dnia zawarcia niniejszej Umowy nie nastapily zadne zmiany
w przedtozonym tytule prawnym do korzystania z obiektu.

4. Strony oswiadczajg, ze posiadajg Srodki finansowe na realizacje swoich zobowigzan wynikajgcych
Z niniejszej Umowy.

5. Miejsce dostarczania energii stanowi¢ beda:

Przylacze 2: pole 20 kV nr 5 w stagcji transformatorowej ,Sosnowiec II”

6. Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych migdzy ENION i Przylaczanym
Podmiotem stanowi¢ beda:

Przytacze 2: koricowki kabla SN w istniejgcym polu 5 w stacji transformatorowej ,Sosnowiec II”

7. Zakres niezbednych prac dla przytaczenia obiektu opisanego w ust. 1, wynikajacy z wymienionych
w ust. 2 warunkéw przvlaczenia oraz dokumentacji proiektowej. obeimuje wykonanie nastepuiacych
obiektow energetycznych:

7.1. wyposazenia pola 20 kV nr 5w rozdzielni 20 kV w stagji transformatorowej "Sosnowiec II" w roztacznik
mocy i wskaZnik przeplywu prady zwarciowego.

7.2. linii kablowej 20 kV relacji pole nr 5 w stacji ,Sosnowiec lI”— projektowana stacja Odbiorcy

7.3. wybudowanie stacji transformatorowej
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7.4. wykonanie instalacji elektrycznej w obiekcie Przylaczanego Podmiotu oraz urzqdze.‘.

elektroenergetycznych instalacji od miejsca dostarczania energii elekirycznej do obiekiu Przyfgczanego
Podmiotu.

§2

Obowigzki stron w procesie realizacji warunkéw przytgczenia:
1. ENION zobowiazuie sie do:

1.1. opracowania, zgodnie z warunkami przytaczenia, dokumentaciji technicznej i prawnej oraz uzyskania
pozwolenia na budowe lub zgioszenia wiasciwemu organowi zgodnie z Prawem budowlanym budowy
sieci elektroenergetycznych opisanych w § 1 ust. 7 pkt 7.1.,

1.2. realizacji z wtasnych $rodkéw obiektéw energetycznych okreSlonych w § 1 ust. 7 pkt 7.1.,

1.3. przeprowadzenia prob i odbioréw w zakresie zrealizowanych prac okreslonych w § 1 ust. 7 pkt 7.1.
z udziatem Przytaczanego Podmiotu,

1.4. przylgczenia instalacji Przytaczanego Podmiotu do sieci ENION.

Przytgczany Podmiot zobowigzuje si¢ do:

2.4.wykonania wiasnym kosztem i staraniem instalacji elekirycznej w obiekcie Przylgczanego Podmiotu
oraz urzadzen elektroenergetycznych instalacji od obiektu do miejsca dostarczania energii, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz wymaganiami okre$lonymi w warunkach przytaczenia,
w terminie okres$lonym w § 3 ust. 2,

2.5.opracowania dokumentacji technicznej i prawnej w zakresie instalacji elektrycznej w przytgczanym
obiekcie oraz uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia wiasciwemu organowi zgodnie z Prawem
budowlanym budowy sieci elektroenergetycznych opisanych w § 1 ust. 7 pkt 7.2.,7.3.,7.4., oraz zgodnie
z warunkami przytgczenia

2.6. realizacji z wtasnych $rodk6w obiektéw energetycznych okreSlonych w § 1 ust. 7 pkt 7.2.,7.3.,7.4.,

2.7. przedtozenia dokumentéw potwierdzajacych przeprowadzenie odbioréw koricowych przytaczanych
urzadzen, instalacji lub sieci, przeprowadzonych przez upowaznione osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje, w terminie nie p6Zniejszym niz okreslony w § 3 ust. 2,

2.8. opracowania instrukgcji ruchu i eksploatacji posiadanych urzadzen, instalaciji i sieci,

2.9. zapewnienia dostepu do urzadzen obstugiwanych przez ENION,

2.10. przedstawienia do wgladu w ENION projektu instalacji odbiorczej od miejsca rozgraniczenia wtasnosci

urzadzen,

1.
1.

§3

Umowa o przytgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano —

montazowych, na zasadach okreSlonych w ninieiszei Umowie.

Realizacja przedmiotu Umowy nastgpi do dnia ............ccccoeueeeen pod warunkiem spefienia, co najmniej 90 dni
przed planowanym terminem realizacji, ponizszych warunkéw:

2.1 otrzymaniu przez ENION kompleksowej dokumentacji projektowo-prawnej wraz z prawomocnymi
decyzjami pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy wtasciwemu organowi zgodnie z Prawem
budowlanym inwestycji energetycznej zwigzanej z przylaczeniem obiektu Przytaczanego Podmiotu,

2.1 zrealizowania ustalen § 2 ust. 2.7oraz § 2 ust. 2.10..

Ostatecznego odbioru przytacza dokonuje ENION przy udziale przedstawicieli upowaznionych Stron,

na podstawie protokotéw préb oraz odbioréw czesciowych i koficowych.

‘Strony zastrzegajg sobie prawo renegocjowania terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku,

gdy warunki atmosferyczne lub inne wymienione w § 9 ust. 6 przyczyny uniemozliwiajg prowadzenie rob6t.

§4
Oplate za przylaczenie do sieci ustala si¢ zgodnie z Taryfa ENION S.A. zsiedzibg w Krakowie
na podstawie rzeczywistych naktadéw netto poniesionych na realizacj¢ przylgczenia dla zasilania
rezerwowego. Szacuje sig, ze oplata za przytaczenie do sieci wynosi¢ bedzie: 15 000,00 zt netto (stownie
Zlotych: pietnascie tysiecy zlotych i zero groszyzf). Ostateczna wysoko$¢ optaty okreslona zostanie po
wykonaniu prac okreslonych w § 1 ust. 7 pkt 7.1., na podstawie udokumentowanych rzeczywiscie
poniesionych nakladéw na realizacje przylaczenia iprzedstawiona w Aneksie do niniejszej Umowy.
Kalkulacja oplaty za przylgczenie stanowi zatgcznik do niniejszej Umowy
Do kwoty, o ktérej mowa w ust. 1, ENION doliczy podatek VAT zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Taryfa ENION S.A. z siedzibg w Krakowie zatwierdzana jest przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki i
publikowana w Biuletynie Urzedu Regulacji Energetyki.
Taryfa dostepna jest réwniez bezptatnie w Biurach Obslugi Klienta oraz na stronach internetowych ENION
www.enion.pl.

§5
Przytaczany Podmiot wniesie opfate za przytgczenie okreslong w § 4 w petnej wysokosci na podstawie
faktury VAT wystawionej przez ENION.
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I 3. Naleznoéé nalezy regulowaé przelewem na konto bankowe wskazane na fakturze lub gotéwkg w kasie

Rejonu Dystrybucji w Sosnowcu w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT, jednak nie pézniej niz

7 dni od jej otrzymania przez Przylaczany Podmiot.

Za date zaptaty (spetnienia zobowigzania) uznaje sie date obcigzenia/uznania rachunku bankowego ENION.
Za date sprzedazy dla opfaty za przytaczenie, uznaje sig date realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.

§6

. Strony zobowigzujg si¢ wzajemnie do informowania o wystgpieniu przeszkod w realizacji przedmiotu Umowy,

o czasie ich trwania i przewidywanych skutkach. W przypadku przeszkéd trwatych, uniemozliwiajgcych

dalszg realizacje Umowy, Strony przystapig niezwtocznie do renegocjacji Umowy.

. Koordynacje realizacji przedmiotu Umowy, ze strony ENION prowadzi¢ beda:

2.3 Dariusz Kulczyniski tel. 032 7354120 - w zakresie istniejacych i projektowanych urzgdzen, ktorzy sg

upowaznieni do udzielania i otrzymywania od Przytgczanego Podmiotu lub jego upowaznionego

przedstawiciela, informaciji i danych dotyczacych realizacji przedmiotu Umowy.

. Ze strony Przylaczanego Podmiotu upowaznionym do udzielania i otrzymywania informacii dotyczacych
realizacji przedmiotu Umowy Jesti........occoooiininiiiiiminnieeiees (nr telefonu i s e SR L )

§7

. Terminy przeprowadzania prob oraz odbioréw czesciowych i koricowych okresla sie, co najmniej na 14 dni
przed planowanym terminem realizacji przedmiotu Umowy, okreslonym w § 3ust. 2.

 Kontroli dotrzvmywania wvmagan okreSlonych w warunkach przvlaczenia dokonuie upowazniony
przedstawiciel wyznaczony przez ENION.

§8
Umowa niniejsza nie zastgpuje umowy sprzedazy energii elektrycznej, umowy 0 Swiadczenie ustug
dystrybuciji energii elektrycznej, ani umowy kompleksowej.
Uruchomienie przyiacza nastapi po:
. zrealizowaniu przez Strony przedmiotu Umowy,
- dokonaniu przez Przylaczany Podmiot wptat okreslonych w § 4,
- uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie obiektu, jesli jest wymagane,
oraz po zawarciu przez Przylaczany Podmiot umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej
lub umowy kompleksowej.
Przytaczany Podmiot moze wskazaé inny Podmiot uprawniony do zawarcia umowy o $wiadczenie ustug
dystrybucii energii elektrycznej.
ENION nie bedzie zobowigzany do zawarcia umowy 0 swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej
z nowo wskazanym Podmiotem, jezeli nie wykaze sie on tytutem prawnym do korzystania z obiektu,
do ktérego ma by¢ dostarczana energia elektryczna.
Przewidywany termin zawarcia przez Przylaczany Podmiot umowy 0 Swiadczenie ustug dystrybucji energii
elektrycznej lub umowy kompleksowej okresla sig na 14 dni od daty realizacji przedmiotu Umowy, okreslonej
w § 3ust. 2.

§9
W przypadku zwioki w realizacji obowigzkéw ENION, wynikajacych z niniejszej Umowy, Przylaczany
Podmiot jest uprawniony do potracenia z opfaty za przytaczenie kary umownej w wysokosci 0,1%
przedmiotowej opfaty za kazdy dzien zwioki.
W przypadku zwioki w realizacji obowigzkow Przylaczanego Podmiotu, wynikajacych z niniejszej Umowy,
ENION jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokosci 0,1% optaty za przytaczenie za kazdy
dzien zwioki
W przypadku op6znienia ptatnosci optat za przytaczenie Przytaczany Podmiot jest zobowigzany do zaptaty
na rzecz ENION odsetek ustawowych.
W przvpadku odstapienia od Umowy przez Przviaczanv Podmiot z przyczyn niezaleznvch od ENION
(z wytgczeniem jednakze sity wyzszej), lub w razie odstgpienia od Umowy przez ENION z przyczyn
zaleznych od Przylaczanego Podmiotu, ENION przystuguje odszkodowanie w wysokosci rzeczywiscie
poniesionych przez ENION nakiadéw zwiazanych z realizacia niniejszej Umowy.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez ENION z przyczyn niezaleznych od Przylaczanego Podmiotu
(z wytaczeniem jednakze sity wyzszej), lub w razie odstgpienia od Umowy przez Przylaczany Podmiot
z przyczyn zaleznych od ENION, Przytaczanemu Podmiotowi przystuguje odszkodowanie W wysokoSci
rzeczywiscie poniesionych przez ten Podmiot naktadow zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy.
Strony nie sg odpowiedzialne za nie wywigzanie sig z zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy,
spowodowanych sitg wyzsza. Za site wyzszg Strony rozumie¢ bedg kazde zdarzenie zewnetrzne, na
ktérego powstanie zadna ze Stron nie mogta mie¢ wplywu, takie jak np.: wojna, rozruchy, strajki,
mobilizacja, rozlegte przerwy w ruchu kolejowym i drogowym, kigski zywiotowe, epidemia itp., jesli mozna
udowodnié, ze przeszkody te wplynety na spetnienie warunkow niniejszej Umowy.

3
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§10

Strony ustalajg termin waznoéci niniejszej Umowy do dnia 2011-02-03 i przewidujg mozliwos¢ jej
rozwiazania za 1 - miesiecznvm okresem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy nie stoi na przeszkodzie
dochodzenia kar umownych i odszkodowan przewidzianych w § 9.

Umowa moze zostaé rozwigzana przez ENION za 1 — miesigcznym okiesem wypowiedzenia w przypadku,
ady Przytaczany Podmiot nie zgtosi gotowosci przytgczenia do sieci ENION w terminie okreSlonym w § 3
ust. 2, lub mimo zgloszenia przez Przytaczany Podmiot gotowosci przytaczenia do sieci, ENION w terminie
okreSlonym w § 3 ust. 2 instalacja odbiorcza nie bedzie przygotowana do przytaczenia do sieci ENION
i odbioru energii elektrycznej z zastosowaniem postanowien § 2 ust. 2.

§11

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§12

W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg zastosowanie mie¢ bedg przepisy:

1
2:

3.

Kodeksu cywilnego,

Ustawy z dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. nr 89 poz. 625 z p6zniejszymi zmianami)
wraz z przepisami wykonawczymi,

Aktualnie obowigzujacej Taryfy ENION S.A. z siedzibg w Krakowie.

§13
Wszelkie spory mogace wynikng¢ przy wykonywaniu postanowieri niniejszej Umowy, Strony bedg staraly
sie rozstrzygna¢ na drodze polubownej.
Wszelkie spory zwigzane z realizacjg niniejszej Umowy rozstrzygaé bedzie sad wiasciwy dla ENION S.A.
Oddziat w Bedzinie — Bedzifiski Zaktad Elektroenergetyczny.
Przylaczany Podmiot o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z trescig niniejszej Umowy i akceptuje wszystkie zawarte
W niej postanowienia.
Przylagczany Podmiot wyraza zgode na przetwarzanie danych osobowych do celow realizacji niniejszej
Umowy.

§14

Zatgczniki stanowig integralng czg$¢ niniejszej Umowy.

§15

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych eazemplarzach po iednym eazemplarzu dia kazdei ze Stron.

Umowe przygotowata: Mirostawa Ozdoba

ENION Przytaczany Podmiot

Zatgczniki:
- warunki przytgczenia,
- tytut prawny do korzystania z przytaczanego obiektu,
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ENION S.A.
Oddziat w Bedzinie 5
Sedzinski Zaktad Elektroenergetycany NOTATKA SLUZBOWA
i |
spisan<yav WG 0%.6?.5009 r. w sprawie warunkow i szczeg6téw technicznych rozwigzania uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego pobieranej mocy i energii elektrycznej przez:

Samodzielny Publiczny Zesp6t Zakfadow Opieki Zdrowotnej

Szpital Miejski w Sosnowcu

ul. Szpitalna 1

41— 219 Sosnowiec

Obiekt: Sosnowiec ul. Zegadfowicza 3.

Obecni:

1. przedstawiciel Odbiorcy - projektant - Damian Pisera tel. 602535613

2. przedstawiciel ENION BZE / KP - Mirosfaw Spafek tel. 032 7661200,0516112243

3. przedstawiciel ENION BZE / KP - Jarosfaw Paszewski tel. 032 7661201,0516112242
4. przedstawiciel ENION BZE / KP - Grzegorz Lis tel. 032 7661209, 0516112245,

Notatke spisano na podstawie Warunkéw Przylaczenia nr WR/202511/09 z dnia 03.02.2009 r.
Moc przytgczeniowa 500 kW.

Pomiarem objete bedzie zasilanie:

Przytacze 2: rozdzielnia 20 kV pole nr 5 w stacji transformatorowej ,Sosnowiec [I”. Miejsce
rozgraniczenia wiasnosci urzadzen: koncowki kabla SN w polu nr 5 rozdzielni 20 kV Sosnowiec |i,
zasilajgcego projektowang stacje odbiorcy. ;
W zwigzku z wielkos$cig mocy przytgczeniowej o wartosci 500 kW (planowana moc przytgczeniowa
800 kW) dla obiektu, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz Instrukcjg Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENION S.A., uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny spetniac¢
nastepujgce wymagania:

a) przektadniki pradowe i napieciowe w uktadach pomiarowych powinny mie¢ rdzenie uzwojenia
pomiarowego o klasie doktadnosci nie gorszej niz 0,5 (zalecana klasa 0,2) stuzgce do pomiaru
energii elektrycznej;

b) liczniki energii elektrycznej w ukiadach pomiarowo-rozliczeniowych powinny mie¢ klase nie
gorszg niz 0,5 dla energii czynnej i nie gorsza niz 1 dla energii biemej;

c) uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny umozliwiaé rejestrowanie iprzechowywanie
w pamieci pomiaréw mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni
i automatycznie zamykac okres rozliczeniowy;

d) uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny posiada¢ uktady synchronizaciji czasu rzeczywistego
co najmniej raz na dobe, oraz podtrzymanie zasilania ze zrédet zewnetrznych;

e) uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny umozliwia¢ zdalng transmisje danych pomiarowych
co najmniej raz na dobe, przy czym nie jest wymagana transmisja danych o pobieranej mocy
i energii biernej;

f) powinien by¢é mozliwy lokalny petny odczyt uktadu pomiarowego w przypadku awarii tgczy
transmisyjnych lub w celach kontrolnych.

Przektadniki pradowe powinny by¢ tak dobrane, aby:

a) prad pierwotny wynikajgcy z mocy umownej miescit sie¢ w granicach 20-120% ich pradu
znamionowego,

b) obcigzenia strony wtornej zawierato sie miedzy 25%, a 100% wartosci nominalnej mocy
uzwojen/rdzeni przekladnikow. W przypadku wystgpienia konieczno$ci docigzenia rdzenia
pomiarowego jako docigzenie nalezy zastosowalé atestowane rezystory instalowane
w obudowach przystosowanych do plombowania.

Uktad pomiarowy musi by¢ wyposazony w przektadniki pomiarowe w kazdej z trzech faz oraz
w liczniki tréjsystemowe.
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Do uzwojenia wtérnego przektadnikow w ukiadach pomiarowych nie mozna przytacza¢ innych
przyrzadéw poza licznikami energii elektrycznej, oraz w uzasadnionych przypadkach rezystorow
docigzajgeych.

Wspétczynnik bezpieczenstwa przyrzadu (FS) dla przektadnikéw pradowych w uktadach pomiarowo-
rozliczeniowych podstawowych i rezerwowych powinien by¢ < 10. Wspotczynnik bezpieczenstwa
przyrzadu (FS) dla przektadnikéw pradowych w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych podstawowych
i rezerwowych dla uktadéw pomiarowych nowobudowanych i modemizowanych powinien by¢ < 5.

Wszystkie elementy cztonu zasilajgcego oraz ostony i urzgdzenia wchodzace w skiad uktadu
pomiarowego energii elektrycznej musza by¢ przystosowane do plombowania.

Na podstawie powyzszych wymagan ustalono:

e Tablice licznikowa zabudowaé w pomieszczeniu rozdzielni SN.

e Zabudowany zostanie licznik ZMD405CT44.0459 3x58/100V, 5A, firmy Landis+Gyr. Licznik
dodatkowo zasili¢ napieciem gwarantowanym.

e Zabudowany zostanie zegar synchronizacji czasu firmy INTERBIN typu MK-6/DCF 230V.
Zegar zasili¢ napieciem gwarantowanym.

e Transmisja danych wykonana zostanie w oparciu o adapter ADP-1, modut komunikacyjny
CU-P32 oraz modut komunikacyjny CU-B4+ Landis+Gyr. Adapter zasili¢ napigciem
gwarantowanym.

Informacje dodatkowe:

1) Wyzej wymienione wymagania pozostajg aktuaine do czasu wprowadzenia zmian w obecnie
obowiazujacej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej lub w Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Przesytowe;j.

2) Obowigzek dostosowania uktadéw pomiarowych spoczywa na ich wiascicielu.

3) Na caly zakres prac winna by¢ opracowana dokumentacja techniczna, ktora podlega uzgodnieniu
z ENION S.A. przed przystapieniem do wykonawstwa.

Na tym notatke zakorficzono i podpisano:

Podpisy:
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Telekomunikacja Polska SA
Pion Technicznej Obstugi Klienta
Region Potudniowy Technicznej Obstugi Klienta

ul. Ordona 13, 40-163 Katowice
tel.: 032 291 51 39

fax: 0 32204 01 01

www.tp.pl

Katowice, 22 czerwiec 2009 r.

LARINET”

Grzegorz Kowalczyk
ul. Swietojanska 5/11
44-102 Gliwice

Numer pisma: STTSREAU.HK.17235/09

Temat: zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury teletechnicznej w Sosnowcu w rej. ul. Zegadtowicza,
Ostrogérskiej w zwigzku z projektowang linig kablowa.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.06.2009r. dotyczace warunkéw zabezpieczenia istniejgcej

infrastruktury teletechnicznej w zwiazku z projektowana linig kablowa zasilajaca Szpital Miejski przy

ul. Zegadtowicza w Sosnowcu, Telekomunikacja Polska Region Pofudniowy Technicznej Obstugi Klienta

w Katowicach informuije, ze akceptuje przedstawiony sposéb zabezpieczenia przytacza kablowego pod

warunkiem, ze odlegto$é pionowa zewnetrznej $cianki rury ochronnej na kablu energetycznym od

zewnetrznej najblizszej krawedzi kanalizacji kablowej i kabla teletechnicznego doziemnego nie bedzie

mniejsza niz 0,30 m.

Realizacja powyzszego zadania moze nastgpi¢ przy zachowaniu nastgpujacych warunkoéw:

1. O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomié¢ Katowickie Przedsigbiorstwo Robot
Telekomunikacyjnych w Katowicach ul. Zamutkowa 8.

2. Dokona¢ przekazania placu budowy w obecnosci pracownika upowaznionej w tym celu firmy KPRT.

3. Wszelkie prace prowadzi¢ pod specjalistycznym nadzorem pracownika KPRT na warunkach
odpfatnych oraz zgodnie z normami zaktadowymi: ZN-96 TP S.A.-004, ZN-96 TP S.A.-025

4. Realizacja powyzszego zadania zostanie wykonana przez Inwestora na koszt wtasny.

5. Przed zasypaniem wykopéw nalezy powiadomi¢ pracownika petnigcego nadzor celem odbioru
zabezpieczonych urzadzen teletechnicznych.

6. Na czas trwania prac nalezy zabezpieczy¢ majatek TP przed skutkami dewastacji i kradziezy.

7. W przypadku uszkodzenia urzadzen naszej wtasnosci Inwestor zostanie obcigzony kosztami
usuniecia uszkodzenia awarii oraz poniesionymi stratami eksploatacyjnymi.

Niniejsze warunki techniczne stanowig jedynie informacije dla celéw projektowych i nie tworzg zadnych

zobowigzan, ani nie moga byé podstawg dla roszczern finansowych wobec Telekomunikacji Polskiej.

Powyzsze warunki techniczne sg wazne na okres 12 miesigcy.

Z powazaniem

Telekumunikgcja Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy X1l Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995;
z pokrytym w catoéci kapitatem zaktadowym wynoszacym 4 006 947 063 zt

27



Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej
w Dabrowie Gorniczej Spotka Akcyjna
41-300 Dabrowa Goérnicza

Al. J. Pitsudskiego 2

Tel. (032) 295 64 00

Fax (032) 264 31 69

www.pecdg.pl

PEC/TEI/MK/ 5@2 /2009

P~

w Dabrowie Gdrniczej S.A.

Dabrowa Goérnicza 25.06.2009r.

H»ARINET”
Grzegorz Kowalezyk
ul. Zabinskiego 27/11
44 -100 GLIWICE

Dotyczy: uzgodnienia trasy linii kablowej zasilajqcej obiekty Szpitala miejskiego Nr 1 przy

ul. Zegadlowicza 3 w Sosnowcu. ‘

Odpowiadajac na pismo z dnia 01.06.2009r w sprawie jw. niniejszym informujemy,
ze w granicy przedmiotowego uzgodnienia przebiega sie¢ cieptownicza wykonana w technologii
kanatowej do przedstawionej trasy wnosimy nastgpujace uwagi :

- w miejscu skrzyzowania z siecig cieplownicza projektowany kabel nalezy prowadzi¢
pod kanatem cieptowniczym w rurze ochronnej AROT wystajacej poza krawedz kanatu

cieplnego minimum 1,5m z obydwu stron ;

- zachowa¢ odlegto$¢ pionowa co najmniej 0,3m pomigdzy rurg ochronng a dnem kanatu

cieptowniczego;

- na odcinku réwnolegtego utozenia wzgledem sieci cieplnej, kabel energetyczny prowadzi¢
w odleglo$ci minimum 1,5m od krawedzi kanatu cieplnego w rurze ochronnej ;
- trase kabla zabezpieczy¢ tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego

Informujemy , ze przedsigbiorstwo nasze jest w trakcie realizacji budowy nowego przytacza sieci
cieptowniczej preizolowanej 2 x Dn 100 do obiektu Szpitala Miejskiego Nr 1 w zataczeniu do
pisma przesylamy orientacyjna tras¢ przebiegu sieci cieplowniczej.

Prace ziemne w rejonie sieci cieplnej prowadzic¢ bez uzycia sprzgtu cigzkiego pod nadzorem
przedstawiciela Zaktadu Cieplnego Nr—3 w Sosnowcu tel.:032 266 86 22 PEC w Dabrowie
Goérniczej S.A. zastrzega sobie prawo odptatnego nadzoru przy w/w pracach po uprzednim

przestaniu nam zlecenia na pelnienie nadzoru branzowego.

Termin rozpoczecia prac nalezy zglosi¢ z 7-dniowym wyprzedzeniem w ZC-3w Sosnowcu.

Prawidtowo$¢ wykonania prac w miejscu kolizji winna by¢ potwierdzona protokotem odbioru
przy udziale przedstawiciela ZC-3 w Sosnowcu z dostarczeniem operatu powykonawczego.

Za ewentualne uszkodzenia sieci cieplnej spowodowane realizacja zadania odpowiada jego inwestor.

Ponadto informujemy, Ze na terenie objetym przedmiotowym uzgodnieniem przebiega sie¢
(jciep’zownicza nie bedaca wiasno$cia naszego przedsigbiorstwa .
(-]

jestracja: Sad Rej. K-ce, Wydz. Gosp. - KRS 0000217494
Kapitat Zaktadowy: 176.750.000 zt
Kapitat Wptacony: 176.750.000 zt
Rachunek bankowy: ING BSK 49 1050 1142 1000 0008 0033 2454
NIP: 629-001-17-41
REGON: 271507430
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PEC w Dabrowie Gérniczej S.A. nie odpowiada za inne sieci znajdujace si¢ na uzgadnianym terenie.
Stosownych uzgodnien nalezy dokonac z jej wlascicielem.

Wazno$é uzgodnienia ustala si¢ na okres dwoch lat od daty niniejszego pisma.

Zalacznik:

Plan syt.

Faktura VAT nr SP/ /9% 12009
Kopia:

ZC-3

TEI a/a

L ZLONEK ZARZADU 7y ONEK ZARZADU

MNob et e bicaek /- ds. ‘D;,Chniczqych
G2 s Gdnla < C‘Z«/C« (‘,M‘T-"f’f/’

mgr inz. Piofr Kowalezyk
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Sosnowiec, dn.02.06.2009 r.
Powiatowy Zespot
Uzgadniania Dokumentacji
POWIATOWY ZESPOL

Sosnowiec UZGADNIANIA ngpgg'p‘ch
Al. Zwycigstwa 20 W Sosnowcu

Al. Zwyctestwe 20
OPINIA NR 130/2009

uzgodnienia dokumentacji projektowej
dotyczacej szczegotowej lokalizacji
elementow urzadzen inzynieryjnych.

OZNAGCZENIE ARKUSZY MAP: ... 821, 234, 164.Y.,... 580 LU ITBB y

____________ bugd; WA, Chl.., . SPAYRIHKR T e

........... W 100, Clie... . ... B0kt 2 AT

USTALENIA PODJETE PRZEZ ZESPOL

1. Uzgadnia sie bez zastrzezen.

2. Uzgadnia sie, przy zachowaniu uwag jednostek branzowych, wyszczegodlnionych
w zatgczniku do niniejszej opinii
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Uwagi dodatkowe:

W przedmiotowym zakresie obowigzujg nastepujace przepisy:
- Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku
/Dz.U. Nr.100 poz. 1086 art. 27 z p6zniejszymi zmianami /
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia oraz zespotoéw uzgadniania
dokumentacji projektowej /Dz. U. Nr 38 poz.455 ./
- Regulamin szczegdtowego trybu pracy i zasad organizacyjnych zespotu uzgadniania
dokumentacji.

1. W zwiazku z powyzszym, w trakcie realizacji inwestycji, nalezy zleci¢ uprawnionej
jednostce geodezyjnej:
- zabezpieczenie punktéw osnowy geodezyjnej, podlegajacej ochronie / punkty
oznaczone w projekcie kolorem zielonym/,
- wytyczenie projektu w terenie,
- wykonanie pomiaréw powykonawczych przed zasypaniem uzbrojenia,
- uzupetnienie mapy zasadniczej.

2. Jakakolwiek zmiana projektowane;j trasy, uzgodnionej niniejszg opinia, wymaga
ponownego uzgodnienia przez ZUD.

3. Termin waznosci uzgodnienia - 3 lata /regulamin ZUD pkt [11.7 /.

4. O catkowitym zakoriczeniu w terenie, wzglednie nie przystapieniu do realizacji
uzgodnionej dokumentacji, inwestor powiadamia pisemnie ZUD w Sosnowcu.

5. Integralng czeécig opinii jest uzgodniona i podpisana przez Przewodniczacego Zespotu
dokumentacja projektowa.

Przewodniczacy Zespotu

Zatgczniki:

- sktad osobowy oraz uwagi Zespotu Uzgadniajgcego - 1 egz.
- uzgodniona i podpisana dokumentacja projektowa - 1 egz.



SKLAD OSOBOWY oraz UWAGI ZESPOLU UZGADNIAJACE

do protokotu Nr 130 z dnia 02.06.2009r.
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Do protokotu Nr 130

z dnia 02.06.2009r.

SHLIATUWY ZESH(
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1
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Rejon Telekomunikacyjny ME D03yctHs
Bedzin
12. s
Gornoslgskie ny 2 4 -
Przedsiebiorstwo Wodociagow - 7k &)
Katowice ey M
L Wydziat Gosp.K Inej
ydziat Gosp.Komunalnej
i Mieszkaniowej ’%QS( m-OCLS'
UM Sosnowiec
14 >
Tramwaje $Slgskie V% wﬂé&i /e
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Polkomtel S.A.
Biuro Regionu 2
Katowice G ompvronro
18 Znaki geodezyjne podlegajg ochronie
Powiatowy Zaséb .Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” Ustawa z 17maja 1989
Geodezyjny - 0znaczone na mapie kolorem zielonym
| Kartograficzny
19 Nie wyklucza sie istnienia na danym terenie innych
przewodow uzbrojenia podziemnego nie wykazanych
Zespét Uzgadniania na mapie zasadniczej i nie wykazanych przez
Dokumentaciji poszczegolne jednostki branzowe np. kopalniane i nie
zinwentaryzowane prze wiasciciela sieci
20 Nalezy uwzglednié¢ w opracowaniu inwestycje

Zespot Uzgadniania
Dokumentacji

uzgodnione przez ZUD protokotem nr:

e- /90/({( t-44/0%) Y 108 |08
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p MIEJSKI
URZW SAOsNowcu
woj. $laskie

WGN.LBG.72212-31/09

UGODA PRZEDWSTEPNA
NR 27/UP/2009 z dnia 16.04.2009r.

zawarta pomiedzy Gming Sosnowiec reprezentowang przez:

1. Pana mgr inz. Ryszarda Lukawskiego — Zastepce Prezydenta Miasta Sosnowca

.2. Panig mgr Agnieszke Smiech - Naczelnika Wydzialu Gospodarki Nieruchomo$ciami

a %

: P -
Samodzielnym Publicznym Zespolem Zakladéw Opieki Zdrowotnej ,,Szpital Miejski”
w Sosnowcu ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec /NIP 644-33-73-832/ reprezentowanym
przez:

o nastepujacej tresci:

§1

Prezydent Miasta Sosnowca na wniosek Pana Grzegorza Kowalczyk reprezentujacego
Pracownie Projektowa ,,ARINET” ul. Swietojanska 5/11, 44-102 Gliwice zlozony
z upowaznienia Samodzielnego Publicznego Zespotu Zaktadéw Opieki Zdrowotne;j ,,Szpital
Miejski” zobowiazuje si¢ do udostepnienia gruntu - na czas realizacji zadania pn.:
,,Moderizacja ukladu zasilania obiektéw Szpitala Miejskiego przy ul. E. Zegadlowicza
w Sosnowcu” - oznaczonego geodezyjnie:

Obrgb Sosnowiec Karta mapy nr 94
ther jednostki rejestrowej 8400 — Gmina Sosnowiec
Dzialka nr: 59/3

Obreb Sosnowiec Karta mapy nr 95

Numer jednostki rejestrowej 8400 — Gmina Sosnowiec
Dzialki nr: 31/7, 33/2, 33/4

§2

Szczegbtowe warunki czasowego zajecia terenu zostana okreslone w ugodzie podstawowe;
(ostatecznej).
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§3

Ugoda przedwstgpna zawarta jest na okres szesciu miesiecy, co oznacza, iz w przypadku nie
zawarcia ugody o ktérej mowa w § 2 we wskazanym terminie, ugoda niniejsza wygasa.

§4

Ugoda przedwstepna nie uprawnia do faktycznego zajecia terenu. W przypadku realizacji
przedmiotowego zadania, nalezy wystapi¢ do Wydziatu Gospodarki Nieruchomosciami
z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, w celu zawarcia ugody ostatecznej
zezwalajacej na zajecie nieruchomosci w celu prowadzenia robot.

s §5

Ugode niniejsza sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach.

‘Whioskodawca z up. Prezydenta Miasta Sosnowca

Samodzieiny Publiczny Zespot
Zaktaddw pieki Zdrowotnej
"Szpital #i=s

Zbigniew Swoboda

A

czyk
: TRP gowice

Z-CA DSREKTORA
ds. Techniczgfo-Ekkplbatacyjnych

mgr inz.

NAGZELNIK WYDZIALU

/_/———/\/—’—730
M

egorz Zawiriski
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