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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowliane (Dz. U. z 2006 r., nr 156,
poz. 1118) oswiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany i wykonawczy branzy budowlanej
dotyczacy modernizacji podjazdu dla karetek Szpitala Miejskiego nr 1 w Sosnowcu

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacym prawem i zasadami wiedzy techniczne;j.
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I. OPIS TECHNICZNY INWESTYCJI

1. Przedmiot projektu.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany 1 wykonawczy branzy architektoniczno -
budowlanej modernizacji podjazdu dla karetek w Szpitalu Miejskim nr 1 w Sosnowcu.

1.1. Podstawa opracowania

“ umowa o dzieto z dnia 24/05/2007 t. ze Szpitalem Miejskim nr 1 w Sosnowcu,

® uzgodnienia dokonane u Inwestora w czasie opracowywania projektu,

q

inwentaryzacja budowlana opracowana przez inz. Jana Siwiniskiego w 2005 r.,

& obowigzujace normy techniczne i przepisy.

1.2. Lokalizacja

Projektowany obickt znajduje si¢ na parterze tacznika migdzy segmentami A i B budynku gtéwnego
Szpitala. Nieruchomos¢ zlokalizowana jest na dzialce oznaczonej geodezyjnie nr 64/3, ktérej wiascicielem
jest Gmina Sosnowiec.

Projektowany remont nie zaklada zmiany lokalizacji istniejacego podjazdu dla karetek.

2. Informacje o obiekcie.

2.1. Ogoélna charakterystyka budynku gtéwnego Szpitala.

Podstawowe parametry techniczno — uzytkowe:

— iloé¢ kondygnacgji: 4 nadziemne + 1 podziemna,

— powierzchnia uzytkowa: 14.667,07 m’,

— powierzchnia zabudowy: 3.598,93 m’,

— kubatura: 72.289,05 m’,

— wymiary gabarytowe:
segment A + lacznik: 14,58 X 92,88 + 5,96 X 10,04 [m]
segment B: 17,56 X 37,44 [m]
segment C + lacznik: 15,78 X 92,88 + 5,96 X 10,04 [m]

Szpital zostal wybudowany w 1964 r. wg projektu wykonanego przez Biuro Projektéw Stuzby
Zdrowia w Warszawie na 360 16zek. Budynek gléwny sklada si¢ z 3 segmentéw: A, B i C,
oddylatowanych od siebie i tworzacych zabudowe w ksztalcie litery ,,H”. Wejscie gléwne do szpitala
usytuowane jest w $rodku segmentu A, przy drodze dojazdowej wlaczonej do ukladu drogowego miasta.

Zesp6t budynkéw szpitalnych zrealizowany zostal w konstrukcji mieszanej, tj. murowanej i
monolitycznej zelbetowej. Sciany konstrukeyjne wykonano z cegly pelnej o grubosci 64 cm, 51 cm i
38 cm o ukladzie podtuznym, a $ciany dzialowe grubosci 12 cm z cegly pelnej. Stupy, podciagi, zebra i
wience - zelbetowe. Stropy piwnic z plyt zelbetowych. Stropy pozostalych kondygnacji sq stropami
gestozebrowymi typu Akermana. Konstrukcja dachowa — zelbetowa, prefabrykowana. Trzony windowe -
murowane. Klatki schodowe - monolityczne zelbetowe.

Budynek wyposazony jest w instalacje: wodno — kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, pary
$rednio- i niskopreznej, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, gazéw medycznych, elektryczna,
telefoniczna, uziemien ochronnych oraz odgromowa.
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Podstawowe parametry techniczno — uzytkowe przedmiotowego obiektu:
— wymiary gabarytowe podjazdu: 8,94 x 5,96 m
— powierzchnia podjazdu: 53,28 m’
— najmniejsza wysokos¢ skrajni: 291 m

Stan istniejacy:

Podjazd dla karetek zlokalizowany jest na parterze lacznika miedzy segmentami A i B i stanowi
funkcjonalng cz¢$¢ izby przyjeé. Jest to obiekt zadaszony, posiadajacy bezposredni dostep do izby przyjed,
hallu gléwnego szpitala, a takze do windy zapewniajacej komunikacje ze wszystkimi kondygnacjami
budynku.

Posadzka podjazdu wykonana jest z masy lastrykowej o grubosci ok. 20 cm i nie posiada
odpowiednich spadkéw zapewniajacych odprowadzenie wody do kanalizacji. Sciany podjazdu, do
wysokosci okolo 2,4 m, pokryte sa plytkami ceramicznymi malowanymi farba olejna, powyzej — malowane
farbg emulsyjna. Sufit — farba emulsyjna.

Wejscia do sasiadujacych pomieszczed, w tym réwniez do windy osobowej, nie posiadaja
wymaganych przepisami spadkéw, co stanowi istotna barier¢ architektoniczng dla oséb poruszajacych sig
na wozkach inwalidzkich.

Wijazd 1 wyjazd z podjazdu ograniczone sa $ciankami z profili stalowych, oszklonymi,
wyposazonymi we wrota stalowe rozsuwane. Stan techniczny wrét i stopien ich zuzycia uniemozliwiajq
zamykanie podjazdu, co szczegdlnie w okresie zimowym stanowi znaczne uniedogodnienie dla pacjentéw
szpitala.

3. Stan projektowany - opis rozwigzan konstrukcyjnych i materiatowych.

Projekt dostosowany jest do:
#  strefy obciazenia $niegiem (wg PN-80/B-02010): I,
& obciazenie charakterystyczne dachu $niegiem: S, = 0,7 kN/m’ * 0,8 = 0,56 kN/m’
& wspotczynnik ksztaltu zadaszenia: C=08
B> strefy obciazenia wiatrem (wg PN-77/B-02011): 1
& obcigzenie charakterystyczne dachu wiatrem: p,=q,*C, *C* 3 =-410Pa

@ wartos$¢ charakterystyczna ci$nienia predkosci wiatru:  q, = 250 Pa

& wspolczynnik ekspozycji: C.=0,7
& wspolczynnik aerodynamiczny: C=-13
& wspolczynnik dziatania porywéw wiatru: =18

Jako pojazd normatywny przyjeto ambulans firmy Mercedes - Benz o nast¢pujacych parametrach
geometrycznych:
dtugo$é pojazdu: 560 cm,
dtugo$é pojazdu po otwarciu drzwi tylnych: 655 cm,
szeroko$¢ pojazdu: 245 cm,

szeroko$¢ pojazdu z otwartymi drzwiami bocznymi: 395 cm,

9 § 9 § §

wysokos¢ pojazdu: 270 cm.
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3.1. Posadzka

Nalezy usunad istniejace warstwy wykofczenia (masa lastrykowa, wylewka betonowa) oraz oczyscié
podtoze z luznych fragmentéw betonu. Nastepnie na odstonigtej konstrukeji stropu nalezy utozyé warstwa
podkladows z betonu B10 o grubosci 8 cm z zachowaniem wymaganych spadkéw. Warstwa podktadowa
nie moze posiada¢ zadnych lokalnych zaglebien i spetnia¢ wymog réwnosci & 10 mm mierzony lata 3 m.
Na wyréwnanej powierzchni stropu nalezy ulozy¢ izolacje z folii PE gr. 0,3 mm, pamictajac o jej
wywinieciu na $ciany na wysoko$¢ min. 20 cm. Nastepnie nalezy wykonac plyte posadzki z betonu
kompozytowego niskoskurczowego klasy B30 o grubosci 12 cm, o ilosci cementu klasy
CEM 1 < 350kg/m’, stosunku w/c < 0,50, z kruszywa o uziarnieniu < 8 mm, z zachowaniem
projektowanej geometrii posadzki. Komponowanie stosu okruchowego powinno uwzglednia¢ zawarto$é
frakcji drobnych (= 0,125 mm) do 5% i punkt piaskowy w granicach 35-40%. Do betonu posadzkowego
nalezy zastosowa¢ dodatek widkien stalowych (np. Bawmix) w iloéci zgodnej z zaleceniami producenta.
Poniewaz dodatek wlékien obniza urabialno$¢ mieszanki, zastosowaé plastyfikator lub/i superplastyfikator
celem uzyskania odpowiedniej konsystencji. Do wykonczenia gérnej warstwy posadzki zastosowaé
dodatek korundu o granulacji 0,1 — 0,3 cm. Na zageszczona 1 wyrownana powierzchnie betonu nanies¢
recznie lub mechanicznie, w odpowiedniej dawce, utwardzacz. Posadzke nast¢pnie zaimpregnowac
(np. preparatem Bauseal). Na powierzchni posadzki nalezy wykonaé szwy robocze i szczeliny skurczowe.
Warstwy jak w przekroju.

Nalezy zastosowaé rozwigzania systemowe, a technologi¢ wykonania $cisle dostosowaé do wymogow
producenta. Gotows posadzke powinny charakteryzowac¢ nastepujace wlasciwosci mechaniczne i
wytrzymalos$ciowe:

® wytrzymalo$¢ na Sciskanie: = 50 MPa,

® wytrzymalo$¢ na zginanie: = 10 MPa,

® twardos$¢ wg skali Mosha: 7,

® Scieralno$é na tarczy Boehmego: < 2,5 mm,

® przesigkliwo$¢ oleju: 0 mm,

3.2. Wykoniczenie §cian i sufitu.

Prace przygotowawcze powinny obejmowac:

usunigcie istniejacych elementéw wykonczenia Scian i sufitéw (plytki ceramiczne, tynki),

usunigcie luznych czastek betonu i ceramiki budowlane;j

gruntowanie emulsja gruntujaca,

wzmocnienie narozy podjazdu katownikami stalowymi, chromowanymi, 75 x 75 x 5 mm, do
wysokosci 2 m od poziomu posadzki, mocowanymi kotwami mechanicznymi wpuszczanymi w $ciang,
podtynkowo.

§ & § 9§

Sciany i sufit tynkowane na catej powierzchni tynkiem cementowo — wapiennym IIT kategorii.

Sciany podjazdu do wysokosci okoto 290 ecm (poziom podstawy podciagoéw) wykoriczy¢ plytkami
elewacyjnymi klinkierowymi o wymiarach 240 x 52 x 11 mm, kolor czerwony. Do klejenia oktadziny
klinkierowej nalezy zastosowal elastyczng, mrozoodporng zaprawe klejowa do plytek klinkierowych.
Oktladzine nalezy uklada¢ w jednym kierunku, zgodnie z liniami ciagnienia znajdujacymi si¢ na
wewnetrznej stronie wyrobéw. Fuga szerokosci 10 mm, kolor szary, cofnieta wzgledem lica plytek o
5 mm. Szczeliny na krawedziach $cian wykonczy¢ fuga trwale elastyczng w kolorze j.w.

Sufit i $ciany powyzej plytek malowane farbg emulsyjng wodoodporna i szorowalna na kolor szary
7047 wg palety RAL.

W pomieszczeniu wykona¢ cokoliki przyscienne.
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3.3. Slusarka okienna i drzwiowa.

Okna aluminiowe o klasie odpornosci ogniowej min. EI60, state, w kolorze szarym RAL 7047.

Drzwi dwuskrzydfowe, rozsuwane liniowo, z ksztaltownikéw aluminiowych, z przegroda
termiczna, malowane proszkowo, szklone szybg zespolona, z napedem automatycznym.

Wymaga sig, aby konstrukcja drzwi zapewniala automatyczne i reczne otwieranie bez mozliwosci ich
blokowania oraz aby mozliwe bylo ich samoczynne rozsunigcie i pozostanie w pozycji otwartej w razie
pozaru lub awarii drzwi. Stan ten powinien by¢ sygnalizowany optycznie lub akustycznie.

W celu uzyskania wymaganej odpornosci na korozje wymaga si¢, aby wszystkie elementy skrzydel
wykonane ze stopéw aluminium byly pokryte lakierem proszkowym — kolor 7047 wg palety RAL, o
minimalnej grubosci 35 pum i spelnialy wymogi co najmniej 3. klasy odpornosci na korozje wg
PN-EN 1670:2000 (préba w mgle solnej 96, h).

Pomiedzy krawedziami skrzydla drzwiowego (nie bedacymi krawedziami zamykajacymi) i
graniczacymi z nimi cze¢Sciami stalymi nie moga znajdowac si¢ zadne miejsca grozace zmiazdzeniem lub
ucieciem. W zwigzku z tym powstajace szczeliny nie mogg by¢ wigksze niz § mm.

Naped drzwi powinien zapewnia¢ poruszanie 1 zatrzymywanie skrzydet drzwiowych w bezpieczny
sposob, we wszystkich warunkach uzytkowania, a sily wywolane ewentualnym uderzeniem skrzydel w
czlowieka powinny by¢ ograniczone do wartodci nie stwarzajacych niebezpieczenstwa. Wymaga sig, aby
naped posiadal nastepujace parametry techniczne:

& zakres temperatury pracy: od -20°C do +50°C,

& wilgotnos¢ wzgledna: 5% - 85% (bez kondensacji),
% czas utrzymywania w polozeniu otwarcia:  0—90s,

@ napigcie sieci zasilajacej: 230V, 50 Hz,

%" napigcie pomocnicze: 24V DC.

Do sterowania praca drzwi nalezy przewidzie¢ przetacznik funkcji, posiadajacy co najmniej nastgpujace
funkgje:

1. ,,OFF” — drzwi catkowicie zamknigte, nie reaguja na wewnetrzne 1 zewnetrzne czujniki; drzwi
mozna otworzy¢ przyciskiem klucza;
2. ,AUTO” — normalna pozycja pracy automatu, drzwi mozna otworzy¢ zaréwno impulsem

wewnetrznym 1 zewnetrznym, jak rowniez przyciskiem klucza;
3. ,,OPEN” — drzwi s caly czas w pozycji otwarte;.
Wymaga si¢ réwniez, aby mozliwe bylo przelaczenie trybu sterowania praca napedu w tryb reczny
(przetacznik/aktywator po obu stronach drzwi) oraz automatyczny (uklad czujnikéw ruchu i
fotokomoérek). Mozliwosé ustawienia obu trybéw powinna byé dostgpna niezaleznie po kazdej stronie
drzwi, np. z zewnatrz otwieranie drzwi uruchamiane poprzez czujnik ruchu, od wewnatrz — recznym
aktywatorem.

Drzwi stalowe o klasie odporno$ci ogniowej min. EI60, przeszklone, z zamkiem patentowym,
wyposazone w samozamykacz, w kolorze szarym 7047 wg palety RAL - zamontowaé pomigdzy
hallem gléwnym a podjazdem dla karetek.

Nad otworem drzwiowym od strony hallu gléwnego, w miejscu projektowanej zmiany rozpigtosci
otworu, zastosowa¢ nadproza zelbetowe, prefabrykowane typu ,,I.” — zgodnie z cz¢dcig rysunkowa.

3.4. Zadaszenie (cze$¢ nowoprojektowana).

3.4.1 Obliczenia statyczne platwi.

3.4.1.1 Zestawienie obcigzen.

OBCIAZENIA STALE
& plyta warstwowa z katalogu firmy ,,Paneltech”, gr. 150 mm
Rdzent: styropian samogasnacy EPS 80,

oktadziny: blacha stalowa gr. 0,5 mm ocynkowana + lakier poliestrowy
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wymiary:  dlugo$¢ — 435 cm, szeroko$é: 114 cm, grubo$é: 15 cm
masa: 11 kg/m®
U: 0,24 W/m’K
Obciazenie charakterystyczne: Qe = 0,11 kKN/m?,
Wspotczynniki obciazenia: Vemin = 0,9 Vemas = 1,2
Obciazenie obliczeniowe: Qpymn = 0,099 kN/m’ Qpyama = 0,132 kN/m?
@ cigzar wlasny platwi — rura kwadratowa 100 x 100 x 8 mm, M = 21,39 kg/m
warto$¢ charakterystyczna: q, = 0,214 kN/m
wartosci obliczeniowe: Qpin = 0,214 %0,9 = 0,193 kN/m
Qe = 0,214 % 1,1 = 0,235 kN/m
OBCIAZENIA ZMIENNE

%  strefa obciazenia $niegiem (wg PN-80/B-02010): 1
¥ obcigzenie charakterystyczne $niegiem: S, = 0,7 kN/m” * 0,8 = 0,56 kN/m’

& wspolczynnik ksztaltu zadaszenia: C=0,8
© obciazenie obliczeniowe $niegiem: So, = 0,56 kN/m* * 1,4 = 0,784 kN/m’
R strefy obciazenia wiatrem (wg PN-77/B-02011): 1
© obciazenie charakterystyczne wiatrem: p=q *C *C*B=-410Pa=-0,41 kN/m’
& obcigzenie obliczeniowe wiatrem: Q, =-0,41 kN/m** 1,3 = - 0,533 kN/m’
@ warto$§¢ charakterystyczna ci$nienia predkosci wiatru: q. = 250 Pa
& wspolczynnik ekspozycji: C.=0,7
& wspolczynnik aerodynamiczny: C=-13
&

wspdlczynnik dziatania porywéw wiatru: 3= 1,8

3.4.1.2 Obliczenie sil wewnetrznych.

1 uktad obciazenr — obciazenia maksymalne
Qiy = (Qpmax T Qpwmas ¥ @/ cosat + S, * 2) * cosa =
= (0,235 + 0,132 * 1,93 /cos 5,71° + 0,784 * 1,93) * cos 5,71° = 1,994 kN/m
Qix = (Qp s T Quwma ¥ 2/ cOs® + S, * 2) * cosa =
= (0,235 + 0,132 % 1,93/cos 5,71° + 0,784 * 1,93) * sin 5,71° = 0,198 kN/m
11 uktad obciazenh — obciazenia minimalne
Quy = (Qumint Qowpmin * a/cosa) * cosa + Q, * a/cosa =
= (0,193 + 0,099 * 1,93/cos 5,71°) * cos 5,71° - 0,533 * 1,93 /cos 5,71° = -0,651 kN/m
Qux= Qpain T Qowmin * a/cosa) * sino =

= (0,193 + 0,099 * 1,93/cos 5,71°) * sin 5,71° = 0,038 kN/m

Wartosci moment6éw zginajacych M, i M;
M, = (q, *I)/8 = (1,994 * 5,887 /8 = 8,62 kNm
M, = (q, *I)/8 = (0,198 * 5,887 /8 = 0,86 kNm
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Wartosci sil poprzecznych ViV,

V.= (q, *1)/2 = (0,198 * 5,88)/2 = 0,58 kN
V, =(q,*1)/2 = (1,994 * 5,88)/2 = 5,86 kN
3.4.1.3 Charakterystyka geometryczna przekroju

y
t T
X X
P L
S
y
Wymiary: a2 =100 mm, t= 8 mm, M = 21,39 kg/m,
Pole powierzchni przekroju poprzecznego: A = 27,24 cm®
Pole powierzchni zewnetrznej: A, = 0,366 m*/m
Momenty bezwladnosci: I, =1, =30659% cm*
Wskazniki wytrzymatosci przekroju: W, =W, = 73,19 cm’
Plastyczne wskazniki wytrzymalosci: W, =W, =91,05 cm’
Promienie bezwladnosci: i, =1i,= 3,67 cm
Moment bezwladnosci na skrecanie: I, = 644,51 cm*
Wskaznik wytrzymato$ci przekroju na skrecanie: W, = 114,23 cm’
Przyjeto stal R45: fy =225MPa, R, =255MPa, R, =440MPa, E =205GPa
Ustalenie klasy przekroju (wg PN-90/B-03200): e = V(215/f) = \(215/225) = 0,978

a/t=100/8 = 1250 < 23 ¢ — klasa przekroju 1

3.4.1.4 Sprawdzenie nosnosci i statecznosci platwi

Noénoséc¢ obliczeniowa przekroju przy zginaniu dwukierunkowym — wzgledem osi x
My, = o, * W, * £, = 1,07 % 73,19 * 107 * 225 = 17,62 kNm

No$nosé¢ obliczeniowa przekroju przy zginaniu dwukierunkowym — wzgledem osi y

My, = o, * W, * £, = 1,00 * 73,19 * 10° * 225 = 16,47 kNm

*
py
¢, = 1,0 (na podstawie opracowania mgr inz. A. Matusiaka i mgr inz. K. Milaczewskiego ,,Wytyczne

obliczania elementéw konstrukeji ze stalowych rur prostokatnych i kwadratowych gigtych
na zimno”)

M,/ * My + M, /My, = 8,62/(1,00¥17,62) + 0,86/16,47 = 0,54 < 1 — warunek SGN spelniony
3.4.1.5 Sprawdzenie ugieé.
Qi = (q, + gpw * a/cosa + S, *2) * cosa =
= (0,214 + 0,11 * 1,93/cos 5,71° + 0,56 * 1,93) * cos 5,71° = 1,50 kN/m
Qi = (g + gy * a/cosa + §, * a) * sina =

= (0,214 + 0,11 * 1,93/cos 5,71° + 0,56 * 1,93) * sin 5,71° = 0,15 kN/m
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u, = 5/384* (q, * 14)/(E*Iy) = 5/384 * (0,15%5,88") /(225%365,94*107%) = 0,0028 m
u, = 5/384* (q, * 1N/ (BXL) = 5/384 * (1,50%5,88")/(225%365,94*107) = 0,0284 m
u= \/(ux2 + uyz) = \/(0,00282 +0,0284%) = 0,0285 m < u,, =1/200 = 5,88/200 = 0,0294 m
—  warunek SGU spelniony
Przyjeto platew: rura kwadratowa 100 x 100 x 8 mm, stal R45.

Wykonaé¢ w postaci ramy w ksztalcie prostokata, o spadku w kierunku zewnetrznym o = 5,717, na
lekkiej konstrukeji stalowej wspartej na stupkach stalowych z profili zamknigtych (J 100 x 100 x 8 mm,
,wbudowanych” w $ciang frontowa.

Stupy projektowanego zadaszenia spawane do marek wykonanych 2z blach stalowych
300 x 300 x 10 mm, kotwionych do projektowanego podltoza kotwami mechanicznymi, np. HSL-3-G
M20/100 firmy Hilti (lub réwnowazne), z zastosowaniem tulei plastikowych HSL-3. Pod blachami
wykona¢ podlewki z betonu B30 o grubosci 20 cm.

Spoiny pachwinowe pelne réwne 0,7 grubosci ciefiszego spawanego elementu.
Elementy stalowe oraz spoiny nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Zadaszenie pokryte plytami warstwowymi dachowymi z wypelnieniem ze styropianu samogasnacego
EPS 80 o grubosci 15 cm, kolor RAL 7047.

3.5. Odprowadzenie wody z podjazdu dla karetek.

Odprowadzenie wody z podjazdu do istniejacego systemu kanalizacji deszczowej projektowane jest
w systemie korytek odwodnienia liniowego FASERFIX — Standard firmy Hauraton (ciagi OL-1), dla klasy
obciazenia C250 (obciazenie probne 250 kN).

Korytka systemowe z betonu wldknistego z rusztem zeliwnym, nakladanym, mocowanym §rubami.
Korytka ze spadkiem 0,6%, o szerokosci 141 mm i wysokosci zmiennej, z krawedziami ze stali
ocynkowanej zabezpieczajacymi krawedzie korpuséw, dostosowane do ukladania w ciagi do 15 m.

W sklad systemu wchodza korytka o dlugosciach 500 i 1000 mm, $cianki czolowe Slepe oraz
studzienki odplywowe wyposazone w osadnik z tworzywa sztucznego.

Odplyw poziomy do istniejacego systemu kanalizacji deszczowej (RS-1, RS-2, RS-3, RS-4) rurami
kanalizacyjnymi zewnetrznymi PVC Dn 110 szeregu SDR 41 ze spadkiem i = 2%.

Montaz systemu odwodnienia liniowego prowadzi¢ nalezy $cisle wedlug wytycznych i instrukeji
producenta systemu.

3.6. Rynny i rury spustowe.

Projektuje si¢ systemowe rury spustowe z PCV. Srednica rur spustowych zewnetrznych — 70 mm,
$rednica rynien — 70 mm.

Dodatkowo nalezy wymieni¢ na calej dlugosci 4 komplety rur spustowych stalowych na rury
spustowe z PCV o $rednicy © 110 mm (RS-1, RS-2, RS-3, RS-4).

3.7. Pozostaly zakres robot.

3.9.1. Obrébki blacharskie wykonaé wg cz¢sci rysunkowej. Dokladne wymiary elementéw ustali¢ na
podstawie pomiaréw na miejscu.

3.9.2. Wymiana wylacznika dzwigu — 1 szt.

3.9.3. Montaz wycieraczek z kraty ze stali ocynkowanej typu WEMA, o wymiarach 100 x 60 cm— 2 szt.
(zamontowa¢ przed wejsciem do izby przyje¢ i gtéwnego hallu wejSciowego).

3.9.4. Wykonanie i montaz pods$wietlanej tablicy informacyjnej przy wijezdzie na podjazd (tre$¢ tablicy:
LIZBA PRZYJEC”).

3.9.5. Montaz odbojnika przy drzwiach D1.
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3.9.6. Montaz kratki — 2 szt. oraz przewodu wentylacji grawitacyjnej pomiedzy pomieszczeniem
operatora centrali telefonicznej a szatnia.

UWAGA! Montaz opraw o$wietleniowych objeta zostata odrebnym opracowaniem. Wykonawca
robot winien pozostawi¢ dostep do wypustow instalacji elektrycznej oswietleniowe;j.
4. Zestawienie $lusarki okiennej i drzwiowe;j.

01-Al — okno aluminiowe o klasie odpornosci ogniowej min. EIG0, state, w kolorze szarym RAL 7047,
(wg pkt 3.3) — 4 szt.

D1 — drzwi stalowe o klasie odpornosci ogniowej min. EI60, przeszklone, z zamkiem patentowym,
wyposazone w samozamykacz, w kolorze szarym 7047 wg palety RAL, prawe (wg pkt 3.3) — 1 szt.

D2 — drzwi dwuskrzydtowe, rozsuwane liniowo, z ksztaltownikéw aluminiowych, z przegrods termiczna,
malowane proszkowo, szklone szyba zespolona, z napedem automatycznym, kolor szary - RAL
7047 (wg pkt 3.3) — 2 szt.

UWAGA! Wymiary elementéw nalezy sprawdzi¢ na budowie.

5. Zagadnienia PPOZ.

Wysokos¢ budynku: ok. 16,80 m (budynek $redniowysoki — SW)

Gestosé¢ obcigzenia ogniowego: Q <500 MJ/ m’,

Rodzaj strefy pozarowe;: PM,

Klasa odpornosci pozarowej: ,»C”

Dopuszczalna strefa pozarowa: 10.000 m?,

Kategoria zagrozenia ludzi: nie wystepuje,

Zagrozenie wybuchem: nie wystepuje,

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku w obrebie podjazdu dla karetek:
® clementéw oddzielenia pozarowego: min. REI 120
® drzwi przeciwpozarowych i innych zamknie¢ przeciwpozarowych: min. EI 60
® gléwnej konstrukeji nosnej, scian i stupow: min. REI 120
® stropu: min. REI 120
® konstrukcja dachu: min. R 15
® przekrycie dachu: min. E 15

gdzie: R —nos$nos¢ ogniowa,
E — szczelno$¢ ogniowa,
I —izolacyjno$¢é ogniowa.

Maksymalna dlugo$é przejscia ewakuacyjnego: 100 m

(zmierzona dlugosc¢ przejscia ewakuacyjnego od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac
czlowiek, tj. od dyzurki nr 3 na izbie przyjec, do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjna lub do inne;
strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku, wynosi ok. 36,7 m < 100 m).

Szeroko$¢ drzwi stanowiacych wyjécie ewakuacyjne nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb,
do ktérych ewakuaciji ono stuzy, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz nie mniej niz 0,9 m —
przyjeto 0,9 m, a zatem wskaznik zostal zachowany. WysokoS¢ drzwi stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne mierzona w §wietle o$cieznicy wynosi 2,00 m.

Drzwi o wymaganej klasie odpornosci ogniowej (przyjeto EI 60) powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia,
zapewniajace samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru — przyjeto samozamykacze.

Zabrania si¢:
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& stosowania materialéw tatwo zapalnych,
% stosowania materialow rozprzestrzeniajacych ogien, kapiacych lub odpadajacych pod wplywem
ognia.
Podjazd nalezy wyposazy¢é w normatywny sprzet gasniczy, stosownie z przepisami Rozporzqdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administragi 3 dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony preciwpozarowe]
budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. z 2000 t., nr 80, poz. 563).

6. Zagadnienia BHP.

Wszystkie posadzki nalezy wykona¢ jako powierzchnie niesliskie, nienasigkliwe, tatwozmywalne,
niepylace 1 odporne na $cieranie.

Na podjezdzie nalezy zastosowac os$wietlenie sztuczne, spelniajace wymagania PN.

Przeszklenia otworéw drzwiowych musza by¢ wykonane z materialu odpornego na rozbicie, np.
poprzez zastosowanie szyb zespolonych.

7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7.1 Podstawa prawna:

& art. 20, ust. 1, pkt 1b ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.06.156.1118),

@ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 1. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120, poz. 1126, z dnia 10/07/2003 t.),

@ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06/02/2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).

7.2 Zakres robot:

Zakres rob6t obejmuje:

—  przygotowanie placu budowy wraz z montazem rusztowan,

— roboty rozbiérkowe 1 demontazowe,

— roboty izolacyjne, dekarskie, antykorozyjne,

— montaz $lusarki okiennej i drzwiowej,

— roboty murowe i tynkowe,

— montaz konstrukgji i elementéw prefabrykowanych,

— roboty oktadzinowe i wykoniczeniowe (malarskie, plytkarskie, posadzkarskie itp.).

7.3 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Planowana inwestycja realizowana bedzie w obrebie zadaszonej czesci podjazdu dla karetek, tj. na parterze
lacznika miedzy segmentami A i B budynku gléwnego Szpitala (dziatka oznaczona geodezyjnie nt 64/3).

7.4 Elementy zagospodarowania dziatki moggce stworzy¢ zagrozenie bezpieczeristwa 1
zdrowia Iudzi.

@ sklad materialéw budowlanych,
@ rusztowania.

7.5 Przewidywane zagrozenia wystgpujgce podczas realizacji robot budowlanych

@ wejscie na teren budowy 0séb postronnych,

@ wywrocenie si¢ zle utozonej sterty materialéw budowlanych,
@ porazenie pradem,

@ wywrocenie si¢ niezabezpieczonego rusztowania,

@ uszkodzenie ciala przedmiotem spadajacym z wysokosci,

@ upadek z wysokosci.




| Modernizacja podjazdu dla karetek Szpitala Miejskiego nr 1 w Sosnowcu strona

7.6 Instruktaz pracownikow

Przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych, przy obsludze i konserwacji
budowlanego sprz¢tu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach skladowych materialéw
budowlanych na terenie budowy moze by¢ zatrudniony wylacznie pracownik, ktéry posiada kwalifikacje
przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska oraz uzyskal orzeczenie lekarskie o
dopuszczeniu do okreslonej pracy.

Przed przystapieniem pracownikéw do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw przez uprawnionego specjaliste w dziedzinie BHP.

7.7 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom podczas robot
budowlanych

7.7.1  Ogrodzenie placu budowy winno by¢ wykonane tak, aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi.
Wysoko$¢ ogrodzenia min. 1,50 m.

7.7.2  Skladowiska materialéw budowlanych i urzadzen technicznych powinny byé wykonane w sposéb
zabezpieczajacy przed mozliwoscia wywrocenia, zsunigcia lub rozsuniecia si¢ skladowanych
materialow i elementéw.

7.7.3  Opieranie skfadowanych materialéw i elementéw o ploty, stupy linii napowietrznych, budynki
wznoszone lub tymczasowe jest zabronione.

7.7.4  Przy skladowaniu materiatéw odleglos$¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

0,75 m - od ogrodzenia i zabudowan,
5,00 m - od statego stanowiska pracy.

7.7.5  Materialy powinny by¢ skladowane w miejscu wyréwnanym do poziomu.

7.7.6  Materialy drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2 m,
dostosowane do rodzaju i wytrzymaltosci tych materiatow.

7.7.7  Stosy materiatéw workowanych powinny by¢ ukladane krzyzowo i nie przekraczaé¢ 10 warstw.

7.7.8  Miejsca niebezpieczne, w ktorych istnieje mozliwos$¢ spadania z gory przedmiotéw lub materialow,
nalezy oznakowa¢ 1 ogrodzi¢ poreczami badZz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Strefa
niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac przedmioty lub
materialy - jednak nie mniej niz 6 m. Daszki ochronne powinny znajdowa¢ si¢ na wysokosci nie
niniejszej niz 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w kierunku Zrédla zagrozenia. Pokrycie daszkéw
powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajace przedmioty.

7.7.9  Skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzadzen mechanicznych na placu budowy powinny by¢
zabezpieczone przed dostegpem oséb niepowotanych. Skrzynki te powinny by¢ tak rozmieszczone
na placu budowy, aby odlegtos¢ od urzadzen zasilanych byla jak najkroétsza 1 nie wigksza niz 50 m.
Urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymywane i eksploatowane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami. Prace zwigzane z podlaczeniem, badaniem, konserwacja 1
naprawg urzadzen elektrycznych powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.

7.7.10 Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm. Rusztowania
nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem. Rusztowania inwentaryzowane powinny
by¢ zaopatrzone w atest wytworni, a ich montaz powinien by¢ dokonywany zgodnie z instrukcja
producenta. Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiérce rusztowan powinni by¢
przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan. Przy wykonywaniu robét na
wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi z linka umocowana do
stalych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan. Podloze
(grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia si¢ rusztowanie, powinno zapewniac jego stabilnosé
mie¢ zapewnione stale odwodnienie oraz odplyw wéd opadowych od budynku. Rusztowanie
nalezy odpowiednio zakotwié. Rusztowanie na koztach nalezy stosowa¢ zgodnie z wymaganiami
norm panstwowych. Opieranie koziéw na ceglach i innych materiatach lub przedmiotach jest
zabronione. Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje
odgromowa. Prace na rusztowaniach nalezy przerwac podczas gestej mgly, opadéw deszczu,
$niegu, gololedzi, w czasie burzy lub wiatru o predkosci przekraczajacej 10 m/s.
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7.7.11 Zrzucanie materialéw, narzedzi i innych przedmiotéw z wysokosci jest zabronione. Materialy
sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnigciem.

7.7.12 Wykonywanie robét murowych i tynkowych z drabin przystawnych jest zabronione. Prace z drabin
przystawnych zabezpieczonych mozna wykonywaé tylko do wysokosci 3 m. Przy wykonywaniu
pokrycia dachéw plaskich w poblizu krawedzi dachu nalezy zabezpieczyé pracownika za pomoca
pasa ochronnego z linka zamocowana do stalych czesci konstrukeji obiektu. Na dachach krytych
elementami, ktérych wytrzymalo$é nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich pracownikéw,
nalezy uklada¢ przenosne mostki zabezpieczajace.

Whnioski:
Biorqe pod wwage zakres wykonawstwa, wielkosé prewidywanego atrudnienia, agrogenia wystepujace podezas
realizagi  adania imwestycyinego nalegy opracowal ,Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia”  godnie 3
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 3 dnia 23/06/ 2003 r. w sprawie informacji dotyczace) BHP i Plann BIOZ
(Dz. U. nr 120 pog. 1126).

8. Klauzule.

Autor opracowania dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan materialowych niz wskazane w projekcie o
co najmniej réwnowaznych parametrach.

Wszystkie materialy, prefabrykaty i urzadzenia stosowane w trakcie realizacji zadania muszg posiadac
stosowne atesty i certyfikaty dopuszczenia do stosowania w zakladach opieki zdrowotnej.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ pod $cistym nadzorem technicznym oséb posiadajacych uprawnienia
budowlane do pelnienia samodzielnych funkcji techniczanych w budownictwie w odpowiedniej
specjalnosci.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, dokumentacja projektowa i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, z zachowaniem zasad wspélczesnej
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.




