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Drzwi stalowe
otwierane na zewnatrz
EI60 0,9x2,0m

Wywiew 65x80cm

-3,10

Studzienka schtadzajgca @800mm,

Obieg parowy - kuchnia
Obieg parowy -
wymiennik W1 c.w.u.
wymiennik W2 c.w.u.
catej instalacji pary

Obieg parowy -

glebokos¢ 0,8m przykryta rusztem z
ptaskownik 6w, zaizolowaé
przeciwwilgociowo

Zasilanie wewnetrznej instalacii c.o.

-3,72

\“ Wywiew 35x80cm
1
1

- =< Powr6t kondensatu

- N

PCV 40x3,7

Podtgczenie do istniejgcej

kanalizacji sanitarnej. Podtg|
zabezpieczy¢ przed przeph
zwrotnym syfonem powyzej
poziomu terenu.

Pompa zatapialna
typu Wilo-Drain TM32/8

Studzienka odwadniajgca
@800mm, gtebokos$¢ 0,8m
przykryta rusztem

z ptaskownik 6w,
zaizolowac¢ przeciwwilgociow

\I\IywiAw 14x14cm

typ ML20 o mocy 2,0kW

0,9x2,0m

Szafka z kréécem

napetniania oleju

Przewdd nawiewny typu "Z" 14x21cm, wylot 0,3m nad posadzka kottowni

wilot 2,0 nad ziemia,
wylot 0,3m nad posadzkg

1,2x2,0m
Zasilanie z miejskiej
sieci ciepinej

210 zgodnie z oddzielnym opracowaniem Zasilanie z przytacza
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Elektryczny grzejni!( Drzwi stalowe otwierane na zewnatrz Przewdd nawiewny typu "Z" 35x40cm, Drzwi stalowe
konwektorowy Basic otwierane na zewnatrz EI60 0,9x2,0m wilot 2,0 nad ziemia, otwierane na zewnatrz

Drzwi stalowe

otwierane na zewnatrz

EI60 0,9x2,0m

LEGENDA:

- Instalacja pary niskopreznej
—— — — - Kondensat

- Instalacja wody zimnej

- Zasilanie - wysoki parametr

- Powrdt - wysoki parametr

- Zasilanie - niski parametr
= = = = - Powrdt - niski parametr

- Instalacja oleju

EERNY FOBTHE BWP sp.zo.0.
.'. B —
’ UDOWNICTWD 42-530 Dabrowa Gémicza
. 32 260 17 19
DRAZANIE o 15 70

662 134 997
ROJEKTOWANIE c-bu
omail: Soketanai@e-bup.pl

SPZZOZ "SZPITAL MIEJSKI "
W SOSNOWCU

Sosnowiec, ul. Zegadlowicza 3

SPZZ0Z "SZPITAL MIEJSKI"
Sosnowiec, ul. Zegadlowicza 3

ciepla i kotlowni gazowo-olejowej dla potrzeb zasilania

j stacji 6 PB.

i udynkow zpitala
Miejskiego w Sosnowcu przy ulicy Zegadiowicza 3. 06-2009

AR TSN BRANZA
Rzut pomieszczenia kotlowni gazowo-olejowej
i kompaktowego wezla c.0. i cw.u.
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NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.
RYSUNEK ANI ZADEN JEGO FRAGMENT NIE MOGA BYC

INNYCH CEL OW BEZ PISEMNE. ZGODY PRACOWN!

REPRODUKOWANE , POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE DO L3




