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5. Zataczniki
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dnia 19.06.2009r
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5.5. Dobor zabezpieczenia sieci z jednostkg sterujgcq variomat 2-1/60

5.6. Dobér sterownika swobodnie programowalnego PCD2.M150

5.7. Dobor kottow parowych z osprzetem

5.8. Dobér palnika gazowego dla kotta niskotemperaturowego
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5.13. Zabezpieczenie stanu wody 933.1

6. RYSUNKI
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Plan sytuacyjny. 1:1000

2 Schemat technologiczny stacji wymiennikow ciepta woda/
woda zasilanej z miejskiego systemu cieptowniczego.

3 Schemat technologiczny kotlowni parowej.

4 Schemat technologiczny kottowni niskotemperaturowe;.
Rzut pomieszczenia kottowni gazowo-olejowej i ,

5 : 1:50
kompaktowego wezta c.o. i c.w.u.

6 Przekréj A - A. 1:50

7 System kominowy. 1:50
Rzut pomieszczenia kottowni gazowo-olejowej i

8 kompaktowego wezta c.o. i c.w.u. — wewnetrzna instalacja 1:100
gazu.




|. CZESC OGOLNA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany stacji wymiennikow ciepta i kottowni
gazowo-olejowej dla potrzeb zasilania podstawowego i rezerwowego budynkow
szpitalnych Szpitala Miejskiego w Sosnowcu przy ulicy Zegadtowicza 3, zgodnie z
zaleceniami z audytu energetycznego.

Opracowanie obejmuje projekt:

- stacji wymiennikbw ciepta woda/ woda zasilanej z miejskiego systemu
cieptowniczego zapewniajgcej czynnik grzewczy dla potrzeb ogrzewania i wentylacji,
oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej,

- kottowni parowej dla potrzeb technologii kuchni i c.w.u.,

- kottowni niskotemperaturowej dla potrzeb c.o. i wentylacji (rezerwowa).

Zgodnie z pismem , Techniczne warunki nr 13/TEI/ZC-3/2009 przytgczenia wezia
cielnego — w Szpitalu Miejskim nr 1 przy ul Zegadtowicza 3 w Sosnowcu do sieci
cieptowniczej” z dnia 19.06.2009r. planowane parametry to:

maksymalna temperatura nosnika ciepta w sezonie grzewczym:

-zasilanie — 133°C (docelowo 120°C)

-powr6t — 73°C (docelowo 60°C)

maksymalna temperatura nosnika ciepta w okresie letnim:

-zasilanie -60°C

-powrét — 35°C (docelowo 30°C)

Zapobieganie i zwalczanie wystepowania bakterii Legionelli, nalezy przeprowadzi¢
poprzez dezynfekcje termiczne uktadu cwu przewidziane w okresie zimowym przez
wzrost temperatury w wezle kompaktowym, w okresie przejsciowym i letnim poprzez
wzrost temperatury w ukladzie para /woda wspotdziatajagcym z regulatorem
kolektorow stonecznych.

2. ZALOZENIA

» Zlecenie Inwestora,

* Inwentaryzacja budowlana,

* Podkfady budowlane,

» Zapewnienie dostawy ciepta,

* Obowigzujgce normy i przepisy.

3. AKTY PRAWNE | NORMATYWY WYKORZYSTANE W PROJEKCIE .

* PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne;

* PN-B-02414 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami przeponowymi
wzbiorczymi. Wymagania;

» Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych. Zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL, Warszawa, sierpien 2003 r. Zeszyt 8;

* Dane techniczne urzadzen zawarte w materiatach udostepnianych przez
producentow;

e Dziennik Ustaw Nr 75 z dnia 12.04.2002 r. z p6zn. zmianami;

« Normy, normatywy i wytyczne techniczne w zakresie projektowania instalacji
grzewczych i wentylacyjnych;

* Warunki techniczne dozoru technicznego OT -UC-90/KW.



Il. CZESC SZCZEGOLOWA

1. STACJA WYMIENNIKOW CIEPLA WODA/ WODA ZASILANA Z
MIEJSKIEGO SYSTEMU CIEPLOWNICZEGO

1.1. OPIS ROZWIAZANIA

Zrodtem ciepta na potrzeby c.o., c.w.u. i technologii wentylacji mechaniczne;
Szpitala Miejskiego w Sosnowcu przy ulicy Zegadiowicza 3 bedzie projektowane
przytacze sieci cieplnej o parametrach: zima 133/73°C (docelowo 120/60°C), lato
60/35C (docelowo 60/30C).

Zapotrzebowanie ciepta wynosi odpowiednio ( obiekt po termorenowacji ):

Obieg | Q = 345,0 kW instalacja c.o. istniejgcego obiektu Szpitala

Obieg Il Q =125,0 kW instalacja c.o. istniejagcego obiektu Szpitala

Obieg 1l Q =356,0 kW instalacja c.o. istniejgcego obiektu Szpitala

Obieg IV Q =132,0 kW instalacja c.0. nowego obiektu Szpitala

Obieg V Q =290,0 kW technologia wentylacji mechanicznej nowego
obiektu Szpitala

Obieg VI Q =120,0 kW technologia wentylacji mechanicznej istniejgcego

obiektu Szpitala

Zaprojektowano kompaktowy wezet cieplny c.o. i c.w.u.

Na doptywie parametru grzewczego do wezta kompaktowego przewidziano zawor
kulowy odcinajgcy, magnetoodmulacz typ OISm300/100. Na odplywie z wezia
kompaktowego przewidziano zawor kulowy odcinajacy, filtr siatkowy, regulator
réznicy cisnien typu DAL 516 DN80mm.

Wymiana ciepta na cele c.o. i technologii wentylacji mechanicznej obiektu zachodzi¢
bedzie w wymienniku ptytowym typ XB 70L- 1 100, natomiast wymiana ciepta na
cele c.w.u. zachodzi¢ bedzie w wymienniku ptytowym typu XB 51H-1 100.

Uktad kompaktowego wezta przedstawiono na schemacie technologicznym.

Instalacja c.o. i technologia wentylacji mechanicznej

Na doptywie parametru grzewczego do wymiennika przewidziano zawor kulowy
odcinajacy. Na odptywie z wymiennika przewidziano: zawor kulowy odcinajacy,
licznik energii cieplnej z ultradzwiekowym przetwornikiem przeptywu, zawor
regulacyjny. Dostawa energii cieplnej regulowana bedzie w funkcji temperatury wody
instalacyjnej za pomocg zaworu regulacyjnego typu V 231, DN 50 mm, k,s=38 z
sitownikiem M800 S2 oraz czujnika temperatur na zasilaniu i powrocie niskich
parametréw i powrocie wysokich parametréow. Na odptywie parametru grzewczego
po stornie niskich parametréw z wymiennika przewidziano zawory bezpieczenstwa.

Wewnetrzna instalacja c.o. sktada¢ sie bedzie z szesciu niezaleznie pracujgcych
obiegéw grzewczych :

- trzy obiegi zasilajgce istniejgcg instalacje c.o. istniejgcego obiektu Szpitala,

- obieg zasilajacy projektowang instalacje c.o. projektowanego obiektu Szpitala,

- obieg zasilajgcy technologie wentylacji mechanicznej nowego obiektu szpitala,

- obieg zasilajacy technologie wentylacji mechanicznej istniejgcego obiektu Szpitala.
Wewnetrzna instalacja c.o. i technologia wentylacji mechanicznej zostanie ujeta w
oddzielnym opracowaniu.

System grzewczy regulowany bedzie sterownikiem PCD2.M5440.



Stabilizacje cisnienia w instalacjach c.o. zapewni ukilad stabilizacji ci$nienia i
uzupetniania ztadu typu Variomat 2-1/60 ze zbiornikiem podstawowym VG600 i
przeponowym naczyniem wzbiorczym N8O.

Ztad instalacji c.0. bedzie napetniany poprzez ukiad z sieci cieptownicze;.

Technologia przygotowania cieptej wody uzytkowej

Na doptywie parametru grzewczego do wymiennika c.w.u. przewidziano zawor
kulowy odcinajgcy. Na odptywie z wymiennika przewidziano: zawor kulowy
odcinajacy, licznik energii cieplnej z ultradzwiekowym przetwornikiem przeptywu,
zawor regulacyjny. Dostawa energii cieplnej regulowana bedzie w funkciji
temperatury wody instalacyjnej za pomocg zaworu regulacyjnego typu V 231, DN
25mm, k=10 z sitownikiem M800 S2 oraz czujnika temperatur na zasilaniu i
powrocie niskich parametrow i powrocie wysokich parametréw. Na odptywie
parametru grzewczego po stornie niskich parametrow z wymiennika przewidziano
zawory bezpieczenstwa.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w czterech pionowych
podgrzewaczach (technologia ,zbiornik w zbiorniku”) o pojemnosci V= 3000 | kazdy.

Uklad technologii przygotowania cieptej wody uzytkowej podzielono na dwa
niezalezne obiegi grzewcze:
Obieg | Q =175,0 kW
Obieg Il Q =175,0 kW

tadowanie dwoch podgrzewaczy c.w.u. zapewnia¢ bedzie pompa tadujgca danego
obiegu typu UPSD 40-60 uruchamiana automatycznie przy spadku temperatury
wody w zasobnikach ponizej zadanej. Zabudowany zawor mieszajacy przed pompa
zapewnia temperature fadowania w funkcji temperatury wody w zasobniku. Uktad
technologiczny zasilania cieptej wody uzytkowej zabezpieczony bedzie
przeponowym naczyniem wzbiorczym typu N 200.

Technologia przygotowania cieptej wody uzytkowej zostanie ujeta w oddzielnym
opracowaniu.

Stabilizacje cisnienia w instalacji podgrzewu c.w.u. zapewni uktad stabilizacji
cisnienia i uzupetniania ztadu z zaworem elektromagnetycznym EV 220 B15B.

Ztad technologi przygotowania c.w.u. bedzie napetniany poprzez uktad z sieci
cieptowniczej.

Zapobieganie i zwalczanie wystepowania bakterii Legionelli, nalezy przeprowadzi¢
poprzez dezynfekcje termiczne uktadu cwu przewidziane w okresie zimowym przez
wzrost temperatury w wezle kompaktowym, w okresie przejsciowym i letnim poprzez
wzrost temperatury w ukladzie para /woda wspotdziatajagcym z regulatorem
kolektorow stonecznych.

1.2. WYTYCZNE MONTAZU

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z budowg kompaktowego wezta nalezy
zdemontowa¢ niezbedne urzadzenia i rurociggi w pomieszczeniu istniejgcej
kottowni. Do montazu kompaktowego wezta mozna przystapi¢é po zakonczeniu
podstawowych prac adaptacyjnych w pomieszczeniu, obejmujgcych m. in.
odmalowanie $cian, wykonanie posadzek, wykonanie instalacji elektrycznej i
wykonanie wentylacji naturalnej.



Montaz wymiennikbw oraz innych urzadzen technologicznych nalezy prowadzi¢
uwzgledniajgc wytyczne dokumentacji techniczno-ruchowych dostarczanych przez
poszczegoblnych producentéw, z uwzglednieniem wymagan technicznych i
gwarancyjnych.

Proby i odbiory nalezy przeprowadzi¢ wedtug obowigzujacych norm i przepisow.
Montaz rurociggdéw technologicznych nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem
technologicznym, trasy rurociggéw pokazano na rzucie kompaktowego wezia. Trasy
te zaprojektowano w taki sposob, aby zapewni¢ samokompensacje wydtuzen
cieplnych. Rurociggi wody sieciowej i instalacyjnej nalezy prowadzi¢ ze spadkami
zapewniajgcymi ich odwodnienie i odpowietrzenie (przez zawory spustowe).
Rurociggi technologiczne kompaktowego wezta zaprojektowano z rur stalowych
przewodowych bez szwu, czarnych, jako spawane z potaczeniami kotnierzowymi i
gwintowanymi jedynie przy armaturze i urzgdzeniach. Montaz i préby rurociggoéw
nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacg normg. Wszystkie rurociagi i urzadzenia
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie (o ile nie posiadajg zabezpieczenia
fabrycznego). Wszystkie rurociagi i urzgdzenia o temperaturze ponad 55°C nalezy
zaizolowac cieptochronnie (o ile nie posiadajg izolacji fabrycznej). Na wszystkich
rurociggach technologicznych izolowanych i nieizolowanych nalezy wykonac
oznakowanie rozpoznawcze oraz zaznaczyc¢ kierunki przeptywu. Pomiedzy zaworem
bezpieczenstwa a zabezpieczanym urzadzeniem nie wolno montowac¢ zadnej
armatury odcinajgcej lub ograniczajacej przeptyw.

1.3. WYTYCZNE BUDOWLANE

- zabudowac drzwi stalowe w pomieszczeniu kottowni otwierane na zewnatrz o
wymiarach 1,2x2,0m;

- zabudowac drzwi stalowe otwierane na zewnatrz EI30 o wymiarach 1,2x2,0m
do pomieszczenia zasobnikéw c.w.u.;

- zabudowac drzwi stalowe otwierane na zewnatrz EI60 o wymiarach 0,9x2,0m
na korytarz;

- zabudowac¢ drzwi stalowe w magazynie oleju otwierane na zewnatrz EI60 o
wymiarach 0,9x2,0m;

- zabudowa¢ drzwi stalowe w magazynie oleju otwierane na zewnatrz o
wymiarach 0,9x2,0m;

- wykonac¢ wentylacje naturalng w kottowni:

- dwa przewody nawiewne typu ,Z” o wymiarach 35x40 cm (wlot 2,0m nad
ziemig, wylot 0,3m nad posadzkag kottowni),
- dwie kratki wywiewne o wymiarach 35x80cm i 65x80cm;

- wykonac¢ wentylacje naturalng w magazynie oleju:

- przewdd nawiewny typu ,Z” o wymiarach 14x21 cm (wlot 2,0m nad ziemia,
wylot 0,3m nad posadzkg kottowni),
- kratka wywiewna o wymiarach 21x27cm,;

- w pomieszczeniu kottowni wykona¢ odwodnienie: studzienke odwadniajgcg
@800 o gtebokosci 0,8m (wlot do studzienki min. 0,3m od dna), przykrytg
rusztem z ptaskownikéw, do ktérej nalezy podiaczy¢é wpusty i studzienke
schtadzajacg @800 o gtebokosci 0,8m, przykrytg rusztem z ptaskownikow,
spadki podiogi wykona¢ w kierunku wpustow. Pompe zanurzeniowg
podiaczy¢ do istniejgcej kanalizacji sanitarnej. Podigczenie zabezpieczy¢
przed przeptywem zwrotnym syfonem powyzej poziomu terenu;

- wykonac¢ podtgczenie stacji przygotowania wody uzupetniajgcej do istniejgcej
instalacji wody zimnej;



- wykona¢ nowe tynki i posadzke w pomieszczeniu wezta c.o. i c.w.u. i kottowni

- Sciany i sufit po otynkowaniu pomalowac farbg emulsyjna;

- w pomieszczeniu nr 5 (WC) nalezy wykona¢ wentylacje naturalng: wywiew
przez przewdd o wymiarach 14x21cm, podigczony do kanatu zgodnie z
rzutem pomieszczenia;

- W pomieszczeniu nr 4’ (sktadzik porzadkowy) nalezy wykona¢ wentylacje
naturalng: wywiew przez kratke o wymiarach 14x14cm, zabudowacé zlew
jednokomorowy podtgczony do instalacji wody zimnej i cieptej (podgrzewacz
podumywalkowy), wpust podigczy¢ do studzienki odwadniajgcej;

- przejscia instalacyjne przez Sciany/ strop powinny posiada¢ odpornosé
Sciany/ stropu;

- przewody wentylacyjne przechodz 3ace przez pomieszczenie kottowni
nalezy obudowa € ptytami o odporno $ci ogniowej E1120.

1.4. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE
Instalacje elektryczng wykonaé zgodnie z PB instalacji elektrycznej.

1.5. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Wszystkie urzadzenia niezabezpieczone fabrycznie oraz rurociggi, podparcia i
zamocowania nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez malowanie. Powierzchnie
przeznaczone do malowania winny by¢ przygotowane zgodnie z obowigzujacq
norma.

Przewidziano trojstopniowe oczyszczanie powierzchni przez:

- usuwanie nieréwnosci,

- odtluszczanie,

- oczyszczenie.

Elementy ,gorgce” malowacé¢ farbg do gruntowania silikonowg termoodporng do
160°C oraz dwukrotnie farbg nawierzchniowg silikonowg termoodporng do 160°C
szaro srebrzystg. Elementy ,zimne”, podparcia, zamocowania, malowac¢ dwukrotnie
farbg podkladowg przeciwrdzewna, miniowg a nastepnie dwukrotnie emalig ftalowg
nawierzchniowg ogoélnego stosowania. Naktadanie farby pedzlem, czas schniecia
kazdej warstwy 48 godzin.

Nie wyklucza sie zastosowania do malowania innych réwnorzednych zestawow
malarskich, spetniajgcych wymagania ochrony antykorozyjnej.

1.6. IZOLACJE CIEPLOCHRONNE

Dla zabezpieczenia przed stratami ciepta przewody stalowe uktadu grzewczego
stacji wymiennikow zaizolowac¢ tupinami z pianki poliuretanowej pod ptaszczem z
folii PCV (materiat 0,035 W/mK) o minimalnej grubosci (zgodnie z Dz.U. nr 201
p0z.1238 2009.01.01.):

1. Srednica wewnetrzna do 22mm min. 20mm

2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm min. 30mm

3. srednica wewnetrzna od 35 do 100mm min. rbwna srednicy wewnetrznej rury
4. Srednica wewnetrzna ponad 100mm min. 100mm

5. przewody i armatura wg poz. 1 — 4
przechodzace przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow min. ¥2 wymagan z poz. 1 — 4

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta
nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos$¢ warstwy izolacyjne;j.



Wedlug normy PN-B-02421:2000 izolacje cieplng nalezy stosowaC na calej
powierzchni prostych odcinkéw, ksztattek i potaczen przewodéw.

1.7. ZAGADNIENIA BHP | P. PO Z.

Rozwigzania projektowe przyjete w niniejszym opracowaniu odpowiadajg
wymaganiom przepiséw o bezpieczenhstwie i higienie pracy. Wszystkie urzgdzenia
cisnieniowe podlegajace przepisom dozoru technicznego sg odpowiednio
zabezpieczone i przed rozruchem instalacji muszg zosta¢ odebrane przez
uprawnionego inspektora UDT. Kompaktowy wezetl pracowaé¢ bedzie w systemie
bezobstugowym, wyposazony w sterownik nadzorujacy prace kompaktowego wezia.
Projektujgc kompaktowy wezetl przewidziano wykonanie odpowiednio szerokich
przejs¢, umozliwiajacych dobry dostep do poszczegdélnych urzadzen i armatury.
Wszystkie urzadzenia o temperaturze powierzchni ponad 55°C posiadaé bedg
izolacje cieptochronng. Pomieszczenie kompaktowego wezta nalezy wyposazy¢ w
wentylacje  naturalng  nawiewno-wywiewng, zapewniajgcg  przewietrzanie
pomieszczenia. Pracownicy dozorujgcy prace kompaktowego wezia powinni
posiada¢ niezbedne kwalifikacje i uprawnienia do obstugi kompaktowego wezia.
Uzytkowanie kompaktowego wezia odbywaé sie bedzie zgodnie z zasadami
podanymi w szczegotowej instrukcji obstugi i eksploataciji, ktéra musi zostac
opracowana i przekazana uzytkownikowi przed uruchomieniem instalaciji.

1.8. UWAGI KONCOWE

* Instalacje kompaktowego wezta nalezy realizowa¢ na podstawie niniejszej
dokumentaciji technicznej, przy zapewnieniu wspotpracy z projektantem w ramach
nadzoru autorskiego.

* Rozruch kompaktowego wezta powinna przeprowadzi¢ specjalnie do tego celu
powotana grupa rozruchowa, w sktad ktérej powinni wejs¢ specjalisci z wszystkich
branz objetych rozruchem.

* Przy zakupie urzadzen i materialdow nalezy zgda¢ od dostawcéw niezbednych
atestéw, dopuszczen, paszportdw, aprobat technicznych oraz instrukcji obstugi.

* Wymienniki, zawory bezpieczenstwa oraz naczynia wzbiorcze przeponowe
podlegajg odbiorowi przez Inspektorat Dozoru Technicznego. Do zgtoszenia tych
urzadzen do odbioru nalezy dotgczy¢é wymagane przepisami dokumenty i
zatgczniki.

* Oznaczy¢ stany otwarcia i zamkniecia zaworéw odcinajgcych, zadba¢ aby
wszystkie zawory odcinajgce znajdowaly sie w pozycji otwartej. Wyjatek stanowig
zawory odcinajgce obejs¢ by-paséw w uktadzie uzupetniania ztadu - powinny by¢
W pozycji zamknietej.

» Wszystkie zmiany wynikle w trakcie realizacji projektu nalezy uzgodni¢ z
projektantem.

« Wszystkie roboty montazowe wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, tom Il. - "Instalacje
sanitarne i przemystowe", oraz wytycznymi i zaleceniami producentéw urzadzen.
Podczas wykonywania rob6t montazowych baczng uwage zwrdci¢, aby nie
spowodowac¢ pozaru. Wszystkie prace winni wykonywac pracownicy przeszkoleni
z zakresu przepiséw BHP i ochrony p/poz.



1.9. ZESTAWIENIE URZADZEN | ARMATURY

. T Norma,
Poz. | Jedn | llos¢ Wyszczegolnienie Katalog
1 3 4 5 6
1 - WYSOKI PARAMETR
1.01 | szt. 1 |Regulator réznicy ci$nienia typu DAL 516 SIEMENS
DN80 mm, kvs = 60 m*/h, nastawa 0,01-1,0 bar | lub rownowazny
1.02 | szt. 2 | Termometr techniczny, T100/ 0-150°C KFAP
Krakéw
lub rownowazny
1.03 | szt. 2 | Manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym KFM S.A.
M100/ 0-1,6 MPa Wioctawek
lub rownowazny
1.04 | szt. 1 |Magnetoodmulacz OISm300/100-16 bar, DN100 | SPAW/TEST
lub réwnowazny
1.05 | szt. 1 |Filtr siatkowy kotnierzowy DN10O, fig. 821 ZETKAMA
lub rownowazny
1.06 | szt. 2 | Zawor kulowy spawany DN100, pmin =2,5MPa BROEN DZT
lub réwnowazny
1.07 | szt. 5 |Zawor kulowy gwintowany DN10, pmin=1,6MPa
1.08 | szt. 1 | Zawor kulowy gwintowany DN15, pmin=1,6MPa luZEéFsvioEﬁxy
1.09 | szt. 1 |Zawor kulowy gwintowany DN32, pmin=1,6MPa
1.10 | szt. 2 | Przetwornik cisnienia SML 0 — 1,6 MPa/ 20.0 ADZ Nagano
0...10V lub rownowazny
1.11 | szt. 2 | Czujnik temperatury wody STP 120-70 TAC
lub rownowazny
2 — WYSOKI PARAMETR — TECHNOLOGIA C.O. | WENTYLACJI
2.01 | szt. 1 |Wymiennik ciepta ptytowy typ XB 70L-1 100 DANFOSS
lub réwnowazny
2.02 | kpl. 1 |Licznik energii cieplnej: KAMSTRUP
- urzadzenie zliczajace typu Multical lub réwnowazny
- ultradzwiekowy przetwornik przeptywu typu
Ultraflow Qn=25,0 m%/h,
- czujnik temperatury zasilania
- czujnik temperatury powrotu
2.03 | szt. 1 |Zawor regulacyjny typ V 231 DN= 50 mm , kys= TAC
38 m®/h, z sitownikiem typu M 800 S2 lub rownowazny
2.04 | szt. 2 | Zawor kulowy spawany DN80, pmin=1,6MPa BROEN DZT
lub rownowazny
2.05 | szt. 3 | Zawor kulowy gwintowany DN10, pmin=1,6MPa
2.06 | szt. 2 | Zawor kulowy gwintowany, spustowy DN15, | PE,RFEXIM
ub rébwnowazny
Pmin=1,6MPa
2.07 | szt. 1 |Manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym KFM S.A.
M100/ 0-1,6 MPa Wioctawek
lub rownowazny
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1 [ 3] 4 | 5 | 6
3 — NISKI PARAMETR — TECHNOLOGIA C.O. | WENTYLACJI
3.01 | szt. 3 |Rozdzielacz modutowy MGV150 dwa obiegi MEIBES
lub réwnowazny
3.02 | szt. 2 |Zawor bezpieczenstwa SYR 1915 1 ¥2" SYR
Potv=0,35MPa lub rownowazny
3.03 | szt. 1 |Magnetoodmulacz OISm500/150-10 bar, DN150 | SPAW/TEST
lub rownowazny
3.04 | szt. 4 | Manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym KFM S.A.
M100/ 0-0,6 MPa Wioctawek
lub rownowazny
3.05 | szt. 2 | Termometr techniczny, T100/ 0-100°C KFAP
Krakéw
lub rownowazny
3.06 | szt. 2 | Czujnik temperatury wody instalacyjnej TAC
STP 120-70 lub réwnowazny
3.07 | szt. 1 |Czujnik temperatury zewnetrznej EGU TAC
lub réwnowazny
3.08 | szt. 2 | Zawor kulowy gwintowany spustowy DN25
3.09 | szt. 1 | Zawor kulowy gwintowany DN15 | PE,RFEXIM
= - ub rébwnowazny
3.10 | szt. 1 | Zawor kulowy gwintowany DN40
3.11 | szt. 3 | Przepustnica DN150 BOAX-S (EPDM-XV) KSB
lub rownowazny
4 — UKEAD STABILIZACJI Cl SNIENIA | UZUPELNIANIA ZEADU
- TECHNOLOGIA C.O. | WENTYLACJI
4.01 | kpl. 1 |Jednostka sterujgca ‘variomat 2-1/60’, REFLEX
do stabilizacji ci$nienia, odgazowywania, lub rownowazny
uzupetniania
- zbiornik podstawowy variomat VG 600
- uruchomienie servitec, vario-/mini-,
reflexomat, 1 pompa/kompresor
- zestaw przylaczeniowy G1 variomat
do naczynia podstawowego VG, $rednica 480-
740mm
- izolacja cieplna VW 600 do zbiornika
podstawowego variomat VG
- reflex fillset grupa urzadzen do
uzupetniania wody z sieci wody pitnej
- haczynie wzbiorcze przeponowe typu reflex N
80, czerwone, 6 bar
- szybkozigczka SU R 1x1
4.02 | szt. 1 |Wodomierz wody cieptej typu JS-1,5-NK| PoWoGaz
Qn=1,5m*h z nadajnikiem impulséw (warto$é | lub réwnowazny
impulsu 10l/imp.)
4.03 | szt. 1 |Regulator cisnienia typu 8BO ¥2" DANFOSS

lub réwnowazny
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1 3 4 5 6
4.04 | szt. 1 |Filtr siatkowy kotnierzowy fig. 821 dnl5, gestos¢| ZETKAMA
siatki 600 oczek/cm?, PN16, Tyax = 150°C lub réwnowazny
4.05 | szt. 1 |Zawor zwrotny kotnierzowy dnl5,
PN16, Tmax = 150°C EFAR
4.06 | szt 1 |Zawor kulowy kotnierzowy dnl5, lub réwnowazny
PN16, Tmax = 150°C
4.07 | szt. 1 |[Manometr z kurkiem manometrycznym KFM S.A.
M100/ 0-1,6 MPa Wioctawek
lub réwnowazny
4.08 | szt. 1 |Kryza @8mm Wykonanie
warsztatowe
5 - WYSOKI PARAMETR — TECHNOLOGIA C.W.U.
5.01 | szt. 1 |Wymiennik ciepta ptytowy c.w.u. typ XB 51H-1 DANFOSS
100 lub réwnowazny
5.02 | kpl. 1 |Licznik energii cieplnej:
- urzagdzenie zliczajgce typu Multical
- ultradzwiekowy przetwornik przeptywu typu| KAMSTRUP
Ultraflow Qn=10,0 m3/h, lub rownowazny
- czujnik temperatury zasilania,
- czujnik temperatury powrotu
5.03 | szt. 1 |Zawor regulacyjny c.w.u. typ V 231 DN25 mm , TAC
kvs= 10 m*/h, z sitownikiem typu 800 2S lub réwnowazny
5.04 | szt. 2 | Zawor kulowy spawany DN65, pmin=1,6MPa BROEN DZT
lub rownowazny
5.05 | szt. 3 | Zawor kulowy gwintowany DN10, pmin=1,6MPa PERFEXIM
5.06 | szt. 2 | Zawor kulowy gwintowany, spustowy DN15, lub rOWnowazn
y
Pmin=1,6MPa
5.07 | szt. 1 |Manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym KFM S.A.
M100/ 0-1,6 MPa Wioctawek
lub réwnowazny
6 — NISKI PARAMETR — TECHNOLOGIA C.W.U.
6.01 | szt. 2 |Zawor bezpieczenstwa SYR 1915 1 ¥%" SYR
Potv=0,35 MPa lub rownowazny
6.02 | szt. 1 |Filtr siatkowy gwintowany DN100 ZETKAMA
lub rownowazny
6.03 | szt. 4 | Manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym KFM S.A.
M100/ 0-0,6 MPa Wioctawek
lub rownowazny
6.04 | szt. 2 | Termometr techniczny, T100/ 0-100°C KFAP
Krakéw
lub rownowazny
6.05 | szt. 2 | Czujnik temperatury wody instalacyjnej STP 120- TAC
70 lub rownowazny
6.06 | szt. 2 | Zawor kulowy gwintowany spustowy DN25 PERFEXIM

lub réwnowazny
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1 3 4 5 6
6.07 | szt. 4 | Przepustnica BOAX-S DN100 (EPDM-XV) KSB
lub réwnowazny
6.08 | szt. 1 |Rozdzielacz modutowy MGV100 dwa obiegi MEIBES
lub rownowazny
6.09 | szt. 2 | Pompa obiegowa typ UPSD 40-60,
parametry tech. Pina,=280W; I=1,6A; 1x230v | SRUNDFOS
50Hz ub réwnowazny
6.10 | szt. 2 | Zawor regulacyjny tréjdrogowy Venta V341 TAC
DN50, k,s=38m?/h, z sitownikiem M800 2S lub rownowazny
6.11 | szt. 4 | Zawor kulowy gwintowany spustowy DN25
6.12 | szt. 8 |Zawor kulowy gwintowany DN65 PERFEXIM
6.13 | szt. 2 | Zawor zwrotny gwintowany DN65 lub réwnowazny
6.14 | szt. 2 | Filtr siatkowy gwintowany DN65
6.15 | szt. 4 | Manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym KFM S.A.
M100/ 0-0,6 MPa Wioctawek
lub réwnowazny
6.16 | szt. 4 | Termometr techniczny, T100/ 0-100°C KFAP
Krakow
lub réwnowazny
6.17 | szt. 4 | Czujnik temperatury wody instalacyjnej STP 120- TAC
70 lub rownowazny
6.18 | szt. 4 | Presostat typu KPI135 DANFOSS
lub rownowazny
6.19 | szt. 1 |Naczynie wzbiorcze przeponowe typu N 200 REFLEX
6.20 | szt. 1 |Zlgcze samoodcinajgce SU R 1” lub réwnowazny
6.21 | szt. 1 |Manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym| KFM S.A.
M100/ 0-0,6 MPa Wioctawek
lub réwnowazny
7 — UKEAD STABILIZACJI CI SNIENIA | UZUPEENIANIA ZEADU
- TECHNOLOGIA C.W.U.
7.01 | szt. 1 |[Wodomierz wody cieptej typu JS-1,5-NK
Qn=1,5m*h z nadajnikiem impulséw (warto$é | PquGa_z
. . ub réwnowazny
impulsu 10l/imp.)
7.02 | szt. 1 |Zawor elektromagnetyczny normalnie zamkniety
typu EV220B15B, DN15 PN16 wraz z cewka| DANFOSS
typu BE 220V lub réwnowazny
7.03 | szt. 1 |Regulator cisnienia typu 8BO 2"
7.04 | szt. 1 |Filtr siatkowy kotnierzowy fig. 821 dnl5, gestos¢| ZETKAMA
siatki 600 oczek/cm?, PN16, Tmax = 150°C lub réwnowazny
7.05 | szt. 1 |Zawor zwrotny kotnierzowy dnl5,
PN16, Tmax = 150°C EFAR
7.06 | szt. 2 | Zawor kulowy kotnierzowy dnl5, lub réwnowazny

PN16, Tmax = 150°C
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1 3 4 5 6

7.07 | szt. 1 |[Manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym| KFM S.A.

M100/ 0-1,6 MPa Wioctawek
lub rownowazny

7.08 | szt. 1 |Kryza @8mm Wykonanie

warsztatowe

7.09 | szt. 1 |Presostat typu KPI35 DANFOSS
lub réwnowazny

8 — INNE
8.01 | kpl. 1 - Sterownik swobodnie programowalny

PCD2.M5440

- Modutowa jednostka bazowa, obstuga do 64
modutéw We/Wy (1023 We/Wy cyfrowych),
wbudowane:

6 wejs¢ przerwan lub 1 wejscie enkodera z
indeksem i 2 krancéwkami, 2 wyjscia z
modulacjg szerokosci impulsu. 1 MB pamieci
uzytkownika RAM, dwa sloty M1 i M2 na karty
pamieci Flash (PCD7.R500, PCD7.R55xM04,
PCD7.R56x), slot M2 ponadto obstuguje karty
pamieci SD. Zintegrowane interfejsy:1 x RS 232
(PGU) lub RS 485, 1 x RS485 (Profi-SNet/MPI);
opcjonalnie: 2 x PCD7.F1xx, 4 x PCD2.F2xx. port
1 x Ethernet TCP/IP (2 x RJ 45, switch).
Whudowany http i FTP serwer - 1kpl.

- Modut komunikacyjny RS 422/RS 485 z
mozliwoscig rozbudowy o dodatkowy modut serii
PCD7.F1xx typ PCD2.F2100 - 1 kpl.

- 8 wejs¢ 15..30 VDC, opoOznienie 8 ms typ
PCD2.E110 - 2 kpl.

- 16 wyjsc¢ tranzystorowych 10..32 VDC/0.5A,
zabezpieczenie przeciw zwarciowe typ
PCD2.A460 - 2 kpl.

- 8 wejs¢ 12 bitowych 0..+10 V, 0..+20 mA, Pt
1000(-50.. +400<C), Ni 1000(-50 +200C) typ
PCD2.W340 - 7 kpl.

- Terminal przemystowy (graficzny,
monochromatyczny) z wyswietlaczem LCD, do
sterownikow PCD i PCS1, rozdzielczos¢ 128 x
64 piksele, obstuga pokrettem typu

jogdial, montaz na elewacji szafy, stopien
ochrony IP54, interfejsy komunikacyjne RS
232/RS 422 i RS 485 typ PCD7.D230 - 1 kpl.

SAIA

lub réwnowazny
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2. KOTLOWNIA PAROWA

2.1. OPIS ROZWIAZANIA

Dla potrzeb technologicznych: kuchnia (praca ciggta), przygotowanie cieptej wody
uzytkowej (rezerwa) oraz przegrzew c.w.u., projektuje sie Kkottownie pary
niskopreznej. Para przygotowywana bedzie w kottach pary niskopreznej, przyjeto
uktad dwaoch kottow:

- kociot typu Vitoplex 100-LS =z palnikiem gazowym typu WG30N/1-C
ustawionym do mocy 300 kW (praca ciggta)

- kociot typu Vitoplex 100-LS z palnikiem gazowo-olejowym typu GL1/1-E
ustawionym do mocy 250 kW (rezerwa).

Kotly pary niskopreznej zostaty zlokalizowane w pomieszczeniu istniejgcej kottowni
W piwnicy.

Zabezpieczenie kottow

Zastosowane w niniejszym projekcie kotty muszg by¢ zabezpieczone zaworem
bezpieczenstwa zgodnie z wymogami producenta kottow (zawdr bezpieczenstwa
dostarczony razem z kottem).

Instalacja pary

Podigczenie do istniejgcej instalacji pary niskopreznej nalezy prowadzi¢c ze
spadkiem 3%. w kierunku przeptywu, kondensat ze spadkiem 3% w kierunku
przeciwnym do przeptywu pary.

Instalacje pary i kondensatu wykona¢ z rur stalowych bez szwu STAL-235JRG2-
1.0038.

Przewody nalezy zabezpieczy¢ przez oczyszczenie, malowanie 1x emalig
syntetyczng kreodurowg czerwong tlenkowa, 2x emalig syntetyczng kreodurowg

(min. 150°C).
Przewody pary i kondensatu izolowa¢ otulinami typu Flexorock o grubosci zgodnie z
normg PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Izolacja cieplna

przewodow, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.

Stacja przygotowania wody uzupetniajgcej

Woda zasilajgca wytwornice pary musi by¢ odpowiednio przygotowana i uzdatniona,
tak aby spetnione byly wartosci charakterystyczne okreslone w normie PN-EN
12953-10 oraz podane przez producenta (woda czysta o twardosci do 4 stopni
niemieckich (1,4 val/m dm?)).

Na potrzeby kottowni parowej dobrano stacje przygotowania wody uzupetniajgcej w
sktadzie: filtracja ochronna typ EPURION A25-2, zmiekczanie jonowymienne typ
EPUROTECH 50/025 DF oraz dozownik korekty chemicznej do wody zmiekczonej
typ ESPEDOS PRO PZ25CH200.

Wentylacja pomieszczenia

W pomieszczeniu kottowni projektuje sie wentylacje naturalng zgodnie z PN-B-
02431-1.

- dwa przewody nawiewne typu ,Z” o wymiarach 35x40 cm (wlot 2,0m nad ziemia,
wylot 0,3m nad posadzkg kottowni),

- dwie kratki wywiewne o wymiarach 35x80cm i 65x80cm.
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W magazynie oleju projektuje sie wentylacje naturalng zgodnie z PN-B-02431-1.

- przewod nawiewny typu ,Z” o wymiarach 14x21 cm (wlot 2,0m nad ziemig, wylot
0,3m nad posadzkg kottowni),

- kratka wywiewna o wymiarach 21x27cm;

System kominowy

Zaprojektowane kominy bedag odprowadzac¢ spaliny z paliwa gazowego (jako paliwo
podstawowe) oraz oleju opatowego (jako paliwo rezerwowe).

Kominy beda dostosowane przez zalozenie wkiadow do przewodow spalinowych.
Wkiady kominowe wykonane bedg ze stali.

U wylotu otwdér kominowy zostanie uszczelniony.

Instalacja oleju opatowego

Projektuje sie instalacje oleju opatowego jako paliwo rezerwowe dla jednego kotta
typu Vitoplex 100-LS.

Instalacja sktadac sie bedzie z:

- baterii odmiu zbiornikdw KWT o pojemnosci 1000 litrow kazdy,

- instalacji rurociagdéw wraz z osprzetem.

Paliwo ptynne - olej opatowy o parametrach :

warto$¢ opatowa Wy =42 Mjlkg
temperatura zaptonu Tz = 60°C
lepko$¢ biometryczna U =6,2 mm?%s
temperatura krzepniecia ty,=5°C

zawartos¢ siarki nie mniejsza niz 1,0
zawartos¢ wody w % nie mniejsza niz 0,05

Magazyn paliwa

Olej opatowy zmagazynowany zostanie w oddzielnym pomieszczeniu, ktore
wydzielono z istniejgcego pomieszczenia kottowni i przystosowano do wymagan na
paliwo ptynne. Projektuje sie baterie osmiu zbiornikbw o pojemnosci 1000 litrow
kazdy. £aczna pojemnos¢ zbiornikdw wynosi 8000 .

Baterie zbiornikow nalezy umiesci¢ w wannie przejmujgcej 2/3 objetosci paliwa
zgodnie z Projekt architektoniczno-budowlanym.

Dowadz oleju cysterna.

Wykonanie instalacji olejowe]

Instalacje olejowg doprowadzajacq olej do kotta projektuje sie z rur miedzianych. Do
potgczen zastosowac tgczniki kapilarne. Wszystkie potgczenia nalezy wykonac
lutem twardym. Rurociggi olejowe przy przejsciach przez sciany nalezy wykona¢ w
tulejach ochronnych stalowych, umozliwiajacych swobodne przejscie przewodu.
Przestrzeh miedzy tulejg a rurg wypetni¢ masg plastyczng. Przewody miedziane
nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian na podporach. Do mocowania rur zastosowac
uchwyty posiadajgce atesty.

2.2. WYTYCZNE BUDOWLANE
- zabudowac drzwi stalowe w pomieszczeniu kottowni otwierane na zewnatrz o
wymiarach 1,2x2,0m;
- zabudowac drzwi stalowe otwierane na zewnatrz EI30 o wymiarach 1,2x2,0m
do pomieszczenia zasobnikéw c.w.u.;
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zabudowac drzwi stalowe otwierane na zewnatrz EI60 o wymiarach 0,9x2,0m
na korytarz;

zabudowac¢ drzwi stalowe w magazynie oleju otwierane na zewnatrz EI60 o
wymiarach 0,9x2,0m;

zabudowa¢ drzwi stalowe w magazynie oleju otwierane na zewnatrz o
wymiarach 0,9x2,0m;

wykonaé wentylacje naturalng w kottowni:

- dwa przewody nawiewne typu ,Z” o wymiarach 35x40 cm (wlot 2,0m nad
ziemiag, wylot 0,3m nad posadzkg kottowni),

- dwie kratki wywiewne o wymiarach 35x80cm i 65x80cm;

wykonaé wentylacje naturalng w magazynie oleju:

- przewod nawiewny typu ,Z” 0 wymiarach 14x21 cm (wlot 2,0m nad ziemia,
wylot 0,3m nad posadzkag kottowni),

- kratka wywiewna o wymiarach 21x27cm,;

w pomieszczeniu kottowni wykona¢ odwodnienie: studzienke odwadniajgcg
@800 o gtebokosci 0,8m (wlot do studzienki min. 0,3m od dna), przykrytg
rusztem z ptaskownikéw, do ktérej nalezy podtgczy¢ wpusty i studzienke
schtadzajacg @800 o gtebokosci 0,8m, przykrytg rusztem z ptaskownikow,
spadki podtogi wykona¢ w kierunku wpustow. Pompe zanurzeniowg
podigczyé do istniejgce] kanalizacji sanitarnej. Podigczenie zabezpieczy¢
przed przeptywem zwrotnym syfonem powyzej poziomu terenu;

wykonac¢ podigczenie stacji przygotowania wody uzupetniajgcej do istniejgcej
instalacji wody zimnej;

wykonac nowe tynki i posadzke w pomieszczeniu wezta c.o. i c.w.u. i kottowni
Sciany i sufit po otynkowaniu pomalowac farbg emulsyjna;

w pomieszczeniu nr 5 (WC) nalezy wykona¢ wentylacje naturalng: wywiew
przez przewdd o wymiarach 14x21cm, podigczony do kanatu zgodnie z
rzutem pomieszczenia,;

w pomieszczeniu nr 4’ (skladzik porzadkowy) nalezy wykona¢ wentylacje
naturalng: wywiew przez kratke o wymiarach 14x14cm, zabudowacé zlew
jednokomorowy podtgczony do instalacji wody zimnej i cieptej (podgrzewacz
podumywalkowy), wpust podigczy¢ do studzienki odwadniajacej;

przejscia instalacyjne przez $ciany/ strop powinny posiada¢ odpornos$cé
Sciany/ stropu;

przewody wentylacyjne przechodz ace przez pomieszczenie kottowni
nalezy obudowa € ptytami o odporno sci ogniowej E1120.

2.3. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE
Instalacje elektryczng wykonac¢ zgodnie z PB instalacji elektrycznej.

2.4. UWAGI KONCOWE

Instalacje kottowni parowej nalezy realizowa¢ na podstawie niniejszej
dokumentacji technicznej, przy zapewnieniu wspotpracy z projektantem w ramach
nadzoru autorskiego.

Rozruch kottowni parowej powinna przeprowadzi¢ specjalnie do tego celu
powotana grupa rozruchowa, w sktad ktorej powinni wejs¢ specjalisci z wszystkich
branz objetych rozruchem.

Przy zakupie urzadzen i materiatdw nalezy zada¢ od dostawcoéw niezbednych
atestéw, dopuszczen, paszportow, aprobat technicznych oraz instrukcji obstugi.

» Zapewni¢ odprowadzanie skroplin z urzadzen i z zaworow bezpieczenstwa do

kanalizaciji.
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Kotly parowe, zawory bezpieczenstwa podlegajg odbiorowi przez Inspektorat
Dozoru Technicznego. Do zgtoszenia tych urzadzen do odbioru nalezy dotaczy¢
wymagane przepisami dokumenty i zatgczniki.

Oznaczy¢ stany otwarcia i zamkniecia zaworéw odcinajgcych, zadba¢ aby
wszystkie zawory odcinajgce znajdowaly sie w pozycji otwarte;.

Wszystkie zmiany wynikle w trakcie realizacji projektu nalezy uzgodni¢ z
projektantem.

Wszystkie roboty montazowe wykona¢ zgodnie z “"Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, tom Il - "Instalacje sanitarne
I przemystowe", oraz wytycznymi i zaleceniami producentéw urzgdzen. Podczas
wykonywania rob6t montazowych baczng uwage zwrécié, aby nie spowodowac
pozaru. Wszystkie prace winni wykonywaé¢ pracownicy przeszkoleni z zakresu
przepisow BHP i ochrony p. poz.

Przy wykonywaniu instalacji nalezy stosowa¢ sie do przepiséw z zakresu BIOZ
okreslonych w informacji BIOZ. Prace wykonywa¢ powinni pracownicy o
odpowiednim przeszkoleniu pod kontrolg posiadajagcego stosowne uprawnienia
inspektora nadzoru.

Zastosowane materialy powinny posiada¢ wymagane stosownymi przepisami
atesty.

Wszelkie odstepstwa od projektu uzgadniaé nalezy z jednostkg projektowa.
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2.5. ZESTAWIENIE URZADZEN | ARMATURY

Poz. | Jedn | llos¢ Wyszczegolnienie Egtr;rllc?g’;
1 3 4 5 6
9 — KOTLOWNIA PAROWA

9.1 | szt. 2 | Vitoplex 100-LS olejowy/gazowy kociot
trojciggowy do wytwarzania pary niskopreznej.
Komora parowa jest zintegrowana z ptaszczem
kotta.

9.1.1| szt. 2 | Zawor bezpieczenstwa DN40/65 PN16, cisnienie
otwarcia 0,5bar

9.1.2 | szt. 4 |Regulator cisnienia, przylacze R %" zakres
regulacji 0,1-1 bar

9.1.3| szt 2 | Ogranicznik cisnienia, przytacze R Y%, zakres
regulacji 0,1-1 bar

9.1.4| szt 2 |Manometr z kurkiem kontrolnym, sSrednica
100mm, przytacze 3/8”, kl. 1,6 , zakres pomiaru l\:LEr?WSn':)/IVgTrT/
0-1,6 bar

9.1.5| szt. 2 |Elektroda uniwersalna poziomu, ci$nienie
robocze do 0,5 bar, kotnierz przylaczeniowy
DN100, PN16, max. temp. na granicy
przytaczeniowej 70°C

9.1.6 | szt. 2 | Automatyczny odpowietrznik pary, przytacze
R ¥2", PN16, obudowa z mosigdzu

9.1.7 | szt. 2 |Regulator temperatury (czuwanie),
Punkt wigczenia 90°C, histereza taczeniowa 5K,
tuleja zanurzeniowa G % x100mm

9.1.8| szt. 2 | Wskaznik poziomu wody PN40-22/2000 ME=360

9.2.1| szt 1 |Palnik gazowy WG30N/1-C wyk. ZM-LN
armatura 1"z W-FM512 40-350 kW,
napiecie sterujgce i silnika 230V, czestotliwos¢
50Hz, do kotta Vitoplex 100-LS o mocy 285 kW

9.2.2| szt 1 |Palnik gazowo-olejowy typ GL1/1-E wyk. ZD

dwustopniowy do kotta Vitoplex 100-LS o mocy
285 kW, armatura R 1 %"

napiecie sieci 400V 3~ 50 Hz, napiecie sterujgce
230V, czestotliwos¢ 50Hz,

Wyposazony w:

- zawor kulowy Rp 1 %2” PN 40/MOP5,
uszczelnienie teflonowe, do gazu i oleju

- filtr gazowy typ WF515/1 Rp 1 %2” do wszystkich
rodzajéw gazow Pb 0,5bar

- regulator cisnienia FRS 515 Rp 1 %%", ciSnienie
wyjsciowe 5-20mbar

WEISHAUPT

lub rownowazny
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1 3 4 5 6
9.3.1| szt. 1 |Szafa sterownicza do sterowania kaskada kottow
z zabudowanym sterownikiem SPK 10A
9.3.2 | kpl. 2 | Szafa sterownicza
Kompletacja:
- szafa sterownicza typ SRP-101
(w obudowie "SAREL"-Francja) 1 szt.
- konduktometryczny czujnik elektrodowy
typ CPW-7 (ELBRO) 4 szt.
- konduktometryczny czujnik elektrodowy VIESSMANN
typ CPW-3 (ELBRO) 1 szt. lub réwnowazny
- presostaty STB i regulacja
typ RT112W (DANFOSS) 2 szt.
- termostat czuwania
typ 7D1.R326 + kieszen 1" (T&G) 1 szt.
- przeciwkotnierze DN100PN16
owiercone do czujnikébw CPW 2 szt.
- automatyczne odsalanie
(regulator odsalania BC1100)
9.4 | szt. 1 |Rozdzielacz pary niskopreznej DN200, L=2,0m -
9.4.1| szt. 1 | Termometr techniczny prosty, dt. kr6¢ca do KFAP
30mm, T=150°C Krakow
lub rownowazny
9.4.2 | szt. 1 |Automatyczny odpowietrznik pary, przytacze SPIRAX
R %2", PN16, obudowa z mosigdzu SARCO
lub rownowazny
9.4.3| szt. 1 |[Manometr z kurkiem kontrolnym, $rednica| KFM S.A.
100mm, przytacze 3/8”, kl. 1,6 , zakres pomiaru | lub réwnowazny
0-1,6 bar
9.5.1]| szt. 2 | Zawor klapowy odcinajacy DN65, PN16 -
9.5.2| szt. 5 |Zawor klapowy odcinajgcy DN100, PN16 -
9.6.1| szt. 1 |Odwadniacz termostatyczny DN25
9.6.2 | szt 1 éivi/gg termostatyczny KA33 DN15 z kapilarg SPIRAX
9.6.3| szt. 1 |Dystrybutor pary SD-50 |ub§é€v§c§vgzny
9.6.4 | szt. 1 |Inzektor ING15
9.7 | szt. 2 | Filtr siatkowy DN25, PN10 fig.33
9.8 | szt. 1 | Zawor zwrotny DN25, PN10 DCV1 -
9.9 | szt. 4 | Zawor odcinajacy grzybkowy DN25, PN10 -
9.10 | kpl. 2 | Odsalanie automatyczne BCS1 z okresowym

pomiarem przewodnosci

W skfad urzadzen wchodza;

- zestaw odsalajgcy BCS1

- regulator odsalania BC1100 (w szafie
sterowniczej)

SPIRAX
SARCO

lub réwnowazny
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N

5

9.11

kpl.

Szybkozamykajgcy zawor odmulania ABV20-
MV11 (pneumatyka)

-z kotnierzami przytgczeniowymi DN40O PN 40
-ze Srubami i uszczelnieniami

9.12

kpl.

Rozprezacz FV6

9.13

SZt.

Odwadniacz termostatyczny DN25 BPC32

9.14

Szt

Filtr siatkowy DN25, PN10

9.15.1

Szt.

Zawor zwrotny DN25, PN10

9.15.2

Szt.

Zawor zwrotny DN50, PN10

9.16

Szt

Zawor odcinajacy grzybkowy DN25, PN10

9.17

kpl.

NI I I

Zbiornik Kondensatu 400 L

Kompletny zbiornik kondensatu do zasilania kotta
parowego Vitoplex 100 LS z przykryciem (jeden
dla dwoch kottow)

Wyposazenie zbiornika:

- zawor ptywakowy do zasilania wodg uzdatniong
- zamontowana pompa zasilajgca dla kazdego
kotta (2 szt.)

- wodowskaz

- komplet armatury odcinajacej i regulacyjnej

- bez izolacji termicznej

- na ramie montazowe;j

- dodatkowa pompa wody zasilajacej z
osprzetem 1,1 kW

VIESSMANN

lub rownowazny

9.18

kpl.

Stacja uzdatniania wody

9.18.1

szt

Filtracja ochronna — filtr typu EPURION A25-2,
max. natezenie przeplywu 3,5m*h

9.18.2

kpl.

Zmiekczanie jonowymienne — filtr jonowymienny
typ EPUROTECH 50/025 DF, system pracy
Duplex (24h), nom. natezenie przeptywu 1,1m%h,
Ap=0,4 bar

9.18.3

kpl.

Dozownik korekty chemicznej do wody
zmiekczonej typ ESPEDOS PZ25CH200,
automatyczne dozowanie preparatu
chemicznego w oparciu o0 system
proporcjonalnego dozowania wyposazony w
pompe dozujacy, zasobnik na preparat
chemiczny, wodomierz kontaktowy oraz sonde
wtryskowg na gorgca wode, nominalne natezenie
przeptywu przez wodomierz kontaktowy
1,50m°/h, objeto$¢ zasobnika 100dm?®

9.18.4

SZt.

Zawor odcinajgcy dn25

9.18.5

Szt

Zawor antyskazeniowy dn25

EPURO

lub rownowazny
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1 3 4 5 6
9.18.6 | szt. 3 |Manometr z kurkiem manometrycznym w
zakresie 0-0,6MPa EPURO
9.18.7| szt. 2 | Zawor do poboru prébek dnl5 lub rownowazny
9.18.8 | szt. 1 |Zawor obejscia dn25
9.19 | szt. 1 |[Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy POWOGAZ
JS-1,5 lub rownowazny
9.20 | szt. 1 |Zawor zwrotny DN25 PERFEXIM
9.21 | szt. 1 |Zawodr odcinajacy DN25 lub réwnowazny
INSTALACJA OLEJU
9.22 | szt. 8 | Zbiorniki dwuscienne KWT 1000, o pojemnosci
1000 litréw ROTH
9.23 | kpl. 8 |Zestaw przytaczy do zbiornikdw z systemem lub réwnowazny
podiaczenia typu Roth Fullstar
9.24 | kpl. 1 |Zestaw napetniania i odpowietrzania zbiornikOw
na olej:
- rura napetniajgca 2”
- rura napetniania z ksztailtkg ROTECH
- zlgczki gwintowane 2” LORO-X
- mufy DN50 lub rownowazny
- rury odpowietrzania 2”
- zawor oddechowy 2”
- kréciec napetniania w szafce
SYSTEM KOMINOWY
9k.1 | szt. 2 | Ustnik @200/ 0,6
9k.2 | szt. 2 |Rura @200/ 0,25m/ 0,6
9k.3 | szt. | 60 |Rura @200/1,0m/0,6
9k.4 | szt. 2 | Tréjnik 87° @200/ 0,6
9k.5 | szt. 2 | Wyczystka @200/ 0,6 KOMINFLEX
9k.6 | szt. 2 | Denko wyczystki @200/ 0,6 lub réwnowazny
9k.7 | szt. 2 |Kolano 87° @200
9k.8 | szt. 2 | Drzwiczki kwasoodporne izol. /uszcz.
140x140mm
9k.9 | szt. | 20 |Obejmy mocujgce wkiad, odlegtos¢ max. 3,0m
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3. KOTLOWNIA NISKOTEMPERATUROWA

3.1. DOBOR URZADZEN PODSTAWOWYCH

Dla pokrycia potrzeb cieplnych c.o. i technologii wentylacji mechanicznej
przewidziano jako zrédto rezerwowe kociot gazowy wodny niskotemperaturowy typu
Vitoplex 300 o mocy 575-625 kW (kociot bedzie pracowa¢ na statym parametrze
80/60°C) wyposazony w palnik gazowy typu WM-G10/3-A ZM R2. Kociot posiada
regulator typu Vitotronic 100.

Kociot gazowy nalezy ustawi¢ w pomieszczeniu kottowni jak na rys. W
pomieszczeniu kottowni nalezy wykona¢ fundament pod kociot zgodnie z Projektem
architektoniczno-budowlanym.

Spaliny z kotta odprowadzone bedga do atmosfery czopuchem oraz wkladem
kominowym ze stali kwasoodpornej o srednicy 250 mm. Komin nalezy wyposazy¢ u
dotu w drzwiczki rewizyjne oraz denko wyczystki z odprowadzeniem skroplin.

Wentylacja pomieszczenia

W pomieszczeniu kottowni projektuje sie wentylacje naturalng zgodnie z PN-B-
02431-1.

- dwa przewody nawiewne typu ,Z” o wymiarach 35x40 cm (wlot 2,0m nad ziemia,
wylot 0,3m nad posadzkg kottowni),

- dwie kratki wywiewne o wymiarach 35x80cm i 65x80cm.

Obieg kotlowy i instalacyjny wody grzewczej zostang rozdzielone sprzegtem
hydraulicznym.
Kociot pracowaé bedg w uktadzie zamknietym z naczyniem wzbiorczym typu N 200.

W celu zabezpieczenia przed wzrostem cisnienia ponad dopuszczalne kociot
wyposazono w zawoér bezpieczenstwa typu SYR 1915 2". Zabezpieczenie przed
brakiem wody w kotle i przed suchobiegiem pomp zapewnia zabezpieczenie typu
SYR 0933.1, przed spadkiem cisnienia w instalacji zabezpiecza wytgcznik
cisnieniowy typ B174.

3.2. WYKONAWSTWO, PROBY | ODBIOR INSTALACJI TECHNOL OGICZNEJ
KOTLOWNI

Przewody grzewcze uktadu technologicznego kottowni wykonac¢ z rur stalowych ze
szwem wg PN-H-74200:1998 tgczonych przez spawanie. Mocowanie rurociggow
przewiduje sie przy pomocy typowych podpér i podwieszen.

Po zakonczeniu montazu i przeptukaniu instalacji poszczegélne fragmenty instalaciji
technologicznej kotlowni c.o. nalezy poddaé prébie szczelnosci. Calos¢ robot
montazowych, préby i odbior instalacji kottowni wykona¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, cz. Il Instalaciji
sanitarne i przemystowe".

3.3. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE | TERMICZNE

Zabezpieczenie antykorozyjne wykona¢ po probie cisnienia. Wszystkie
niezabezpieczone fabrycznie elementy stalowe oczysci¢ do 2-go stopnia czystosci a
nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie farbg przeciwrdzewng termoodporng i dwukrotnie
farbg nawierzchniowg silikonowg termoodporna.
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Dla zabezpieczenia przed stratami ciepta przewody stalowe uktadu grzewczego
kottowni zaizolowaé¢ tupinami z pianki poliuretanowej pod ptaszczem z folii PCV
(materiat 0,035 W/mK) o minimalnej grubosci (zgodnie z Dz.U. nr 201 poz.1238

2009.01.01.):

1. $rednica wewnetrzna do 22mm min. 20mm

2. srednica wewnetrzna od 22 do 35mm min. 30mm

3. srednica wewnetrzna od 35 do 100mm min. rowna srednicy wewnetrznej rury
4. srednica wewnetrzna ponad 100mm min. 100mm

5. przewody i armatura wg poz. 1 — 4
przechodzace przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow min. ¥2 wymagan z poz. 1 — 4

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta
nalezy odpowiednio skorygowac grubosc¢ warstwy izolacyjnej.

Wedlug normy PN-B-02421:2000 izolacje cieplng nalezy stosowaC na calej
powierzchni prostych odcinkéw, ksztattek i potaczen przewodéw.

3.4. WYTYCZNE BUDOWLANE
W ramach prac budowlanych nalezy wykonac:

zabudowac drzwi stalowe w pomieszczeniu kottowni otwierane na zewnatrz o
wymiarach 1,2x2,0m;

zabudowac drzwi stalowe otwierane na zewnatrz EI30 o wymiarach 1,2x2,0m
do pomieszczenia zasobnikéw c.w.u.;

zabudowac drzwi stalowe otwierane na zewnatrz EI60 o wymiarach 0,9x2,0m
na korytarz;

zabudowac¢ drzwi stalowe w magazynie oleju otwierane na zewnatrz EI60 o
wymiarach 0,9x2,0m;

zabudowa¢ drzwi stalowe w magazynie oleju otwierane na zewnatrz o
wymiarach 0,9x2,0m;

wykona¢ wentylacje naturalng w kottowni:

- dwa przewody nawiewne typu ,Z” o wymiarach 35x40 cm (wlot 2,0m nad
ziemig, wylot 0,3m nad posadzkag kottowni),

- dwie kratki wywiewne o wymiarach 35x80cm i 65x80cm;

wykona¢ wentylacje naturalng w magazynie oleju:

- przewdd nawiewny typu ,Z” o wymiarach 14x21 cm (wlot 2,0m nad ziemia,
wylot 0,3m nad posadzkag kottowni),

- kratka wywiewna o wymiarach 21x27cm,;

w pomieszczeniu kottowni wykona¢ odwodnienie: studzienke odwadniajgcg
@800 o gtebokosci 0,8m (wlot do studzienki min. 0,3m od dna), przykrytg
rusztem z ptaskownikéw, do ktérej nalezy podigczy¢é wpusty i studzienke
schtadzajacg @800 o gtebokosci 0,8m, przykrytg rusztem z ptaskownikow,
spadki podiogi wykona¢ w kierunku wpustow. Pompe zanurzeniowg
podiaczy¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej. Podigczenie zabezpieczy¢
przed przeptywem zwrotnym syfonem powyzej poziomu terenu;

wykonaé podigczenie stacji przygotowania wody uzupetniajgcej do istniejgcej
instalacji wody zimnej;

wykonaé nowe tynki i posadzke w pomieszczeniu wezta c.o. i c.w.u. i kottowni
Sciany i sufit po otynkowaniu pomalowac farbg emulsyjna;

w pomieszczeniu nr 5 (WC) nalezy wykona¢ wentylacje naturalng: wywiew
przez przewdd o wymiarach 14x21cm, podigczony do kanatu zgodnie z
rzutem pomieszczenia;
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- W pomieszczeniu nr 4’ (sktadzik porzadkowy) nalezy wykonaé wentylacje
naturalng: wywiew przez kratke o wymiarach 14x14cm, zabudowacé zlew
jednokomorowy podtgczony do instalacji wody zimnej i cieptej (podgrzewacz
podumywalkowy), wpust podigczy¢ do studzienki odwadniajacej;

- przejscia instalacyjne przez $ciany/ strop powinny posiada¢ odporno$cé
Sciany/ stropu;

- przewody wentylacyjne przechodz ace przez pomieszczenie kottowni
nalezy obudowa € ptytami o odporno sci ogniowej E1120.

3.5. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE
Instalacje elektryczng wykonaé zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym
instalacji elektrycznej.

3.6. ZAGADNIENIA P-POZ. | BHP

- Kotlownia pracowac¢ bedzie w systemie bezobstugowym, przewiduje sie jedynie
okresowy dozor pracy kottowni.

- Pracownik dozorujacy prace kottowni powinien posiadac¢ niezbedne kwalifikacje i
uprawnienia do obstugi kottow opalanych gazem.

- Uzytkowanie kottowni powinno odbywac sie zgodnie z instrukcjg obstugi, ktorej
opracowanie administrator obiektu powinien zleci¢ osobie uprawnionej do jej
opracowania.

- Kotlownia opalana gazem klasyfikowana jest jako obiekt zagrozony pozarem i
niezagrozony wybuchem. Obciazenie ogniowe kottowni wynosi ponizej 500 MJ/m?.

3.7. UWAGI KONCOWE

- Po zakonczeniu rob6t montazowych instalacje technologiczne kottowni nalezy
przeptukac. Po doktadnym przeptukaniu instalacje nalezy poddaé probie szczelnosci
zgodnie z WTW i ORBM cz. Il.

- Napetnienie instalacji c.0. musi by¢ przeprowadzone wodg uzdatniong, sktad
wody musi byé zgodny z normg PN-85/C-04601.

- Podczas wykonywania prac nalezy przestrzegac¢ przepiséw BHP i p. poz.

- Przy zakupie urzadzen i materiatéw nalezy zagda¢ od dostawcow niezbednych ze
wzgledu na obowigzujgce Prawo Budowlane atestow, dopuszczen, paszportow oraz
instrukcji obstugi w jezyku polskim.
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3.8. ZESTAWIENIE URZADZEN | ARMATURY

‘s s Norma,
Poz. | Jedn | llos¢ Wyszczegolnienie Katalog
1 3 4 5 6
10 — KOTLOWNIA NISKOTEMPERATUROWA
10.1.1 kpl. 1 |Niskotemperaturowy kociot gazowy Vitoplex 300,
znam. moc cieplna 575 kW, znam. obcigzenie
cieplne 625 kW ?:Léfvvsn?@':s
10.1.2| kpl. 1 |Regulator Vitotronic 100 z  czujnikami
temperatury
10.2 | kpl. 1 |Palnik gazowy typ WM-G10/3-A ZM R2, napiecie
sieci 400V 3~ 50 Hz, napiecie sterujgce 230V,
czestotliwos¢ 50Hz,
Wyposazony w:
- zawor kulowy Rp 2 PN 40/MOPS5, uszczelnienie | WEISHAUPT
teflonowe, do gazu i oleju lub rownowazny
- filtr gazowy typ WF520/1 Rp 2” do wszystkich
rodzajow gazow Pb 0,5bar
- regulator cisnienia FRS 520 Rp 27, cisnienie
wyjsciowe 5-20mbar
10.3 | szt. 1 |Pompa obiegowa typu UPS 65-120 F,
parametry tech. Pi1nax=1200W; I1=5,5A; 1x230V
50Hz GRUNDFOS
10.4 | szt. 1 |Pompa kottowa typu UPS 40-60 F, lub réwnowazny
parametry tech. P15=280W; I=1,6A; 1x230V
50Hz
10.5 | szt. 1 |Sprzegto hydrauliczne (wartownik) MH 125 MEIBES
lub rownowazny
10.6 | kpl. 2 |Separator powietrza typu LA 125 wraz z dwoma
automatycznymi odpowietrznikami reflex extop REFLEX
10.7 | kpl. 1 |Naczynie wzbiorcze przeponowe N200/ PN6 lub rownowazny
10.8 | szt. 1 |Zigcze samoodcinajgce SU R 17
10.9 | szt. 1 |[Manometr zwykly z kurkiem manometrycznym o| KFM S.A.
Srednicy obudowy 100mm, w zakresie 0-1,0 MPa | Wioctawek
lub rbwnowazny
10.10 | szt. 1 | Termometr techniczny 0-100°C KFAP Krakow
lub réwnowazny
10.11 | szt. 4 | Zawor rbwnowazacy STAF DN100 TA
lub rownowazny
10.12| szt. 4 | Przepustnica dn125 BOAX-S (EPDM-XV) KSB
lub rownowazny
10.13| szt. 1 |Zawor bezpieczenstwa 1915 2” SYR
10.14 | szt. 1 |Zabezpieczenie przed zbyt niskim poziomem T
wody SYR typu 933.1 y
10.15| szt. 1 |Wylacznik cisnieniowy wody typu Bl174 o Ca%%ab

zakresie 30-50 kPa

lub rownowazny
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SYSTEM KOMINOWY

10k.1| szt. 1 |Ustnik @250/ 0,6
10k.2 | szt. | 30 |Rura @200/1,0m/0,6
10k.3 | szt. 1 | Tréjnik 87° @250/ 0,6
10k.4 | szt. 1 |Wyczystka @250/ 0,6
10k.5| szt. 1 |Denko wyczystki @250/ 0,6 Et?r 'gAV\IInNOS\/I;Erf;
10k.6 | szt. 2 |Kolano 45° @250
10k.7 | szt. 1 |Drzwiczki kwasoodporne izol. /uszcz.
140x140mm
10k.8 | szt. | 10 |Obejmy mocujgce wkiad, odlegtos¢ max. 3,0m
11 — INNE
1 szt. 1 [Studzienka schtadzajgca @800mm, glebokos¢ -
0,8m przykryta rusztem z plaskownikéw,
zaizolowana przeciwwilgociowo
2 szt. 1 [Studzienka odwadniajgca @800mm, gtebokos¢ -
0,8m przykryta rusztem z plaskownikéw,
zaizolowana przeciwwilgociowo
3 szt. 1 Wopust podtogowy @ 50mm z polipropylenu, z -
kotnierzem i wyjmowanym syfonem dzwonowym i
kratkg ze stali nierdzewnej
4 szt. 5 |Wpust podtogowy @ 100mm ze stali nierdzewnej z -
koszem osadczym, syfonem dzwonowym i kratkg
ze stali nierdzewne]
5 kpl. 1 [Pompa zanurzeniowa z tgcznikiem ptywakowym| GRUNDFOS
typu UNILIFT CC7-Al, o charakterystyce | lub rownowazny
P1=380W, I=1,8A, 1~230V, 50Hz,
z zabezpieczeniem przed przeptywem zwrotnym
6 szt. 2 [Przewdd nawiewny typu ,Z” 35x40 cm, wiot 2,0m -
nad ziemia, wylot 0,3m powyzej poziomu podtogi
kottowni
7 szt. 1 [Kratka wentylacyjna wywiewna 65x80cm -
8 kpl. 1 Przewdd nawiewny 14x21cm zakonczony kratkg -
wentylacyjna wywiewng 14x21cm, diugos¢
zgodnie z przedmiarem
9 kpl. 1 [lew jednokomorowy z baterig zlewozmywakowq -
10 | kpl. 1 [Podgrzewacz podumywalkowy OW-5.1, BIAWAR
pojemnos$c¢ 5 litrow, 2,2 kW lub réwnowazny
11 | kpl 1 [Elektryczny grzejnik konwektorowy Basic AIRELEC

typ ML20 o mocy 2,0kW, termostat

elektromechaniczny, nastawa 5°C

lub réwnowazny
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4. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU

4.1. Wewnetrzna instalacja gazu

Wewnetrzna instalacja gazu kottowni bedzie zasilana gazem ziemnym z istniejgcego
przytacza gazu. Istniejgcy kurek gtowny, istniejgcy gazomierz oraz projektowany
petnoprzelotowy zawor klapowy MAG-3 bedg zamontowane w szafce stalowej
umieszczonej na zewnetrznej scianie obiektu. Doprowadzenie przewodu gazowego
do projektowanych kottow nalezy wykonac¢ z rur stalowych wg PN EN 10208-2+AC
laczonych przez spawanie. Na podtgczeniu do kottdow nalezy zamontowac¢ zawor do
gazu. Palniki kottow gazowych nalezy tgczy¢ z instalacjg gazu zgodnie z DTR-ka.
Gazowe przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3 % w kierunku
urzgdzenia gazowego. Przewody prowadzi¢ na sScianach z przeswitem 2-3 cm.
Instalacje wykona¢ zgodnie z rysunkiem rzutu pomieszczenia kotlowni. Przejscia
przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych
wykonanych z odcinkow rur stalowych. Przejscia przez $ciane zewnetrzng
uszczelni¢ dobrze ubitym sznurem smotowym i olkitem.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ pod stropem:

- w odlegtosci co najmniej 10 cm powyzej innych przewodow instalacyjnych;

- w odlegtosci co najmniej 2 cm w przypadku krzyzowania sie z innymi przewodami;

- w odleglosci 15 cm nad przewodami elektrycznymi, wodociggowymi
I kanalizacyjnymi;

- w odlegtosci 15 cm pod przewodami c.o0.;

- w odlegtosci 10 cm od nie uszczelnionych puszek instalacji elektrycznej;

- w odlegtosci 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych (wytgcznikow,
bezpiecznikbw gniazd wtykowych itp.) jezeli nie sg umieszczone we wnekach i
oddzielone od siebie przegrodg z materiatow niepalnych.

Proba szczelnosci

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed pomalowaniem przewodow.
Przewody nalezy napeti¢ powietrzem do cisnienia 0,5 at. po uprzednim odcieciu
instalacji przypalnikowej (tzw. ,Sciezki gazowej’) i obserwowa¢ wskazania
manometru rteciowego po wyrownaniu sie temperatur. Proba uznana moze by¢ za
pozytywna, jezeli manometr nie wykaze spadku cisnienia przez 30 minut.

Jezeli trzykrotna proba data wyniki negatywne instalacje nalezy wykonaé na nowo.

4.2. Wentylacja

W pomieszczeniu kottowni przewidziano naturalng wentylacje nawiewno -
wywiewng. Nawiew do kottowni odbywat sie bedzie przez dwa przewody nawiewne
typu ,Z” o wymiarach 35x40 cm (dolna krawedz nie wyzej niz 30cm nad posadzkg
kottowni). Wentylacje wywiewng zapewnig dwie kratki wywiewne o wymiarach:
35x80cm i 65x80cm.

4.3. System aktywnego bezpiecze nstwa gazowego
Dla zwiekszenia bezpieczehstwa uzytkowania obiektu nalezy zastosowac aktywny
system bezpieczenstwa gazowego. System nalezy wyposazy¢ w petnoprzelotowy
zawor klapowy MAG-3 DN100 mm, detektory DEX oraz modut sterujgcy MD. Zawor
odcinajacy MAG-3 zamontowac¢ w szafce gazowej. Czujniki gazu rozmiescic:
- jeden detektor pod wylotem kratki wentylacyjnej wywiewnej w pomieszczeniu
projektowanej kottowni,
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- trzy detektory pod stropem pomieszczenia nad kottami.

4.4. Wykonawstwo, proby i odbiér instalaciji

Catos¢ robdt montazowych, proby i odbior instalacji wykonaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, cz. I, Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

W instalacjach stosowac¢ tylko elementy atestowane, posiadajgce odpowiednie
Swiadectwa, dopuszczenia itd.

Odbior instalacji gazu ziemnego powinien obejmowac:

- badania zgodnosci z dokumentacjg techniczng;

- badania potaczeh nierozigcznych (spawanych) i rozigcznych (kotnierzowych i
gwintowanych);

- préby cisnieniowej i proby szczelnosci;

- uruchomienie instalaciji.

Prébe instalacji gazowej wykona¢ w obecnos$ci przedstawiciela dozoru gazu i wg
jego wymagan.

4.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy instalacyjne niezabezpieczone fabrycznie nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie przez pomalowanie. Powierzchnie przeznaczone do pomalowania
winny by¢é przygotowane zgodnie z wymaganiami PN-70/H-97050,51 i 52.
Przewidziano tréjstopniowe oczyszczanie powierzchni przez:

- usuniecie nierdwnosci

- odttuszczenie

- czyszczenie

Przy malowaniu na miejscu montazu przewiduje sie oczyszczenie powierzchni do 3-
go stopnia czystosci.

Malowanie powinno sie odbywac przy zachowaniu obowigzujacych przepiséw BHP i
p.poz.. Elementy instalacji malowa¢ dwukrotnie farbg podktadowg antykorozyjna-
tlenkowa (minig), a nastepnie dwukrotnie emalig ftalowg nawierzchniowg ogélnego
stosowania w kolorze zottym. Farby nalezy naktada¢ pedzlem. Miedzy naktadaniem
kolejnych warstw zachowa¢ minimum 48-godzinng przerwe. Nie wyklucza sie
zastosowania do malowania innych réwnorzednych zestawOow malarskich,
spetniajgcych wymagania ochrony antykorozyjne;.

4.6. Uwagi ko ncowe

Instalacje nalezy realizowac¢ na podstawie niniejszej dokumentacji technicznej, przy
zapewnieniu wspotpracy z projektantem w ramach nadzoru autorskiego. Rozruch
instalacji gazowej kottowni powinna przeprowadzic¢ specjalnie do tego celu powotana
grupa rozruchowa, w skfad ktorej powinni wchodzi¢ specjalisci ze wszystkich branz
objetych rozruchem. Przy zakupie urzadzeh i materiatbw nalezy zada¢ od
dostawcow niezbednych atestow, dopuszczen, paszportoOw oraz instrukcji obstugi.
Wszystkie roboty montazowe wykona¢ zgodnie z przepisami BHP i p. poz.
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4.7. Zestawienie materiatéw

LP WYSZCZEGOLNIENIE PRODUCENT ILOSC
1 Rury stalowe bez szwu dn50 mm — zgodnie PN EN 10208-2+AC -
z przedmiarem
2 Rury stalowe bez szwu dn65 mm — zgodnie PN EN 10208-2+AC -
Z przedmiarem
3 Rury stalowe bez szwu dnl25 mm - PN EN 10208-2+AC -
zgodnie z przedmiarem
4 Zawor do gazu dn50 mm NAVAL lub réwnowazny 2 szt.
5 Zawor do gazu dn65 mm NAVAL lub réwnowazny 1 szt.
6 [Petnoprzelotowy zawér klapowy GAZEX lub réwnowazny 1 szt.
MAG-3 DN100mm
7 Zewnetrzna szafka gazowa wentylowana |INTERGAZ lub rownowazny| 1 szt.
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5. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

5.1. Podstawa opracowania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ.

5.2. Opis zasadniczych robot

Przedmiotem omawianego przedsiewziecia jest projekt stacji wymiennikéw ciepta,
kottowni gazowo-olejowej oraz kottowni gazowej niskotemperaturowej dla potrzeb
zasilania podstawowego i rezerwowego budynkéw szpitalnych Szpitala Miejskiego w
Sosnowcu przy ulicy Zegadtowicza 3.

5.3. Kolejno $¢€ przewidywanych robot

a) Demontaz starych kottdéw gazowych wodnych i parowych, przewodéw i zbednej
armatury;

b) Roboty budowlane zwigzane z odwodnieniem, wentylacjg pomieszczenia,

c) Montaz kompaktowego wezta c.o. i c.w.u.,

d) Montaz kottowni gazowo-olejowej,

e) Montaz kottowni niskotemperaturowej,

f) Montaz rozdzielaczy wraz z armatura,

g) Préby cisnieniowe,

h) Roboty zwigzane z uruchomieniem stacji wymiennikbw ciepta woda/ woda
zasilanej z miejskiego systemu cieptowniczego, kottowni parowej gazowo-olejowej i
gazowej kottowni niskotemperaturowej.

5.4. Przewidywane zagro zenia

Najwazniejszymi mogacymi wystgpi¢ zagrozeniami sg:

a) Upadek z wysokos$ci podczas prowadzenia prac murarskich i montazowych.
b) Poparzenia podczas prowadzenia prac spawalniczych;

c) Przygniecenie spadajgcymi elementami;

d) Mozliwo$¢ poslizgniecia i upadek;

e) Zaprdszenie ognia;

f) Zaprészenia oczu podczas rob6ot murarskich i tynkarskich.

5.5. Prowadzenie instrukta zu

a) Przed przystgpieniem do robét pracownicy muszg zostaé przeszkoleni.

b) Przed przystgpieniem do pracy na konkretnym stanowisku pracownicy zostang
poinformowani przez osoby dozoru o mogacych wystgpi¢ zagrozeniach i sposobach
ich unikniecia.

c) Kierownik budowy sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
zapozna z nim pracownikow.

5.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze hstwom

a) Rejon prowadzenia rob6t ogrodzi¢ tasmg bialo — czerwong i ustawic¢ tablice
ostrzegawcze;

b) Uzywane narzedzia muszg by¢ sprawne i posiada¢ odpowiednie atesty;

c) Pracownicy beda wyposazeni w odpowiedni do rodzaju wykonywanych robot
sprzet ochrony osobistej;
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d) W poblizu stanowisk na ktorych moze wystgpi¢ zaprdszenie ognia nalezy
zlokalizowac przenosny sprzet gasniczy.

5.7. Przepisy BHP dotycz gce prowadzenia robot

a) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. (tekst
jednolity z Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650) w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).
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Zatacznik 1
Czerwiec 2009 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr
207 z 2003r. poz. 2016 z p6zn. zm.) oswiadczamy, ze:

Opracowanie dokumentacji projektowej stacji wymiennikow ciepta i kottowni
gazowo-olejowej dla potrzeb zasilania podstawowego i rezerwowego budynkow
szpitalnych Szpitala Miejskiego w Sosnowcu przy ulicy Zegadtowicza 3.

sporzadzony w czerwcu 2009 r.

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespo6t Zaktadéw Opieki Zdrowotnej ,Szpital
Miejski” w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec,

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

1. mgr inz. Wojciech BREWCZYNSKI
upr. 1768/94

2. mgr inz. Lukasz KLAK
upr. SLK/2302/08
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