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A. CZESC OPISOWA
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2.1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany modernizacji instalacji
przygotowania cieptej wody uzytkowej w oparciu 0 zastosowanie systemu

solarnego, dla Szpitala Miejskiego w Sosnowcu przy ul. Zegadtowicza 3.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektu budowlanego
w zakresie niezbednym do uzyskania odpowiednich pozwoleh na wykonanie
instalacji, oraz sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego.

2.2  Zakres opracowania, podstawa opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje:

= czesc technologiczno — mechaniczng systemu solarnego zasilanego
przez zesp6t 192 kolektorbw stonecznych, wraz z ukladami
wspOtpracujgcymi z istniejgcg instalacjg przygotowania cieptej wody
uzytkowej, oraz obliczenia hydrauliczne dla budynku Szpitala

Miejskiego w Sosnowcu,

Podstawe formalng dokumentacji stanowi umowa zawarta pomiedzy
Samodzielnym Publicznym Zespotem Zakladéw Opieki Zdrowotnej ,Szpital
Miejski” w Sosnowcu, a firmg SOLARPOL - Polskie Centrum Energii

Odnawialnej w Sutkowicach.

Podstawe techniczng stanowig ponizsze materiaty:

= udostepnione rysunki architektoniczno — budowlane
» uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem budynku
= wytyczne projektowania wykonywanych instalacji

* normy i przepisy obowigzujgce w kraju
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2.3  Charakterystyka obiektow — stan istniej  acy

Szpital Miejski w Sosnowcu to zespot budynkéw gtéwnej czesci szpitala,
skltadajacy sie z trzech segmentow (A, B, C) oddylatowanych od siebie i
posiadajacy ksztatt litery ,H”.

Budynek jest catkowicie podpiwniczony, posiada cztery kondygnacije
nadziemne oraz nieuzytkowe poddasze.

Wedlug stanu na dzien 19. 11. 2008 Szpital dysponowat 345 t6zkami i
473 osobami personelu.

W przyszioéci planuje sie rozbudowe obiektu o okoto 7 ty$. m>.

Zapotrzebowanie na energie cieplng do przygotowania cieptej wody
uzytkowej zostato okreslone na podstawie zuzycie zimnej wody.

Zapotrzebowanie energii na potrzeby podgrzewu cieptej wody uzytkowej
uwzgledniajgc straty zasobnikéw wynosi 478 041 kWh/rok.

Niezbedna moc potrzebna do podgrzewu c.w.u. wynosi 314 kW.

Zapotrzebowanie na energie cieplng wykorzystywang do przygotowania
wody uzytkowe] zapewnia Kkotlownia gazowa. Instalacja solarna bedzie
wigczona do projektowanego systemu c.w.u. bedacego przedmiotem
oddzielnego opracowania.

2.3.1 Opis istniej gcych technologii przygotowania ciepta
Pomieszczenie techniczne jest zlokalizowane w piwnicy segmentu B,
obok znajduje sie pomieszczenie kottowni.

Na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej dla obiektu, w
kottowni pracujg dwa kotly grzewcze gazowe parowe, stalowy o mocy 390kW i
zeliwny o mocy 371kW. Woda przygotowywana jest w dwoch zbiornikach o
pojemnosci 2000lI.

2.4 Opis ogolny projektowanych rozwi  gzan

Przyjete rozwigzanie ideowe przewiduje redukcje kosztow ponoszonych
przez Szpital Miejski w Sosnowcu na przygotowywanie cieptej wody uzytkowej.
Redukcja kosztow nastgpi w efekcie zastosowania systemu odnawialnych

zrodet energii opartego na zespole kolektorow stonecznych.

Zalozenie projektowe przewiduje wspomaganie procesu przygotowania
cieptej wody uzytkowej za posrednictwem systemu solarnego, a tym samym
czesciowe zastgpienie energii pozyskiwanej ze zrédet konwencjonalnych w tym
przypadku z gazu ziemnego(kotly gazowe) energig stoneczng pozyskiwang

przez system solarny. Tak pozyskana energia bedzie wykorzystywana do
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podgrzewania wody zgromadzonej w nowoprojektowanych podgrzewaczach

pojemnosciowych systemu cieptej wody uzytkowe).

Projektowany system solarny dla Szpitala Miejskiego w Sosnowcu jest
zasilany przez baterie 192 kolektorow stonecznych. Kolektory stoneczne
zostang rozmieszczone na dachu segmentow A i C na konstrukcji wsporczej.
Sposéb rozmieszczenia i potgczenia kolektorow jest oparty o wytyczne

producenta i ma zapewni¢ optymalne warunki pracy systemu solarnego.

Projektowany system solarny sktada sie z dwdch odrebnych obiegow.
Pierwszy z obiegobw - solarny fgczy kolektory stoneczne z wezownicami
nowoprojektowanych podgrzewaczy pojemnosciowych. Natomiast drugi obieg —
wodny zasila system przygotowania cieptej wody uzytkowe] w budynku.
Sumaryczna pojemno$¢ podgrzewaczy w projektowanym systemie c.w.u. do
ktérego poprzez wezownice wigczony jest system solarny wynosi 12000 dm?.
Glowne elementy instalacji solarnej to zesp6t kolektoréw stonecznych,
pompowe stacje solarne, wyposazone w pompy obiegowe, oraz pojemnosciowe
wymienniki ciepfa.

Szczegbétowy schemat wszystkich projektowanych instalacji zostat

przedstawiony na rysunku nr 04 zatgczonym do opracowania.

2.4.1 Charakterystyka instalacji solarnej projektow anego systemu

solarnego

Zadaniem instalacji solarnej jest pozyskiwanie energii stonecznej i jej
przekazywanie do odbiornika ciepta, ktorym w tym przypadku jest woda
zgromadzona w nowoprojektowanych podgrzewaczach wody i wykorzystywana
do zaopatrywania w cieptg wode uzytkowa.

Instalacja solarna zostanie wykonana z zaizolowanych cieplnie rur
miedzianych. Medium transferowym obiegu kolektory stoneczne — wezownice w
podgrzewaczach c.w.u. jest wodny roztwor glikolu propylenowego z dodatkami.
Jest to instalacja cisnieniowa, w ktorej obieg nosnika ciepta jest wymuszony
przez pompy obiegowe. Stanowig one integralne wyposazenie solarnych stacji
pompowych. Instalacja jest zabezpieczona przed nadmiernym wzrostem
ci$nienia za pomocg zaworow bezpieczenstwa w stacjach pompowych, oraz za

pomocg przeponowych naczyn wzbiorczych.
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Przewody instalacji solarnej w budynkach beda prowadzone po potaci
dachu budynku a nastepnie bedg przeprowadzone istniejgcym przewodem
kominowym do projektowanego pomieszczenia technicznego obok
pomieszczenia kottowni, gdzie projektuje sie ustawienie
pojemnosciowych podgrzewaczy, wraz z kompletnymi solarnymi stacjami
pompowymi.

Wymiarowanie instalacji solarnej przeprowadzono w oparciu o wytyczne
producenta kolektoréw stonecznych. Dobrane srednice przewodow pozwalajg
osiggng¢ minimalne wymagane przeptywy umozliwiajgce odpowietrzanie

instalacji.

24.1.1 Kolektory stoneczne

Dobér liczby  kolektorow  stonecznych jest uzalezniony od
zapotrzebowania na energie cieplng obiektu oraz od mozliwosci montazowych
charakteryzujgcych obiekt, a uwarunkowanych dostepng powierzchnig do

montazu kolektoréw.

Zapotrzebowanie na energie cieplng do podgrzewu c.w.u. budynku
zostalo dodatkowo uzgodnione z inwestorem i zmniejszone po konsultacji z

nim.

Zaprojektowany cisnieniowy system solarny jest oparty na kolektorach
MAX1. Podstawowe dane techniczne kolektora zostaly zestawione w ponizszej

tabeli:

Dane techniczne kolektora MAX1

Wymiary kolektora: 2037 xnirln37 x 80
Powierzchnia kolektora: 2,32 m?
Waga kolektora: 44 kg
Wydajnos¢ cieplna znamionowa: 1,74 kW
Powierzchnia absorpcyjna: 2,13 m?

Zapotrzebowanie na energie cieplng do przygotowania cieptej wody
uzytkowej odnosi sie do ilosci wody zuzywanej w obiekcie.
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Dobrany system solarny ztozony z 192 kolektorow stonecznych pozwoli

na osiggniecie mocy maksymalnej dostarczanej rzedu 334,08 kW.

Przy zalozeniu montazu zespotu 192 kolektorow stonecznych o tgcznej
powierzchni absorpcyjnej wynoszacej 408,96 m?, oraz 50% sprawnosci calego
systemu projektowane rozwigzanie pozwoli uzyskac¢ okoto 204 480 kWh energii
cieplnej w ciggu roku. Warto$é ta wynika z przyjecia zalozenia, ze z 1m?
powierzchni absorpcyjnej kolektora stonecznego mozna uzyska¢ okoto 1000

kWh energii cieplnej rocznie.

Sposob rozmieszczenia kolektorow na potaci dachéw jest podyktowany

wytycznymi producenta kolektoréw stonecznych.

2.4.1.2 Stacje pompowe

Zadaniem solarnej stacji pompowej jest wymuszenie obiegu piynu
solarnego miedzy kolektorami stonecznymi a wezownicami podgrzewaczy
pojemnosciowych. Jest to kompletny zestaw. Stacja wyposazona jest w pompe
obiegowa, urzadzenie zabezpieczajagce - zawolr bezpieczenstwa 6 bar,
manometr, termometry, zawor odpowietrzajgcy, przeptywomierz oraz presostat.
Ponadto dzieki wbudowaniu zaworéw odcinajgcych ze zigczkg do weza
mozliwe jest napetnianie i opréznianie instalacji z ptynu solarnego. Przy stacji
jest montowane przeponowe naczynie wzbiorcze. Dobor stacji pompowych jest
podyktowany ich maksymalnym wydatkiem objeto$ciowym, ktory zalezy od

obstugiwanej liczby kolektoréw stonecznych.

W projektowanym systemie solarnym zastosowano cztery stacje solarne
Solarpol K.48. Energia cieplna pozyskiwana z kolektorow stonecznych bedzie
przekazywana wodzie zgromadzonej w nowoprojektowanych podgrzewaczach
pojemnosciowych za posrednictwem wezownic (instalacja solarna), oraz jako
zasilanie wody (instalacja wodna). Zastosowano nowoprojektowane
pojemnosciowe podgrzewacze o pojemnosci 3000 dm? kazdy. System wymiany
ciepta wraz z wymiennikami para-woda i zasobnikami cieptej wody uzytkowe;j

stanowi przedmiot oddzielnego opracowania.

System solarny ztozony 192 kolektorow stonecznych podigczone zostang
do podgrzewaczy emaliowanych z pojedyncza wezownicg typu PPRI Zegrze
WCP -3000/5 (ozn. Z1 rys. 04) o pojemnosci 3000 dm?®. Zasobniki sg
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wyposazone w plaszcz zewnetrzny typu skay, oraz w izolacje z pianki

bezfreonowej PU 100 mm, a takze w anode magnezowg i termometr.

2.4.1.3 Zabezpieczenie instalacji solarnej

Funkcja zabezpieczania wszystkich projektowanych instalacji przed
nadmiernym wzrostem cisnienia jest realizowana przez naczynia wzbiorcze,
oraz zawory bezpieczenstwa. Urzgdzenia zabezpieczajgce nalezy instalowac

po stronie zimnej czynnika obiegowego.

Dobér zabezpieczen instalacji solarnej opiera sie o wytyczne producenta
kolektorow stonecznych. Minimalna wymagana pojemno$¢ przeponowego
naczynia wzbiorczego zalezy od liczby kolektoréw stonecznych obstugiwanych
przez stacje pompowa.

Glikolowa instalacja solarna dla podsystemu zasilajgcego obiekt Szpitala
Miejskiego w Sosnowcu zostata zabezpieczona czterema przeponowymi
naczyniami wzbiorczymi zainstalowanymi przy stacjach pompowych na krd¢cu
powrotnym do kolektorow stonecznych, oraz zaworami bezpieczenstwa na
ci$nienie 6 bar znajdujacym sie w kazdej stacji pompowej. Dla stacji solarnych
obstugujacych 48 kolektorow kazda, dobrano naczynie przeponowe Reflex

S300 o pojemnosci 300 dm®.

Bezposrednio pod kroécem wylotowym zaworu bezpieczehstwa na
instalacji solarnej nalezy przewidzie¢ ustawienie naczynia zbiorczego ze stali
nierdzewnej, ktore umozliwi zgromadzenie glikolu w przypadku zadziatania
zaworéw bezpieczenstwa i ponowne napetnienie instalacji. Dobijanie instalacji

musi by¢ wykonane wytgcznie przez uprawniony do tego serwis.

2.4.2 Instalacja wodna projektowanego systemu solar  nego

Instalacja wodna w calym systemie zostanie wykonana z zaizolowanych
cieplnie rur stalowych ocynkowanych. Przewody instalacji wodnej bedg
prowadzone wewnatrz obiektbw i mocowane do istniejacych przegrod

budowlanych.
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2.4.2.1 Zabezpieczenie instalacji wodnej

Zabezpieczenie uktadow przed nadmiernym wzrostem cisnienia zostato
zrealizowane przez zastosowanie czterech naczyn przeponowych i czterech

zaworOw bezpieczenstwa.

Zastosowano cztery naczynia przeponowe Refix DE 300 o pojemnosci
300 dm?, oraz cztery zawory bezpieczenstwa do instalacji wodnej typu SYR
2115 6bar / 20 mm przy kazdym pojemnosciowym podgrzewaczu instalacji
c.w.u. Instalacja wodna jest czescig innego opracowania i powyzsze urzgdzenia

sq jego elementem.

2.4.2.3 Zasilanie uktadu wod g zimna

W projektowanym uktadzie przewiduje sie zasilenie nowoprojektowanych
zasobnikéw solarnych wody podgrzanej wodg wodociggowg z przewodu
doprowadzajgcego wode do obiektu. Odpiecia przewiduje sie zlokalizowaé jak
na rysunkach. Na odpieciach nalezy zainstalowaé zawory zwrotne

antyskazeniowe Honeywell EA-RV277-2" A.

2.5 Lokalizacja projektowanych urz adzen

Zespot 192 kolektoréw stonecznych zostanie roziozony na potaciach

dachu segmentéw A oraz C i zostanie ustawiony na konstrukcji stalowej.

Podgrzewacze pojemnosciowe instalacji c.w.u. beda zlokalizowane w
pomieszczeniu technicznym. Przy podgrzewaczach beda zlokalizowane solarne
stacje pompowe, a wraz z nimi armatura zabezpieczajgca instalacji solarnej.
Ponadto przy podgrzewaczach bedzie instalowana armatura zabezpieczajgca

instalacji wodnej.

12
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2.6  Wytyczne automatyki i sterowania

Zastosowany system automatycznego sterownia instalacji solarnej

charakteryzuje:

~ mozliwo$¢ kontrolowania procesu przekazywania energii solarnej z

kolektorow stonecznych do zbiornikbw magazynowych c.w.u.

~ mozliwo$¢ pomiaru energii czastkowej zgromadzonej w danym dniu a

takze sumarycznej od momentu uruchomienia instalacji stonecznej

~ mozliwo$¢ przerwania procesu transportu ciepta w przypadku

niebezpieczenstwa przegrzania zbiornikOw c.w.u.

~ posiadanie  ukladu  automatycznego  zasilania  awaryjnego

zabezpieczajgcego przed brakiem energii elektrycznej

2.7 Wytyczne bran zowe

2.7.1 Wpytyczne budowlane

Wszystkie miejsca przektu¢ przez przegrody budowlane nalezy,
po wprowadzeniu instalacji, zaizolowac¢ piankg poliuretanowg wodoodporna,
zabezpieczyC przed dostaniem sie wody, gryzoni, oraz przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Rury instalacji przy przejSciach przez przegrody budowlane
nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych wypetnionych trwale kitem
plastycznym odpornym na wysokg temperature (Hilti).

Przy przejsciu przewodow przez pomieszczenia uzytkowe nalezy je

zabezpieczyc¢ sciankg gipsowo — kartonowa.

Instalacje i urzadzenia nalezy mocowa¢ w sposob trwaly i pewny,
w zaleznosci od warunkow lokalnych i zgodnie z wytycznymi producenta. Rury
nalezy mocowaé¢ do przegréd budowlanych za pomocg obejm stalowych
w odlegtosciach co 1,5 m. W obejmach nie wolno stosowa¢ wkiadek gumowych

ze wzgledu na wysoka temperature medium ptyngcego w czesci instalaciji.

13
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2.8  Wymagania BHP

Urzadzenia techniczne powinny spetniaC wymagania bezpieczenstwa
I higieny pracy przez caty okres ich uzytkowania.

Montaz i eksploatacja urzadzen powinny odbywaé sie przy zachowaniu
wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy, uwzgledniajgc instrukcje zawarte
w Dokumentacji Techniczno — Ruchowej. Miejsce i sposéb zainstalowania
I uzytkowania urzadzen powinny zapewnia¢ dostateczng przestrzen

umozliwiajgcg swobodny dostep i obstuge.

Wszystkie urzadzenia nie wymagajq statej obstugi a tylko okresowego

dozoru.

29 Postanowienia ko ncowe

Montaz, proby i odbior instalacji, oraz przylaczy nalezy wykonac
I przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem, przedmiotowymi normami,
obowigzujgcymi przepisami BHP i p.poz., oraz ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych. Tom Il — Instalacje

Sanitarne i Przemystowe.”

Wszystkie urzadzenia i elementy instalacji powinny posiada¢ aktualng
Aprobate Techniczng ITB, oraz CNBOP.

Montaz urzadzen, rozruch i regulacje instalacji powinny przeprowadzi¢
specjalistyczne firmy, wraz z potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami

I wytycznymi producenta.

Wykonawca ma obowigzek przeszkoli¢ wydelegowany personel obiektu
w obstudze zastosowanych urzgdzen. Kazde urzadzenie powinno posiadaé

zalgczong Dokumentacje Techniczno — Ruchowa, oraz instrukcje obstugi.

Dopuszcza sie zamiane urzadzenh na inne niz dobrane w projekcie, ale

o identycznych parametrach, tylko za zgodg 0sob projektujgcych.

Projektuj acy nie ponosi odpowiedzialno $ci za zmiany dokonane
przez wykonawc € bez zgody pisemnej oséb projektuj gcych.

Opracowanie chronione Ustaw g o Prawie Autorskim i Prawach
Pokrewnych (Dz.U. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994 r.).
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210 Zestawienie materiatow

Producent /

: j.m. -
Typ urzadzenia: dystrybutor J

Kolektor stoneczny MAX 1 Solarpol szt. | 192

Kompletna stacja solarna K.48 Solarpol szt. 4

Rozdzielnia solarna Solarpol Maxi 1.0 Solarpol szt. 1

Przeponowe naczynie wzbiorcze typ S300 Reflex Szt. 4
2,5/10 bar

Pompa skrzydetkowa LFP typ S 0/2 Leszno szt. 4

Zawor bezpieczenstwa typ 2115 6 bar / 20 mm SYR szt. 4

Czujnik temperatury Pt 1000 (-20 — 105°C) Compit | szt. | 8

Zawor regulacyjny Hydrocontrol R DN 50 16| Oventrop | szt. 4
bar/160°C

Zawor regulacyjny Hydrocontrol R DN 32 16| Oventrop | szt. 4
bar/160°C

Zawor kulowy gwintowany DN50 16 bar/100°C Valvex szt. | 4

Zawor kulowy gwintowany DN40 16 bar/100°C Valvex | szt. | 4

Zawor kulowy gwintowany DN32 16 bar/100°C Valvex szt. | 10

Zawoér odcinajacy T180 DN15 EFAR szt. | 8

Zawor spustowy ze ztgczkg do weza i zaslepkg| Valvex szt. 8
niklowang DN15 10bar/100°C

Zawor odpowietrzajgcy automatyczny niklowany| Valvex szt. 4
DN15

Manometr w obudowie metalowej, S$rednica Afriso szt. 4

tarczy — 80mm, 0 — 10 bar
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3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo t.

l. Inwestor:

Inwestorem jest Samodzielny Zespét Zaktaddéw Opieki Zdrowotnej
~Szpital Miejski” w Sosnowcu.

[I.  Dane ogdlne inwestyciji:

Inwestycja przewiduje modernizacje systemu przygotowania cieptej wody
uzytkowej w oparciu 0 zastosowanie instalacji solarnej dla budynkow Szpitala
Miejskiego w Sosnowcu.

A) Stanistniej acy:

Pomieszczenie techniczne jest zlokalizowane w piwnicy segmentu B,
obok znajduje sie pomieszczenie kottowni.

Na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej dla obiektu, w
kottowni pracujg dwa kotly grzewcze gazowe parowe, stalowy o mocy 390kW i
zeliwny o mocy 371kW. Woda przygotowywana jest w dwoch zbiornikach o
pojemnosci 2000lI.

B) Stan projektowany:

Przyjete rozwigzanie ideowe przewiduje redukcje kosztow ponoszonych
przez Szpital Miejski w Sosnowcu na przygotowywanie cieptej wody uzytkowej.
Redukcja kosztéw nastgpi w efekcie zastosowania systemu odnawialnych
zrodet energii opartego na zespole kolektorow stonecznych.

Zatozenie projektowe przewiduje wspomaganie procesu przygotowania
cieptej wody uzytkowej za posrednictwem systemu solarnego, a tym samym
czesciowe zastgpienie energii pozyskiwanej ze zrédet konwencjonalnych w tym
przypadku z gazu ziemnego(kotly gazowe) energig stoneczng pozyskiwang
przez system solarny. Tak pozyskana energia bedzie wykorzystywana do
podgrzewania wody zgromadzonej w nowoprojektowanych podgrzewaczach

pojemnosciowych systemu cieptej wody uzytkowe.
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Projektowany system solarny dla Szpitala Miejskiego w Sosnowcu jest
zasilany przez baterie 192 kolektoréw stonecznych. Kolektory stoneczne
zostang rozmieszczone na dachu segmentow A i C na konstrukcji wsporczej.
Sposob rozmieszczenia i potgczenia kolektoréw jest oparty o wytyczne

producenta i ma zapewni¢ optymalne warunki pracy systemu solarnego.

Projektowany system solarny sktada sie z dwoch odrebnych obiegow.
Pierwszy z obiegow - solarny faczy kolektory stoneczne z wezownicami
nowoprojektowanych podgrzewaczy pojemnosciowych. Natomiast drugi obieg —
wodny zasila systemy przygotowania cieptej wody uzytkowej w budynku.
Sumaryczna pojemnos$¢ podgrzewaczy w projektowanym systemie c.w.u. do
ktérego poprzez wezownice wigczony jest system solarny wynosi 12 000 dm?.
Glowne elementy instalacji solarnej to zespot kolektoréw stonecznych,
pompowe stacje solarne, wyposazone w pompy obiegowe, oraz pojemnosciowe
wymienniki ciepta.

SzczegoOlowy schemat wszystkich projektowanych instalacji zostat

przedstawiony na rysunku nr 04 zalgczonym do opracowania.

lll. SzczegoOtowa specyfikacja techniczna w zakresie poszczegolnych

rodzajéw robot
01. Instalacja solarna

Montaz sytemu solarnego, jego rozruch i regulacje musi przeprowadzié¢

autoryzowany serwis.

Przewody instalacji solarnej bedg wykonane z rur i ksztaltek miedzianych.

Medium obiegowym w instalacji jest wodny roztwor glikolu propylenowego.

Przewody miedziane instalacji solarnej powinny odpowiadac¢ ustaleniom
podanym w normie PrPN-EN 1057 — Miedz i stopy miedzi — Rury miedziane
okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych

| ogrzewania.

Na rysunkach zostaly zwymiarowane przewody instalacji solarnej przez
podanie typu rury, oraz jej srednicy tj. r.Cu ®18x1,0 oznacza rure miedziang

o0 Srednicy zewnetrznej 18 mm i grubosci scianki 1,0 mm.
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Armature w instalacji nalezy montowaé¢ w sposéb umozliwiajgcy obstuge i

konserwacije.

Przewody instalacji solarnej nalezy prowadzi¢ we wtasciwym dla miejsca
prowadzenia rurociggu rodzaju izolacji termicznej. | tak dla przewoddw
prowadzonych na zewnagtrz budynku nalezy zastosowaé otuline Armstrong
Armaflex grubosci 19 mm, odporng na temperatury do 120°C. Natomiast dla
przewodow prowadzonych wewnagtrz budynku nalezy zastosowac izolacje
Isover Gullfiber grubosci 20 mm.

Do mocowania rurociggow instalacji solarnej nalezy stosowac¢ obejmy.
Przewody mocowac do $cian i stropéw za pomocg uchwytow statych i podpor
przesuwnych. Ze wzgledu na wysokie temperatury czynnika obiegowego w
instalacji na obejmach nie nalezy stosowac¢ wktadek gumowych.

Kolektory stoneczne w liczbie 192 sztuk bedg rozmieszczone na
dachach segmentow A i C.

Po zakonczeniu montazu nalezy wykonac trzykrotne ptukanie instalacji
wedtug normy PN-77/M-34031 potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Po przeprowadzeniu montazu instalacji solarnej nalezy wykonac¢ na niej
ptukanie przy catkowicie otwartych nastawach zaworow, a nastepnie proby
ciSnieniowe. Nalezy pamieta¢, ze podczas testu kolektory muszg byc
bezwzglednie zakryte. Przed wykonaniem proby cisnieniowej nalezy usungé
zawor bezpieczenstwa ze stacji solarnych kolektorbw a powstaty otwor
zabezpieczy¢ zaslepka. Nalezy réwniez zamkna¢ zawory bezpieczenstwa przy
naczyniach przeponowych stacji solarnych. Postepowa¢ zgodnie z

dokumentacjg techniczno-ruchowa.

02. Czes¢ wodociggowa projektowanej instalacji
Projektowana instalacja po stronie wodnej wykonana zostanie ze stali
ocynkowanej.
Instalacja wodociggowa powinna odpowiadaé ustaleniom podanym

w normach:

PN-81/B-10700.00 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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PN-81/B-10700.02 - Instalacje = wewnetrzne  wodociggowe |
kanalizacyjne. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Doprowadzenie wody zimnej do projektowanej instalacji planuje sie

Z istniejgcej sieci wodociggowej.

Na rysunkach zostaty zwymiarowane przewody projektowanej instalacji
przez podanie typu rury, oraz jej sSrednicy nominalnej i tak:

o r.st.oc.DN25 - oznacza rure stalowg ocynkowang o $rednicy
nominalnej 25mm.
Catg instalacje wodng nalezy wykona¢ w izolacji z pianki poliuretanowej
grubosci 20mm.

Projektowane przewody bedag prowadzone kanatem technologicznym, oraz
przy scianach. Do mocowania rurociggdw wody nalezy stosowaé typowe
uchwyty i podwieszenia. Przewody mocowa¢ do $cian i stropdw za pomocg

uchwytow statych i podpér przesuwnych.

Przewody przechodzace przez $ciany i stropy nalezy prowadzié

w stalowych tulejach ochronnych wypetnionych materialem plastycznym.

Przepusty instalacyjne w  $cianie lub  stropie  oddzielenia
przeciwpozarowego powinny mie¢ odpornos¢ ogniowg réwng odpornosci

ogniowej tego oddzielenia.

Na instalacji wodnej nalezy zapewni¢ réwnomierne rozptywy do
poszczegolnych uktadow solarnych. W tym celu projektuje sie zastosowanie
zaworOw regulacyjnych, zgodnie ze specyfikacjg podang w projekcie. Zawory te

powinny by¢ wyposazone w iglicowe ztgczki pomiarowe.

Odpowietrzenie  instalacji  projektuje  sie  przez  zastosowanie

odpowietrznikbw w miejscach jak na schemacie.

Przy kazdym z zasobnikow nalezy zlokalizowa¢ zawory odcinajace, oraz

zawory spustowe umozliwiajgce oproznienie instalacji.

Armature w instalacji nalezy montowa¢ w sposob umozliwiajacy jej

obstuge i konserwacije.
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Po zakonczeniu montazu nalezy wykonac trzykrotne ptukanie instalacji

wedtug PN-77/M-34031 potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Nastepnie przeprowadzi¢ probe szczelnosci instalacji na cisnienie 10 bar,
a nastepnie probe z goracg wodg. Wszystkie préby cisnieniowe przeprowadzi¢

w obecnosci Inspektora Nadzoru z potwierdzeniem w Dzienniku Budowy.

Podczas préby cisnieniowej nalezy, po napetnieniu podnies¢ cisnienie
w instalacji do 10 bar. Czynnosci te nalezy wykona¢ przy wykreconych
zaworach bezpieczenstwa i zakorkowanych otworach, oraz przy zamknietych
zaworach do naczyn przeponowych. Utrzymaé podwyzszone cisnienie przez
okoto pot godziny i jezeli w tym czasie cisnienie nie spadnie oprdzni¢ instalacje,
wkreci¢ zawory bezpieczenstwa, otworzy¢ zawory przy naczyniach
przeponowych. Nalezy takze sprawdzi¢ dziatanie zaworow bezpieczenstwa na

wzrost ci$nienia przez sprawdzenie instalacji na 6 bar.

Po wykonaniu instalacji i odebranych prébach szczelnosci przewody ze
stali ocynkowanej nalezy oczysci¢ do potysku metalicznego i zaizolowac.

Strzatkami oznaczy¢ kierunek przeptywu. Strzaiki, liternictwo i wzory

graficzne wedtug normy PN-7-/N-01270.
IV. . Uwagi koncowe

Caltos¢ robdt, wykonanie préb i odbior instalacji przeprowadzi¢ zgodnie
z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych
Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggdbw z tworzyw sztucznych, a takze zgodnie
z wymogami BHP.

Wszystkie elementy poszczegoélnych instalacji (urzadzenia, przewody,
izolacje) muszg by¢ wykonane z materialtdbw niepalnych, posiadajgcych
Aprobate Techniczng ITB, oraz CNBOP.

Wykonawca ma obowigzek przeszkoli¢ wydelegowany przez inwestora
personel w obstudze zastosowanych urzadzeh. Kazde urzgdzenie powinno

mie¢ dotgczong Dokumentacje Techniczno — Ruchowa, oraz instrukcje obstugi.
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INFORMACJA BIOZ

OBIEKT: Szpital Miejski w Sosnowcu

ul. Zegadtowicza 3, 41-200 Sosnowiec

INWESTOR: Samodzielny Publiczny Zesp6t Zaktaddw Opieki
Zdrowotnej ,Szpital Miejski” w Sosnowcu

ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

PROJEKTANT: Lestaw G ebski
ul. Kazimierza Wielkiego 89/8

30-074 Krakow
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) ZAKRES ROBOT

1) Transport za pomocg dzwigu kolektorow stonecznych na dach
budynku Szpitala Miejskiego w Sosnowcu.

2) Montaz kolektoréw stonecznych na konstrukcji wsporczej

3) Montaz na dachach rurociggéw miedzianych lutem twardym

4) Wykonanie instalacji elektrycznej

5) Montaz stacji solarnych, naczyn przeponowych, w pomieszczeniu
technicznym

6) Montaz rurociggdbw celem potaczenia ze sobg poszczegodlnych
urzadzen po stronie instalacji solarnej

7) Montaz poszczegoélnych elementow armatury instalacji solarnej

8) Montaz pomp solarnych na zmontowanych rurociggach

9) Montaz rurociggdbw celem potaczenia ze sobg poszczegolnych
urzadzen instalacji po stronie wodnej

10) Wpiecie projektowanej instalacji do istniejgcej instalacji c.w.u. (w
miejscach wg projektow)

11) Montaz elementéw automatyki

12) Wykonanie préb cisnieniowych na szczelnos¢ instalacii

13) Uruchomienie uktadu
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Il) PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

1) Podczas prac na dachach moze doj$¢ do upadku z duzej wysokosci
0sOb tam pracujacych

2) Podczas montazu rurociggdw istnieje zagrozenie oparzeniami

3) Podczas wykonywania prac w pomieszczeniach technicznych przy
transporcie, ustawianiu oraz montazu urzgdzen projektowanej instalaciji
moze dojs¢ do stluczen, skaleczen lub przygniecenia oséb wykonujgcych
te prace

4) Podczas uruchamiania instalacji moze doj$¢ do porazenia pradem

IIl) SRODKI ZAPOBIEGAWCZE

Podczas realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé
przepisow dotyczacych bezpieczehstwa i higieny pracy. W szczegolnosci
wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywatl pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Osoby pracujgce na wysokosciach (dachy
budynkéw) a narazone na upadek muszg by¢ wyposazone w uprzeze
zabezpieczajgce. Montaz ciezkich elementéw instalacji solarnej (zbiorniki,
pompy) musi byé przeprowadzany przez odpowiednig ilo§¢ os6b przy
dodatkowej asekuraciji.

Podczas prac na dachu, w celu ochrony os6b postronnych, teren wokot
budynkow nalezy ogrodzi¢. Wykonawca zobowigzany jest oznakowacé teren
budowy oraz jezeli jest to konieczne wyznaczy¢é i odpowiednio oznaczyé¢

bezpieczne przejscia przez ten teren.
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Wykonawca ma obowigzek stosowac¢ w czasie prowadzenia roboét przepisy
dotyczgace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania robét
wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie bez wody
stojacej oraz podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majagce na celu
stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie
i wokot terenu budowy. Wykonawca unika¢ bedzie uszkodzen lub ucigzliwosci
dla oséb lub wtasnosci, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie prowadzonych robét.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw ochrony
przeciw pozarowej. Materialy fatwopalne nalezy sktadowa¢ w sposdb zgodny
z odpowiednimi przepisami oraz zabezpieczy¢ je przed dostepem o0s6b
trzecich.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ i utrzymaé w nalezytym stanie
technicznym wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sOb zatrudnionych na
budowie oraz do zapewnienie bezpieczenstwa publicznego. Wszystkie osoby
pracujace na terenie budowy podczas prac montazowych obowigzane sg do
stosowania kaskow ochronnych, odziezy ochronnej (rekawice ochronne,
kombinezony) oraz odpowiedniego obuwia.
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5. Specyfikacja urz adzen

Kolektor stoneczny MAX1:

, . |mm /]2037 x 1137 x 80 /
Wymiary kolektora / Waga: kg 44.0
Powierzchnia catkowita: m? 2,32
Powierzchnia absorbera: m? 2,13
Moc maksymalna: kw 1,74
Pojemnosc¢ ptynu: I 1,54
Przeptyw zalecany: l/min | 2,50
Absorber:

- emisja: - 5,0%

- absorpcja: - 95,0%

- materiak: - miedz

- powioka: - TINOX
Obudowa: - aluminium
Izolacia cieolna: i Wata mineralna

) pina. 40mm
. ) Szkto 4mm  91%
Pokrycie zewnetrzne: - -
transmisji
Stacja solarna
Solarpol K.48

Typ stacji solarnej: - K 48
Zakres przeptywu: l/min |10 +40
Maksy./malne parametry par/ 10/ 120
pracy: C
Typ zaworu bezpieczenstwa: - 6 bar
Typ manometru: - 1-10 bar
Typ termometru: - 0-120°C
Typ zaworu zwrotnego: mm 40
D+ugosc | separatora mm 150
powietrza:
Maksymalny przeptyw m%h  |155
pompy:
Maksymalna wysokosé
podnoszenia: m 12
Maksymalne cisnienie robocze: | bar 10
Typ przytaczy do staciji: mm DN 40
Typ izolaciji: - EPP
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Przeponowe naczynia wzbiorcze instalacji solarnej Reflex $300:

Typ naczynia: - S 300
Pojemnosc¢ catkowita: I 300
Srednica zewnetrzna: mm 634
Wysokos¢ catkowita: mm 915
Odlegtos¢ wlotu od podtoza: |mm 235
Typ przytacza: cal gwint R1
Parametry . pracy par / 10/ 120
maksymalne: C
Maksymalna stata | .

. C 70
temperatura przepony:
Cisnienie wstepne: bar 2,5

Reczny zawor regulacyjny Hydrocontrol R ze zi

aczkami pomiarowymi:

Oznaczenie DN: 32 40
Dlugo$¢ zaworu 110 120
Gwint wewnetrzny: 5/4 11/2
Wysokos¢ zaworu 136 138
Temperatura czynnika: -20 +150 |-20 + 150

Pompa skrzydetkowa Leszno LFP typ S 0/2 DN 15:

Wielkos¢ przytacza: mm DN 15
Wydajnos¢: I/min |20
Wysokos¢ podnoszenia H:  |m 30
Wysokos¢ ssania m 7
Masa kg 4,5
Czujnik temperatury Pt 1000
Zakres pomiaru temperatur: |°C -20 do 180
Dokfadnosc¢: K 0.3
Srednica: mm |60
Dlugos¢: mm 45
Przewdd: mm2 | 2x0.75
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MALOPOLSKA MALOPOLSKIE
% OKREGOWA
AN
-7 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
17 sierpien 2009
Krakow, ......ceeeeeececiennnnee
Zaswiadczenie
Lestaw Gebski
PAN/PANI.........ottriieiiiieeie ettt eee e e eee s s
ul. Kazimierza Wielkiego 89/8
MI€JSCE ZAMIESZKANIA. .......cvcveeivrrieriterenieses et see s s ee s eeeeesneesenes

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa
MAP/IS/0165/01

0 numerze ewidencyjnym

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

1 wrzesien 2009 r.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia

PRZEWODNICZACY RADY
28 Iuty 2010r. MALOPOLSKIES OKREGOWE ) 1ZBY

H Y NFT
40 dNia oo YMES R SHOORNIG WAL

A AT LL’A

r. inz. Zygmund Rawicki
MALLPELSKA OKNEBOWA 1282 ‘
IRIYNIERDW BUBDWNICTHA s paes przewodsicaacegolOHE)
W RUAKOWIE
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T UPLIXKAT

URZAD WOJEWODZKI W RKRARKOWIE
Wydzial Polityki Regionalnej
i Przestrzennej

RP.-Upr.285/93 Krakdw, dnic 23 sierpnia 1993 r.

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJII TECHNICZNYCH W BUDOWNICIWIE

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1, § 5 ast. 1, § 7 i § 13 ust. 1
pkt 4, 1lit. a rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) z
péZniejszymi zmianami - stwierdza sie, ze:

Pan LESELAW STANISEAW GEBSKI - magister inzynier mechanik
urcdzony dnia 7 czerwca 1926 r. w Uj$cie Zielone pow. Buczacz-
posiada przygotowanie zawodowe upowazniazjace do wykonywania sa-
modzielnej funkcji projektanta i kierownika robdt w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych —

obejmujacych instalacje wentylacji.

Pan LESELAW STANISLAW GEBSKI jest upowazniony do:

1/ 'spdrzadzania projektéw instalacji sanitarnych - obejmujacych

instalacje wentylacji, s

2/ kilerownia, nadzorowania i kontolowania budowy i
rowania 1 kontolowania wytwarzania! konstrukcyjnvch elementow
instalaciji oraz oceniania i badania stanu technicznego wv za-
kKresie instalacjl sanitarnych - obejmujacych instalacje wen-

robdt, kie-

tylacji.
Piwczec okragla z godlem panstwa i napisem w otoku o tresci:
Wojewoda Krakowski.
Oryginal decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego podpi-~
sal 2z up. Wojewody mgr inz. arch. Janusz Sepiol - Dyrektor Wy-

dzialu.

Duplikat decyziji o stwierdzenin przygotowania zawodowego wysta-
oW, ij’gjs'igdanych w archiwum Urzedu Wo-

wiono na podstawie dokLg’ig, it
jewddzkiego w Krakowie

———,

mgr e T Sepied

(.):'pcl::»w wWydeialu

|
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MALOPOLSKA WOJEWODZIWO

MALO IR SKIE 5
OKREGOWA pr—
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

2 styczen 2009 *
KrakOw, .....cc..ccoveemremrrennns

Zaswiadczenie
PaananlwandaP'ekarczyk ;
- . _ 0s. Przy Arce 15/90
MIGJSCE ZAMIESZKANMIA. ......c.eerureirearierenieessasis e sns s
31-845 Krakow B
jest czlonkiem Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
: : MAP/IS/1878/01 3
0 NUMErze eWIdenCYJNYM ......coccovreriiiirie i
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. -
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 1styczer‘1 2o
e ARSI o
MALOPOL
i NZYNIEROW BUDOWNICTWA
do dnia .......... il i hadlons ¢
PP L ';"“\,-‘ ’
dr. inG. Zygmunt Rawicki ]
MALDPOLSKA DKREGOWA 1IBA (poczat | podpis preewodniczacego OIIE)

IWIYNIERDY BUDDWRIGTIA
KRAKOWIE

244 1P109
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BIHEY PLAGUIAZIA PRitsinizaietd
ul. Przy Rondzie 12
34.547 Krokow, tel c. 120-22

Krakdw,

1978 roku
Nr Up.321/78

I B ) WANTA ZAWODOWEGO
DO PRENIENTA SAMODZIELNYCH ”RLJI TECENICZNYCH W ﬁUDO&NICTIIE

Ha podstawie § 4 ust.. 2, § 7 1 § 13 ust. 1 pkt 4 1it.

rozporzadzenia Ministra Gospodarki. Terepowej 1 Ochrony Srodowiska
1

o

2 dnia 20 lutego 1975 r. w sprawiersamcdzielnych funkcji

technicznych w budownictwie /Dz.Uv Nr 8, poz. 46/ stwierdza sie,

ze Obywatelka WANDA PIEBEXARCZYX magister inzynier

urz%dgeﬁ sanitarnych urcdzona dnia 12 kwietnia 1948 r.

w Piekarach Slasxkich posiada przygotowanie zawodlowe upowaznlajace
i

do wykonywania saﬂodzielnej funkcji projektanta w specjalinodci

instalycyjno-inzynieryjnej w zakresie instslacji sanitarnych.
Obywatelka WANDA P I E K ARCZY K jest upowazniona do:

1/ sporzadzania projektéw 1nstal tji sanitarnych,

2/ w budownictwie osdéb fiZJC nych -~ de.klerowania, nadzorowanla
i kontrolowania budowy, kierowania i_kentrolowania wytwarza-—
nia konstrukcyjnych elementdw instalacji oraz oceniania

i badania stanu teckeiezpego instalacji sani
g

e fleto

Qtrzyauja: '
1. mgr inz.Wanda Plekarczyk
2. a/8.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
7 kwietnia 2004 roku, zmieniajagcego Rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 109, poz. 1156), oraz zgodnie z Ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U. Nr 93, poz. 888) oswiadczam, ze:
PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI PRZYGOTOWANIA

CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ W OPARCIU O ZASTOSOWANIE SYSTEMU
SOLARNEGO

przeznaczony do realizacji w Szpitalu Miejskim w Sosnowcu
sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Opracowanie wykonano zgodnie z umowa, oraz wydano
w stanie kompletnym ze wzgledu na cel, jakiemu ma stuzyc.

wrzesien 2009
mgr inZ. Lestaw Gebski
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 roku Dz.U. Nr 207, poz. 216 z 2003 roku (tekst
jednolity), z pdzniejszymi zmianami oSwiadczam, ze:
PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI PRZYGOTOWANIA

CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ W OPARCIU O ZASTOSOWANIE SYSTEMU
SOLARNEGO

przeznaczony do realizacji w Szpitalu Miejskim w Sosnowcu ze
wzgledu na rodzaj robdt (§6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 roku Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 roku)
obliguje kierownika budowy w trakcie realizacji inwestycji do
sporzadzenia planu BIOZ.

wrzesien 2009
mgr inZ. Lestaw Gebski
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
7 kwietnia 2004 roku, zmieniajagcego Rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 109, poz. 1156), oraz zgodnie z Ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U. Nr 93, poz. 888) oswiadczam, ze:
PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI PRZYGOTOWANIA

CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ W OPARCIU O ZASTOSOWANIE SYSTEMU
SOLARNEGO

przeznaczony do realizacji w Szpitalu Miejskim w Sosnowcu
sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Opracowanie wykonano zgodnie z umowa, oraz wydano
w stanie kompletnym ze wzgledu na cel, jakiemu ma stuzyc.

wrzesien 2009
mgr inz. Wanda Piekarczyk
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 roku Dz.U. Nr 207, poz. 216 z 2003 roku (tekst
jednolity), z pdzniejszymi zmianami oSwiadczam, ze:
PROJEKT BODOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI PRZYGOTOWANIA

CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ W OPARCIU O ZASTOSOWANIE SYSTEMU
SOLARNEGO

przeznaczony do realizacji w Szpitalu Miejskim w Sosnowcu ze
wzgledu na rodzaj robdt (§6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 roku Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 roku)
obliguje kierownika budowy w ftrakcie realizacji inwestycji do
sporzadzenia planu BIOZ.

wrzesien 2009
mgr inz. Wanda Piekarczyk
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